OZNACZENIA

1 —|— POLACZENIA KOLNIERZOWE

@ NUMER WEZLA

SCHEMAT WYKONANIA ZABEZPIECZENIA

KONCOWKI TRZPIENIA ZASUWY

Numer. NAZWA KSZTALTK' Srednica Material NUMER WEZtLA
ksztaltki mm SumA [ w1 | w2 |w3-wa| w7 |wsa|w12 [w14 w16 [ w17 | w21 W23-w24 w26 | v1 | v2 | v4 | v5 [ V6
1 Mufa elektrooporowa 90 PE100 3 1 1 1
2 Tuleja kotnierzowa + kotnierz stalowy powlekany polipropylenem + uszczelka gumowa 80/90 rozny 3 1 1 1
3 tuk kotnierzowy 22,50° 80 zel. sfer. 1 1
4 Zasuwa kotnierzowa dtuga+przedtuzenie teleskopowe trzpienia+skrzynka uliczna 80 zel. sfer. 2 1 1
5 Kréciec dwukotnierzowy FF L=1,0m 80 zel. sfer. 2 1 1
6 tuk kotnierzowy 90° ze stopkag 80 zel. sfer. 2 1 1
7 Hydrant ppoz. nadziemny 80 zel. sfer. 2 1 1
8 tuk kotnierzowy 30° 80 zel. sfer. 1 1
9 Redukcja kotnierzowa 80/100 | zel. sfer. 2 1 1
10 | Zasuwa kotnierzowa dtuga+przedtuzenie teleskopowe trzpienia+skrzynka uliczna 100 zel. sfer. 3 1 2
11 [ Tuleja kotnierzowa + kotnierz stalowy powlekany polipropylenem + uszczelka gumowa 100/110 rozny 4 1 2 1
12 | Mufa elektrooporowa 110 PE100 6 3 2 1
13 | kuk formowany 22° 110 PE100 1 1
14 | Zawdr do nawiercania pod ci$nieniem z wydtuzonym przytaczem + przedtuzenie teleskopowe trzpienia + skrzynka uliczna | 110/32 rézny 3 1 1 1
15 | Mufa elektrooporowa 32 PE100 13 1 1 1 4 4 1
16 | Zawdr do nawiercania pod ci$nieniem z wydtuzonym przytaczem + przedtuzenie teleskopowe trzpienia + skrzynka uliczna | 110/40 rézny 3 1 1 1
17 |[Mufa elektrooporowa 40 PE100 4 1 1 1 1
18 | Tréinik kotnierzowy redukcyiny 100/80 | Zel. sfer. 1 1
19 [Trojnik kotnierzowy 100/100 | zel. sfer. 1 1
20 [Redukcja kotnierzowa 50/100 | zel. sfer. 1 1
21 | Zasuwa Kkotnierzowa dtuga+przedtuzenie teleskopowe trzpienia+skrzynka uliczna 50 zel. sfer. 1 1
22 |Tuleja kotnierzowa + kotnierz stalowy powlekany polipropylenem + uszczelka gumowa 50/63 rézny 1 1
23 | Mufa elektrooporowa 63 PE100 1 1
24 | Zawdr do nawiercania pod ci$nieniem z wydtuzonym przytgczem + przediuzenie teleskopowe trzpienia + skrzynka uliczna | 90/32 rozny 1 1
25 [kuk formowany 60° 32 PE100 2 2
26 | Zawdr do nawiercania pod ci$nieniem z wydtuzonym przytaczem + przedtuzenie teleskopowe trzpienia + skrzynka uliczna | 63/32 rozny 1 1
27 |Redukcja PE 63/32 PE100 1 1
28 | tuk formowany 90° 32 PE100 1 1
29 | Zasuwa do przylaczy domowych ze zigczem obustronnym iso + przediuzenie teleskopowe trzpienia + skrzynka uliczna 1cal | zel. sfer. 1 1
30 [Elektrokotpak pakowany wraz z mufg 32 PE100 2 1 1
UWAGI:

1. W zestawieniu nalezy uja¢ ilos¢ muf elektrooporowych @110mm PE100 wynikajgcg z dtugosci rur L=12m i zasady stosowania mufy elektrooporowej na kazdym zgrzewie. llo$¢ dodatkowych muf = 12 sztuk.
2. Przed zaméwieniem ksztaltek dla wezta W7 oraz wezta W23-W24 nalezy wykona¢ prébny przekop w celu ustalenia $rednicy przytacza.
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