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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t dla przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej wtasnosci Orange Polska S.A. zwigzanej z
przebudowg ulicy Elzbiety w Mierzynie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét telekomunikacyjnych

i obejmujg wykonanie :

- likwidacje stupow telefonicznych wraz liniami napowietrznymi, ktére kolidujg z rozbudowg ulicy

- budowe nowych odcinkéw kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami celem odtworzenia stanu
istniejgcego (po likwidowanych sieciach napowietrznych)

- fizyczne przesuniecie kanalizacji lub kabli doziemnych (na kilku odcinkach), ktérego celem jest
likwidacja powstatych kolizji.

1.4 Podstawowe okreslenia

e aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke

» cerlyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujagce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslona norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi;

» sieci- urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku i
przytacza;

* Kanalizacja kablowa — zesp6t ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
uktadania w nich kabli telekomunikacyjnych

*  Rura osfonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikdw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji
teletechnicznej;

»  Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne z otworem wiazowym zamknietym pokrywa,
umozliwiajaca dostep do rur (kanatow) kanalizacji kablowej oraz wcigganie, montaz i konserwacje
kabli.

o Osfona zlgczowa termokurczliwa - ostona ztgczowa w postaci arkusza wzmocnionego
(laminowanego) obkurczanego wokot ztgcza kablowego.

* deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata techniczng;

» dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);
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* Inzynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora,

*  Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

o Odbidr instalacji - zespbt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacje
teletechniczne zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i
obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji do
eksploataciji;

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Stosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikdédw zewnetrznych, na ktérych dziatanie moga by¢ wystawione, a takze
doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robot
oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji, przy czym niniejsze wyszczegdlnienie nie jest
ograniczajgce.

Stosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.

2.2 Odbiér materiatéw na budowie

WyZej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze swiadectwami jakosci, atestami
i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi Wytwércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatdw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Sktadowanie materiatow
Wszystkie materiaty elekiryczne nalezy sktadowa¢é w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgc do wykonania sieci elektrycznych winien sie wykaza¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

- zespOt pradotwérczy jednofazowy 2,5 kVA

- ubijak spalinowy

- Zuraw samochodowy do 4t

- Koparka

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- przyczepa do 4,0t

- samochdéd skrzyniowy do 5t

- samochéd dostawczy do 0,9t

- samochéd samowytadowczy do 5t

- samochdéd skrzyniowy do 3,5t

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegdlnych elementéw.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét telekomunikacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakos¢ wykonania
robot, prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm
branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru , jak rowniez za zminimalizowanie utrudnien
zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora lub Generalnego Wykonawcy robét
projekt organizacji i harmonogram rob6t. Projekt powinien uwzglednia¢ warunki, w jakich
wykonywane bedg roboty.

Dla realizacji robo6t instalacyjnych branzy telekomunikacyjnej nalezy ustanowi¢ kierownika rob6t o
odpowiednich kwalifikacjach.

Roboty branzy telekomunikacyjnej nalezy skoordynowaé z robotami budowlanymi, a w
szczegolnosci z robotami branzy elektrycznej i sanitarnej (dotyczy kolejnosci wykonywania robot).
Przyjmuje sie, ze Wykonawca przed ztozeniem oferty :

» uzyskat wszelkie niezbedne informacje o omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i
wszelkich innych okolicznosci, jakie mogg mie¢ wptyw na oferte przetargows i bierze petna
odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu zaméwienia.

* miat Swiadomos¢, ze wymienione w przedmiarach roboét ilosci sg ilosciami szacunkowymi i
nie moga by¢ brane za rzeczywiste i poprawne do wypetnienia zobowigzan Wykonawcy
wynikajgcych z kontraktu — ma on obowigzek dokonac¢ niezbednej weryfikacji przedmiaru i
uwzgledni¢ jg w kosztorysie ofertowym.

- dofgczyt dodatkowe kosztorysy ofertowe na niezbedne roboty, ktére jego zdaniem zostaty
pominiete w przedmiarze robdt, a sg niezbedne dla prawidtowego wykonania
poszczegdlnych robdt i catego przedmiotu umowy.

5.2 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykop rowu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, ST lub wskazaniami Inzyniera.
Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajgcy ich statecznos¢. Wykopy pod budowe kanalizacji kablowej, kabli
ziemnych oraz tawy betonowej zabezpieczajgcej istniejgca kanalizacje kablowg dla zabezpieczenia
istniejgcej kanalizacji winny by¢ zabezpieczone przed osuwanie poprzez zastosowanie deskowania
skarp wykopu.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodag z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie kanalizacji nalezy dokonac¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalezy wykonac¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami
recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95
wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac¢ w taki sposédb, aby nie spowodowaé
uszkodzen kanalizacji.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

Roboty ziemne powinny by¢ skoordynowane z wykonawcami innych sieci podziemnych w ramach
prowadzonej inwestyciji.

5.3 Uktadanie kanalizacji teletechnicznej

Ciggi kanalizacji kablowej powinny by¢ zestawione z rur z tworzywa sztucznego i ukiadane w
ciggach pojedynczych . Do zestawdw kanalizacji z rur z tworzywa sztucznego nalezy uzy¢ rur z
polietylenu HDPE.

Stosowane do budowy przepustdw rury z polichlorku winylu powinny odpowiadaé normie
PN-80/C-89203. Lgczenie rur rurociggdw kablowych powinno by¢ wykonane przy uzyciu ztaczek
przystosowanych dla danego typu rury i zapewnia¢ wymagang szczelnosc.
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Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnos$ci rurocigg ostonowy powinien byc¢
szczelny w kazdym punkcie, niedostepny dla zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w czasie
budowy, jak i eksploatacji. Do uszczelniania koncoéw rur rurociggu kablowego nalezy stosowaé
pianke uszczelniajgca PU.
Rury kanalizacji kablowej pierwotnej uktadane w wykopie powinny by¢ zasypywane najpierw
warstwg piasku lub miatkiej ziemi o grubosci, co najmniej 10 cm nad powierzchnig rur
W ciggach kanalizacji powinny by¢ stosowane studnie przelotowe, rozgatezne i narozne.
Studnie kablowe powinny mie¢ konstrukcje standardowa.
Przykrycie kanalizacji mierzone od poziomu nawierzchni powinno wynosic:

- 0,7 m w terenach zielonych i chodnikach

- 1,0 m pod jezdnig

- lub inna wynikajaca ze szczego6towych uzgodnien branzowych zawartych w opinii ZUDP
Przy skrzyzowaniu odlegtos¢ pomiedzy krawedzig kanalizacji a urzadzeniem podziemnym w rzucie
pionowym powinna byc¢:

- dowolna w przypadku kabla telekomunikacyjnego ziemnego, kabla energetycznego w

ostonie ochronnej, przewodéw kanalizacyjnych,
- nie mniejsza od 0,3 m w przypadku kabla energetycznego bez ostony, rurociggu wodnego,
kanatu cieplnego,

- nie mniejsza od 0,5 m w przypadku przewodu cieplnego,

- nie mniejsza niz 1,0 m w przypadku rurociggu gazowego.
W potowie wykopu nalezy uktada¢ tasme ostrzegawcza koloru pomaranczowego z napisem
,ZUWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”.

5.4 Stupy drewniane i osprzet

Stosowac stupy drewniane wg BN-97/9221-09. Stupy na sktadowiskach powinny by¢ uktadane w
stosy warstwami na krzyz lub rownolegle z uzyciem przektadek z okorowanego drewna. Kazdy stos
powinien by¢ utozony co najmniej 30 cm od powierzchni ziemi.

Stupy drewniane powinny by¢ ustawiane w szczudtach zelbetowych wg BN-77/3231-33.

Elementy betonowe prefabrykowane nalezy sktadowac tak jak stupy.

Gtebokos¢ zakopania szczudet dla stupéw drewnianych wynosi:

- 1,5 m przy szczudle typu O,

- 1,6 m przy szczudle typu A.

5.5 Kable w kanalizacji teletechnicznej
Do kanalizacji kablowej przeznaczonej dla kabli teletechnicznych zabrania sie wciagac kabli sieci
elektroenergetycznych.
Kable telekomunikacyjne nalezy wcigga¢ do danego otworu kanalizacji, wedtug nastepujgcych
zasad:

- jeden kabel, jezeli jego Srednica zewnetrzna przekracza 50 mm,

- dwa kable, jezeli suma ich srednic zewnetrznych nie przekracza 0,75 srednicy otworu

- wiekszg liczbe kabli pod warunkiem, aby suma ich $rednic zewnetrznych nie przekraczata

Srednicy otworu

W studniach kablowych nalezy pozostawia¢ zapas kabla do wytozenia na wsporniki i na wykonanie
zlgcza. Zapas nalezy tworzy¢ tak, aby konce kabli zachodzity na siebie na dtugosci co najmniej 1m.
Projektowane teletechniczne kable kanatowe nalezy wciggng¢ do otworu kanalizacji kablowej
wskazanego przez wiasciciela tej kanalizacji. W studniach kablowych zostawi¢ zapasy kablowe
(2,0 m). Kable oznaczy¢ opaskami kablowymi z numerem i nazwg kabla wg zalecen wtasciciela.
Ztgcza kablowe wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg techniczng muf kablowych oraz normag
ZN-96/TPSA-031 Ostony ztgczowe

5.4 Montaz kabli napowietrznych
Kable powinny mie¢ naciagi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16 . Dopuszczalne odchytki zwiséw
przewoddw od obliczonych lub przyjetych z tablic nie powinny przekracza¢ + 3 cm.
Wysokos¢ zawieszenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przy najwiekszym zwisie normalnym
odlegtos¢ pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta mniejsza niz:

- 5 m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi,

- 4 m od powierzchni wjazdéw do posesji,

- 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych wzdtuz drég kotowych w okregach gesto

zaludnionych w miejscach niedostepnych dla pojazdow.
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Podane powyzej odlegtosci okreslone sg w normie BN-76/8984-09
Jesli przewody napowietrznej linii telekomunikacyjnej zblizajg sie¢ do przewodow linii
elektroenergetycznej to odlegto$¢ pozioma miedzy nimi przy bezwietrznej pogodzie powinna by¢
wieksza od najwiekszej obliczonej, zgodnie z PN-67/E-5100 , odlegtosci miedzy przewodami kazdej
z tych linii:
a) 0 0.5 m, lecz nie mniejsza niz 1.2 m, gdy zblizajgca sie linia elektroenergetyczna jest linig
0 napieciu ponizej 1 kV,
b) o 1 m, lecz nie mniejsza niz 2.5 m, gdy zblizajgca sie linia elektroenergetyczna jest linig
0 napieciu powyzej 1 kV.
Przy zblizeniu przewodéw linii telekomunikacyjnej do budynkéw powinny by¢ zachowane
nastepujace odlegtosci:
a) od kazdej trudno dostepnej czesci budynku - co najmniej 1 m,
b) od kazdej tatwo dostepnej czesci budynku, np. parapetu okna, podtogi balkonu lub tarasu
z wyjatkiem dachu nie stuzgcego za taras - co najmniej 2.25 m,
c) od krawedzi dachu nie stuzgcego za taras, jesli przewdd na odcinku zblizenia jest na poziomie
wyzszym od tej krawedzi - co najmniej 1 m.
Skrzyzowania napowietrznych linii telekomunikacyjnych miedzy sobg powinny by¢ wykonane pod
katem zblizonym do 90° z dopuszczalng odchytkg do 45°. Odlegtosci pionowe migedzy przewodami
dolnym i gérnym powinny wynosi¢ co najmniej 0.6 m.
Na skrzyzowaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej z linig elekiroenergetyczng, przewody linii
telekomunikacyjnej powinny byé zawieszone pod przewodami linii elektroenergetyczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli jakosci wykonanych robét jest uzyskanie zatozonej jakosci robét zgodnej z
wymaganiami podanymi w warunkach technicznych przebudowy wydanymi przez Orange Polska
S.A. oraz Multimedia Polska.

Przed przystgpieniem do badan jakosci wykonawca powinien powiadomi¢ kierownika budowy o
rodzaju i terminie wykonania badania. Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona przy udziale
przedstawiciela Orange.

Po wykonaniu badania wykonawca przedstawi na pisémie wyniki badan do akceptacji przez
kierownika budowy oraz przedstawiciela uzytkownika (wtasciciela).

6.2 Wykopy

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg pkt 5.2 oraz sprawdzi¢
sposéb usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Rob6t oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatow. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty objete umowag oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania robét, pomiedzy Wykonawcg a Inzynierem.
Jednostkg obmiaru jest:

a) dla kanalizacji — 1 mb.

b) dla studni kablowych — 1 kpl. lub 1 szt.

c) dla kabli—1mb

8. ODBIOR ROBOT

Przejecia Robdt nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjecie Robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiaréw, jak roéwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja wykonawczg, a takze
obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
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8.1 Kontrola zgodnosci wykonania prac
Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i
pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
» kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajgcg sie z poszczegoinych
dokumentéw sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,
» protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne zasady dotyczace ptatnosci podano w wymaganiach ogolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujgcymi
normami i przepisami:
* ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.
« BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania ogo6lne i badania.
* BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia zabezpieczajgce.
Ogo6lne wymagania.
+ BN-75/9884-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzgdzenia ochrony
odgromowej konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy.
+ BN-77/9221-09 Stupy drewniane.

» ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogo6lne wymagania techniczne.
* ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
» ZN-96/TPSA-013 Kanalizacji wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.
» ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
(RHDPE). Wymagania i badania.
» ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe
» ZN-96/TPSA-026 Telekomunikacyjne linie kablowe
» ZN-96/TPSA-031 Ostony ztgczowe
» ZN-96/TPSA-025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.
» ZN-96/TPSA-022 Przywieszki identyfikacyjne
» ZN-96/TPSA-037 Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.



