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UWAGI !
1) PROJEKTU BUDOWLANY (PB) SŁUŻY DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ.
BUDOWA POWINNA BYĆ PROWADZONA NA PODSTAWIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO (PW).
2) DOKUMENTACJĘ ARCHITEKTONICZNĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
POSOTAŁYMI DOKUMENTAMI WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU.
3) WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA I DOMIERZENIA
WSZYSTKICH WYMIARÓW W NATURZE  NA PLACU BUDOWY PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ORAZ PO USTALENIU DOSTAWCY I
TYPU URZĄDZEŃ PRZEWIDZIANYCH DO MONTAŻU W OBIEKCIE. W PRZYPADKU
STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
4) ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE
5) WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM. W
WYPADKU DOKONANIA ZMIAN BEZ WIEDZY PROJEKTANTA, OSOBA DECYDUJĄCA O
ZMIANIE PRZEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CAŁĄ INWESTYCJĘ.
PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z „USTAWĄ O PRAWIE
AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH” Z 4 LUTEGO 1994 R.
WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW BHP,
SZCZEGÓŁOWYCH  NORM I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH, WARUNKÓW
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ INSTRUKCJĄ
PRODUCENTA. PRZYSZŁY WYKONAWCA POWINIEN DYSPONOWAĆ UMOWĄ NA
WYWÓZ ODPADÓW. NA CZAS PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY WYKONAĆ
ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIA PRZED SPADAJĄCYMI RZECZAMI. WSZYSTKIE
HAŁAŚLIWE PRACE WYKONYWAĆ MOŻNA TYLKO W ODPOWIEDNICH TERMINACH.
6) PRACE BUDOWLANE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE TYLKO NA OBSZARZE OBJĘTYM
POZWOLENIEM NA BUDOWĘ, A PO ZAKOŃCZENIU TEREN BUDOWY NALEŻY
DOPROWADZIĆ DO NALEŻYTEGO STANU I PORZĄDKU.
7) W ZALEŻNOŚCI OD JAKOŚCI WYDRUKU KOLORY NA RYSUNKACH MOGĄ SIĘ
RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH.

mgr inż. Ryszard KLEMIATA
upr. proj. ZAP/BO/3211/02
specjalność konstrukcyjno-budowlana 
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konstrukcja prefabrykowana z drewna klejonego,
wym.140 x50 mm oraz 160x80 mm, w rozstawie
co 30 cm (32 szt.), mocowane do płyty betonowej
za pomocą regulowanych kotew ukrytych
z poziomą blacha górną

łączenie głównej ramy 160x80mm :
4 x kątownik, gr. 8 mm, pozostałe
listwy 140 x 50mm łączone na śruby z
giętym ceownikiem

oprawy zewnętrzne 4W
do wbudowania w podłoże

drewniane ławkipołączone trwale z posadzką

0,5
%

0,5
%

Detal łączenia
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regulowana kotwa ukryta
z poziomą blachą górną

konstrukcja prefabrykowana z drewna klejonego,
wym.140 x50 mm, w rozstawie co 30 cm

rama główna wym. 160 x 80mm

poziom wylewki zrównany z poziomem gruntu,umożliwiający dostęp osobom niepełnosprawnym

drewniane ławkipołączone trwale z posadzką

rama główna

M16

M16

kątownik z blachy, gr. 8 mm
M16M16

ceownik gięty na zewnątrz
wym. C160mm, listwy dokręcane
do ceownika w roztawie co 6o 

kątownik z blachy, gr. 8 mm

blacha przyspawana do ceownika,
łączenie na 2 śruby z belką
drewnianą łączenie głównej ramy 160x80mm :

4 x kątownik, gr. 8 mm, pozostałe
listwy 140 x 50mm łączone na śruby z
giętym ceownikiem

M16

przekładka blaszana,4mm

M16

- 20 cm - płyta, beton C20/25, szczotkowany,
  zbrojony siatką górą i dołem prętami ø8mm,
  o oczkach 15x15cm
- 10 cm - chudy beton C8/10
- istniejący nasyp niekontrolowany wymienić
do poziomu gruntów nośnych (piaski drobne)
na podsypkę piaskowo-żwirową
zagęszczaną warstwami do IS ≥ 0,95

WARSTWY POSADZKI - 8 cm - kostka granitowa
- 5cm - podsypka piaskowa
- 15 cm - w-wa wzmacniająca -
  stabilizacja gruntu cementem C1,5/2,0

- 8 cm - kostka granitowa
- 5cm - podsypka piaskowa
- 15 cm - w-wa wzmacniająca -
  stabilizacja gruntu cementem C1,5/2,0

23,2 m n.p.m.
23,0 m n.p.m.

M16

Detal łączenia
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kątownik z blachy, gr. 8 mm
M16M16

ceownik gięty na zewnątrz
wym. C160mm, listwy dokręcane
do ceownika w roztawie co 6o 

kątownik z blachy, gr. 8 mm

blacha przyspawana do ceownika,
łączenie na 2 śruby z belką
drewnianą

przekładka blaszana,4mm

ŁĄCZENIE RAM
SKALA 1:10

RZUT ZADASZENIA ALTANYRZUT ALTANY PRZEKRÓJ ALTANY
1:25/1:10

RZUT I PRZEKRÓJ ALTANTY
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ŁĄCZENIE RAM Z
POSADZKĄ
SKALA 1:10


