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1 TOM I Projekt zagospodarowania terenu
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1.1 Dane ogéine

Typ projektu: Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym -
budowa toru rowerowy typu ‘pumptrack’ 2z infrastrukturg
towarzyszaca w Bezrzeczu dz. nr. ew. 66/147 obr. 0001

Inwestor: Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra,

Autorzy projektu: VELO PROJEKT sp. z 0. 0.
15-822 Biatystok
ul. Orzechowa 22

arch. Konrad Muraszkiewicz Bt — PDOKK/134/09/2010
Maciej Kucbora — konsultacja sportowa

Podstawa opracowania:

a) Umowa z Zamawiajgcym

b) Ogoblne dane wyjsciowe i uzgodniona z Zamawiajgcym koncepcja i lokalizacja toru.

c) Wizja lokalna w terenie.

d) Obowiagzujace normy i przepisy.

Rodzaj zabudowy: urzadzenia uzupetniajace, zielen urzadzona, elementy malej
architektury

Kategoria obiektu: VI
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1.2 Czes¢ opisowa

1.2.1 Przedmiot inwestycji

Inwestycja obejmuje realizacje obiektébw matej architektury w miejscu publicznym jakimi sag tor do
jazdy na rowerze typu ‘pumptrack’ wraz z infrastrukturg towarzyszacg w postaci placu odpoczynku
wyposazonego w tawke, tablice informacyjng, stojaki rowerowe oraz kosz.

1.2.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Charakterystyka terenu

Inwestycja obejmuje fragment dziatki o nr ewidencyjnym 66/147 obr. 0001 w Bezrzeczu; w
zatgczniku graficznym oznaczony literami ABCD. Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie
w potudnowo - wschodniej czesci gminy Dobra. Przedmiotowy obszar w/w dziatki jest
niezagospodarowany, znajduje sie na nim trawnik. Teren jest ptaski, dominuje zielen niska, oraz w
czesci centralnej pojedyncze drzewa.

Komunikacja

Istnieje potgczenie komunikacyjne drogowe z przedmiotowym terenem poprzez sie¢ drég
gminnych. W poblize terenu toru mozna dosta¢ sie pieszo lub rowerem ulicami Gorng
i Miodowa.

Istniejgca zabudowa

Na terenie objetym opracowaniem brak jest jakichkolwiek obiektéw kubaturowych. W sasiedztwie,
w poéinocnej i wschodniej czesci przedmiotowego terenu znajduje sie teren zielony
niezagospodarowany. Na wschdd od przedmiotowego terenu znajdujg sie tereny o przeznaczeniu
sportowo - rekreacyjnym.

Zadrzewienie
Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie pojedyncze drzewa oraz dominuje trawa. Szczegoly
przedstawia zatgcznik graficzny A101 Projekt Zagospodarowania Terenu.

Sieci uzbrojenia terenu
Na obszarze przedmiotowego terenu nie znajduja sie zadne sieci uzbrojenia technicznego.

1.2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje zagospodarowanie fragmentu przedmiotowej dziatki poprzez realizacje obiektu
matej architektury w miejscu publicznym — toru rowerowego typu ‘pumptrack’ z infrastrukturg
towarzyszacg w ramach rozszerzenia oferty istniejgcej juz w gminie infrastruktury sportowo -
rekreacyjne;.

Charakterystyka ogéina

Geometryczna forma toru swoim dtuzszym wymiarem zorientowana jest w uktadzie pn. — pd.
i ma wymiary 43x23 [m] i wysokos$ci nie przekraczajgcej 1,2 [m] w strefie zakretow. Proste odcinki
toru stykajg sie ze sobg oraz taczg z zakretami. Zagospodarowanie terenu pod ‘pumptrack’
obejmuje prace na zaznaczonym fragm. dziatki wg zat. graficznego, polegajace na uksztattowaniu
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geometrii toru wraz z utozeniem nawierzchni a nastgpnie zagospodarowaniu skarp toru trawnikiem.
W potudniowej czesci przedmiotowej inwestycji, projektuje sie utwardzony betonowg ptytg azurowg
plac odpoczynku z tawka, tablicg z regulaminem, stojakiem na 3-4 rowery i koszem. Projekt
wykorzystuje ptaskie uksztattowanie terenu, ktére jest najlepsze do lokalizowania tego typu
obiektow.

Uktad komunikacyjny:
Projekt nie dotyczy i nie zmienia istniejgcego uktadu komunikacyjnego prowadzgcego do dziatki.

Sieci uzbrojenia terenu:
Projekt nie ingeruje w istniejgce na przedmiotowym terenie sieci techniczne uzbrojenia terenu.

Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Projektowany tor jest obiektem budowalnym nie bedgcym budynkiem, w kt6rym nie przewiduje sie
jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b. W zwigzku z powyzszym nie jest on klasyfikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL ani nie jest dla niego wymagane zapewnianie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz dojazdu na wypadek pozaru.

Projektowany obiekt nie zmienia istniejgcego uktadu drég dojazdowych do sgsiednich obiektow nie
wpltywa zatem na ich ochrone przeciwpozarows.

W przypadku organizowania doraznych imprez masowych w rozumieniu Ustawy o bezpieczenstwie
imprez masowych nalezy stosowal sie do zapisow USTAWY z dnia 20 marca 2009 r.
0 bezpieczenstwie imprez masowych.

Instalacje elektryczne:
Projekt nie przewiduje nowej ani ingerencji w istniejgcg sie¢ elektryczng uzbrojenia terenu.

Uksztattowanie terenu i zieleni:

Przewiduje sie zachowanie ptaskiego uksztattowania terenu wokot toru po zakoriczeniu robot
budowlanych. Tereny bezposrednio przylegte do obiektu przewiduje sie uporzadkowa¢ w zakresie
niezbednym do odtworzenia jego pierwotnego stanu po wykonaniu prac budowlanych. Skarpy toru
przewiduje sie zagospodarowac zielenig poprzez zatozenie trawnikow.

1.2.4 Bilans terenu

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem - 1594 m?
Powierzchnia catkowita torow rowerowych -679 m°
Powierzchnia utwardzonych pasm jezdnych - 255 m?
Powierzchnia trawnikow — 424 m?
Dtugos¢ jezdna toréw —121 mb
Powierzchnia placu odpoczynku -235m?
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1.2.5 Dane z zakresu ochrony terenu i ochrony zabytkéw

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach obszardédw chronionych, obszarow
objetych ochrong przyrody, nie jest narazony na zalewanie wodami powodziowymi i osuwanie sie
mas ziemnych, nie jest tez wpisany do rejestru zabytkbw ani nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

1.2.6 Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej gdzie planowane sg szkody gérnicze.

1.2.7 Dane dotyczace zagrozen dla Srodowiska

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do inwestycji wyszczegdlnionych w rozporzadzeniu
MOSZNIL mogacych pogorszyé stan $rodowiska. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji
o uwarunkowaniach srodowiskowych. Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw
oddziatywania obecnego zagospodarowania terenu na $rodowisko, budynki sasiednie i zdrowie
ludzi. Obiekt nie emituje hatasu, wibracji ani promieniowania oraz innych zakt6cen. Nie wplywa
ujemnie na istniejgce Srodowisko, powierzchnie ziemi, w tym glebe i wody powierzchniowe i
podziemne. Projektowane zagospodarowanie nie zmienia istotnie obecnego uksztattowania terenu.
Zagospodarowanie wod opadowych w ramach terenu inwestyciji.

1.3 Czesé¢ graficzna

* A101 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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1.4 Zataczniki

Kopia mapy do celéw projektowych

Uprawnienia budowlane projektanta
Zas$wiadczenie o cztonkostwie w izbie projektanta
Oswiadczenie projektanta

LD~
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mapa
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e

[ZBA ARCHITRKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

PODLASKA OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

as
I.dzﬂ@/PDORIA/ZOlO Biatystok, dnia 22.06.2010r.
sygnatura akt: PDOKK/134/09/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419
oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z
2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)
stwierdza sig, ze

Pan
mgr inz. arch. Konrad Muraszkiewicz
urodzony 15 marca 1982r. w Biatymstoku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: B-PDOKK/134/09/2010

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem
organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Sktad orzekajacy: Q!E/T}x i 5: e
1.Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski = C%;{?f'z‘[qt\

2.Wiceprzewodniczacy: Jan Hahn

3.Wiceprzewodniczacy: Jan Kabac . /

4.Sekretarz: Urszula Gotubowska — Witek =

5.Cztonek Komisji: Zbigniew Gliriski / /‘jlb/'/

6.Cztonek Komisji : Janusz Kaczynski :

7.Cztonek Komisji : Andrzej Ko¢

8.Cztonek Komisji: Zdzistaw Kazimierczuk

9.Cztonek Komisji: Krzysztof Szerszen

10.Cztonek Komisji: Jerzy Uscinowicz

11.Cztonek Komisji Elzbieta Karina Kurzewska

Otrzymuija:

1. Strona (wnioskodawca): Konrad Muraszkiewicz, ul. Witosa 9/6, 15-660 Biatystok "
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: LA

1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych  uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.aa.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Konrad Muraszkiewicz

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BPDOKK/134/09/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0353.

Cztonek czynny od: 02-02-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-12-2018 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0353-4D3C-3F93-5873-CF38

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam iz dokumentacja projektowa pod tytutem

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY LOKALIZOWANYCH
W MIEJSCU PUBLICZNYM - BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU
‘PUMPTRACK’ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W BEZRZECZU.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Tor rowerowy typu pumptrack w Bezrzeczu, dz. nr ew. 66/147 obr. 0001

Kategoria obiektu budowlanego: VIl

Inwestor:

Gmina Dobra

ul. Szczeciniska 16a
72-003 Dobra

Lokalizacja:
Ul. Gérna 7c

71-218 Bezrzecze

Jednostka projektowa:

VELO PROJEKT sp. z 0.0.
15-822 Bialystok, ul Orzechowa 22
+48 608441254 konrad@veloprojekt.com

architektura: mgr inz. arch. Konrad Muraszkiewicz; B-PDOKK/134/09/2010

zostat wykonany zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Budowlane tj. W sposob okreslony w przepisach,
w tym techniczno — budowanych oraz zgdnie z zasadami wiedzy technicznej

Projektant

arch. Konrad Muraszkiewicz
upr. Nr Bi-PDOKK/134/09/2010
Biatystok, listopad 2018
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2 TOM Il. Architektura
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Czesé opisowa
211 Dane ogéine

Podstawa opracowania:

a) Umowa z Zamawiajgcym

) Ogolne dane wyjsciowe i uzgodniona z Zamawiajacym koncepcja i lokalizacja toru.
) Wizja lokalna w terenie.

) Obowigzujgce normy i przepisy.

o O T

Rodzaj zabudowy: urzadzenia uzupetniajace, zielen urzadzona, elementy malej
architektury

Przedmiot opracowania: tor rowerowy typu ‘pumptrack’ przeznaczony do rekreacyjnej
jazdy na rowerze BMX / MTB przy ul. Miodowej w Bezrzeczu dz.
nr ew. 66/147 obr. 0001

2.1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektu matej architektury realizowanego w miejscu
publicznym — toru rowerowego typu ‘pumptrack’ z infrastrukturg towarzyszgcg, stuzgcego rekreaciji
oraz uprawianiu dyscypliny sportowej o tej samej nazwie polegajacej na jezdzie rowerem bez
napedu i bez konieczno$ci pedatowania po torze o zr6znicowanej wysokosciowo i w planie trasie,
gdzie rozpedzanie i jazda moze odbywac sie wytgcznie dzigki balansowi i skoordynowanym ruchom
ciata uzytkownika. Tor jest pochodng toréw rowerowych do uprawiania dyscypliny BMX Racing ale
0 zdecydowanie uproszczonej formie. Stanowi innowacyjne i uzupetniajgce wyposazenie terenéw
rekreacyjnych takich jak place zabaw, skwery czy parki.

Pumptrack jest innowacyjnym, zdobywajgcym coraz wiekszg popularno$¢ na Swiecie obiektem
zwanym Rowerowym Placem Zabaw przeznaczonym do zbiorowej rekreacji. Jazda po nim moze
odbywac sie bez pedatowania dzieki intuicyjnym ruchom, podobnie jak na hustawce. Jest
odpowiedzig na rosngcg potrzebe aktywnego spedzania czasu na $wiezym powietrzu. Stanowi
idealne potaczenie bezpiecznej zabawy i jazdy na rowerze na kazdym poziomie zaawansowania.
Przeznaczony jest zarédwno dla profesjonalistow, pasjonatéw jak i catych rodzin.

Celem i zakresem opracowania jest opis techniczny toru, opis sposobu jego wykonania
i uzytkowania.

2.1.3 Opis stanu projektowanego

W ramach projektowanej inwestycji wykonany zostanie rekreacyjny uniwersalny tor rowerowy typu
‘pumptrack’. Tor sklada sie z ziemnych garbéw zwanych dalej muldami oraz profilowanych ramp
tukowych na zakretach zwanych dalej bandami utozonych w rytmiczne sekwencje.

Projektowany tor to konstrukcja ziemna nasypowa, profilowana zajmujgca w planie powierzchnie
prostokata o wymiarach 43x23 [m] i zréznicowana wysoko$ciowo w przedziale od 0 — 1,2[m]. Jest
to tor o szerokosci catkowitej zmiennej. W pasie wystepowania muld ma on szerokos¢ 4,50 [m]
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w pasie band 5,0 [m]. Szerokos¢ pasma jezdnego jest zmienna i wynosi min 1,8 [m] liczone
w rzucie. Na profilowanych bandach rzeczywista szeroko$é nawierzchni ksztattuje sie na poziomie
2,40 — 2,55 [m]. Tor ma uktad zamkniety sktadajgcy sie z odcinkdw prostych oraz zakretéw. Odcinki
proste sktadajg sie z muld napedzajacych podstawowych oraz podwéjnych typu ‘step up’ — ‘step
down’. Na tor sktadajg sie tez profilowane zakrety — bandy o wysokosciach zmiennych zaleznie od
promienia R zakretu.

Catos¢ tworzy obwodowy ukfad jazdy z terenami rozdzielajgcymi po $rodku obiektu.

21.4 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem - 1594 m®
Powierzchnia catkowita torow rowerowych -679 m°
Powierzchnia utwardzonych pasm jezdnych - 255 m?
Powierzchnia trawnikow — 424 m?
Dtugos$¢ jezdna toréw —121 mb
Powierzchnia placu odpoczynku -16,3m?

21.5 Forma architektoniczna

Zaprojektowany tor to zamknieta petla bitumicznego pasma jezdnego wijacego sie posrdéd potaci
trawnika na zroznicowanych wysokosciowo pagoérkach i tukowych rampach, tworzgca swoisty
rodzaj rzezby terenowej. Obiekt ten w innowacyjny i ciekawy sposéb uzupetnia przestrzen
publiczng a swojg formg zacheca do doktadniejszego zapoznania sie¢ z jego przebiegiem
i uksztattowaniem.

2.1.6 Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt rekreacyjny jest obiektem budowalnym nie bedgcym budynkiem, w ktérym nie
przewiduje sie jednoczesnego przebywania ponad 50 0s6b. W zwigzku z powyzszym nie jest on
klasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL ani nie jest dla niego wymagane zapewnianie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dojazdu na wypadek pozaru.

W przypadku organizowania doraznych imprez masowych w rozumieniu Ustawy o bezpieczeristwie
imprez masowych nalezy stosowa¢ sie do zapisow USTAWY z dnia 20 marca 2009 r.
0 bezpieczenstwie imprez masowych.

21.7 Wptyw na Srodowisko

Projektowany obiekt nie zalicza sie do inwestycji wyszczegélnionych w rozporzadzeniu MOSZNIL
mogacych pogorszyé stan srodowiska. Jego budowa i eksploatacja nie spowoduje zagrozenia ani
istotnego wptywu na srodowisko oraz nie bedzie zrédtem powstawania odpadow.

2.1.8 Konstrukcja

Projektowany tor to konstrukcja ziemna nasypowa profilowana sktadajgca sie z warstwy
mrozoodpornej mineralno — piaszczystej konstrukcji/geometrii nasypow, konstrukcji wiasciwe;j
profilujgcej i wyrébwnujgcej trase toru oraz nawierzchni bitumicznej. Podbudowe stanowi grunt
rodzimy na ktorym po jego mechanicznym zageszczeniu zostanie utozona konstrukcja ziemna
nasypowa profilowana w przekroju pionowym i poziomym z muldami i skarpowaniem. Warstwe
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jezdng stanowi warstwa z betonu asfaltowego utozona na warstwie podbudowy z kruszywa
zageszczonego mechanicznie.

2.2 Rozwigzania materialowo - konstrukcyjne

2.2.1 Wymiana gruntu

W obrysie projektowanego toru wykona¢ wymiane gruntu na gtebokosci 70cm. Dno powstatego
w ten sposdb wykopu wylozyé geowtbkning na zaktadke i wypetni¢é mieszaning materiatu
mrozoodpornego piaszczysto — zwirowego do wysokosci 50cm; zagesci¢ do poziomu 1s>0,95.

2.2.2 Podtoze

Na tak przgotowanym gruncie, w obrysie projektowanych pasm jezdnych nalezy wykona¢ warstwe
odcinajgcg o grubosci 20 cm z kruszywa przepuszczalnego o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci
min 8 m/dobe oraz zastosowac przektadke z geowtdkniny.

2.23 Konstrukcja i geometria toru

Konstrukcje toru tworzy nasyp gruntowy o szerokosci u podstawy ok 5,0 [m] i szerokoSci
w poziomie korony ok 2,6 [m] w pasie muld oraz o szerokosci u podstawy 4,5 [m] i szerokoSci
w poziomie korony ok 1,0 [m] w pasach band i wysokosci nie przekraczajgcej 1,0 m. Konstrukcje
ziemng o grubosci 0,2-1,3[m] nalezy wykona¢ z mieszanki mineralno — piaszczystej (grunty
niewysadzinowe, grunty skaliste, piaski gliniaste z domieszkg frakcji zwirowej i kamienistej) bgdz
destruktu betonowego o odpowiednim uziarnieniu i spoistosci. Dopuszcza sie zastosowanie innego
materiatu budowlanego z wyjgtkiem materiatbw pochodzenia organicznego, utworéw spoistych
miekko — plastycznych i ptynnych oraz materiatbw mono frakcyjnych nie dajgcych sie zagescic.
Materiat moze zawiera¢ gruz ceglany/betonowy w ilosci nie wiekszej niz 30% objetosci. Konstrukcje
wiasciwg pod utozenie nawierzchni asfaltowej wykona¢ z min. 10cm warstwy tlucznia kamiennego
frakcji 0-16, 0-22 lub 0-31,5 zageszczonej mechanicznie. Poszczeg6ine muldy i zakrety wymagaja
kontrolowania geometrii i profilowania podczas ukfadania i zageszczania poszczeg6lnych warstw
i po zakonczeniu formowania nasypu ziemnego. Skarpy profilowa¢ z nachyleniem min. 1:1,5.
Powierzchnie skarp wykonczy¢ trawnikiem.

Doktadna lokalizacja, wysoko$¢ i charakter profilowanych przeszk6d moze ulec modyfikacjom na
podstawie przeprowadzonych i wymaganych projektem testow jezdnych. Modyfikacja moze
nastgpi¢ ze wzgledu na bezpieczenstwo i poprawienie warunkéw ptynnego i rytmicznego
uzytkowania toru.

224 Nawierzchnia

Nawierzchnie toru stanowi warstwa $cieralna z mieszanki betonu asfaltowego typu AC8
o0 grubosci 0,05-0,07[m] na bazie asfaltu drogowego D50/70. Krawedzie toru powinny by¢
zageszczone i fazowane podczas uktadania mieszanki. Lgczenia odcinkbw powinny odbywac sie
na gorgco. Odcinki zimne powinny by¢ tgczone z cieptymi przy uzyciu tasm bitumicznych.
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2.25 Otoczenie i tereny zielone

Skarpy toru po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy wykoriczy¢ poprzez zatozenie trawnikéw.
Prace zwigzane z zaktadaniem trawnikbw obejmujg formowanie nasypdédw z ziemi urodzajnej,
plantowanie powierzchni oraz wykonanie trawnikow.

2.2.6 Infrastruktura towarzyszgca

Infrastruktura towarzyszaca to utwardzony betonowymi ptytami azurowymi plac odpoczynku
wyposazony w tawke bezoparciowg typu tawa, wieszak rowerowy (na 4 rowery) zintegrowany
z tablicg regulaminowg informujgca o warunkach korzystania z toru oraz kosz parkowy.

Nawierzchnia placu

Projektuje sie wykonanie placu odpoczynku o wymiarach 3,0 x 5,25 [m] o utwardzonej betonowymi
ptytami azurowymi gr. 8cm nawierzchni, zaoporowanej obrzezem betonowym 6x20x100 uktadanym
na podsypce piaskowo — cementowej. Warstwa wierzchnia wykonana z kruszywa drogowego frakgciji
0-16 lub 0-22 mm, zawarto$¢ kruszywa tamanego min. 30%; warstwa podbudowy gr. 15 cm
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm. Cato$¢ na 20cm grubosci
warstwie klinca 30-60 zageszczonego mechanicznie, odseparowanego od podtoza przektadkg
z geowtdkniny.

Stojaki rowerowe

Projektuje sie stojak rowerowy typu wieszak zintegrowany z tablicg regulaminowg wykonany z profili
stalowych 100x20x2 spawanych i lakierowanych proszkowo na kolor czarny o wymiarach
1,15x2,3[m]; wymiar tablicy z regulaminem 0,65x1,12[m] zakotwione w gruncie poprzez
zabetonowanie.
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tawki

Projektuje sie tawki parkowe bezoparciowe typu tawa w stylistyce nowoczesnej, wykonane
z betonu/kamienia syntetycznego z siedziskiem drewnianym. Proponowana tawka typu BRNO
001317, beton odlewniczy piaskowany, kolor naturalny szary, siedzisko drewno iglaste lakierowane
kolor orzech.

45

39

wymiary

wysokos¢ 45 cm
szerokos¢ 39 cm
dtugosc 205 cm
waga ok. ok.120 kg

materiaty

siedzisko: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejca
wzmocnienie siedziska: stal ocynkowana lakierowana
proszkowo

podstawy: beton odlewniczy piaskowany lub malowany

kolorystyka

siedzisko: teak, orzech, palisander

wzmocnienie siedziska: grafit lub dopasowany do koloru
betonu malowanego

podstawy: szary, jasny grafit, grafit, zielen
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Kosze

Projektuje sie kosze parkowe w stylistyce nowoczesnej, wykonane z betonu z wyjmowang wktadkg
z blachy stalowej. Proponowany kosz typu BRNO 003329, beton odlewniczy piaskowany kolor
naturalny szary; pojemnik ze stali ocynkowanej.

45

80

65

003329 003331

39
45

wymiary 003329 003331

wysokos¢ 65 cm 80 cm
szeroko$¢ 39 cm 45 cm
dtugosc 39 cm 45 cm
pojemnos¢ 401 701

waga ok. 110 kg 158 kg

materiaty

obudowa: beton odlewniczy piaskowany lub malowany
pojemnik z popielniczka: stal ocynkowana

kolorystyka

obudowa: szary, jasny grafit, grafit, zielen

montaz

wolnostojace z mozliwoscig zakotwienia
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2.2.7 Wody opadowe

Woda z terenu objetego opracowaniem bedzie wchtaniana w grunt rodzimy w sposéb naturalny tak,
jak odbywato sie to przed powstaniem obiektu. Dla zapewnienia lepszego usuwania wod
opadowych z przestrzeni wewnetrznych toru zaprojektowano strefy do czasowego gromadzenia
nadmiaru wéd opadowych wypetione zwirem w otulinie z geowtdkniny.

2.3 Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania toru

2.3.1 Warunki korzystania z toru

Korzystanie z toru rowerowego typu Pumptrack powinno odbywac sie¢ w sposbéb zapewniajacy
bezpieczenstwo uzytkownika oraz oséb przybywajgcych w bezposrednim sgsiedztwie toru. W celu
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania toru powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

1. uzytkownik powinien przestrzega¢ zasad i warunkdéw uzytkowania zawartych w regulaminie
korzystania z toru, wywieszonym w widocznym miejscu obiektu, korzystanie z toru jest
robwnoznaczne z zapoznaniem sie z regulaminem, akceptacjg zasad i spetnieniem warunkéw
i ograniczen tam zawartych,

2. uzytkowanie toru powinno odbywac sie zgodnie z wyznaczonym i oznakowanym kierunkiem
jazdy; wszyscy uzytkownicy jednoczes$nie korzystajgcy z toru powinni poruszaé¢ sie w tym
samym kierunku;

3. wchodzenie i opuszczanie pasm jezdnych toru powinno odbywac sie wytgcznie w miejscach do
tego wyznaczonych, poruszanie sie i przebywanie na skarpach toru jest zabronione;

4. za ewentualne wypadki jakie mogg zdarzy¢ sie podczas uzytkowania toru jakim jest
amatorskie uprawianie sportu, wytgczng odpowiedzialno$¢ ponosi osoba korzystajgca
z urzadzen - uzytkownicy przebywajg na terenie toru i korzystajg z toru na wiasng
odpowiedzialno$¢, w przypadku oséb niepetnoletnich odpowiedzialnosé¢ ponoszg ich prawni
opiekunowie;

5. tor umozliwia jazde w obu kierunkach, zmiana kierunku powinna by¢ zasygnalizowana przez
uzytkownika inicjujgcego takg zmiane komunikatem gtosowym i przez podniesienie reki oraz
zaakceptowana przez pozostatych uzytkownikéw toru;

6. uzytkownik toru powinien by¢ wyposazony w sprawny sprzet ochrony osobistej: certyfikowany
kask, ochraniacze nég i rgk oraz rowerowe rekawice ochronne i uzywaé go przez caty czas
jazdy, rodzaj i zakres $rodkéw ochrony osobistej powinien by¢ dostosowany do warunkow
fizycznych uzytkownika, rodzaju i charakterystyki jazdy oraz warunkéw atmosferycznych
i oswietlenia;

7. uzytkowanie toru moze sie odbywac przy wykorzystaniu rowerdéw; zalecane sg rowery
sportowe typu BMX, DIRT/SLOPE i MTB z kotami o $rednicach od 10 do 27,5 cala
dostosowane do umiejetnosci i parametréw fizycznych uzytkownika oraz hulajnogi, rolki
i deskorolki;

8. korzystanie z toru przy uzyciu pojazdow mechanicznych, modeli zdalnie sterowanych jest
zakazane;

9. dopuszczalna masa uzytkownika oraz roweru jest uzalezniona od stopnia umiejetnosci
uzytkownika, stanu toru oraz warunkéw atmosferycznych;
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zakres predkosci jazdy na torze powinien byé dostosowany do umiejetnosci uzytkownika
i znajdujacych sie na torze pozostatych rowerzystow;

uzytkowanie toru mozliwe jest tylko na sprzecie sprawnym i wyposazonym w co najmniej jeden
sprawny hamulec;

sprzet rowerowy powinien byé sprawny w ocenie uzytkownika, w przypadku imprez masowych
lub jazdy grup zorganizowanych (szkolenia, pokazy, nauka jazdy itp.) sprawnosé sprzetu
powinien oceni¢ przedstawiciel Administratora obiektu lub organizator imprezy/szkolenia
wyznaczony lub zaakceptowany przez Administratora obiektu;

uzytkownicy toru jak i osoby przebywajace na terenie obiektu powinny by¢ trzezwe, nie
powinny by¢ pod wplywem s$rodkéw odurzajgcych i pod dziataniem lekdédw ograniczajgcych
zdolnosci motoryczne, w dobrym stanie zdrowia i petnoletnie, w przypadku o0so6b
niepetnoletnich lub niepetnosprawnych powinny by¢ one pod opiekg lub za zgodg osoby
uprawnionej lub bedacej opiekunem prawnym;

uzytkownik toru powinien posiada¢ aktualne ubezpieczenie zdrowotne, i ze wzgledéw
bezpieczenstwa powinien przebywac na terenie toru w obecnosci drugiej osoby;

ryzyko zwigzane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiajgcy,
w zwigzku z czym Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate
zarbwno na osobie jak i mieniu wynikle z korzystania z urzgdzen toru — jako zwigzanymi
z ryzykiem sportowym.

W celu zapewnienia bezpieczeristwa uzytkowania obiektu oraz nalezytego stanu technicznego toru
wraz z przylegtg infrastrukturg powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki formalne ze strony
Administratora obiektu:

1.

W instrukcji uzytkowania toru powinna by¢ zawarta organizacja ruchu na torze wraz
z oznakowaniem w tresci regulaminu obiektu, wykonanym w sposéb nie stwarzajgcy
zagrozenia dla uzytkownikow toru;

korzystanie z toru warunkowane jest dopuszczeniem (otwarciem) po uprzednim sprawdzeniu
przez Administratora stanu toru i nawierzchni tj. czy nie wystepuje oblodzenie, nie zalegajg
mokre liscie lub przedmioty obce (np. $mieci, zwir, kamienie itp.) oraz warunkéw oswietlenia,
jezeli jest wymagane;

po wybudowaniu toru oraz dokonaniu przez konsultanta sportowego jazd testowych
z wynikiem pozytywnym tor nalezy zgtosi¢ do uzytkowania w odpowiednim urzedzie
samorzadu lokalnego w trybie przewidzianym przez Prawo Budowlane;

tor moze by¢ otwarty i dopuszczony do uzytkowania po przeglgdzie technicznym dokonanym
przez Administratora obiektu i stwierdzeniu, ze warunki atmosferyczne i stan toru pozwalajg na
bezpieczne uzytkowanie;

Administrator obiektu ma obowigzek dokonywania przeglgdow okresowych corocznych
i piecioletnich, zgodnie z wymaganiami art. 61 i 62 ust. Prawo Budowlane, oraz dokonywania
przegladdéw okresowych wiosna i jesienig kazdego roku, celem oceny stanu technicznego toru
oraz podjecia niezbednych dziatan zmierzajgcych do zapewnienia bezpieczeristwa
uzytkowania toru;
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Dla prawidtowej eksploatacji urzgdzen zalecane sg coroczne przeglady techniczne, zgodnie
z wymogiem PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji” oraz PN-EN-14974 ,Urzadzenia dla uzytkowania
sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczeristwa i metody badan”.

W przypadku stwierdzenia przez Administratora toru stanu technicznego toru nie
zapewniajgcego bezpieczenstwa uzytkowania lub mogacego wptywaé na pogorszenie sie
stanu technicznego catego obiekiu wraz z przylegta infrastrukturg (stojaki, ogrodzenie,
os$wietlenie itp.) nalezy dokona¢ niezbednych napraw i dokona¢ ponownego odbioru toru
z dopuszczeniem do dalszego uzytkowania przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane;

Naprawy utrzymaniowe oraz remonty okresowe powinny by¢é dokonywane zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Projekcie Wykonawczym oraz zgodnie z ogélnymi zasadami wiedzy
budowlanej i stosownymi przepisami i normami obowigzujgcymi w tym zakresie;

W przypadku stwierdzenia ztego stanu toru lub uszkodzen infrastruktury w stopniu
wskazujgcym na koniecznosé remontu lub rozlegtej naprawy zwigzanej z odtworzeniem
nawierzchni nalezy powiadomié autoréw opracowania celem uzgodnienia zakresu i sposobu
przeprowadzenia remontu lub naprawy;

Do obowigzkéw Administratora toru nalezy utrzymanie toru i przylegtej infrastruktury w dobrym
stanie technicznym oraz zapewnienie dr6g dojazdu pojazddéw ratunkowych do toru
w sytuacjach wymagajgcych pomocy pogotowia ratunkowego i innych stuzb;

Organizacja imprez masowych wymaga sprawdzenia stanu technicznego toru i infrastruktury
obiektu wraz z dopuszczeniem do uzytkowania, sprawdzenia zabezpieczenia apteczki w $rodki
medyczne oraz sporzadzenia planu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez
organizatora imprezy, tgcznie z zapewnieniem opieki medycznej dla uczestnikbw imprezy
masowej;

Administrator obiektu powinien zgodnie z art. 64 ustawy Prawo Budowlane prowadzi¢ Ksigzke
Obiektu Budowlanego w ktérej powinny byé dokonywane wpisy z przeglagddéw okresowych oraz
inne dotyczace stanu technicznego obiektu, w tym szczegdlnie toru i dokonywanych remontéw
i napraw;

Teren powinien byé monitorowany (kamery TV oraz wigczenie obiektu i terenu przylegtego do
rejondw i tras patrolowania policji i stuzb miejskich), co umozliwi ocene ewentualnych zdarzen
i zapewni bezpieczenstwo korzystania z toru.

2.3.2 Postepowanie w sytuacjach wystagpienia urazéw, wypadkéw i innych zdarzen

losowych

W celu zapewnienia bezpieczeristwa korzystania z toru rowerowego i catego obiektu zaleca sie
zapewni¢ nastepujace warunki wyposazenia obiektu i organizacje uzytkowania:

1.

w sgsiedztwie toru zaleca sie umieszczenie czytelnego i dobrze widocznego planu
postepowania w sytuacjach zagrozenia zdrowia uzytkownikdéw, plan ten powinien zawiera¢
instrukcje postepowania w sytuacjach wystgpienia otar¢, sttuczen i urazé4w wymagajgcych
pomocy przedmedycznej, instrukcja powinna by¢ wykonana w formie opisowej oraz graficznej;
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2. plan ten powinien zawiera¢ telefony alarmowe do stuzb medycznych: numer ogéiny ratunkowy
112, numer do lokalnej jednostki ratownictwa medycznego; policji i Administratora obiektu oraz
wskazywac drogi dojazdu pojazddéw ratownictwa medycznego i innych stuzb;

3. plan postepowania w sytuacjach zagrozenia zdrowia powinien by¢ uzgodniony i zatwierdzony
przez stosowng jednostke opieki zdrowotnej lub upowaznionego lekarza ze specjalizacjg
ratownictwa medycznego;

4. zalecanym wyposazeniem obiektu jest apteczka zawierajgca podstawowe medykamenty
i $rodki opatrunkowe wskazane w planie postepowania w sytuacjach zagrozenia zdrowia,
apteczka powinna by¢ wywieszona w widocznym i oznakowanym miejscu obok planu
postepowania w sytuacjach zagrozenia zdrowia;

5. w bezposrednim sasiedztwie apteczki i planu postepowania w sytuacjach zagrozenia zdrowia
nalezy przewidzie¢ i wyznaczyé miejsce umozliwiajace dokonanie pierwszej pomocy
medycznej i oczekiwanie na ewentualng pomoc stosownych stuzb;

6. w przypadku imprez masowych i zorganizowanych organizator jest zobowigzany zapewnic
dodatkowo opieke medyczng na czas trwania imprezy zgodnie z zapisami USTAWY z dnia 20
marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych.

2.4 Uwagi koncowe

1. Projekt toru rowerowego zostat opracowany z nalezytg starannoscig i przy zachowaniu
zgodnosci z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami z zakresu budownictwa
i bezpieczenistwa uzytkowania obiektéw sportowo-rekreacyjnych.

2. Bezpieczenstwo uzytkowania toru warunkowane jest wykonaniem i utrzymaniem obiektu
zgodnie z zapisami zawartymi w Projekcie Budowlanym, Wykonawczym i Instrukciji
uzytkowania toru oraz przepisami i hormami z zakresu budownictwa dotyczgcymi tego typu
obiektow i ich elementéw.

3. Bezpieczne uzytkowanie toru mozliwe jest po uprzednim odbiorze (jazdy probne w trakcie
wykonywania i jazdy testowe przy odbiorze) przez osobe posiadajgcag stosowne doswiadczenie
i na co dzien zajmujacg sie uprawianiem dyscypliny sportowej jakg jest ‘pumptrack’. Dotyczy to
takze odbioréw po remontach toru dopuszczajgcych tor do dalszego uzytkowania.

4. Przed przystgpieniem do wykonywania toru nalezy dokona¢ rozpoznania warunkéw podtoza
gruntowego w miejscu realizacji celem oceny tych warunkéw i podjecia decyzji przez zesp6t
projektowy o ewentualnych zmianach lub nie w odniesieniu do zapiso6w zawartych w projekcie.
Przedstawione w projekcie rozwigzania materialtowe mozna zmieni¢ na inne o podobnych
parametrach i wiasciwosciach technicznych na podstawie zgody zespotu projekiowego,
kierownika rob6t i Zamawiajgcego.

5. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé certyfikaty dopuszczenia do stosowania
oraz oznakowanie CE lub B na elementy lub wyroby tego wymagajgce.

6. Prace budowlane oraz roboty naprawcze i remontowe powinny by¢ prowadzone przez osobe
posiadajgcg aktualne uprawnienia budowlane do prowadzenia i nadzorowania rob6t w petnym
zakresie. Do odbioru robét zwigzanych z robotami ziemnymi (nasypy ksztattujgce muldy
i warstwy odsgczajgce) i nawierzchnig asfaltowg wskazany jest udziat osoby z uprawnieniami
w zakresie drogownictwa.
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7. W przypadku podjecia decyzji o rozbudowie, modernizacji lub remoncie kapitalnym nalezy
powiadomi¢ zespot projektowy celem uzgodnienia i akceptaciji projektowanych dziatan, jezeli
bedzie to wymagane.

8. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzonych roboét istotnych r6znic w stosunku do stanu
terenu i podtoza opisanego w Projekcie Budowlanym nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ zespét
projektowy celem podjecia decyzji o dalszym postepowaniu.

2.5 Czes¢ graficzna

e A201 Rzut i przekroje toru skala 1:100
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3 TOMIII. Informacja BIOZ

(wg. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r)

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY LOKALIZOWANYCH
W MIEJSCU PUBLICZNYM - BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU
‘PUMPTRACK’ Z INFRASTRUKTURA  TOWARZYSZACA W
BEZRZECZU.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Tor rowerowy typu pumptrack w Bezrzeczu, dz. nr ew. 66/147 obr. 0001

Inwestor:

Gmina Dobra

ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

Loklizacja:
Ul. Gorna 7c

71-218 Bezrzecze

Jednostka projektowa:

VELO PROJEKT sp. z 0.0.
15-822 Bialystok, ul Orzechowa 22
+48 608441254 konrad@veloprojekt.com

architektura: mgr inz. arch. Konrad Muraszkiewicz; B-PDOKK/134/09/2010

opracowano:
Biatystok, listopad 2018
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Zakres roboét
Zakres rob6t obejmuje budowe rekreacyjnego toru rowerowego typu ‘pumptrack’ wraz
z zagospodarowaniem terendw przylegtych. Prace dzielg sie na ponizsze grupy:

Roboty przygotowawcze: — organizacja placu budowy, roboty przygotowawcze
i porzadkowe
— zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych
— prace pomiarowe i tyczenie obiektu
— zdjecie warstwy gleby urodzajnej i jej sktadowanie
— wymiana wierzchniej warstwy nasypu niekontrolowanego
Budowa konstrukcji toru: — zageszczenie wbudowanego podtoza
— dostawa materiatow
— wykonanie podbudowy
— wykonanie konstrukgciji toru z kruszyw stabilizowanych mech.
— roztozenie nawierzchni bitumicznej
Roboty wykornczeniowe: — wykoriczenie krawedzi pasm jezdnych
— rozfozenie warstwy gleby urodzajnej i wykonanie trawnikow na
skarpach toru
— wykonanie oznakowania poziomego toru
— uporzadkowanie terenu budowy
Roboty montazowe: — montaz stojaka rowerowego
— montaz tablicy z regulaminem uzytkowania toru

Istniejgce obiekty budowlane

Teren inwestycji jest niezabudowany. W bezposrednim sgsiedztwie nie znajduje obiekt budowlany
mogacy mie¢ wplyw na przebieg inwestycji. Przedmiotowy fragment dziatki znajduje sie na terenie
gminy Dobra.

Zagospodarowanie placu budowy
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
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Drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia cigezaréw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Przewody elekiryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane
w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne
i socjalne — szatnie.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane miejsca do sktadania materiatow
i wyrobow.

Sktadowiska materiatdbw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy

mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow
i urzgdzen.
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Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajgcej 10 —
warstw. Odlegtos¢ stosoéw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

* 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
* 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatbw Ilub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow
i przepisbw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

3.4 Roboty budowlano — montazowe
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

» zatadunek urobku z rob6t ziemnych oraz roztadunek materiatbw budowlanych, formowanie
konstrukgji toru — mozliwos$¢ przygniecenia mieszankg kruszywa

* nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem w trakcie wykonywania robét

* poparzenie gorgcg masg bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie wykonywania rob6t
nawierzchniowych

* najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

3.5 Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy.

3.6 Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

* szkolenie wstepne,
* szkolenie okresowe.
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Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczego6inych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogblny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”)
powinien zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogoblnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania
z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiadaé wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymo6g nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

* obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuséci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisbw oraz zasad
BHP.
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3.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywanych robét budowalnych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

* niewlasciwa ogoblna organizacja pracy

* nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

* niewtasciwe polecenia przetozonych,

* brak nadzoru,

* brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

» tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

* brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
* dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
* niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:

* niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

* nieodpowiednie przejscia i dojscia,

* brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

* niewlasciwy stan czynnika materialnego:

* wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
* niewlasciwa statecznosé¢ czynnika materialnego,

* brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

* brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

* brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

* niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
* niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

» zastosowanie materiatbw zastepczych,

* niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

* wady materiatowe czynnika materialnego:

* ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

* niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

* nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

* niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

* niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
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* organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dba¢ o sprawno$¢ sSrodkdbw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

* organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami $rodowiska pracy,

» dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

» zapewni¢ $rodki fgcznoéci i numery telefonéw ratownictwa medycznego i innych stuzb z ich
wywieszeniem w widocznym miejscu;

* zapewni¢ wyposazenie apteczki w podstawowe medykamenty do udzielenia pierwszej pomocy;

* zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu pojazdéw ratunkowych na teren prowadzonych prac,

na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
* wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

* okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

* wykazu prac wymagajgcych szczegobinej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu: zapewni¢
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikédw szkodliwych i ucigzliwych, zapewni¢ likwidacje
zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtbwnie przez stosowanie technologii, materiatow
i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikédw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez

i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca
ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé¢ pracownikbw o sposobach
postugiwania sie tymi sSrodkami.
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3.8 Podstawa opracowania

* Umowa z Zamawiajgcym

* Wypis i Wyrys z MPZP Gminy Miasta Marki

* Wizja w terenie

* Dokumentacja projektowa przedmiotowej inwestycji

* ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z p6zn.zm.)

* art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126

z p6zn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajoéw

robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151

poz.1256)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegd6inych

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac

wymagajgcych szczegobinej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,

ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien

rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow

budowlanych,

w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czionkéw Komisiji

Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcédw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow

i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6inych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.)

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczerstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajoéw urzadzen technicznych

podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy opracowujgc plan BIOZ zobowigzany jest
uwzgledni¢ wymogi przepisow Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2006
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. Ust. Nr
47, poz 401).

* Na terenie budowy nalezy zapewni¢ dozér nad warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy wedtug
zasad okreslonych w art. 208 i art. 212 Kodeksu Pracy.

opracowat:
arch. Konrad Muraszkiewicz

Velo Projekt sp. zo.0. | 35
Orzechowa 22
- 15-822 Biatystok

Opracowanie chronione prawem autorskim wg ust. z dn. 4.02.1994.
Kopiowanie, rozpowszechnianie lub udostepnianie cato$ci lub fragmentéw bez zgody autoréw zabronione.



