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1. Wstep

Badania geotechniczne, stanowigce przedmiot tej opinii, dotyczyly rozpoznania
warunkow gruntowo-wodnych na terenie dziatki nr 66/147 w miejscowosci Bezrzecze
Prace geotechniczne przeprowadzono zgodnie z:
> rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych
> polska normg PN-B-02479: Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne,
> polskg normg PN-B-04452: Geotechnika - Badania polowe.
> Polskg normg PN-B-02030
Na obszarze prowadzonych prac geotechnicznych warunki gruntowo — wodne okresla sie
jako zlozone, a planowang inwestycje - budowa toru rowerowego, zalicza sie do I

kategorii geotechnicznej

1. Opis wykonanych bada n

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych analizowanego obszaru
wykonano nastepujgce prace:
- wizje lokalng terenu,
- 4 wiercenia mato-$rednicowych do gtebokosci maksymalnej 5,0 m
- 2 sondowania DPL o gtebokosci 6,0 m

- badania makroskopowe gruntow,

Lokalizacja i glebokos¢ wiercen zostata uzgodniona ze Zleceniodawcg opracowania

2. Budowa geologiczna

Z przeprowadzonych badan  geotechnicznych  wynika, 2ze w  strefie
przypowierzchniowej zbadanego obszaru dominujg osady czwartorzedowe.

Bezposrednio pod powierzchnia terenu wystepujg nasypy niekontrolowane. Sg to
nasypy mineralno gruzowe zmieszane. Ponizej nasypdédw o migzszosci 2,6 — 3,0 m
stwierdzono osady holocenu wyksztalcone jak osady organiczne torfy i namuly

0 migzszosci 0,2 -0,5 m oraz wystepujgce bezposrednio pod nimi piaski rzeczne



0 migzszosci 1,5 — 2,3 m. Ponizej do gtebokosci rozpoznania (6,0 m) wystepujg osady
plejstocenu reprezentowane przez osady lodowcowe — gliny zwatowe wyksztatcone jako

gliny z piaszczyste z domieszkg zwiru .

4. Warunki hydrogeologiczne

Na obszarze miejscowosci Bezrzecze wystepujg utwory wodonosne stratygraficznie

reprezentujgce pietro czwartorzedowe. Gtéwny poziom wodonosny wystepuje w utworach
czwartorzedowych. Wg Mapy hydrogeologicznej polski w skali 1:50 000 dziatka 66/147
znajduje sie w obrebie jednostki hydrogeologicznej 2bQIlll. Poziom uzytkowy w obrebie tej
jednostki stanowi seria osadéw wodnolodowcowych zalegajgca pod glinami zlodowacenia
battyckiego lub srodkowopolskiego. Poziom izolowany jest od powierzchni terenu.
Glebokos¢ do stropu uzalezniona jest od deniwelacji powierzchni terenu i wynosi od okoto
20 m do 60,0 m. Poziom ten posiada migzszos¢ od kilkunastu do nawet powyzej 30,0 m.
Zwierciadlo ma charakter napiety i stabilizuje sie w rejonie miejscowosci Bezrzezce na
rzednej okoto 15 m npm.
W wykonanych otworach do gtebokosci 6,0 m stwierdzono obecnos¢ poziomu
wodonosnego o zwierciadle lekko napietym wystepujgcego w piaskach rzecznych. Strop
piaskow wystepuje na giebokosci 3,3 — 4,0 m. Zwierciadto stabilizuje sie na gtebokosci 2,60
—-3,21 mp.p.t.

5. Charakterystyka geologiczno-in  zynierska

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdza sie, ze
dokumentowane podioze jest niejednorodne litologicznie i o stosunkowo regularnym
uktadzie warstw. Zbudowane jest z gruntbw czwartorzedowych, lodowcowych i
(plejstocen) oraz organicznych i rzecznych (holocen). Kierujac sie genezg gruntow i
jednolitoscig ich parametrow geotechnicznych w poditozu wydzielono nastepujgce warstwy

geotechniczne.

Warstwa | Grunty antropogeniczne: nN (G/I+H+c) (siOr). Warstwa jest
stabonosna.
Warstwa |l Grunty organiczne: torfy T (Or) i namuty organiczne Nm (siOr) .

Warstwa jest stabonosna

Warstwa |l Grunty niespoiste: piaski drobne i srednie — Pd (FSa) i P$ (MSa)
z domieszkami piaskéw pylastych, humusu i zwiru, w stanie
sredniozgeszczonym, o uogdélnionym stopniu zageszczenia
wynoszgcym Ip = 0,5. Warstwa jest nosha

Warstwa IV Grunty spoiste: gliny piaszczyste — Gp (sisaCl), w stanie
4



twardoplastycznym, o uogdllnionym  stopniu  plastycznosci

wynoszgcym I = 0,25. Warstwa jest no$na.

Parametr wiodgcy (Ip) ustalono z wynikéw wierceh. Wartosci pozostatych
parametréw ustalono na podstawie zaleznosci korelacyjnych z tym parametrem i
zamieszczono w tabeli. Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy
przyja¢ stosujgc wspotczynnik 0,9 (wspotczynnik materiatowy) wiasciwy dla metody
B, wg wzoru:
UG
w ktorym:
Ym — Wspoétczynnik materiatowy (0,9);

x" — wartoé¢ charakterystyczna parametru (patrz tabela).

6. Whioski

« Wykonane badania geologiczne wykazaly, ze w rejonie dokumentowanych prac
wystepujg niekorzystne warunki gruntowo-wodne, z uwagi ha wystepujgce od
powierzchni terenu nasypy antropogenicznych oraz stabono$ne grunty organiczne.

e Zmiennos¢ rodzaju gruntéw oraz ich parametréw fizyczno-mechanicznych wymusita
konieczno$¢ wydzielenia w podtozu gruntowym réznych warstw geotechnicznych.
Wydzielono cztery warstwy geotechniczne, z ktorych warstwa nasypow
niekontrolowanych i warstwa gruntow organicznych uznane zostaty za stabonosne.

* Warstwa piaskéw rzecznych i glin piaszczystych sg nosne.

* W wykonanych otworach (wrzesien 2018r) stwierdzono obecnos¢ wody podziemnej
o zwierciadle lekko napietym wystepujgcej w piaskach rzecznych na gtebokosci 3,3-
4,0 m p.p.t. Zwierciadlo wody stabilizuje sie na glebokosci 2,60 -3,21m p.p.t.
(rzedne 47,05 - 46,54 m n.p.m.)

e Geotechniczne warunki projektowanych prac powinny by¢ analizowane w oparciu
o karty poszczegolnych otworéw wiertniczych i wydzielone w tej opinii
parametry geotechniczne gruntéw.

» Stwierdzone warunki gruntowe pozwalajg na posadowienie bezposrednie po
uprzednim usunieciu czesci nasypow niekontrolowanych (0,7 m) i zastgpieniu ich
poduszkg piaszczysto-zwirowg o wskazniku zageszczenia Is >0,95 oraz uzycie
geowtdkniny. Gtebokos¢ przemarzania na analizowanym terenie wynosi 0,8 m

 Ostateczna decyzje o0 sposobie posadowienia podejmie  Konstruktor

w porozumieniu z Projektantem
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Otwor nr 1

Zat.Nr:

Wiertnica: H-16 S

Rejon: ul. Miodowa
Miejscowos¢: Bezrzecze
Gmina: Dobra

Inwestor:

Obiekt: Tor rowerowy PUMPTRACK na dz. nr 66/147

Wiercenie: N-GEO Badania Geologiczne Niedzioka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 49.75 m n.p.m.

Powiat: policki Dozér geol.: inz. Michat Niedziétka Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-09-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Otwoér nr 3

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr:

Wiertnica: H-16 S

Rejon: ul. Miodowa
Miejscowo$c¢: Bezrzecze
Gmina: Dobra

Powiat: policki

Obiekt: Tor rowerowy PUMPTRACK na dz. nr 66/147

Inwestor:
Wiercenie: N-GEO Badania Geologiczne Niedzioka
Dozor geol.: inz. Michat Niedzidtka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 49.65 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2018-09-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA SONDOWANIA DPL

Otwor 1

Zat.Nr:

Sonda Nr: 1

Rejon: ul. Miodowa
Miejscowos¢: Bezrzecze
Gmina: Dobra

Powiat: policki

Obiekt: Tor rowerowy PUMPTRACK na dz. nr 66/147

Inwestor:

Wiercenie: N-GEO Badania Geologiczne Niedziotka
Dozér geol.: inz. Michat Niedziétka

Sondowanie: dynamiczne

Rzedna: 49.75 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2018-09-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

T BEZRZECZE ZALS
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I Nasypy antropogeniczne nN (Mg) stabonaény
I | Torfy i namuty T(Or)/Nm stabondény
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Il | Piaski drobne $rednie Pd/Ps nosny
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