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OPIS TECHNICZNY 

 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1. PRZEDMIOT ZADANIA 

Przedmiotem inwestycji jest budowa osiedlowej infrastruktury sportowej na terenie położonym 

przy ul. Górnej w Bezrzeczu – toru rowerowego typu „PUMPTRUCK” wraz z dojściem/dojazdem 

rowerowym do niego, oraz stefą startową, a także prace towarzyszące – prace renowacyjne 

istniejących nawierzchni w okolicy toru. 

Planowana infrastruktura zlokalizowana będzie na działce o nr 66/147. 

1.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

Obecnie teren działki o nr 66/147 jest terenem zdegradowanym, na którym od dłuższego czasu 

wysypywana jest ziemia w celu wyrównania terenu i odsunięcia skarpy tworzącej kilkumetrową 

różnicę jego poziomu możliwie daleko na północny wschód. Przy granicy z działką 66/145 znajduje 

się dół, w którym rośnie jedno drzewo. Ze względu na konieczność zasypania tego dołu drzewo 

będzie musiało zostać wycięte. Teren porośnięty jest roślinnością łąkową rozsiewającą się na 

powierzchni usypywanego coraz dalej tarasu ziemnego. 

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

Planowana w ramach przedmiotowej inwestycji infrastruktura sportowa znajdzie się w zachodniej 

części działki – bezpośrednio przy granicy z działką 66/145, która jest przeznaczona na drogę 

dojazdową obsługującą znajdującą się w okolicy infrastrukturę sportową. Planowany tor rowerowy 

typu „PUMPTRUCK” umieszczony zostanie tak by jego użytkowanie nie kolidowało z przeznaczoną 

na drogę działką 66/145 i nie powodowało przypadkowego wyjeżdżania rowerzystów na jej teren. 

W celu przeprowadzenia przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wymienić warstwę 

nieustabilizowanego gruntu nasypowego na głębokości 0.7m pod całą powierzchnią toru oraz 

przylegających do niego, związanych z jego ukształtowaniem skarp. 

Szczegółowy projekt toru rowerowego znajduje się w odrębnym opracowaniu stanowiącym 

załącznik do niniejszego projektu budowlano-wykonawczego. 

Do toru rowerowego z działki 66/145 będzie prowadziło utwardzone dojście/dojazd rowerowy o 

nawierzchni wykonanej z kostki brukowej. 

1.4. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 

Na terenie planowanej inwestycji brak jest obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków ani 

do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. 

 

1.5. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 

Planowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska naturalnego, ani dla higieny 

i zdrowia użytkowników budynku oraz jego otoczenia. 
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

2.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

Planowany w ramach inwestycji obiekt jest przeznaczony do amatorskiego treningu kolarskiego 

typu „PUMPTRUCK”. Dzięki swemu ukształtowaniu (muldy, profilowane zakręty itd.) tor ten 

umożliwia trenowanie jazdy na rowerze na każdym poziomie zaawansowania, na różnych rodzajach 

rowerów. Dzięki treningowi na torze typu „PUMPTRUCK” rowerzysta wyrabia utrzymanie 

równowagi na rowerze, uczy się płynności jazdy i nabywa obycia z rowerem, dzięki czemu 

poprawia swoją sprawność posługiwania się nim na co dzień. 

Oprócz budowy samego toru wykonane zostanie również dojście do niego, stanowiące zarazem 

dojazd dla rowerzystów. 

 

ORIENTACYJNE WYMIARY TORU: 

Wymiary toru do jazdy rowerem: 38x20m 

Wymiary toru wraz ze skarpami: 43.5x25m. 

Dokładne wymiary toru podano w jego szczegółowym projekcie stanowiącym załącznik do 

niniejszego projektu budowlano-wykonwaczego. 

 

WYMIARY DOJŚCIA: 

Chodnik główny:  56.65x3.0m 

Chodnik boczny: 9.58x3.0m 

 

2.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ FUNKCJA OBIEKTU 

Obiekt sportowy będący przedmiotem niniejszego opracowania zaprojektowano na poduszce 

piaszczysto-żwirowej o grubości 0.7m i wskaźniku zagęszczenia Is >0,95, ułożonej w miejsce 

istniejącej warstwy gruntu przy użyciu geowłókniny. 

Ukształtowanie toru, szczegóły sposobu uformowania terenu i budowę samej nawierzchni 

przedstawiono w projekcie toru stanowiącym załącznik do niniejszego opracowania. 

Dojście i dojazd rowerowy zaprojektowano jako chodnik o nawierzchni z płyt betonowych 

chodnikowych o wymiarach 50x50cm grubości 8cm, układanych na zagęszczonej podsypce piaskowej 

gr. 3cm, leżącej na podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0/31.5mm, stabilizowanego 

mechanicznie. Pod podbudową zaprojektowano warstwę odcinającą – pospółkę/piasek gr. 15cm na 

gruncie rodzimym o module wtórnym odkształcenia E>35MPa. 

Na krawędziach nawierzchni chodnika zaprojektowano obrzeża betonowe typu chodnikowego 

8x30cm układane na ławie betonowej. 

 

2.3. ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE 

W celu zapewnienia stabilności podłoża pod całą powierzchnią toru oraz związanych z nim skarp 

planuje się wymianę gruntu na głębokość 0.7m wg parametrów opisanych w pkt 2.2. 

Szczegóły konstrukcji toru przedstawione zostały w projekcie toru załączonym do niniejszego 

opracowania. 

2.4. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Projektowana infrastruktura sportowa położona jest na terenie płaskim. Na dojściu do 

projektowanych boisk nie występują różnice wysokości większe niż 2cm. 
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2.5. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE 

Nie przewiduje się budowy żadnych instalacji zewnętrznych obsługujących planowany obiekt. 

2.6. CHARAKTERYSTYKA SANITARNO-ŚRODOWISKOWA OBIEKTU 

2.6.1. W wyniku planowanej inwestycji nie zwiększy się pobór wody ani zapotrzebowanie na 

odbiór ścieków. 

2.6.2. Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, 

pyłowych i płynnych. 

2.6.3. W wyniku planowanej inwestycji nie zwiększy się ilość odpadów bytowych, 

2.6.4. Planowana inwestycja nie spowoduje emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, 

w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń.  

2.6.5. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, 

w tym glebę oraz istniejący drzewostan. 

 

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. Nr213, poz. 1397) 

nie należy do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani do 

grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

2.7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane oraz przywołanymi w niej przepisami odrębnymi takimi jak 

przepisy z zakresu zagospodarowania przestrzennego (Ustawa z dn. 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), w tym ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego jako aktu prawa miejscowego oraz przepisy z zakresu prawa 

cywilnego o ochronie prawa własności (Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny) itp. 

obszar oddziaływania planowanej inwestycji zamknie się w granicach działki o nr 66/147. 

Realizacja przedmiotowej inwestycji zostanie przeprowadzona w obrębie granic ww. działki, a 

roboty budowlane ani zaplecze budowy nie będą organizowane na działkach sąsiednich. Ponadto 

po zakończeniu realizacji inwestycji teren działki o nr 66/147 oraz działek sąsiednich nie będzie 

narażony na żadne uciążliwości, w szczególności zwiększone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, 

hałas, ograniczenie dopływu światła dziennego. Zrealizowana inwestycja nie będzie też 

powodować ograniczeń w sposobie użytkowania lub zagospodarowania działek sąsiednich, zatem 

obszarem oddziaływania obiektu pozostaje ww. działka. 

 

2.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Realizacja inwestycji nie narusza interesu prawnego osób trzecich, ani nie powoduje pogorszenia 

warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości, w szczególności przez pozbawienie: dostępu do 

drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze 

środków łączności, dostępu do światła dziennego pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt 

ludzi, wywoływanie uciążliwości powodowanych przez wibracje, zakłócenia elektryczne 

i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby. 

 

 

Opracował: Paweł Wachnicki, architekt 

upr. proj. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 25/ZPOIA/2006 

 

 



 
 

 

 

BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU „PUMPTRUCK” W BEZRZECZU 
C + H O  a R  A l e k s a n d r a  W a c h n i c k a  P a w e ł  W a c h n i c k i  s . c .  

 
 

 6 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO aR Aleksandra Wachnicka Paweł Wachnicki  s .c.  

adres: ul. Sowińskiego 24/Ip 70-236 Szczecin 

telefony: + 4 8  9 1  4 3 3  1 4 4 4 ,  + 4 8  6 0 1  2 7 6  1 6 1 ,  + 4 8  6 6 1  9 7 1  2 7 9 ,  f :  + 4 8  9 1  4 3 3  1 4 4 4  

e-mail, www: f i r m a @ c p l u s h o a r . c o m ,  c p l u s h o a r . c o m  

NIP, REGON: 8 5 2 - 2 5 - 1 8 - 3 6 1 ,  3 2 0 4 1 5 0 6 4  

PROJEKT: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO TYPU „ORLIK” W BEZRZECZU 

  

ADRES: UL.  GÓRNA  7c ,  7 1-2 18 BEZREZCZE  

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 66/144;  OBRĘB 321101_2.0001. BEZREZCZE  

INWESTOR: GMINA  DOBRA  
  UL.  S ZCZEC IŃSKA  16a ,  72 -003 DOBRA   
 FAZA: I N F O R M A C J A  D O T .  B E Z P I E C Z E Ń S T W A   

 I OCHRONY ZDROWIA  
PROJEKTANT ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. PAWEŁ WACHNICKI 

 upr. proj. nr 25/ZPOIA/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 

 SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. SZYMON ROZWAŁKA 

 upr. proj. nr 13/ZPOIA/2002 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 GRUDZIEŃ 2018 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:firma@cplushoar.com


 
 

 

 

BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU „PUMPTRUCK” W BEZRZECZU 
C + H O  a R  A l e k s a n d r a  W a c h n i c k a  P a w e ł  W a c h n i c k i  s . c .  

 
 

 7 

I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

Roboty obejmują: 

 

− Usunięcie wymienianej warstwy gruntu. 

− Zasypanie istniejącego na terenie dołu i zagęszczenie ziemi, 

− Wykonanie korytowania pod chodnik i obrzeża, 

− Wykonanie podbudowy z kruszyw pod całą powierzchnią chodnika i pod ławy obrzeży,  

− Wykonanie obrzeży betonowych wokół nawierzchni chodnika, 

− Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych,  

− Pozostałe czynności związane bezpośrednio z budową toru typu „PUMPTRUCK” opisane zostały w 

opracowaniu BiOZ dla projektu toru. 

II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na działce o nr 66/147 w zakresie objętym opracowaniem znajduje się jedynie nasyp wykonany 

sztucznie dla wyrównania terenu. 

III. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Nieustabilizowany sztuczny nasyp. 

IV. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

Podczas realizacji robót budowlanych należy zwrócić uwagę na bezpieczne przeprowadzenie procesu 

usunięcia wymienianej warstwy gruntu tak by nie dopuścić do obsunięcia się nieustabilizowanego 

nasypu.  

Zagrożenia związane bezpośrednio z realizacją toru typu „PUMPTRUCK” zostały opisane w 

opracowaniu BiOZ dla projektu toru. 

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Instruktaż pracowników przeprowadza kierownik budowy. 

VI. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 

w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia ochronne, jak 

hełmy, rękawice, okulary ochronne, sprzęt zapobiegający upadkowi z wysokości, a używane narzędzia 

ręczne muszą być mocno osadzone i w dobrym stanie. 

Zapewnienie bezpieczeństwa osób trzecich uzyskuje się przez odpowiednie zabezpieczenie (daszki, 

płoty) terenu poza obrębem wykonywanych robót. Należy wyraźnie oznaczyć przejścia i dojścia 

wzdłuż terenu budowy, którymi mogą bezpiecznie poruszać się osoby nie biorące udziału w budowie. 

Konieczny jest też bieżący nadzór, aby w rejonie prowadzonych prac nie znalazły się (nawet 

przypadkowo) osoby postronne. 

Opracował: mgr inż. arch. Paweł Wachnicki 

upr. proj. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 25/ZPOIA/2006 
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