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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z montazem wyposazenia dla inwestycji Budowa boiska sportowego typu ,,Orlik” w
Bezrzeczu.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zaméwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem odwodnienia za pomocg drenazu rurowego.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w
,Wymaganiach ogdlnych” Specyfikacji 00.01.

2. MATERIALY

W realizacji inwestycji przewiduje sie montaz bramek do gry w pitke nozng, wiat z siedzeniami dla
pitkarzy i sedzidw, siedzisk na trybunie sportowej, kotowrotkéw wejsciowych na teren boiska.
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize;j :

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobdér materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych. Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposdb i w
warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne
aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty —
wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system,
zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki
techniczne dla projektowanego obiektu. llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia
wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub pochodzenie, Wykonawca moze zastosowac
wskazany lub réwnowainy, inny materiat spetniajgcy wymogi techniczne wskazanego oraz
posiadajgcy wifasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach
przenoszgcych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy.

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest
okresleniem standardu jakosci na etapie projektowania.

Wymagania odnosnie materiatéw — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Tuleja do stupkow stalowych
e Tuleja do stupkow stalowych;
e Wymiary - wys: 35 cm, wymiar wewnetrzny : 88,9 mm;
e Wykonana z ze stali;
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e W komplecie znajduje sie dekielek do tulei;

Bramka do pitki noznej JUNIOR stalowa, cynkowana (5x2m)
e Wymiary bramki 5x2m, gtebokos¢ 80/150 cm (géra/dot);
e  Okragty profil stalowy o srednicy 108 mm, cynkowany ogniowo;
e Stupki mocowane w tulejach;
e Siatka mocowana do stalowych uchwytéw przy ramie bramki;
o Kolor : biaty.
e Zgodnosé z przepisami FIFA, PZPN oraz norma PN-EN 748-2006;
e Certyfikat bezpieczernstwa wydany przez Instytut Sportu;
e Patgki podtrzymujgce siatke montowane na state.

tawki parkowe
Kosze na smieci

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu. ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w warunkach
umowy. Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdét ma byé
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz, jedli to konieczne, bedzie
posiadat aktualne badania techniczne do wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany. do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptywaja
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezgco i na wiasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Montazu elementéw nalezy dokonac poprzez wykonanie fundamentéw betonowych w gruncie.
Gtebokosc i sposéb montazu zgodnie z zaleceniami producenta elementu.

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziata, koniecznych dyspozycji,
elementow i srodkéw podjetych w celu realizacji robét. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac
lub stosowania wybranych elementéw, zestawow elementéw, czy technologii. Zastosowanie
powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Tworcy, czy
Wiasciciela danej technologii, a takze zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i praktykg budowlana.
Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz okresla zasady
rozwigzan, ktére muszg by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji
warsztatowej Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac jako zbiér podstawowych danych i
wymagan koniecznych do spetnienia Dostawca zobowigzany jest do prawidtowego ustawienia i
wypoziomowania wyposazenia ruchomego, zgodnie z uzgodnionym projektem aranzacji. Elementy
wyposazenia wymienione powinny posiadaé wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalnosci
stosowania na polskim rynku. Wyposazenie nalezy usytuowac zgodnie z Projektem wykonawczym.
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Wszystkie prace dotyczace montazu elementdw wyposazenia nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym dokumentem. Nalezy
sprawdzié¢ prawidtowos¢ wykonania podtoza.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdét i jakosci materiatow.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, $wiadectw, certyfikatdw na
zastosowane materiaty. W przypadku stosowania materiatéw budzacych watpliwosci, ztej jakosci
wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowigze Wykonawce do usuniecia wad,
zastosowania odpowiedniej jakosci materiatow.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestoscig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega petny zakres robét, oraz
asortyment stosowanych materiatow.

Kontrola obejmuje:

- zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie materiatdéw i poréwnanie ich cech na zgodno$é z dokumentami dostarczonymi przez
wytworce (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie.

- roboty montazowe

- kontrola zachowania warunkéw bhp.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 00.01 “Wymagania ogdlne".
Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiarédw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania,
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét
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zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy
aprobaty techniczne

o v kuw

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

- Ustawa z dnia 16 04 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 08 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

- Ustawa z dnia 12 12 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229
p0z.2275).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 p0z.1623 jt.). Dokumentacja
warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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