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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét zwigzanych z renowacjg
terendéw zielonych dla inwestycji Budowa boiska sportowego typu ,,Orlik” w Bezrzeczu.
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV).
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca, co najmniej 2% czesci organicznych
Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.
Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.
Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od
1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma utworzona w szkétce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prac zwigzanych z
odtworzeniem trawnikéw po zakoriczeniu podstawowych prac budowlanych.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw, wykonanych robdt oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Ziemia urodzajna.

Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdét budowlanych.
Nasiona traw.

Nalezy stosowac wyfacznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkodw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy,
wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikdw powinny by¢ w opakowane, z
podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
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Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST.00.01. - Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typodw i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

W zwigzku z matymi powierzchniowo terenami zielonymi wszystkie roboty nalezy wykonywac
sprzetem ogrodowym recznym.

Dopuszcza sie zastosowanie sprzetu zmechanizowanego pod warunkiem zaakceptowania go przez
inspektora nadzoru pod katem nienaruszenia wykonanych wczesniej elementéw drogowych. topaty,
kilofy, fomy, grabki, Poziomice, Mtotki, Klucze specjalistyczne, Wiertarki i wkretarki, Ubijaki i
zageszczarki, Taczka

4. TRANSPORT
Transport materiatdw na tereny zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wybdr srodkéw transportu oraz metod powinien byé dostosowany do materiatu, jego objetosci,
technologii przewozowej, zatadunku i odlegtosci transportu.

- transportu mas ziemnych i materiatéw do robét ogrodowych (samochody wywrotki,

samochody skrzyniowe, itp.)

transportu mas ziemnych i materiatéw do robdt ogrodowych na mate odlegtosci w ramach dziatki
(sprzet reczny - taczki ogrodowe, szpadle, grabie, itp.)

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE ZIELENI
Wskazane jest aby do realizacji projektu zieleni przystgpi¢ po zakonczeniu wszelkich robot
budowlanych. Prace realizacyjne objete niniejszym projektem powinny by¢ wykonane najlepiej wiosng
lub jesienig, przez specjalistyczna firme ogrodnicza, z uzyciem materiatéw o odpowiednim standardzie
oraz wedtug zasad sztuki ogrodniczej.
Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami
e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
e przed siewem nasion ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim
e przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,
e wysiew nasion i zaktadanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia
oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,
e naterenie pfaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m?,
e nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,
Pielegnacja trawnikow
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Pielegnacja trawnikéw obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie
pazdziernika,

koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestosc i wysokos$é ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej
trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie, Srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu mozna stosowac po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika Nawozenie
mineralne — okoto 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewa¢ dzielgc dawke na
cztery partie, ostatnie nawozenie z poczgtkiem wrzesnia.

Mieszanki nawozéw nalezy przygotowaé tak, aby trawom zapewnié sktadniki wymagane w

poszczegdlnych porach roku:

wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas,

przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku
braku wzrostéw,

wysokosc¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm,

konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w zaleznosci
od warunkow atmosferycznych - podlewanie trawnikéw.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkdéw transportu

podano w ST.00.01. ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza

placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi witasciwych

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i

systemow technologicznych.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

-gestosci zasiewu nasion

- w przypadku trawnikéw z darni rolowanej wielkos¢ ukorzenienia i przyjecia sie darni.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST-0.0 “Wymagania ogdlne".

Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robdt bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robdt.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. Dokumenty odniesienia
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy

vk W

aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB
PN-70/G-98011 - Torf rolniczy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 2003 r. nr 48 poz.401).
Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085.
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek optat dla poszczegéinych
rodzajow i gatunkow drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306
PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.
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