SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Chodniki, drogi
ST 01.08



1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonych dla inwestycji Budowa toru rowerowego typu ‘PUMPTRACK’ z
infrastrukturg towarzyszgca w Bezrzeczu.
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdéw i asfaltowania

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania:

e nawierzchni z kostki betonowej z posypka granitowa,
wraz z podbudowa.

1.4. Wymagania ogdlne dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw, wykonanych robdt oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pdézniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pdézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdélne wymagania dotyczgce
stosowanych materiatéw podano w Wymagania ogdlne.

Cement
Nalezy stosowac cementy, ktdrych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN197-1:2002.
Wymagania dla piasku i piasku famanego

Lp. Wtasciwosci Wymagania Badanie
piasek piasek wedtug
tamany
1 | Wskaznik piaskowy, wiekszy niz 75 65 BN-64/8931-01
py - . Py
2 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie 0,1 0,1 PN-B-06714-12
wiecej niz:
3 Zawartos.c zvv.lazk-om./.smrkl w przeliczeniu na 0,2 0,2 PN-B-06714-28
SO3, %, nie wiecej niz:
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4 | Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych.
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza
niz: wzorcowa PN-B-06714-26
5 | Zawartos¢ ziarn ponizej 0,075 mm, %, nie 10 10 PN-B-06714-15
wiecej niz
py - Py
6 | Zawartos¢ nadziarna pow. 2 mm, %, nie 15 15 PN-B-06714-15
wiecej niz:
Wymagania dla zwiru
Lp. Wtasciwosci B35 B30 Badanie wedtug
1 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
ose W DRONIE n0s e 25 35 PN-B-06714-42
(catkowita), %,nie wiecej niz
2 | Zawartos$é ziarn stabych, %, nie wiecej niz: 7 10 PN-B-06714-43
3 | Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz: 1,0 2,5 PN-B-06714-18
4 | Mrozoodpornosc, %, nie wiecej niz: 2,5 5,0 PN-B-06714-19
5 | Zawartosé ziarn nieforemnych, %, nie wiecej 15 25 PN-B-06714-16
niz:
py - p Py
6 |Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie 01 0,2 PN-B-06714-12
wigcej niz:
7 | Zawartos¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na 0,2 10 PN-B-06714-28
SOs, %, nie wiecej niz:
8 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych,
barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza wzorcowa PN-B-06714-26
niz:

Betonowa kostka brukowa
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdow.
Posypka granitowe, krawedzie proste (nie fazowane).
Powierzchnia gdérna kostek powinna by¢é rédwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
na dtugosci +3mm,
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na szerokosci +3mm,

na grubosci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartosé

1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
Nasigkliwos$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-
06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na S$ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20

prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie |4

wiecej niz

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest

kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i

otoczakow.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsgczajgcej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11113 dla gatunku 1i 2.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 powinna leze¢ miedzy krzywymi

granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Chodniki, drogi — ST 01.08

Strona | 4



Krzywa

Frakcje

00 _piaskowa iwirowa

90 A j

0 / / 1/
- , /
% &0 ’—»/1 / //
: /
o5 / va
54 A LA
) /// e
Rl =

0 Bl B o :

0 s

00750425 025 05 1 2 ¢ 638 128 1620 315 63

8ok oczka sita, mm

10
20
30
40
50
50
70

Pozostaje nra sicie, %

80
%0

100

uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa

nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa na podbudowy

Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

Kruszywo Kruszywo
L L. tamane na tamane na )
Lp. Wyszczegélnienie wiasciwosci Badania wg
podbudowe podbudowe
zasadniczg pomocniczg

1. | Zawartosc ziaren mniejszych niz 0,075 mm,

o)

%(m/m) od 2 do 10 od2do12 | PN-EN933-1
2. |Zawarto$¢ nadziarna, %(m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-EN 933-1
3. | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, %(m/m), nie PN-EN 933-4

wiecej niz; 35 40
4. |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych,

0 Lo

%(m/m), nie wiecej niz: 1 1 PN-B-04481
5. | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym

1 -R- o)

zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-B-04481, % 0d 30 do 70 0d30do70 | PN-64/8931-01

6. | Scieralnoéé w bebnie Los Angeles:
o B . o PN-EN 1097-2
a) scieralnosc¢ catkowita po petnej liczbie
obrotdw, nie wiecej niz;
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b) $cieralno$é po 1/5 petnej liczbie obrotéw, 35 50
w stosunku do ubytku masy po petnej
liczbie obrotéw, nie wiecej niz:
30 35
7. | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz: 3 5 PN-EN 1097-6
8. | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz: 5 10 PN-EN 1367-1
9. | Zawartos$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na
0 Lo
S03, %(m/m), nie wiecej niz: 1 1 PN-EN 1744-1
10. [ Wskaznik nosnosci Wno¢ mieszanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is>1,00 dla KR1 do KR2, 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is>1,03 dla KR3 do KR6
120
Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni i podbudéw nalezy stosowac kruszywa

tamane, zwirowe, piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm wedtug norm PN-B-
11111:1996, PN-B-11112:1996, PN-B-11113:1996 i spetniajgce wymagania zawarte w niniejszych ST.
Wymagania dla kruszywa famanego

P B4 B .
Lp. Wtasciwosci 0 30 Badanie wedtug
i B50 i B35
A . 7 7 . 0, .
1 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, %, nie 25 35 PN-B-06714-42
wiecej niz:
2 | Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz:
a) !(ruszywa ze skat magmowych 1,5 2,0 PN-B-06714-18
i przeobrazonych
— frakcja od 4 mm do 8 mm 1,2 2,0
— frakcja powyzej 8 mm
b) kruszywa ze skat osadowych 2,0 3,0
3 | Mrozoodpornosé, %, nie wiecej niz:
a) kruszywa ze skat magmowych 2,0 4,0 PN-B-06714-19
i przeobrazonych
b) kruszywa ze skat osadowych 2,0 5,0
4 Z;.a.wartosc ziarn nieforemnych, %, nie wiecej 20 25 PN-B-06714-16
niz:
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py - p o
5 Zafwar.to.s.c zanieczyszczen obcych, %, nie 0,1 0,2 PN-B-06714-12
wiecej niz:
6 Zawartos.c zvv.lqzk-om./.smrkl w przeliczeniu na 0,1 01 PN-B-06714-28
SO3, %, nie wiecej niz:
7 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych.
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza
niz: wzorcowa PN-B-06714-26
Wymagania dla piasku i piasku famanego
Lp. Witadciwosci Wymagania Badanie
piasek piasek wedtug
tamany
1 | Wskainik piaskowy, wigkszy niz 75 65 BN-64/8931-01
py - p Py
2 Za.war.to.s.c zanieczyszczen obcych, %, nie 01 01 PN-B-06714-12
wiecej niz:
3 | Zawartos¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na 0,2 0,2 PN-B-06714-28
SOs, %, nie wiecej niz:
4 | Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych.
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza
niz: wzorcowa PN-B-06714-26
5 | Zawartos¢ ziarn ponizej 0,075 mm, %, nie 10 10 PN-B-06714-15
wiecej niz
py - Py
6 | Zawartos¢ nadziarna pow. 2 mm, %, nie 15 15 PN-B-06714-15
wiecej niz:
Wymagania dla zwiru
Lp. Wtasciwosci B35 B30 Badanie wedtug
1 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
ose W DRONIE n0e e 25 35 PN-B-06714-42
(catkowita), %,nie wiecej niz
2 | Zawartos¢ ziarn stabych, %, nie wiecej niz: 7 10 PN-B-06714-43
3 | Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz: 1,0 2,5 PN-B-06714-18
4 | Mrozoodpornosc, %, nie wiecej niz: 2,5 5,0 PN-B-06714-19
5 Ze.a.wartosc ziarn nieforemnych, %, nie wiecej 15 25 PN-B-06714-16
niz:
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. y o
6 |Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie 0,1 0,2 PN-B-06714-12
wiecej niz:
7 Zawartos.c zvv.lazk-om./.smrkl w przeliczeniu na 0,2 10 PN-B-06714-28
SO3, %, nie wiecej niz:
8 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych,
barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza wzorcowa PN-B-06714-26
niz:
Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy
stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-32250:1988.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowa wode pitna.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w -, Wymagania Ogélne”.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogélnej specyfikacji
technicznej.
Stosowany sprzet nie powinien pogorszy¢ wiasciwosci materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na rdéznorodnos$¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ufozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inzyniera.
Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
uzytkowania.

Warunki przystgpienia do robot
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Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktada¢ bez $rodkéw
ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktadac
kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0
do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem
o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnie na podsypce cementowo-zwirowej
nalezy chroni¢ w sposdb podany w PN-B-06251.

Ubijanie kostki

Sposdb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia
spoin. Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowg, zalezy ubijaé¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpic¢ przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek do
wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin
zaprawg cementowo-piaskowg. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowaé wibratory ptytowe lub
lekkie walce wibracyjne.

Pielegnacja nawierzchni

Sposdb pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowgq polega
na polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez
okres jednej doby.

Nastepnie nawierzchnie zalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni.
Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy
oczyscié doktadnie z piasku i mozna oddac do ruchu.

Krawedzie chodnikéw nalezy wykonczyé za pomoca obrzezy betonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.01. ,,Wymaganiach ogdlnych”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ,Wymaganiach ogélnych”.
8.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjq techniczna
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. 0Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
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e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng
¢ inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:
- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowsy i specyfikacjg techniczng,
- innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
8.4. Odbidr koricowy
Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robdt i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt,
zawartych w umowie.
Do odbioru robdt wykonawca przedstawia:
- zaswiadczenia jakosci materiatéw
- protokoty odbioréw czesciowych
- zapisy w dzienniku budowy

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy

vk W

aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. nr 47 poz.
401z2003r.

e Prawo budowlane —Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

e PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

e PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

e PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci

e PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

e PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

e PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badani. Oznaczanie
charakterystyki porow powietrznych w stwardniatym betonie
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e PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania

e PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 1. Pobieranie prébek

e PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2. Badanie konsystencji metodg
stozka opadowego

e PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3. Badanie konsystencji metodg
VeBe

e PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 4. Badanie konsystencji metoda
oznaczania stopnia zageszczalnosci

e PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 5. Badanie konsystencji metoda
stolika rozptywowego

e PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 6. Gestosé

e PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 7. Badanie zawartosci powietrza.
Metody cisnieniowe

e PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Czes$¢ 1. Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczgce
prébek do badania i form

e PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Czes¢ 2. Wykonywania i pielegnacja probek do badan
wytrzymato$ciowych

e PN-EN 12390-3:2001 Badania betonu. Czes¢ 3. Wytrzymatos¢ na Sciskanie préobek do
badania

e PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Cze$é 4. Wytrzymatosé na sciskanie — Specyfikacja
maszyn wytrzymatosciowych

e PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Czes¢ 5. Wytrzymatos$é na zginanie probek do badania

e PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Czes¢ 6. Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy
roztupywaniu prébek do badania

e PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Czes¢ 7. Gestos¢ betonu

e PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Czes¢ 8. Gtebokos$¢ penetracji wody pod cisnieniem

e PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1. Odwierty rdzeniowe —
Woycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie

e PN-B-06250: 1988 Beton zwykty

e PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

e PN-B-06714-13:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych

e PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

e PN-B-06714-16: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

e PN-B-06714-18: 1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

e PN-B-06714-19: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

o PN-B-06714-26:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci
organicznych

e PN-B-06714-28:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowsg
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e PN-B-06714-42:1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles
e PN-B-06714-43:1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych

e PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

e PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

e PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

e PN-B-19705: 1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny
e PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

e BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
e BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
e BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem itatg

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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