SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nawierzchnie — sztuczna trawa
ST 01.04



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni ze sztucznej trawy dla inwestycji Budowa boiska sportowego
typu ,,Orlik” w Bezrzeczu.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektédw sportowych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni ze sztucznej trawy.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w
,Wymaganiach ogdlnych” Specyfikacji 00.01.

2. MATERIALY

Nawierzchnia - sztuczna trawa tkana gr. 45 mm zasypana piaskiem oraz granulatem epdm

Trawa zasypowa o wysokosci 50mm do instalacji na macie elastyczne;.

Najlepszy asortyment trawy sportowej do zastosowania na boiska pitkarskie. Ekstremalnie mocne
zamocowanie peczka wtékien w podtozu i zastosowanie wysokiej jakosci, odpowiednio dobranych
surowcow oraz innowacyjnej technologii tkania zapewnia szczegdlng wytrzymatosc i trwatosé trawy.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

TYP Polietylenowe, monofilamentowe, profilowane i wzmocnione rdzeniem.
WYSOKOSC WEOKNA  43mm

ILOSC FILAMENTOW ~ 124.800/m?

BARDZO WYSOKA WYTRZYMALOSC NA WYRYWANIE PECZKA
e  Woysoka wytrzymatos¢ dzieki innowacyjnemu w produkcji trawy splotowi przedzy typu W
e Sita wyrywania peczkdw witdkien trawy tkanej wynosi min. 66 N, w stosunku do ok. 40-50 N w
trawie tuftowanej, co oznacza, ze wiékno trawy tkanej tatwiej jest zerwad, niz wyrwac
e  Wyzsza trwatos¢ nawierzchni przy zastosowaniu trawy tkanej
o Efektywniejsza konserwacja

PIONOWY UKtAD ZDZBEt | ROWNOMIERNY ROZKEAD RUNA
e  Woyglad zblizony do naturalnej trawy
e Pionowy uktad zZdzbet utatwia zasypywanie piaskiem i granulatem gumowym
e Po zasypaniu trawy 100% wtékien wystaje ponad wypetnienie
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BARDZO WYSOKA PRZEPUSZCZALNOSC WODY
e Min. 4700 mm/h — przepuszczalno$¢ nawierzchni z trawy tkanej, w stosunku do max. 2000
mm/h dla nawierzchni z trawy tuftowanej, co oznacza, ze woda natychmiast przesigka do
gleby, nie tworzac katuz

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet zgodnie z zaleceniami producenta przyjetego systemu.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw

5. WYKONANIE ROBOT

Podczas wykonywania nawierzchni nalezy $cisle stosowac zalecen producenta systemu przyjetego do
realizacji.

Jako elementy krawedziowe nalezy zastosowacé obrzeza chodnikowe 20x6 cm na tawie betonowej.
Goérng krawedz obrzeza nalezy zabezpieczy¢ naktadka PU dedykowang do nawierzchni sportowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,, Wymagania ogdlne".

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki zwirowej i przedstawic¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu do akceptacji.
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze niz+1 cmi-3 cm.

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa, zgodnie z norma BN-68/8931-04
[5]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowgq fatg. Nierdwnosci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 15 mm.

Grubos¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkédw kontrolnych w potowie szerokosci
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ Bl 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 00.01 “Wymagania ogdélne".
Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiarédw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiér nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni zgodnie z
kartg techniczng oferowanej nawierzchni syntetyczne;j.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

e Réwnosci nawierzchni.

® Pochylen podtuznych i spadkdéw poprzecznych.

e Grubosci nawierzchni.

¢ Technicznych dokumentéw kontrolnych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy
aprobaty techniczne
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
badania na zgodnos$é z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego
nawierzchnie sportowe np. Labosport.

O N U A WwWN

9. karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

10. badanie jakosci wykonania sztucznej nawierzchni.

11. atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

12. autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
tg nawierzchnie.

13. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

15. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

16. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni plano grafem i
tata

18. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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