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Tuleja_kofnierzowa PE Dy/DN 160/150

+ kofnierz stalowy powlekany polipropylenem
+ uszczelka gumowa

Trujnik kofnierzowy DN150 Zeliwo sferoidalne

SCHEMAT MONTAZOWY WEZEOW

Tuleja_kotnierzowa PE 160/150

.+ kofnierz stalowy powlekany polipropylenem

+ uszczelka gumowa

SCHEMAT WYKONANIA ZABEZPIECZENIA KONCOWKI TRZPIENIA ZASUWY

sr7mme<z_A> ULICZNA DO ZASUW

PODBUDOWA POD SKRZYNKE

60 cm

RURA PVC @160mm

PRZEDLUZENIE TRZPIENIA ZASUWY

OZNACZENIA

—e— POLACZENIA ZGRZEWANE DOCZOLOWO

—|— POLACZENIA KOLNIERZOWE

@ @ NUMER WEZLA

I . Proj. Dy160mm PE
|

/ Tuleja kotnierzowa PE Dy/DN 160/150
+ kofnierz stalowy powlekany polipropylenem
+ uszczelka gumowa

N

Kotnierz slepy DN150

D

Kotnierz_dwukomorowy

do rur zeliwnych DNT50
Zasuwa kofnierzowa dfuga DN150
+przedfuzenie teleskopowe trzpienia
+skrzynka uliczna

+ pfyta podkfadowa

()

Kruciec jednokofnierzowy
DNT50 [=1,3m

Proj. Dy160mm PE |

tuk kofnierzowy ze stopkq
DNT50 zeliwo sferoidalne

AL
Tulejo_kotnierzowa PE 160/150
+ kofnierz stalowy powlekany polipropylenem
+ uszczelka gumowa

Kréciec dwukotnierzowy FF DN150 L=1,0m

EkoProlnstal
72-004 Tanowo, ul. Topolowa 6
tel. 660-755-826 791-245-054, biuro@ekoproinstal.pl
www.ekoproinstal.pl
Budowa rurociggu ttocznego | Dataimieisce:
T studnia - stacja uzdatniania wraz | 12.2018
mie: | 2 kablem zasilajacym Tanowo
i sterowniczym w miejscowosci | Nrprojektu:
Skarbimierzyce 19-2018
Adres ul. Folwarczna Nrrysunku:
inwestycji: 72-003 Skarbimierzyce 2
Etap: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Skala:
Branza: SANITARNA, ELEKTRYCZNA 1:100/250
Tytut i .
rysunku: Profil podtuzny
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowat: | 17 Piotr Nowak | ZAPI0078/POOS/2
s.mmz_sam.
Sprawdzit - orin; Maciej Nowak | ZAP/0083/POOS/14
b. sanitama




