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Niniejszy operat wodnoprawny opracowany zostal na podstawie projektu robot
geologicznych, wizji lokalnej w terenie oraz informacji uzyskanych od uzytkownika.

Zakres opracowania obejmuje omdwienie zagadnien zwigzanych z planowanym wykonaniem
urzgdzenia wodnego (studni nr 5) na ujeciu zlokalizowanym na dzialce nr 9/68 obrgb 0013
Skarbimierzyce.

Celem opracowania jest uzyskanie zgody wodnoprawnej w formie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego (studni nr 5) na terenie dziatki nr 9/68
obreb 0013 Skarbimierzyce w miejscowosci Skarbimierzyce.

Na wykonanie urzgdzen wodnych w mysl art. 389 punkt 6 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne wymagane jest uzyskania pozwolenia wodno prawnego.

Organem wlasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzenia wodnego z uwagi na polozenie ujecia w lewobrzeznej zlewni Odry jest Zarzad
Zlewni w Szczecinie, ul. Firlika 4.

Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone przez firmg¢ Ustugi Budowlane PETROS
Piotr Fuszara z siedzibg w Szczecinie, przy ul. Wieniawskiego 3, 71-142 Szczecin, na

zlecenie EkoProlnstal, Pracownia Projektéw Sanitarnych.

2. Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodno prawne
Zaktadem ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Gmina Dobra,

ul. Szczecinska 16a,
72-003 Dobra.

3. Celirodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robot

Celem planowanego do wykonania urzadzenia wodnego (studni) jest pobér wody w
iloci prognozowanej do 50 m>/h do zaopatrzenia w wode wodociagu gminnego. Planuje si¢
wykonaé urzadzenie wodne studni¢ wykorzystujac projektowany do wykonania otwor
hydrogeologiczny o glebokosci 73 m. Otwor zostanie wyposazony w kompaktowa obudowg
naziemna i urzadzenia stuzace do poboru i rejestracji ilosci pobieranej wody.

Niniejszy operat dotyczy jedynie wykonania urzgdzenia wodnego.
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planowane do wykonania urzgdzenie wodne jest Gmina Dobra (zalgcznik nr 2 - Wypis z
rejestru gruntow).

Ujecie wody podziemnej w Skarbimierzycach posiada ustalone i zatwierdzone zasoby
eksploatacyjne decyzjg Marszatka Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia 14.01.2014r.
znak WOS.II.7431.22.2013.Z7 w ilodci: Q = 100 m*/h przy depresji s=2,5-5,5 m.

Dziatka nr 9/68 obrgb Skarbimierzyce 0013 nie jest objeta miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Dzialka 9/68 powstala w wyniku podzialu dzialki 9/34 na 9/68 i 9/69. Decyzja o

ustaleniu__lokalizacji _inwestycji celu publicznego nr 4/2016 oraz Decyzja o

srodowiskowych uwarunkowaniach nr WS0i05.0$.6220.15.2015.MMN powstaly przed

podzialem dzialki i obejmuja swym zakresem obszar dzialki 9/68.

5. Charakterystyka wod obj¢tych pozwoleniem wodnoprawnym

5.1 Warunki hydrogeologiczne

Ujecie zlokalizowane jest w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego,
w lewobrzeznej zlewni rzeki Odry. Na terenie na ktérym zlokalizowane jest przedmiotowe
ujecie wody podziemne ujmowane sg z pigtra czwartorzedowego.
Pietro czwartorzedowe stanowi gltéwny uzytkowy poziom wodonosny i posiada dobrg
izolacje. Zwierciadlo naporowe stabilizuje si¢ na glebokosci ponad 40 m, a migzszos¢
warstwy wodonosne] wynosi 6,0 — 8,5 m m. Strop poziomu wodonosnego w rejonie
Skarbimierzyc wystepuje na glebokoscei 56,0-63,0 m p.p.t. Poziom czwartorzgdowy tworza
pospolki i piaski $rednioziarniste. Wydajnos¢ potencjalna studni wynosi 70-120 m*/h.
7 uwagi na znaczng migzszo$¢ utworow slabo przepuszczalnych wystgpujacych w nadkladzie
poziomu wodonosnego, zgodnie z Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz
Doluje okreslono dla niego $redni stopien zagrozenia na zanieczyszczenia z powierzchni
terenu. Przeplyw wod podziemnych odbywa si¢ w kierunku poludniowo-wschodnim
Prognozowany pobér wéd podziemnych z dokumentowanego ujecia spowoduje jedynie

okresowe obnizenie zwierciadla wody.
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Jakoé¢ wod podziemnych pigtra czwartorzgdowego, eksploatowanego na ujgciu w
Skarbimierzycach jest dobra. Woda wymaga jedynie prostego uzdatniania. Ze wzgledu na
przekroczenie dopuszczalnej zawartosci zwigzkéw zelaza i manganu jako$¢ wody nie
odpowiada warunkom wody przeznaczonej do spozycia, okreslonym w zalgczniku do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

6. Charakterystyka planowanego do wykonania urzadzenia wodnego do poboru wod
podziemnych i urzadzen pomiarowych
W sklad ujecia wehodzg cztery studnie wiercone nr 1A , 2A, 3 i 4. Studnie 1A, 2A1 3
zlokalizowane na dzialce nr 1/3, a studnia nr 4 na dzialce 1/12 obrgb Skarbimierzyce 0013.
Planowana do wykonania studnia nr 5 zlokalizowana begdzie na dziatce 9/68.

Wspblrzedne wyznaczajace miejsca urzadzenia wodnego — studni nr 1A, 2A, 31 4
oraz planowanej do wykonania studni nr 5 okre$lajg wspolrzgdne wyznaczone w ukladzie
2000:
studnia 5 - planowana do wykonania X= 5923257,80; Y= 5461970,45; H= 55,60 m npm

studnia 1A - istniejaca X=5923162,95; Y= 5461805,00; H= 62,30 m npm
studnia 2A - istniejgca X=5923224,92; Y= 5461791,20; H= 62,20 m npm
studnia 3 - istniejaca X=5923249,30; Y= 5461973,40; H= 62,20 m npm
studnia 4 - istniejgca X=5923559,64; Y= 5462065,100; H= 59,22m npm

Studnia nr 5 (planowana do wykonania)

Projektuje si¢ wiercenie otworu o glebokosci 73,0 m metoda udarowa w dwéch kolumnach
rur wiertniczych: @ 508 mm i @ 457/406 mm

W otworze na glebokoséci 73,0 m zabudowany zostanie filtr siatkowy o dlugosci czg$ci

roboczej 8,0 m i srednicy szkieletu 315 mm.

W studni zamontowana bedzie pompa typy GC lub podobna na glebokosci 54,0 m. Studnia
posiadala bedzie kompaktowa obudowe naziemng np. typu Lange o wysokosci 1,3 m, o
wymiarach w rzucie 1300 mm x 1860 mm. Obudowa posadowiona bedzie na wylanej plycie
betonowej. Wodomierz typu WZ DN150, zawoér zwrotny oraz zawor do poboru probek
zostanie zamontowany na rurociggu ttocznym w wewnatrz obudowy studni. Szczegotowy

opis i wyposazenie obudowy wg zal. nr 5.
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Wykonywanie analiz pobieranej wody

Badania wody surowej ze studni nr 5 proponuje si¢ prowadzi¢ z czgstotliwoscig raz w
roku w zakresie: barwa, metno$¢, zapach, odezyn, przewodno$¢ wlasciwa, amoniak, azotany,
mangan, zelazo, chlorki i siarczany oraz w zakresie bakteriologii.
Pomiary wydajnosci i poziomu zwierciadta wod podziemnych

Pomiary wydajnoéci studni 5 nalezy prowadzi¢ raz na kwartal, rownoczesnie z
pomiarem zwierciadta wody, a wyniki pomiaréw odnotowywaé w trwalym rejestrze.
Pomiar zwierciadta wody w studni (statycznego i dynamicznego) nalezy wykonywac raz do
roku, w réwnych w przyblizeniu odstepach czasu. Pomiary zwierciadla dynamicznego nalezy
wykonywaé w czasie pracy studni: w czasie do 5 min — co 1 min oraz w czasie 5 — 15 min —
co 2 min. Pomiaru zwierciadla statycznego nalezy dokonywa¢ po jak najdluzszym czasie od
wylaczenia studni. Wyniki przeprowadzonych pomiaréw nalezy zapisywaé tak jak w
przypadku pomiaréw wydajnosci studni.

Pomiary wydajnosci studni oraz poziomu zwierciadla wody w studni proponuje sig

prowadzié¢ zgodnie z metodyka zwarta w nieobowigzujacym Zarzadzeniu Ministra Rolnictwa
z dnia 18 sierpnia 1978 r. ws. rejestracji i prowadzenia obserwacji uje¢ wod podziemnych

(M.P. nr 29, poz. 107 z 1978 r.).

7. Sposob wykonania urzadzenia wodnego — studni nr 5

Otwor hydrogeologiczny przeznaczony na studni¢ nr 5 zostanie wykonany metodg
udarowg w dwoch kolumnach rur wiertniczych o $rednicy 508 mm i 457.406 mm. Rury po
zabudowie filtra zostang usunigte z otworu. W otworze na glgbokosci 73,0 m zostanie
zabudowana kolumna filtracyjna z rur PCV o $rednicy 315. Studnia wyposazona zostanie w
kompaktowa obudowe. Obudowa posadowiona zostanie na fundamencie betonowym.
Wewnatrz obudowy znajdzie si¢ glowica studzienna, zawor zwrotny, zasuwa, wodomierz

oraz skrzynka elektryczna.

8. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasi¢gu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod
W trakcie wykonywania studni zasi¢g oddzialywania nie przekroczy (promien) nie
przekroczy 5 m i granic dziatki 9/68 nalezacej do wnioskodawcy. Stan prawny nieruchomosci

usytuowanych w zasiegu zamierzonego korzystania z wod z podaniem adresow ich
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wlascicieli zawiera zatgcznik nr 2.

9. Obowigzki ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do oséb

trzecich

Eksploatacja urzadzenia wodnego — studni nr 5, nie wigze si¢ z mozliwoscia szkodliwego
oddzialywania na urzadzenia badz obiekty nalezace do osOb trzecich.. Oddziatywanie
urzadzen wodnych w zakresie poboru wody podziemnej moze wystapi¢ tylko wobec innego
ujecia wody bedacego w obszarze zasiggu leja depresji. Niemniej analiza
hydrogeologiczna wykazata, ze w zasiggu oddziatywania ujecia nie znajduje si¢ inne ujgcie
wod podziemnych. Ponadto oddziatywanie ujecia w czasie poboru wody powoduje jedynie
okresowe obnizenie ci$nienia w poziomie wodono$nym.

Wobec powyzszego nie ma zagrozenia dla srodowiska oraz wod podziemnych.

10. Ustalenia wynikajace z warunkéw Kkorzystania z wod regionu wodnego, planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym, planu przeciwdzialania skutkom suszy, programu ochrony waéd
morskich, krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych oraz planu lub
programu rozwoju S$rodladowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu
transportowym

Analizowany teren, na ktérym zlokalizowane jest planowane do wykonania
urzadzenie wodne —studnia nr 5 (dziatka 9/68 obrgb Skarbimierzyce 0013) zlokalizowane jest
w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
Warunki korzystania z wod regionu wodnego ustalit w drodze rozporzadzenia Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozporzadzeniem nr 3/2014 z dnia
3 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2431 z dnia 9 czerwca 2014 r.)
wprowadzil warunki korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Odry 1 Przymorza
Zachodniego. Ww. rozporzadzenie zostato zmienione rozporzadzeniem nr 12/2016 Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz
rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia
22 grudnia 2017 r. Okresla ono szczegolowe warunki korzystania z wéd regionu wynikajace
z celow srodowiskowych, priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w regionie oraz
ograniczenia w korzystaniu z woéd na obszarze regionu wodnego lub jego czesci albo dla
wskazanych jednolitych cze$ci wodd, niezbedne do osiggnigcia ustalonych celow

srodowiskowych.
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Planowane korzystanie z wod podziemnych polegajgce na poborze tych wdd nie bedzie mialo
wplywu na stan wod powierzchniowych, z uwagi na brak kontaktu hydraulicznego tych wod

z wodami podziemnymi.

Planowane korzystanie z wod podziemnych nie naruszy ustalen wynikajacych z § 5 ww.
rozporzgdzenia Dyrektora RZGW w Szczecinie tzn. nie bgdzie powodowalo: niespelnienia
celow srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czgsci wod powierzchniowych,
niespetnienia celow srodowiskowych dla obszaréw chronionych, a w szczego6lnosci
ekosystemow ladowych bezposrednio zaleznych od wéd podziemnych, dopltywu wod stonych
lub innych wod o jakosci zagrazajacej zanieczyszczeniem wod podziemnych oraz trwalej
tendencji do zmian kierunku przeptywu wod podziemnych, ktérg moéglby spowodowaé
doptyw wod stonych lub innych wod o jakosci zagrazajgcej zanieczyszczeniem wod
podziemnych. Ponadto korzystanie z wdd nie spowoduje ascenzji zasolonych wéd z
glebszego podloza do uzytkowych poziomow wodonosnych.

Zapisy § 18 ww. rozporzadzenia zostang uwzglednione w operacie na pobdr wody przy
okreslaniu maksymalnego rocznego poboru wody.

Na obszarze na ktorym zlokalizowane jest ujecie wody, nie wprowadzono w warunkach
regionu dodatkowych ograniczen w korzystaniu z wdd podziemnych, ktore dotyczylyby

planowanego korzystania z tych waod.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozporzadzeniem Nr
5/2016 z dnia 18 marca 2016 r. wprowadzit warunki korzystania z wod Lewobrzeznej Zlewni
Dolnej Odry. W warunkach tych nie wprowadzono dodatkowych ograniczen w korzystaniu z

wod podziemnych, ktore dotyczylyby planowanego korzystania z tych wod.

Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. poz. 1967 z dn. 6.12.2016 roku)
Rada Ministrow przyjeta Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
stanowigcy aktualizacje dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry. Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry ujecie
wdd podziemnych znajduje si¢ w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego w
jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd nr 3 - GW60003 oraz jednolite] czgsci wod
powierzchniowych (rzeczna) JCWP Bukowa - RW60001619729.
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Zarzad Zlewni w Szczecinie
JCWPd GW60003 - stan ilosciowy i chemiczny tej JCWPd zostat ocenlonfﬁjﬁlﬁ{aﬁﬁwégﬁ%ﬁﬁ5
tel. +48 (91) 4405100, e-mail: zz-szezacin Grody qou
jest ona zagrozona ryzykiem osiggnigcia celow srodowiskowych. e
Dla jednolitych czesci wdd, bedgeych obecnie w dobrym stanie, celem Srodowiskowym
bedzie utrzymanie tego stanu. Zgodnie z art. 59 ustawy Prawo wodne celem Srodowiskowym
dla JCWPd jest:
1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen,
2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,
3) ochrona i podejmowanie dzialan naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi migdzy
poborem, a zasilaniem tych wdd, tak aby osiagna¢ ich dobry stan.
Celem $rodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilosciowy i chemiczny, charakteryzowany
warto$ciami wskaznikdw zgodnie z rozporzadzeniem o ocenie wod podziemnych.
Ponadto dla JCWPd ujmowanych na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczona
do spozycia, przypisano dodatkowy cel $rodowiskowy, ktérym jest utrzymanie stalych
warto$ci wskaznikow fizykochemicznych wod przeznaczonych do spozycia, aby zapobiec
koniecznosci modyfikacji procesow uzdatniania wod lub wprowadzeniu uzdatniania wod
podziemnych na ujeciach wod podziemnych. Wody zagrozone pogorszeniem stanu, nalezy
chroni¢ przez ustanowienie strefy ochronnej ujgcia na podstawie aktu prawa miejscowego.
Strefy ochronne powinny stanowi¢ obszar skierowany na przyczyny zagrazajgce pogorszeniu
stanu wod, aby jakos$¢ wody nie ulegla pogorszeniu.
Wykonanie przedmiotowego urzadzenia wodnego nie wplynie niekorzystnie na stan

jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd nr 3 - GW60003 .

JCWP powierzchniowa Bukowa - RW60001619729 uznano ja za naturalng czes¢ wod, a jej

stan zostal oceniony jako zly oraz okreslono, ze nie jest ona zagrozona ryzykiem

nieosiggniecia celéw srodowiskowych. Czgs¢ ta nie jest monitorowana.

Celem $rodowiskowym w przypadku tej JCWP jest dobry potencjal ekologiczny tj.

mozliwosci migracji organizméw wodnych na odeinku cieku istotnego — Bukowa w obrgbie

JCWP i dobry stan chemiczny.

Cele $rodowiskowe powinny zosta osiggnigte w mozliwie najkrétszym terminie. Jednakze

przewiduje si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia odstgpstwa od zatozonych celéw srodowiskowych,

jezeli ich osiggnigcie nie bedzie mozliwe z okreslonych przyczyn. Integralng czgscig celow -

srodowiskowych sg tak zwane wytgczenia obejmujace:

1) przedluzenie terminu — dobry stan musi zosta¢ osiggnigty najpoézniej do 2021 lub 2027 r.,
albo w najkrotszym terminie po 2027 r., na jaki pozwalaja warunki naturalne,

2) osiggnigcie mniej rygorystycznych celow,
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3) tymczasowe pogorszenie si¢ stanu z przyczyn naturalnych lub wMy@%‘ﬁfﬁﬁﬁr{ﬂaﬁﬁt?@\ri(?:%ﬁ’JJ‘Fgo
wyzszej,

4) nowe zmiany charakterystyki fizycznej czg¢sci wod powierzchniowych lub zmiany
poziomu czesci wod podziemnych, lub tez nie zapobiezenie pogorszeniu si¢ stanu czgsci
wod powierzchniowych (z bardzo dobrego do dobrego) w wyniku nowych form
zrownowazonej dziatalnosci gospodarczej cztowieka.

Przedluzenie terminu osiggniecia celu srodowiskowego do 2021 r. lub 2027 r., czy tez

ustanowienie mniej rygorystycznego celu mozliwe jest w sytuacji, gdy dziatania niezbedne

do osiggnigcia stanu dobrego sa nierealne z technicznego punktu widzenia lub
nieproporcjonalnie kosztowne, a takze gdy wszystkie dzialania naprawcze miaty by¢
wdrozone do 2015 r., ale efekty tych dziatan nie byly oczekiwane do tego czasu ze wzgledu

na warunki naturalne.

Wykonanie przedmiotowego urzadzenia wodnego nie spowoduje opdznienia osiggniecia

celow srodowiskowych.

Zgodnie z Planem zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry -
rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1938)
— teren ten potozony jest poza obszarami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy dla dorzecza Odry nie zostal jeszcze sporzadzony.
Ustalenia wynikajace z Krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych - nie
dotyczg poboru wod podziemnych.

Ustalenia wynikajace z Krajowego programu ochrony wod morskich- nie dotycza poboru

wod podziemnych.

Zgodnie z Planem zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry -
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1938)
— teren ten polozony jest poza obszarami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi.

Plan przeciwdzialania skutkom suszy dla dorzecza Odry nie zostal jeszcze sporzgdzony.
Ustalenia wynikajace z Krajowego programu oczyszczania $ciekdw komunalnych - nie
dotyczg poboru wod podziemnych.

Ustalenia wynikajace z Krajowego programu ochrony wod morskich- nie dotyczg poboru
wod podziemnych.

Plan rozwoju $rédlagdowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym nie

zostal jeszcze sporzadzony.
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powierzchniowe

Wody podziemne - rejon, w ktorym zlokalizowane jest ujecie -urzadzenie wodne,
polozone jest w obrgbie Glownego Zbiornika Woéd Podziemnych nr 122 Zbiornik
miedzymorenowy Dolina kopalna -Szczecin. Istniejace ujgcie posiada konstrukcje
zapewniajacg zamkniecie i izolacj¢ horyzontu wodonosnego. Ponadto urzadzenie wodne
posiadato bedzie szczelng obudowe.

Jako$¢ wod podziemnych z dokumentowanego ujgcia, poza okresowymi wahaniami,
generalnie nie ulegla zmianie od czasu jego wykonania. Nie prognozuje si¢ réwniez
znaczgeych zmian jakosci wody w przysztoscei.

Biorac powyzsze pod uwage dotychczasowa eksploatacja ujecia wod podziemnych nie

spowodowata pogorszenia jakosci wod podziemnych w tym rejonie. Planowana gospodarka

wodami podziemnymi, przy zachowaniu $rodkow ostrozno$ci tzn. niedopuszczenia do

przedostawania sic wod opadowych do wnetrza obudowy studni, nie doprowadzi do

naruszenia rownowagi $rodowiska wodnego, oraz nie bedzie wplywala negatywnie na stan

zasobow wodnych.

W zasiegu oddzialywania urzadzen wodnych — studni, nie znajduje si¢ zadne ujgcie wod
podziemnych, a w zwigzku z tym nie moze by¢ oddzialywania na inne ujgcia. Pobor wody
bedzie realizowany zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym w ramach zatwierdzonych

zasobow eksploatacyjnych. Pobdér wody z ujecia powoduje jedynie okresowe obnizenie

ci$nienia w ujetym poziomie wodono$nym, a tym samum nie bedzie mial negatywnego

wplywu na stan ilosciowy i jakosciowy wodd podziemnych w JCWPd nr 3.

12. Planowany okres rozruchu i sposéb postgpowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalno$ci badZz wystgpienia awarii lub uszkodzen urzadzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wéd i urzadzen wodnych w tych
sytuacjach
Przewidywany okres rozruchu zwigzanego ze studnig nr 5 to 24h. W czasie rozruchu

sprawdzona zostanie sprawnos$¢ zasilania energetycznego, poprawno$¢ dziatania urzadzen

stuzacych do poboru oraz szczelno$¢ instalacji. Warunki korzystanie z wody w czasie
rozruchu beda takie samie jak w czasie eksploatacji.

Sposob postepowania w przypadku rozruchu urzgdzen na ujeciu obejmuje:

e kontrolg pracy urzadzen,
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Sposéb postepowania w przypadku zatrzymania dziatalnosci ujecia obejmuje:

e zabezpicczenie urzgdzen na ujeciu w  sposéb umozliwiajgcy ich powtdrne
uruchomienie, ze szczegdlnym uwzglednieniem zatrzymania dziatalnosci w warunkach
zimowych (zabezpieczenie przed zamarzaniem za pomocg obudowy termoizolacyjnej),

e odiaczenie zasilania elektrycznego.

W wypadku wystgpienia awarii urzadzen stuzacych do poboru wody, nalezy jg w miarg
mozliwosci usunaé¢ w czasie do 72 h.
Sposob postgpowania w przypadku wystapienia awarii na ujgciu obejmuje:

e w przypadku awarii agregatu pompowego wymieni¢ na agregat,

e w przypadku awarii sieci wodociggowej (rozszczelnienie) konieczne jest wylgczenie i

naprawa uszkodzonego odcinka,

e w przypadku awarii urzgdzen rejestrujacych ilo$¢ pobieranej wody wstrzyma¢ pobor

ze studni do czasu wymiany wodomierza na sprawny.
Ogélnie nalezy stwierdzié¢, ze w przypadkach opisanych sytuacji odbiegajacych od normalnej

pracy ujecia, warunki korzystania z wod i urzadzen wodnych nie ulegng znacznym zmianom.

13. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wyst¢pujacych

w zasiegu oddzialywania urzadzen wodnych.

Teren, w zasiegu oddzialywania urzadzen wodnych obiektéw do ujmowania wdd
podziemnych — studni tj. dziatka nr 9/68 obr¢b Skarbimierzyce 0013 lezy poza obszarami

obje¢tymi ochrona.

14. Opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci niezawierajgcy okreslen
specjalistycznych
Woda podziemna z uj¢cia pobierana jest na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodg.
W sklad ujecia wejdzie pie¢ otwordéw: studnia nr 1A (eksploatowana), studnia nr 2A
(eksploatowana), studnia nr 3 (eksploatowana), studnia nr 4 (eksploatowana) oraz studnia nr
5 (planowana do wykonania). Studnie nr 1A, 2A i 3 sg zlokalizowane na dzialce nr 1/3 obreb
Skarbimierzyce 0013, a studnia nr 4 na dzialce 1/12 obrgb Skarbimierzyce 0013. Planowana

do wykonania studnia nr 5 zlokalizowana bedzie na dzialce 9/68 obrgb Skarbimierzyce 0013.
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Uzytkownik uje¢cia na podstawie zatwierdzonego projektu prac gef()loglcznycﬂ" %ﬁ?kona.‘*"""f‘f'-’:?f“’r?-

otwor hydrogeologiczny przeznaczony na studni¢ nr 5. Otwoér wyposazony zostanie w
obudowe studzienng oraz urzgdzenia stuzace do poboru i rejestracji ilosci pobierane] wody.
Wedlug projektu robot geologicznych wydajno$¢ planowanej do wykonania studni nr 5
wyniesie okoto 50 m>/h.

15. Whnioski i zalecenia koncowe

Opisany w operacie sposob korzystania z wody nie narusza ustalen planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry, warunkow korzystania z wod regionu wodnego Dolnej
Odry i Przymorza zachodniego oraz spetnia wymagania ochrony srodowiska.

Majgc na uwadze powyzsze stwierdzenia oraz inne dane i ustalenia zawarte w
niniejszym operacie wodnoprawnym, proponuje si¢ udzieli¢ wnioskodawcy: ujecia Gminie
Dobra, ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzadzenia wodnego - studni nr 5 przy zachowaniu nast¢pujgcych

warunkow:

- Lokalizacja studni glebinowej:
dz. 9/68 obreb Skarbimierzyce gm. Dobra
wspohrzedne w  ukladzie 2000 X=5923257,80; Y= 5461970,45; H= 55,60 m npm
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W P LWINY HORDA 5 . .
VI e o S Pani Mirostawa Dominowska

1Kz 1040
72.003 Dolira ul. Legionéw Dabrowskiego 8/1,
70-337 Szczecin

WS0i04.05.6220.15.2015.MMN Dobra, dnia 26 luty 2016 roku

DECYZJA
o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 ust.1 i ust.2, art. 85
ust. 1 1 ust 2, pkt.2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2013 r, poz. 1235 z pdéin.zm), w nawigzaniu
do §3, ust. 1, pkt. 70 i §3, ust. 2, pkt. 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 roku w sprawie okreslenia przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71) oraz w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23.), po rozpatrzeniu
wniosku podpisanego przez Panig Mirostawg¢ Dominowska, z siedziba przy ulicy Legionow
Dgbrowskiego 8/1, 70-337 Szczecin, wystgpujaca w imieniu inwestora — Gminy Dobra, Wajt
Gminy Dobra

orzeka
nie stwierdzi¢ potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigeia na
srodowisko dla planowanego przedsigwziecia mogacego potencjalnie oddzialywaé na
srodowisko pod nazwa: ,Budowa studni gl¢binowej na terenie dzialki 9/34 w

miejscowosci Skarbimierzyce, gmina Dobra.”

Uzasadnienie

W dniu 21 grudnia 2015 roku do urzedu wplynal wniosek o wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach podpisany przez Pania Mirostawe Dominowsks, z
siedzibg przy ulicy Legionow Dabrowskiego 8/1, 70-337 Szczecin - wystgpujaca w imieniu
inwestora — Gminy Dobra.

Do wniosku zatagczono nastgpujace dokumenty wymagane w art. 74 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 roku o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
z 2013 r., Poz. 1235 z péZn.zm.) tj.:

— kart¢ informacyjng przedsigwziecia;

- poswiadczong przez wilasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz
obejmujacej obszar, na ktory bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie;

— zalacznik graficzny przedstawiajgcy zasieg oddzialywania przedsigwzigcia;
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‘‘‘‘‘ wypis z rejestru gruntow obejmujgey przewidywany teren, na kiorym bedzie
realizowane przedsigwzigeie, oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie
oddziatywaé przedsiewzigcie:

—  pelnomocnictwo;

~ informacje¢ o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(zalaczyl urzad).

W zwigzku z wezwaniem Wojta wniosek uzupelniono w dniu 11 stycznia 2016 roku w
zakresie wyjasnien do karty informacyjnej dotyczacych kumulowania si¢ oddzialywain
przedsigwzigd znajdujgcych si¢ na obszarze, na ktéry bedzie oddzialtywad przedsigwzigeie.

W oparciu o §3, ust. 1, pkt. 70 Rozporzadzenia Rady Ministrow dnia 9 listopada
2010 roku w sprawie okreslenia przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71) ustalono, ze planowana inwestycja zaliczana jest do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnic znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.

Zgodnie z zapisami ww. rozporzgdzenia — do przedsigwzi¢é moggcych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko zalicza si¢ zgodnie z §3, ust. 1, pkt. 70 urzadzenia lub
zespoly urzadzen umozliwiajace pobor wod podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wod
podziemnych, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 37, o zdolnosei poboru wody nie
mniejszej niz 10 m’ na godzing.

Ze wzgledu na fakt, iz budowa studni stanowi rozbudowe istniejacego ujgcia wody w
Skarbimierzycach (istniejace dwie studnie) przedsiewziecie moze by¢ zakwalifikowane
réwniez do o §3, ust. 2, pkt. 2 ww. rozporzadzenia tj. ,, przedsigwzigcia polegajgce na
rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia
wymienionego w ust. 1, z wylgczeniem przypadkéw, w ktérych ulegajgca zmianie lub
powstajaca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu czg$¢ realizowanego lub
zrealizowanego przedsiewzigcia nie osigga progow okreslonych w ust. 1, o ile progi te zostaty
okreslone”

Ustalono, ze przymioty strony post¢gpowania bgda posiadaé podmioty posiadajace tytut
prawny do nieruchomosci polozonych w  bezposrednim  sgsiedztwie zamierzonego
przedsigwzigcia oraz wilasciciele nieruchomodci, na ktérych planowana jest inwestycja. W
zwigzku z powyzszym strony poinformowano zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) o wszczgeiu
postgpowania administracyjnego zawiadomieniem z dnia 15 stycznia 2016 roku.

W toku postepowania w oparciu o art. 64 ust. 1 12 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
roku o udost¢pnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., Poz.
1235 z p6zn.zm.) Wajt Gminy Dobra zwrécit si¢ w pismie z dnia 10 grudnia 2015 roku do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie i Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Policach, z zapytaniem czy istnieje obowigzek przeprowadzenia
procedury oddzialywania przedsi¢wzigcia na Srodowisko oraz sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia.

W opinii sanitarnej znak: PSNZ.4071-2/16, ktéra wplynela do urzedu 22 stycznia
2016 roku Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach réwniez nie stwierdzil
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko dla

przedmiotowego przedsigwzigcia.
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie pismem znak: WONS-
0S.4240.8.2016.DK,, ktore wplynelo do urzedu w dniu 28 stycznia 2015 r. wyrazit opini¢ o
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla  ww.
przedsigwzigcia.

W dniu 3 lutego 2016 roku Wit Gminy Dobra wydat postanowienie, w ktérym nie
stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny o oddziatywaniu przedsigwzigeia na $rodowisko
dla planowanej inwestycji. O wydanym postanowieniu organ poinformowal strony
postepowania.

Jednoczesnie przed wydaniem decyzji Wojt Gminy poinformowal strony o
mozliwosci zapoznania z aktami sprawy i1 wypowiedzenia si¢ co do prowadzonego
postgpowania przed wydaniem decyzji zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23.).

Zgodnie z art. 85 ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 2
pozn.zm), w przypadku gdy nic =zostala przeprowadzona ocena oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko — decyzja powinna zawiera¢ informacje o uwarunkowaniach,
o ktoérych mowa w art. 63 ust. 1, uwzglednionych przy stwierdzaniu braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

O braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przesadzity

nastgpujace uwarunkowania:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia, z uwzgl¢dnieniem:
a) skali przedsigwzigcia i wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Przedsigwzigeie polega na  wykonaniu studni glebinowej o szacowanej wydajnosci 50
m’/h oraz glebokosei ok 70 m. Studnia plebinowa zajmowaé bedzie powierzchnie rowng
powierzchni projektowanej obudowy, tj. plac o érednicy zewngtrznej kregdw betonowych
1200 mm. Studnic zaprojektowano na terenie dziatki 9/34 w Skarbimierzycach o

powierzchni 6,8 ha.

b) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdélnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzig¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktory bedzie oddzialywaé

przedsigwzigcie;

Projektowana studnia glebinowa bgdzie kolejng studnig dla ujecia wiejskiego w miejscowosci
Skarbimierzyce. Ujgcie posiada ustalone zasoby w ilogci Q = 100 m’/h decyzjg Marszalka
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia 23.03.1988 r.. znak: OS-10/8530-2/37/87.
Istnicjgce  otwory studzienne zlokalizowane sg na dzialkach 1/3 oraz /12 w
Skarbimierzycach. Z dokumentacji przedlozonej do wniosku, w tym w wyjasnieniach do
karty informacyjnej wynika, ze zasigg oddzialywania studni w czasie jej eksploatacji
ograniczy si¢ do obszaru, na ktorym jest zlokalizowana ze wzglgdu na to, ze ujmowana woda
wystepuje pod warstwami glin zwalowych o zwierciadle napigtym. nie dojdzie wige do
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obnizenia poziomu wod w warstwie wodonosnej poza otworem. PowyZsze moze swiadezy¢ o

braku skumulowanego oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.

¢) wykorzystywania zasobéw naturalnych:

e woda - w czasie trwania prac zwigzanych z budowg obiektu woda bedzie pobierana do
celow bytowych 1 jej ilo$é bedzie uzalezniona od liczby o0séb zatrudnionych przez firme
wykonawcza. Szacuje sig, iz srednie zapotrzebowanie na wode w tym okresie wyniesie ok.
0,8 m’/d. W trakcie eksploatacji woda nie bedzie wykorzystywana.

e paliwa, energia - roboty, ktore zostang podjete w ramach realizacji inwestycji mogg
wymagaé uzycia specjalistycznego sprzetu budowlanego, zasilanego paliwem. W czasie
budowy energia elektryczna bedzie wykorzystywana do zasilania sprzg¢tu budowlanego. W
czasie etapu eksploatacji obiekt zasilany bedzie energiq elektryczng w zwigzku z praca
pompy glebinowej z silnikiem o mocy 20 kW.

e Surowce, materialy — uzytc do budowy studni oraz obudowy na etapie realizacji
przedsigwzigcia.

d) emisji i wystepowania innych ucia(i:iiwoéci:'

Emisje zwigzane z etapem  budowy bgda charakterystyczne dla tego okresu. Wsréd

podstawowych emisji nalezy wyszczegdlni¢ powstawanie Sciekow, ktdre bedzie zwigzane z

wytworzeniem $ciekow o charakterze sanitarnym i czgscia socjalng dla pracownikdw

zatrudnionych na budowie. Wody opadowe w sposdb naturalny begda infiltrowaé do gruntu. W

trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang wytworzone odpady nalezace do 15 1 17

grupy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r., w sprawie

katalogu odpadéw — (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) — beda to glownie odpady z budowy,
remontéw 1 demontazu obicktow budowlanych oraz odpady opakowaniowe. Na tym etapie
prac moze doj$¢ do krotkotrwaltego zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
spowodowanego pyleniem powstajacym przy prowadzeniu prac ziemnych (praca urzadzen,

sktadowanie materiatu, przemieszczanie mas ziemnych). Emisja substancji do powietrza w

czasie budowy bedzie pochodzila réwniez z pracy maszyn budowlanych i samochodow

dostarczajacych materialy na budowg (spalanie paliw). Innym rodzajem emisji beda okresowe
oddziatywania akustyczne powodowane pracg maszyn budowlanych typu dzwigi, koparko-

tadowarki, itp.. ponadto hatas bedzie powstawal przy uzywaniu narzedzi pneumatycznych i

elektrycznych, a takze bedzie pochodzil z ruchu pojazdéw transportowych. O poziomie i

uciazliwodci emitowanego hatasu w okresie budowy, decydowaé bedzie typ 1 jakos¢

uzywanego sprzetu oraz czas jego pracy. Emisje charakterystyczne dla tego etapu beda mialy
charakter krotkotrwaly i znikng wraz z zakonczeniem budowy.

Eksploatacja istniejacej juz studni nie bedzie zwigzana z powstawaniem Sciekow, odpadow

lub zanieczyszezen do powietrza.

e) ryzyka wystapienia powainej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii:

Realizacja inwestycji nie spowoduje wprowadzenia do $rodowiska takiej ilosci

substancji i energii, ktore moglyby negatywnie oddziatywaé na Srodowisko. Ucigzliwosci

odarstw,
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powstale w trakcie realizacji inwestycji beda mie¢ charakter krétkotrwaty 1 bedg zwigzane ze
wzrostem zapylenia oraz hatasem powodowanym pracg maszyn. W trakcie funkcjonowania
studni przy prawidlowej eksploatacji urzadzenia nie przewiduje si¢ powstania powazne)
awaril, ktora mogtaby znaczaco wplynaé na srodowisko.

2) Usytuowanie przedsigwzigcia:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych;
Nie wystepuja.

b) obszary wybrzezy;

Zadanie nie znajduje si¢ na obszarach wybrzezy.

¢) obszary gorskie lub lesne:

Nie wystepujg. Teren dziatki 9/34 stanowi nieuzytek rolny. Inwestycja nie bedzie zwigzana z
wycinkg drzew 1 krzewdw.

d) obszary objete ochrona. w tym strefy ochronne ujg¢ wod i obszary ochronne

zbiornikdw wod srodladowych;
Miejsce planowanej inwestycji zlokalizowane jest w granicach jednolitej czgsel wod
podziemnych JCWPd o kodzie GW69003, dla ktdrej stan ilosciowy i chemiczny zostat
oceniony jako dobry, a tym samym osiagnigcie dobrego stanu ilosciowego i chemicznego nie
jest zagrozone.

¢) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow

roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym

obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody;
Teren przedmiotowego przedsigwzigcia nie znajduje si¢ w granicach prawnych form ochrony
przyrody. Przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza granicami obszaréw objetych programem
Natura 2000. Dziatka nr 9/34 obrgb Skarbimicrzyce znajduje si¢ w odlegtosci ok. 8,4 km od
granicy obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 Jezioro Swidwie PLB320006 i
ok.14 km od samego rezerwatu. Zgodnie z Waloryzacja Przyrodnicza dla Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego (BKP, Szczecin 2010r.) miejsce inwestycji znajduje si¢ poza
wyznaczonymi formami ochrony przyrody, jak réwnicz brak jest zinwentaryzowanych
siedlisk przyrodniczych i stanowisk flory podlegajacych ochronie oraz gatunkéw fauny.
Zgodnie z opinig RDOS w Szczecinie w przypadku stwierdzenia wystgpowania ptazow, w
miejscu inwestycji przed przystapicniem do realizacji nalezy uzyskaé odpowiednie,
wymagane przepisami prawa zezwolenie.

¢) obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaty przekroczone;
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach, na ktérych standardy jakosci ochrony
srodowiska zostaly przekroczone.

f) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
Teren dziatki 9/34 w Skarbimierzycach nie znajduje si¢ w obszarach o krajobrazie majgcym
znaczenic historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W najblizszym sasiedztwie na terenie
dzialki 9/16 znajduje sie park o powierzehni 4,9552 ha, ktéry zostal wpisany do ksiggi
rejestru zabytkéw wojewddztwa zachodniopomorskiego po nr A-51, jako park dworski.

h) gestosé zaludnienia;

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zabudowa mieszkaniowa.

i) obszary przylegajace do jezior;
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Przedsigwziecie nie bedzie realizowane na obszarach przylegajacych do jezior.
J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
Zadanie nie znajduje sie na obszarach uzdrowisk oraz ochrony uzdrowiskowej.

3) Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego przedsigwzigcia:

Oddziatywanie przedsigwzigcia w fazie budowy bedzie zwigzane z emisjg halasu, z
emisjg gazow i pytow do powietrza, powstawaniem odpadow oraz Sciekéw bytowych 1 wod
opadowych. W fazie budowy mozliwa bgdzie zwigkszona emisja czynnikéw takich jak np.:
hatasu, wibracji, spalin, wynikajaca z technologii prowadzonych robot. Ww. oddzialywania
beda miaty charakter chwilowy i nie spowoduja trwatych, ujemnych skutkow w srodowisku.
Ograniczenie emisji w czasie prowadzenia budowy nastapi poprzez dobor wlasciwego sprzgtu
1 pojazdéw oraz prawidlowy ich eksploatacj¢ jak réwniez poprzez prawidlowa organizacjg
pracy. Prace zwigzane z budowg obiektu realizowane begda z uwzglednieniem lokalnych
uwarunkowan przyrodniczych, gruntowo-wodnych i1 zagospodarowania przestrzennego. W
zakresie gospodarki odpadami wnioskodawca zapewnil, ze wszystkie odpady powstajace w
trakcie prac beda przekazywane uprawnionym podmiotom, posiadajgcym stosowne
zezwolenia. Ziemia z urobku w ilodci ok. 9 m® zostanie zdeponowana w dole urobkowym, a
po zakonczeniu budowy zagospodarowana w miejscu powstania lub przekazana
specjalistycznej firmie. W kwestii emisji zanieczyszczen istotne jest, ze obiekt nie bedzie
wytwarzal emisji substancji i energii w trakcie funkcjonowania studni. Eksploatacja studni
bedzie zgodna z warunkami wymaganego przepisami pozwolenia wodnoprawnego na pobor
wody i1 nie wplynie negatywnie na S$rodowisko naturalne. Obudowa studni zostanie
zabezpieczona szczelng pokrywa gwarantujacq zabezpieczenie warstwy wodonosnej przed
zanieczyszezeniem powierzcehni.

W zwigzku z powyzszym przewiduje si¢, ze zasigg ewentualnego oddziatlywania
przedsigwzigeia w fazie budowy 1 eksploatacji ograniczy si¢ do dziatki projektowanej
inwestycji.

Planowane przedsicwzigcie ze wzgledu na swoj charakter, a takze odleglosé od granic
panstwa (4,0 km) nie begdzie powodowalo rowniez transgranicznego oddziatywania na
srodowisko.

Na podstawie art. 80, ust. 2 w/w ustawy - wiasciwy organ wydaje decyzj¢ o
$rodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsigwzigcia z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostal
uchwalony. Teren inwestycji nie jest objety aktualnym planem zagospodarowania
przestrzennego, w zwigzku z czym przeznaczenie terenu zostanie okre$lone w drodze decyzji
o warunkach zabudowy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie analizujac lokalizacje inwestycji
wzgledem obszaréw chronionych ustalil, iz przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza
obszarami Natura 2000. Na terenie inwestycji i w jej bezposrednim sgsiedztwie nie wystgpujg
rosliny, przyby, porosty oraz zwierzeta podlegajace ochronie. W celu potwierdzenia tego
taktu  dokonal  analizy  zapisow  Waloryzacji Przyrodniczej Wojewodztwa
Zachodniopomorskicgo (Szczecin 2010). Ponadto podkreslil, iz obszar nie posiada wybitnych
waloréw florystyveznych i faunistycznych. Powyzsze migdzy innymi spowodowato, 1z RDOS
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wskazal w swojej opinii na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

W opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zasadno$¢ zajgcia
stanowiska o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
uzasadnia fakt, iz informacje o technicznych uwarunkowaniach realizacji inwestycji zawierajg
dostatecznie szczegotowa charakterystyke zakresu i skali projektowanego przedsigwzigcia
oraz wystepujacych emisji zwigzanych z realizacjq i eksploatacjg przedsigwzigcia. Pozwalaja
na przyjecie zalozenia o braku znaczacych przestanek, co do mozliwoscei wystapienia istotnie
prawdopodobnego wplywu inwestycji na srodowisko.

Wojt Gminy Dobra wydajac przedmiotows decyzje uznat, iz informacje podane w karcie
informacyjnej przedsiewziecia przedstawily w sposob wystarczajacy i jednoznaczny dane o
stopniu oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko, a w tym na $rodowisko przyrodnicze,
gruntowo-wodne, klimat akustyczny i powietrze atmosferyczne. Dokonujgc analizy
przediozonej przez wnioskodawce dokumentacji zataczonej do wniosku z dnia 21 grudnia
2015 roku ustalil, iz planowane przedsiewzigcie zostato zaprojektowane z zachowaniem zasad
ochrony $rodowiska. Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach prawnych i
proponowanych form ochrony przyrody i ze wzgledu na duze oddalenie nie wystapia
oddzialywania fazy budowy i eksploatacji na cele ochrony najblizszych obszarow
chronionych. Ponadto dziatka znajduje si¢ w oddaleniu od obszaréw Natura 2000 i nie
wystapia oddzialywania na przedmioty ochrony i ich siedliska dla ktorych obszary te zostaly
powolane. Na terenie przedsigwzigcia nie ma laséw, parkow miejskich i siedlisk wodno —
blotnych, dziatka nie znajduje si¢ réwniez w granicach faunistycznych korytarzy
migracyjnych zwierzat.

W zwiazku z art. 84, ust. 1 ustawy oo$ — ,,w przypadku gdy nie zostata przeprowadzona
ocena oddziatywania przedsigwzigeia na $rodowisko, w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wilasciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko.”

Biorac powyzsze pod uwage oraz opinie obu organdéw — Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z
ktdrymi przedsiewziecie nie bedzie oddziatywaé negatywnie na srodowisko w tym zdrowie 1
zycie ludzi - po uwzglednieniu wszystkich uwarunkowan zawartych w art. 63 ust. 1 wyzej

cytowanej ustawy organ orzekt jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Szczecinie za posrednictwem Wojta Gminy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia pisma.

Zgodnie art. 72 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowiske - decyzjg o sSrodowiskowych



Harer o = 3 ]
anstwowe (J—l'}s,c;ochrslv.fo v
: ; i b
Wody Polskja

Zarzad 7| ]

4 Lewnj w g,
! n[rl Teofila Firlika 19 '/:uu,{'{ 3
o NIP:5p7.280 ep 3!
1. 448 (21) dd0s 100, 5. R

REGON ;
mail: zz 57

uwarunkowaniach dolacza sig do wniosku o wydanie decyzji, o ktorych mowa w ust. 1, oraz zgloszenia, o
ktérym mowa w ust. la. Ziozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno nastapic w terminie 6 lat od dania,
w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sig ostateczna,

. Zdozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia mo2e nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o
$rodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile sirona, kiéra zlozyla wniosck o wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed
uptywem terminu, o ktérym mowa w ust. 3, od organu, ktéry wydal decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsiewzigcia przebiega etapowo oraz, ze aktualne
sa warunki realizacji przedsiewzigeia zawarte w  decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub
postanowieniu, o ktorym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli bylo wydane. Zajgcie stanowiska nastepuje w drodze
postanowienia na podstawie informacii na temat stanu Srodowiska { mozliwosci realizacji warunkow

wynikajacych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. {art. 72 ust 4 w/w ustawy).

Zalgczniki:

|.Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 84 ust, 2 ustawy 004,

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. Ala.

Do wiadomoscei:
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie, ul. Firlika 20, 71-637 Szczecin,

1,

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kresowa 14, 72-010 Police.

3. Raab-Hohn Aleksandra, ! :

4.  AKROPOL S8zczecin Sp. z 0.0., ul. Niepodlegtosci 11B, 62-030 Lubon

5. Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddzial Terenowy w Szczecinie, ul. Jana Matejki 6B, 71-615 Szczecin
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do decyzji znak; WS0i05.04.6220.15.2015.MMN z dnia 26 lutego 2016 roku

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.

1227 ze zm.)

1. Przedsiewziecie polega na wykonaniu studni glebinowej o szacowanej wydajnosci
50 m*/h oraz glebokosci ok. 70 m.

2. Obiekt zlokalizowany bedzie na dzialce nr 9/34, w obregbie Skarbimierzyce, w gminie
Dobra.

3. Studnia glebinowa zajmowaé bedzic powierzchnig rowng powierzchni projektowane;j
obudowy, t]. plac o $rednicy zewngtrznej krggdw betonowych @1200 mm.

4, W celu realizacji projektowanej studni glgbinowej na dzialce nr 9/34, za pomoca
dwoch kolumn wiertniczych ¢ 508 mm, 457/406 mm zostanie wykonany otwor.
Wiercenie realizowane bedzie metoda udarowa.

5. W otworze zabudowany zostanie filtr siatkowy PCV 9315 mm o diugosei czesei
roboczej 8,0 m. Wokot filtra wykonana zostanie obsypka zwirowa dostosowana do
granulacji warstwy. Kolumny rur ¢ 508 mm i 406 lub 457 mm zostang usunigte z
otworu po jego zafiltrowaniu. Pozostanie rura nadfilrowa PVC 315 mm
wyprowadzona do powierzchni terenu. Obudowa studzienna zostanie wykonana z
kregow betonowych o Srednicy 1200, z dnem szczelnym oraz prefabrykowana
pokrywa betonowsg z zeliwnym wilazem studziennym i kominkiem wywiewnym.
Obudowa zostanie obsypana gruntem rodzimym z opaska wykonang z kostki
betonowej. W studni zainstalowana zostanie pompa glebinowa z silnikiem o mocy 20
kW.

6. Dzialka nie znajduje si¢ w granicach prawnych i proponowanych form ochrony
przyrody.

7. Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewow,
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Uproszczony wypis z rejestru gruntéow
wedlug stanu na dzier: 2018-08-31 13:21:55
Jednostka rejestrowa gruntéw: 321101_2.0013.G1569 Jednostka ewidencyjna:Dobra {Szczecinska)
Obreb ewidencyjny:321101_2.0013, Skarbimierzyce
Miejscowosé:

WEASCICIELEf WEADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wlasno§é
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina lub zwigzek miedzygminny:
Gmina Dobra REGON: 811685496
Siedziba: 72-003 Dobra Dobra ul. Szczeciriska 16a

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dzialki Polozenie gruntow Opis uzytku ) — Nr KW
mapy | ewiden 9 klasouzytku uzytku dz':alkr
-cyjnej [ha] {ha]
J 9/68 Grunty orne RIVa 0.0500 0.0500)SZ22S/00044683/0

Identyfikator dzialki: 321101_2.0013.9/68

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.0500

Jednostka rejestrowa gruntéw: 321101_2.0013.G36 Jednostka ewidencyjna:Dobra (Szczecinska)
Obreb ewidencyjny:321101_2.0013, Skarbimierzyce
Miejscowos¢:

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wladania: wlasnos¢
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina lub zwigzek miedzygminny:
Gmina Dobra REGON: 811685496
Siedziba: 72-003 Dobra Dobra ul Szczeciniska 16a

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dzialki Polozeni t6 Opis uzytku 2k Nr KW
mapy | ewiden R R klasouzytiu Uzg‘ku dZ':a'k*
-cyjnej [ha] [ha]
113 Inne tereny zabudowane Bi 0.5384 0.5384(SZ25/00012083/1

Calkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.5384

W dniu: 31.08.2018
dokument sporzadzony przez: Anna Grabarek

Police, dnia: 31.08.2018

{imig i nazwisko osaby uprawnionej)

Strona 1z 1
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Nasz znak: WKIGN.6831.5.2017.WC Dobra, dnia-...stycznia 20171
| De 'cy Zja

Na podstawie art. 93 ust. 1, 4, 5 art, 94 ust. 1 pkt. 2, art. 96 ust. 114, art. 97 ust. la,
art. 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami (Dz. U. z 2016 1.
poz. 2147 z pbz. zm.) w zwigzku z Rozporzadzeniem Redy Ministrow z dnia 7 grudnia 2004
I. W sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatéw mieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz.
2633) oraz art. 104 § 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czawca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z poz. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
12 stycznia 2017 ., ktéry wplynagt do urzedu w dniu 16 stycznia 2017 r.

zatwierdzam

projekt podziatu nieruchomosci bedacej whasnoscia Aleksandry Agaty Raab-Hohn potozonej
w obrgbie ewidencji gruntéw Skarbimierzyce, gmina Dobra, ujawnionej w ksiedze
wieczystej nr SZ25/00017168/6 w dziatce nr 9/34 o powierzchni 6,8045 ha

na dzialki: -

- nr 9/68 o powierzchni 0,0500 ha

- nr 9/69 o powierzchni 6,7545 ha

przedstawione na zatgczonej mapie i wykazie zmian danych ewidencyjnych stanowigcych

integralng cze$¢ niniejszej decyzji.

Podzialu dokonuje si¢ pod warunkiem, Ze przy zbywaniu nowo wydzielanych dzialek
zostanie zapewniony dostep do drogi publicznej.

Uzasadnienie

Projekt podziatu dziatki nr 9/34 zostaje iatwierdzony na wniosek wiadcicieli
nieruchomodci z dnia 12 stycznia 2017 r., ktéry wplynat dourzedu w dniu 16 stycznia 2017 1.

Projekt podzialu zostal sporzadzony przez geodet; mgr inz. Michala Gniewosz nr
upr, 12920 dzialajgcego na zlecenie wiadciciela nieruchomosei w ramach pomiaru
zgtoszonego w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne] w
Policach pod identyfikatorem ewidencyjnym materiatu zasobu P.3211.2016.2211.

Projekt podziatu zostat opracowany na podstawie opinii o terenie wyrazonej postanowieniem
Wojta Gminy Dobra z dnia 17 sietpnia 2016 r. znak: WKI.GN.6831.1.35.2016.WC.

Zgodnie z art. 93ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z péz. zm.), podziatu nieruchomosci mozna
dokonaé, jezeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. W razie braku tego planu
stosuje si¢ przepisy art. 94. Zgodno$¢ z ustaleniami planu w mysl ust. 1 dotyczy zaréwno
przeznaczenia terenu, jak i mozliwosci zagospodarowania wydzielonych dzialek gruntu.
Stosownie do art. 93 ust. 4 cyt. ustawy, zgodno$¢ proponowanego podzialu nieruchomosci
z ustaleniami planu miejscowego, z wyjgtkiem podzial6w, o ktérych mowa w art. 95, opiniuje
wojt, burmistrz albo prezydent miasta. W przypadku podzialu nieruchomodci polozonej
na obszarze, dla ktérego brak jest planu miejscowego, opinia dotyczy spelnienia warunkow,

o ktorych mowa w art. 94 ust. 1.
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W myél art. 94 yst. | cytowanej ustawy, w. przypadku braku planu miejscowego - jezeli
nieruchomo$é jest polozona na obszarze nieobjetym obowigzkiem sporzqdzenia tego planu -
podziatu nierachomosci mozna dokonaé; jezeli: .
1) nie jest sprzeczny z przepisami odrgbnymi, albo .
2)  jest zgodny z warunkami'okre§lonymi w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu. A :
' Zgodnie z art, 94 ust. 1 pkt, 2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami projekt
podziatu jest zgodny z warunkamj okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, - :

2 e 2 bk i,

PEER

et s B e e bt

W' decyzji o ustaleniy lokalizacji inwestycji celu publicznego NR 4/2016 7 dnia
20.06.2016 1, ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
! polegajacej na budowie studni glebinowej na dzialee or 9/34 wraz 2 podigezeniem suw w
instalacje wodng, elektryczng, sterowniczg przez dzialki nr 9/34, 3, 1124, 13,116 w
micjscowosci Skarbimierzyce, gm. Dobra.

Art. 93 ust, 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., stanowi, ze podziat nieruchomodei nie
jest dopuszezalny, jezeli projektowane dzialki nie majg dostepu do drogi publiczne;j,

Zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. podziah dokonuje sig pod
warunkiem, ze zbywajac nowo wydzielane dzialki zostanic zapewniony im dostep do drogi
publiczne;j,

Nowo projektowane dzialki poosiadaja bezpodredni dostep do drogi publicznej
oznaczonej w ewidencji gruntéw jako dziatka nr 3 stanowigea whasnosé Gminy Dobra,

Indywidualne zjazdy na teren inwestycji nalezy uzgadniaé w Urzgdzie Gminy Dobra
wydziat ds, Komunalnych i Inwestycji.

Decyzja niniejsza stanowi podstawe do dokonania wpiséw w ksigdze wieezystej oraz
w katastrze nieruchomosei.

Majgc powyzsze na uwadze orzekam jak w rozstuzygnieciu decyzji .

Od niniejszej decyzji przyshiguje stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego za posrednictwem Wéjta Gminy Dobra w terminie czternastu dni od daty jej

otrzymania,
|
i Otrzymujg:
! Aleksandra Raab-Hohn
ey
e
e “{-fg,{.?"’ﬁ-‘z’?'f:’-

Do wiadomogei:
1. Wykonawea prac geodezyjnych : S
GEODEZJA T KARTOGRAFIA

Wojciech Kostecki Geodeta uprawniony
70-785 szczecin, ul, Rydla 98/27

2. Starostwo Powiatowe w Policach

L
L

Sporz. W. Czarnota
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UA.6733.2.2015.MR OG0l Police dn. 20.06.2016 1,
WPLYNELO
DECYZJA NR 4/2016

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22016 r.,
poz, 23), po rozpatrzeniu wniosku Wojta Gminy Dobra z dnia 25.05.2015 r. zawieszonego
postanowieniem z dnia 03.07.2015 r., podjgtego postanowieniem dnia 14.03.2016r.,
przekazanego przez Samorzadowe Kolegium Odwolaweze w Szczecinie, postanowieniem z
dnia 13.05.2015 1., znak: SKO/Ma/420/2294/15, wyznaczajacym Burmistrza Polic jako organ
whadciwy do wydania decyzji o ustalenic lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegajacej na budowie studni gtgbinowej na dzialce nr 9/34 wraz z podlgczeniem

. suw w instalacj¢ wodna, elektryczna, sterowniczg przez dziatki nr 9/34; 3; 1/24; 1/3: /16 w

miejscowo$ci Skarbimierzyce, gm. Dobra.

ustalam warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na budowie studni glgbinowej na dziatce nr 9/34 wraz z
podiaczeniem suw w instalacj¢ wodng, elektryczng, sterowniczg przez dziatki nr 9/34; 3;
1/24; 1/3: 1/16 w miejscowosei Skarbimierzyce, gm. Dobra.

1. Rodzaj inwestycji.
Obiekt infrastruktury technicznej
Inwestycja obejmuje budowe studni gighinowej na dziatce nr 9/34 wraz z podiaczeniem suw

w instalacje wodng, elektryczna, sterownicza przez dzialki nr 9/34; 3; 1/24; 1/3: 1/16 w
miejscowoéci Skarbimierzyce, gm. Dobra.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepiséw odrebnych, a w szczegblnosci w zakresie:

1) Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
Zgodnie, z art. 61 ust. 3 cytowanej na wstgpie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dla przedmiotowej inwestycji nie okresla sic wymagan dotyczacych
nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrow, cech i wskaznikow
ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie okresla si¢ dostgpu do
drogi publicznej.
2) Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr
kultury wspétczesnei:
a) Teren nie jest zlokalizowany na obszarach potozonych w granicach parku i jego
otuliny, nie jest polozony w obszarze Natura 2000
b) Zgodnie z ustawg o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003
r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1446 z pozniejszymi zmianami),

N POLICACTH NIE527-285 4
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Witasciciel/Inwestorem terenu objgtego ochrong konserwatorskq zobowigzany jest
spefni¢ wymagania wynikajgce z przytoczonej ustawy:
I/ w przypadku podjecia  decyzji o realizacji  inwestycji obowigzuje  sie
przeprowadzenie badan archeologicznych;
2/ rozpoczecie prac ziemnych zwigzane z realizacjy inwestycji uzaleznia sie od
uzyskania stosownego pozwolenia na przeprowadzenie badan archeologicznych od
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

¢) Projektowana inwestycja zalicza si¢ do przedsiewzieé moggcych potencjalnic
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie okreslenia przedsigwzie¢ moggeych ZNaczgco
oddzialywa¢é na $rodowisko (Dz. U. 22016 r,, poz. 71).

3) Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

a) Zapotrzebowanie na wod¢ — zgodnie z istniejgcym stanem
b) Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng — zgodnie z istniejacym stanem
4) Wymagania dotyczgce ochrony interesdw osdb trzecich.

a) Realizacje i uzytkowanie projektowanej budowy nalezy prowadzi¢ w spos6h
zapewniajgcy ochrong uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich,

b) Planowang inwestycje nalezy projektowaé i realizowaé zgodnie z obowigzujgeymi
przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej, w sposéb zapewniajgcy ochrong uzasadnionych intereséw osob
trzecich.

¢) Realizacja inwestycji nie moze powodowaé kolizji z istniejgcymi na terenie sieciami
i urzgdzeniami infrastruktury techniczne;.

5) Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych.
Teren nie jest polozony na terenach gérniczych oraz na terenach zagrozonych

osuwaniem si¢ mas ziemnych.

3. Linie rozgraniczajjce teren inwestycji wyznaczono na mapie w skali 1:500,
stanowigcej integralng czesé niniejszej decyzji (zalgeznik Nr 1),

UZASADNIENIE

Inwestycja stuzy realizacji celu publicznego (art. 6 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami). Zakres rzeczowy inwestycji objetej wnioskiem dotyczy terenu, na ktérym
brak jest planu migjscowego, Zatem decyzj¢ niniejsza wydaje si¢ zgodnie z art. 50 ust, | cyt,
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Dla terenu objetego niniejsza decyzja nie istnicje obowigzek sporzadzenia  plany
zagospodarowania przestrzennego (art. 10, ust. 2 pkt, 8 ustawy o planowaniu |
zagospodarowaniu przestrzennym),

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 2, 6, 8, 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym przedmiotowa inwestycja zostata uzgodniona:
a) postanowieniem z dnia: 10.05.2016r. znak:  Z.Arch.DB.5151.148.1.2016.MS z

Zachodniopomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w odniesieniu  do
obszaréw i obiektéw objetych formamj ochrony zabytk 6w,

b) ze Starostg Powiatu Polickiego Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w zakresie
ochrony gruntéw rolnych i lesnych oraz melioracji wodnych. Zgodnie 7 art. 106 §3
kodeks postepowania administracyjnego oraz art.53 ust.s w/w ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, organ do ktérego zwrdcono Si¢ o zajgcie stanowiska,
obowigzany jest przedstawié stanowisko niezwlocznie, jednak nie poéZniej niz w terminie
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dwoch tygodni od dnia dorgezenia wystapienia o uzgodnienie. Dorgczono dnia
14.04.2016r. Okres dwutygodniowy uplyngl dnia 29.04.2016 r. W zwigzku z
powyzszym zapisem uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.

¢) postanowieniem z dnia: 28.04.2016r., znak: MU-5013/ES/105/3/16/MS z Dyrektorem
Zachodniopomorskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie w
zakresie melioracji wodnych, z zachowaniem warunkéw wynikajgcych z art, 29 oraz art,
65 ust. | pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 1. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz, U, z
2015 r., poz. 469 z p6zn. zm.)

d) postanowieniem z dnia; 26.04.2016r, znak: OKI-492-96/16-ekw z Dyrektorem
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w odniesieniu do przedsigwzied
wymagajacych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

€) pismem z dnia: 21.04.2016r., znak: WOPN-GR.612.334.2016.PP 2 Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Srodowiska w odniesieniu do obszardw objetych ochrong na
podstawie przepisdw o ochronie przyrody

ponadto:

e Dbiorge pod uwagg art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej w nawigzaniu do art. 70 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, brak jest dalszych przepiséw kompetencyjnych do dziatania w
zakresic ustalania warunkoéw zabudowy przez organy Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej. Przepisy wskazujace obowigzek ustalania warunkéw zabudowy przez
organy Panstwowej Inspekeji Sanitarnej zostaly uchylone ustawg z dnia 18 marca
2005 r. o zmianie ustaw — Prawo ochrony $rodowiska oraz niekt6rych innych ustaw.
W zwigzku z tym uregulowania art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej nie stanowig wyslarczajgcej podstawy do ustalania
warunkow zabudowy dla podejmowania przez panstwowych inspektoréw sanitarnych
dziafan zmierzajgcych do ustalania warunkéw zabudowy. Wobec powyzszego
odstgpiono od wystania projektu niniejszej decyzji do uzgodnienia z Paristwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.,

Zgodnie z art. 50, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778.), ninigjsza decyzja zostala sporzadzona przez arch,
Stanistawa  Dudg, upr. bud. Nr 51/$2/2000, wpisanego na liste  czlonkow
Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw pod nr ZP-0241.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 65 ust. 1 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
organ, ktéry wydat decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej
wygasnigeie, jesli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe lub dla terenu
imwestycji uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sq inne niz w wydanej decyzji,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie upowaznia do
rozpoczgeia realizacji inwestycji.

Inwestor z ostateczng decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winien
wystgpi¢ do whasciwego organu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg, z wnioskiem

zlozonym zgodnic z obowigzujgeymi przepisami.
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Od decyzji shizy stronie brawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawezego w Szezecinie za posrednictwem Burmistrza Polic w terminie 14 dni od daty
otizymania niniejszej decyzji. Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego powinno zawieraé zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslaé istote i zakres
zadania bedgeego przedmiotem odwolania oraz wskazaé dowody uzasadniajace to zgdanie,
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2. Gmina Dobra
ul. Szezecinska 16a, 72-003 Dobra
3. Pani Aleksandra Raab-Hohn

ul.
4. Agencja Nieruenomosci Rolnych Oddziat Terenowy w Szezecinie
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Panstwowe Gosgou 7,
Zar?azygé:ynp()igk%a‘f. nr 5
KOMPAKTOWA OBUDOWA STUDNI GLEBINOWEJ, ) v

tel. +48(91) 4405100, e-mai: Z2-szczecin@wody. gov,p!

OPIS RYSUNKOW:

1. Podtoze z betonu wystajace ponad powierzchnie do 10 cm. Zalecane jest wykonanie
poditoza betonowego wokét rury ostonowej do gtebokosci strefy przemarzania gruntu. Podtoze
ma za zadanie optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury ostonowej studni.
UWAGA !!!!

Obudowa kompletna moze by¢ réwniez montowana na innej powierzchni niz betonowa
np. zageszczona podsypka z grysu granitowego z utozona na niej dowolna
wypoziomowang nawierzchnia (np. kostka granitowa lub betonowa) wystajaca ponad
powierzchnie gruntu okoto 5+10 cm.

2. Podstawa obudowy o wymiarach: dtugosé¢ — 1,66 m

szeroko$¢ — 1,10 m

grubos¢ - 0,10 m

Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowej azurowej, obudowanej szczelng powtokg z
laminatu poliestrowo-szklanego w catosci wypetniona piankg poliuretanowa stanowiaca
ocieplenie podstawy.

Nie zalecane jest stosowanie obudow z przenosna podstawa betonowa posadawiang
bezposrednio na gruncie.

Posadowienie obudowy z przeno$ng podstawa betonowa na gruncie rodzimym, nawet
zageszczonym pod podstawg gruncie grozi powaznym uszkodzeniem a nawet catkowitym
zniszczeniem studni.

Montaz obudowy z ciezkag przeno$ng podstawg betonowg nie gwarantuje prawidtowej

pracy studni gtebinowe;.

Opady atmosferyczne na przemian z przemarzaniem gruntu powodujg bardzo duze
zroznicowanie zageszczenia podioza znajdujgcego sie pod przenosng podstawg betonowg
obudowy, co w konsekwencji nieuchronnie prowadzi do znacznych odchylen podstawy
obudowy od wymaganego poziomu a tym samym obudowa przestaje zapewnia¢ pionowe
usytuowanie rur ttocznych oraz zestawu pompowego w rurze ostonowe; i filtrowej studni.

W przypadku obudéw z przenos$ng betonowg podstawg i samonos$na gtowica (gtowica
przykrecana jest do kotnierza zamocowanego w podstawie obudowy) nawet niewielkie
odchylenie podstawy od poziomu ma powazne konsekwencje, poniewaz od momentu utraty
poziomego usytuowania betonowej przenosnej podstawy, to nie obudowa utrzymuje w pionie
orurowanie tloczne z zestawem pompowym lecz odwrotnie, orurowanie utrzymuje ciezka
betonowg podstawe wraz z obudowg w pozycji poziomej co z kolei prowadzi do wzajemnego
niszczenia sie rury ostonowe; i filtrowej oraz rur ttocznych z przymocowanym do nich
agregatem pompowym w trakcie eksploatacji studni. Jest to proces wieloletni ale
nieuchronny.

3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych: dtugos¢ — 1,34 m

szerokosé¢ — 0,80 m

wysokosé — 0,85 m lub 1,30 m

Pokrywa sktada sie z dwéch elementow (wewnetrznego i zewnetrznego) wykonanych z
laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzen pomiedzy elementami wypetniona jest warstwg
ocieplajagca z pianki poliuretanowej grubosci 50 mm.

4. Wlot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy (w okresie zimowym) uruchamiany
recznie dzwignig z zewnatrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobng siatkg
uniemozliwiajgca przedostawanie si¢ do wnetrza obudowy drobnych gryzoni i owadéw. Wiot
stanowi jednoczes$nie uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy.

5. Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemozliwiajacej przedostawanie sie do wewnatrz
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6. Zawiasy wewnetrzne. Pokrywa otwiera sie na dwoch zawiasach w@Wﬁé‘tf)zgﬁy%_”;’.'n?{;,r.’fgfg@;r :
wieloelementowych unoszacych pokrywe obudowy ponad podstawe w momencie jej '
otwierania. Zawiasy wykonane sg z elementéw metalowych ocynkowanych z przektadkami
teflonowymi zabezpieczajacymi wycieranie sig ich powierzchni przy wielokrotnym otwieraniu
pokrywy. Obecnie w obudowach montowane jest wspomaganie otwierania pokrywy, co

znacznie utatwia jej podnoszenie.

LR S

7. Zamek pokrywy zamontowany jest na wysokosci wlotu powietrza. Na zewnatrz zamek
zabezpieczony jest koputkg z masy silikonowej chroniaca go przed zamarzaniem.

8. Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajgc sie na uszczelce
zamontowanej wewnatrz pokrywy na wysokosci okoto 20 mm od dolnej krawedzi. Takie
rozwigzanie catkowicie eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w
przypadkach gwattownego obnizania sie temperatury otoczenia ponizej 0°C.

9. Glowica studni gtebinowej z orurowaniem o $rednicach od 50mm do 150mm oraz
kotnierzem obrotowym u géry gtowicy umozliwiajgcym centryczne ustawienie wodomierza do
podej$cia rury wodociggowej. Ptyta glowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm i jest
zamocowana do podstawy za pomoca srub M 16.

10. Manometr 0-1,6 Mpa.

11. Wodomierz prosty. Wodomierz dla armatury o srednicy @150 mm montowany jest
W pozycji pionowe;.

Zastosowane rozwigzanie usytuowania wodomierza spetnia wymogi producentow
wodomierzy w zakresie koniecznych odcinkéw prostych przed i za wodomierzem.

12. Odcinek rurociggu ocynkowany prosty za wodomierzem o dtugosci, co najmniej L= 2D,
13. Kolana hamburskie ocynkowane.

14. Odcinek rurociggu ocynkowany z zaworem czerpalnym. Zawor ten spetnia rowniez role
zaworu odpowietrzajacego.

15. Przepustnica zwrotna bezkotnierzowa.

16. Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa, dla armatury o srednicy @150.

17. Wspornik kotwigcy. Zastosowanie wspornika kotwigcego umozliwia wykonanie podejscia
wodociggowego oprécz jak dotychczas z rur stalowych lub zeliwnych takze z rur PE oraz PCV
na nasuwke, poniewaz armatura w sposob trwaty przymocowana jest do podstawy obudowy.

18. Ostona otworu w podstawie obudowy, przez ktéry wprowadzona jest rura wodociggowa,
przykrywajgca tupki ocieplajgce podejscie tej rury. Ostona wykonana jest z blachy aluminiowe;j
i sktada sie z dwoch tgczonych ze sobg potéwek, co umozliwia zaktadanie ostony po
zamontowaniu armatury.

19. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z roztgcznikiem lub listwg LZ
35 albo LZ 95. Pod skrzynka w podstawie obudowy znajduje sie otwor umozliwiajgcy
wprowadzenie do obudowy przewodu zasilajgcego. Zaleca sie wykonanie w podtozu
betonowym przepustu z rury PCV usytuowanego pod w/w otworem w podstawie obudowy.

20. Ocieplenie rury wodociggowej wykonane z dwdch sktadajgcych sie tupin z pianki
poliuretanowej o dtugo$ci 1,10m i grubosci 5-8 cm. tupki te ostoniete sa kilkoma warstwami
folii polietylenowej co umozliwia ich montaz bezposrednio w podtozu. tupki montowane moga
by¢ rowniez od géry poprzez wsuniecie ich przez otwoér wykonany wczesniej w podstawie
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21. Wspornik pokrywy stuzacy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia, Metglowy ' /=7 - -

wspornik jest w catosci ocynkowany a jego ptaszczyzna na ktorej opieral$igipokmywa. cas .o i

powleczona jest masg silikonowa.

23. Kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopka.

24. Bloczek oporowy.

26. Rura ttoczna pompy gtebinowe;.

27. Rura ostonowa studni.

28. Rura @ 32 mm do pomiaru gwizdawka poziomu wody w studni.

29. Rura @ 32 mm do ewentualnego wprowadzenia ,Cluwo” lub innego urzgdzenia
zabezpieczajgcego.

30. Podejscie rury wodociggowej.

W zestawie kompletnej obudowy studni gtebinowej znajdujg si¢ elementy i armatura
wyszczegdlniona w w/w opisie rysunkéw w pozycjach: 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11,
12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 20, 21.

Konstrukcja podstawy obudowy studni glebinowej wykonana jest w sposob

wykluczajgcy konieczno$é wykonywania robdt spawalniczych (spawanie kotnierza do rury
ostonowej) a takze umozliwia zamontowanie obudowy w przypadkach wykonania orurowania
studni z rur PVC.

Odlegtos¢ osi rury ostonowej studni od osi rury wodociggowej wynosi 640mm.

Odlegtos¢ ta w przypadku zastosowania innych rozwigzan armatury moze by¢ zwigkszona do
800 mm.

W podstawie obudowy studni zamontowane sg po obu jej bokach gwintowane

nieprzelotowe tulejki umozliwiajace wkrecenie czterech uchwytéw do transportu obudowy. Po
przetransportowaniu obudowy na miejsce jej posadowienia w tulejki wkrecane sg sruby M20
mocujgce aluminiowe elementy kotwigce podstawg obudowy do podtoza.

Po zdemontowaniu zespotu gtowicy z wodomierzem i ksztattkami, obudowa studni

(podstawa wraz z przymocowana do niej pokrywg) moze by¢ transportowana recznie przez
czterech pracownikéw. W zwigzku z tym do zatadunku, roztadunku i montazu obudowy studni
nie potrzeba dzwigu samochodowego.

Wykonanie obudowy studni gtgebinowej w cato$ci z laminatéw poliestrowoszklanych
umozliwia utrzymanie wnetrza we obudowy wymaganych warunkow

sanitarnych.

Grubo$é izolacji pokrywy i podstawy obudowy studni gltebinowej zabezpiecza

przed zamarznieciem urzadzen znajdujacych sie wewnatrz obudowy przy temperaturze
zewnetrznej ponizej minus 20°C pod warunkiem wczes$niejszego zamknigcia kominka
wywietrznika i wlotu powietrza (co nalezy wykonac¢ gdy temperatura zewnetrzna
spadnie ponizej 0°C) oraz zapewnieniu okresowego (co 3-4 godziny) przeplywu wody
przez urzadzenia, kazdorazowo co najmniej kilkadziesigt minut.

W przypadku braku mozliwos$ci spetnienia warunku zapewnienia okresowego (co

3-4 godziny) przeptywu wody przez armature obudowy niezbedne jest zastosowanie
m,awaryjnego” ogrzewania wnetrza obudowy.

Montaz obudowy

Obudowe montuje sie na uprzednio wykonanym podtozu z betonu, ktére jest niezbgdne do
zapewnienia prostopadiego usytuowania podstawy obudowy do osi orurowania studni.

Przed wylaniem poditoza na pionowym odcinku podejscia rurociggu wodnego osadza sig kréciec z
rury PCV lub blachy, ktory po wylaniu podtoza umozliwia swobodne wsuniecie tupin ocieplajacych
pionowy odcinek rury wodociggowej. Mozna rowniez tupiny ocieplajgce
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montowa¢ bezposrednio na pionowym odcinku rurociggu wodnego bez otworu pr;g ol egoie
wykonanego z rury PCV lub blachy. W.g_g;fgf”m‘
Rura ostonowa studni oraz w/w rura ostonowa ocieplenia rury wodocnag&Weg im,qggm m gwcjﬂ“
wystawac¢ ponad podtoze betonowe nie wigcej niz 50 mm. Po ustawieniu obudowy na pod Z‘tj"“’mﬂwmmnvp
wystajgcy odcinek rury ostonowej studni znajdzie sie w otworze podstawy pod gtowica a

wystajgcy odcinek ocieplenia rury wodociggowej w drugim otworze podstawy.

Uwaga:
Jak podano w opisie odlegtos¢ osi otworu pod glowica do osi otworu rury

wodociggowej wynosi 640 mm.
Po zakotwiczeniu podstawy do podtoza betonowego krawedz styku otworu podstawy

znajdujgcego sie pod gtowica z podtozem uszczelnia sie kitem silikonowym.
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Glowica studzienna
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_Rurociag tloczny ¢ 100 mmlj |

Rura nadfltrowa ¢ 315 mm L)

Pompa gebinowa by GBC
550mppdt.

Filstudzemny

viodomierz

63.5mppt.
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Studnia nr 5 - przekroje
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