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KOMPAKTOWA OBUDOWA STUDNI GLEBINOWEJ

OPIS RYSUNKOW:

1. Podtoze z betonu wystajgce ponad powierzchnie do 10 cm. Zalecane jest wykonanie
podioza betonowego wokdt rury ostonowej do gtebokosci strefy przemarzania gruntu. Podtoze
ma za zadanie optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury ostonowej studni.
UWAGA !l

Obudowa kompletna moze byé réwniez montowana na innej powierzchni niz betonowa
np. zageszczona podsypka z grysu granitowego z utozong na niej dowolnag
wypoziomowang nawierzchnig (np. kostka granitowa lub betonowa) wystajaca ponad
powierzchnie gruntu okoto 510 cm.

2. Podstawa obudowy o wymiarach: dtugos¢ — 1,66 m

szeroko$é — 1,10 m

grubos¢ — 0,10 m

Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowej azurowej, obudowanej szczelng powtokg z
laminatu poliestrowo-szklanego w catosci wypetniona piankg poliuretanowg stanowigcg
ocieplenie podstawy.

Nie zalecane jest stosowanie obudéw z przenosna podstawa betonowa posadawiang
bezposrednio na gruncie.

Posadowienie obudowy z przenosng podstawg betonowg na gruncie rodzimym, nawet
zageszczonym pod podstawg gruncie grozi powaznym uszkodzeniem a nawet catkowitym
zniszczeniem studni.

Montaz obudowy z ciezkg przenosna podstawg betonowg nie gwarantuje prawidtowej

pracy studni gtebinowe;j.

Opady atmosferyczne na przemian z przemarzaniem gruntu powodujg bardzo duze
zréznicowanie zageszczenia podtoza znajdujgcego sie pod przenosng podstawg betonowag
obudowy, co w konsekwencji nieuchronnie prowadzi do znacznych odchylen podstawy
obudowy od wymaganego poziomu a tym samym obudowa przestaje zapewnia¢ pionowe
usytuowanie rur ttocznych oraz zestawu pompowego w rurze ostonowej i filtrowej studni.

W przypadku obuddéw z przenosng betonowg podstawg i samonosng gtowica (gtowica
przykrecana jest do kotnierza zamocowanego w podstawie obudowy) nawet niewielkie
odchylenie podstawy od poziomu ma powazne konsekwencje, poniewaz od momentu utraty
poziomego usytuowania betonowej przenosnej podstawy, to nie obudowa utrzymuje w pionie
orurowanie ttoczne z zestawem pompowym lecz odwrotnie, orurowanie utrzymuje ciezkg
betonowa podstawe wraz z obudowg w pozycji poziomej co z kolei prowadzi do wzajemnego
niszczenia sie rury ostonowej i filtrowej oraz rur ttocznych z przymocowanym do nich
agregatem pompowym w trakcie eksploatacji studni. Jest to proces wieloletni ale
nieuchronny.

3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych: dtugos¢ — 1,34 m

szerokos¢ — 0,80 m

wysokos¢ — 0,85 m lub 1,30 m

Pokrywa sktada sie z dwdch elementow (wewnetrznego i zewnetrznego) wykonanych z
laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzen pomiedzy elementami wypetniona jest warstwg
ocieplajgca z pianki poliuretanowej grubosci 50 mm.

4. Wlot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy (w okresie zimowym) uruchamiany
recznie dzwignig z zewnatrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobng siatkg
uniemozliwiajacg przedostawanie sie do wnetrza obudowy drobnych gryzoni i owadow. Wlot
stanowi jednoczesnie uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy.

5. Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemozliwiajgcej przedostawanie sie do wewnatrz



obudowy wody deszczowej oraz owaddw. Kominek ocieplony jest wktadka poliuretanows.

6. Zawiasy wewnetrzne. Pokrywa otwiera sie na dwoch zawiasach wewnetrznych
wieloelementowych unoszacych pokrywe obudowy ponad podstawe w momencie jej
otwierania. Zawiasy wykonane sg z elementéw metalowych ocynkowanych z przekfadkami
teflonowymi zabezpieczajgcymi wycieranie sie ich powierzchni przy wielokrotnym otwieraniu
pokrywy. Obecnie w obudowach montowane jest wspomaganie otwierania pokrywy, co
znacznie utatwia jej podnoszenie.

7. Zamek pokrywy zamontowany jest na wysokosci wlotu powietrza. Na zewnatrz zamek
zabezpieczony jest koputkg z masy silikonowej chronigcg go przed zamarzaniem.

8. Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajgc sie ha uszczelce
zamontowanej wewnatrz pokrywy na wysokos$ci okoto 20 mm od dolnej krawedzi. Takie
rozwigzanie catkowicie eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w
przypadkach gwattownego obnizania sie temperatury otoczenia ponizej 0°C.

9. Gtowica studni gtebinowej z orurowaniem o srednicach od 50mm do 150mm oraz
kotnierzem obrotowym u gory gtowicy umozliwiajgcym centryczne ustawienie wodomierza do
podejscia rury wodociggowej. Plyta gtowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm i jest
zamocowana do podstawy za pomocg srub M 16.

10. Manometr 0-1,6 Mpa.

11. Wodomierz prosty. Wodomierz dla armatury o srednicy @ 80,100,150 mm montowany jest
w pozycji pionowej a dla armatury o srednicy ponizej @ 80 mm w pozycji poziome;j.
Zastosowane rozwigzanie usytuowania wodomierza spetnia wymogi producentow
wodomierzy w zakresie koniecznych odcinkoéw prostych przed i za wodomierzem.

12. Odcinek rurociggu ocynkowany prosty za wodomierzem o dtugoséci, co najmniej L= 2D.
13. Kolana hamburskie ocynkowane.

14. Odcinek rurociggu ocynkowany z zaworem czerpalnym. Zawor ten spetnia rowniez role
zaworu odpowietrzajgcego.

15. Przepustnica zwrotna bezkotnierzowa.

16. Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa, dla armatury o srednicy @150.

17. Wspornik kotwigcy. Zastosowanie wspornika kotwigcego umozliwia wykonanie podejscia
wodociggowego oprécz jak dotychczas z rur stalowych lub Zzeliwnych takze z rur PE oraz PCV
na nasuwke, poniewaz armatura w sposéb trwaty przymocowana jest do podstawy obudowy.

18. Ostona otworu w podstawie obudowy, przez ktory wprowadzona jest rura wodociggowa,
przykrywajgca tupki ocieplajgce podejscie tej rury. Ostona wykonana jest z blachy aluminiowe;j
i sktada sie z dwodch tgczonych ze sobg potowek, co umozliwia zaktadanie ostony po
zamontowaniu armatury.

19. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z roztgcznikiem lub listwg LZ
35 albo LZ 95. Pod skrzynkg w podstawie obudowy znajduje sie otwor umozliwiajgcy
wprowadzenie do obudowy przewodu zasilajgcego. Zaleca sie wykonanie w podtozu
betonowym przepustu z rury PCV usytuowanego pod w/w otworem w podstawie obudowy.

20. Ocieplenie rury wodociggowej wykonane z dwoch sktadajgcych sie tupin z pianki
poliuretanowej o dtugosci 1,10m i grubosci 5-8 cm. Lupki te ostoniete sg kilkkoma warstwami
folii polietylenowej co umozliwia ich montaz bezposrednio w podfozu. Lupki montowane mogg
by¢ réwniez od gory poprzez wsuniecie ich przez otwdr wykonany wczesniej w podstawie



obudowy.

21. Wspornik pokrywy stuzgcy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy
wspornik jest w catosci ocynkowany a jego ptaszczyzna na ktérej opiera sie pokrywa
powleczona jest masg silikonowa.

23. Kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopka.

24. Bloczek oporowy.

26. Rura ttoczna pompy gtebinowe;j.

27. Rura ostonowa studni.

28. Rura @ 32 mm do pomiaru gwizdawkg poziomu wody w studni.

29. Rura @ 32 mm do ewentualnego wprowadzenia ,Cluwo” lub innego urzadzenia
zabezpieczajgcego.

30. Podejscie rury wodociggowe;j.

W zestawie kompletnej obudowy studni gtebinowej znajdujg sie elementy i armatura
wyszczegolniona w w/w opisie rysunkéw w pozycjach: 2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11,
12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Konstrukcja podstawy obudowy studni gtebinowej wykonana jest w sposéb

wykluczajgcy koniecznosé wykonywania robét spawalniczych (spawanie kotnierza do rury
ostonowej) a takze umozliwia zamontowanie obudowy w przypadkach wykonania orurowania
studni z rur PVC.

Odlegtos¢ osi rury ostonowej studni od osi rury wodociggowej wynosi 640mm.

Odlegtosc¢ ta w przypadku zastosowania innych rozwigzan armatury moze by¢ zwigkszona do
800 mm.

W podstawie obudowy studni zamontowane sg po obu jej bokach gwintowane

nieprzelotowe tulejki umozliwiajgce wkrecenie czterech uchwytéw do transportu obudowy. Po
przetransportowaniu obudowy na miejsce jej posadowienia w tulejki wkrecane sg sruby M20
mocujgce aluminiowe elementy kotwigce podstawe obudowy do podtoza.

Po zdemontowaniu zespotu gtowicy z wodomierzem i ksztattkami, obudowa studni
(podstawa wraz z przymocowang do niej pokrywg) moze byé transportowana recznie przez
czterech pracownikéw. W zwigzku z tym do zatadunku, roztadunku i montazu obudowy studni
nie potrzeba dzwigu samochodowego.

Wykonanie obudowy studni gtgbinowej w catosci z laminatéw poliestrowoszklanych
umozliwia utrzymanie wnetrza we obudowy wymaganych warunkéw

sanitarnych.

Grubosé€ izolacji pokrywy i podstawy obudowy studni glebinowej zabezpiecza

przed zamarznieciem urzadzen znajdujgcych sie wewnatrz obudowy przy temperaturze
zewnetrznej ponizej minus 20°C pod warunkiem wczesniejszego zamkniecia kominka
wywietrznika i wlotu powietrza (co nalezy wykonaé gdy temperatura zewnetrzna
spadnie ponizej 0°C) oraz zapewnieniu okresowego (co 3-4 godziny) przeptywu wody
przez urzadzenia, kazdorazowo co najmniej kilkadziesigt minut.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia warunku zapewnienia okresowego (co

3-4 godziny) przeptywu wody przez armature obudowy niezbedne jest zastosowanie
»awaryjnego” ogrzewania wnetrza obudowy.

Montaz obudowy

Obudowe montuje sie na uprzednio wykonanym podtozu z betonu, ktére jest niezbedne do
zapewnienia prostopadtego usytuowania podstawy obudowy do osi orurowania studni.

Przed wylaniem podfoza na pionowym odcinku podejscia rurociggu wodnego osadza sie krociec z
rury PCV lub blachy, ktéry po wylaniu podtoza umozliwia swobodne wsuniecie tupin ocieplajacych
pionowy odcinek rury wodociggowej. Mozna réowniez tupiny ocieplajgce



montowaé bezposrednio na pionowym odcinku rurociggu wodnego bez otworu przejsciowego
wykonanego z rury PCV lub blachy.

Rura ostonowa studni oraz w/w rura ostonowa ocieplenia rury wodociggowej mogg

wystawac¢ ponad podtoze betonowe nie wiecej niz 50 mm. Po ustawieniu obudowy na podtozu
wystajacy odcinek rury ostonowej studni znajdzie sie w otworze podstawy pod gtowicg a
wystajgcy odcinek ocieplenia rury wodociggowej w drugim otworze podstawy.

Uwaga:

Jak podano w opisie odlegtosé osi otworu pod gtowica do osi otworu rury
wodociggowej wynosi 640 mm.

Po zakotwiczeniu podstawy do podtoza betonowego krawedz styku otworu podstawy
znajdujgcego sie pod gtowicg z podtozem uszczelnia sie kitem silikonowym.
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