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WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.IIL.HM-7131-72/01 .

DECYZJA Nr 2/8z/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z pézn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1i 2 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza KURIANSKIEGO z dnia 28. 09. 2001r., na
podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz
na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

NADAJE

Panu mgr inz. architektowi Tomaszowi KURIANSKIEMU
ur. dnia 16 marca 1970r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolana przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pana Tomasza KURIANSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz prakiyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosei, po uzyskanju pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane,
orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Imspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Kuriafiski
" ul. Janickiego 8/9
71-270 Szczecin
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru
) Bugbwlanego w Warszawie

OTR
&=

Projekt Rozbiorki
Dwa budynki warsztatowe nr 3 i 4, na dziatce 1517/15

-ARCHITEKTURA i KONSTRUKCIA-



ATIK
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI

ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

IZBA ARCHITEKTOW
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Jerzy Kurianski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 2/Sz/ 2002,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0403.

Cztonek czynny od: 11-12-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-04-2016 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0403-YE17-4C64-BD55-9B6D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie
o numerze werylikscygryT

ZAP-KRR-F3B-7YY *

Pan Wojciech WITKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0007 /13

adres zamieszkania ul. Brzeziny 1/4, 72-005 WARZYMICE
jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-09 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgoy Rady Zachodniopomorskie] Okregowe] 1zby InZynienow Budownictwa

iczEnym weryfikowany Bry pomocy waineEgn
izami whasnorecomymi.)

125,u-dn|-eu.rt 3 ust 2 ustawy zdr-:amnm 2001 r. upndpm-e ed=ktroniczrym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w pastad
kwalifiowanego certyfiatn oy
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Budowrnicten.

Projekt Rozbiorki
Dwa budynki warsztatowe nr 3 i 4, na dziatce 1517/15
-ARCHITEKTURA i KONSTRUKCIA-



N o o s~ w NP

10.
11.
12.

ATIK
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI

ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

SPIS TRESCI
OPIS DO PROJEKTU ROZBIOREK
PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES DOKUMENTACUI ...uuiiiiiieit ettt 7
PODSTAWA OPRACOWANIA et oottt e et e e e et e e e et e e e eeban e eaenes 7
OPIS STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU .......uiiiiiiit i 7
OPIS STANU ISTNIEJACEGO ...ttt e e e e e e ebe s 8
WNIOSKI T ZALECENIA s o e e et e et et e et s e et e e et e e e e e et eaean e 11
TECHNOLOGIA, ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZ BIORKOWYCH ............ 11
PLAN ROBOT ROZBIORKOWYCH ... .oiiuiiuiiiiiiiiiet ceeeetiesteesees et ete e st ste st eta e sae e s eteesresstnaneas 13
Procedury i czynnosci zwigzane z robotami rozbidrkowymi. ........ccccvvvvviieeiiieiiiiiieee, 13
Sposdb Wykonywania rozhidrKi..........c.oeeeeeiciie e 13
SKEADANIE ZDEMONTOWANYCH ELEMENTOW .....ooviiiiiis et 15
OCENA WPLYWU ROZBIORKI OBIEKTU NA OBIEKTY S ASIEDNIE .....cc.coveeveeieeeeeeeceeenene 15
OCENA SPECJALNA TERENU ... ..ottt ittt e et e et e eeen b e eaees 15
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ..ottt ettt ettt n e 16
ZALECENIA WYKONAWCZE | UWAGI KO NCOWE ..ottt 16

OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

[II. DOKUMENTACJA GRAFICZNA

Rys. nr 01 Mapa lokalizacyjna skala 1:25000

Rys. nr 02 Plan sytuacyjny skala 1:1000

Rys. nr 03 Rzuty i przekroje skala 1:250
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I. OPIS DO PROJEKTU ROZBIOREK

1. Przedmiot, cel i zakres dokumentacji
Przedmiotem opracowania jest opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych
zespotu budynkow warsztatowych, w ktérego sklad wchodzg dwa budynki oznaczone
numerami 3 i 4. Zesp6t budynkéw, znajduje sie na terenie bytej jednostki wojskowej w

Dobrej Szczecinskiej na dzialce nr 1517/15.

W skiad dokumentacji wchodzi opis stanu zastanego, opis sposobu prowadzenia prac

rozbiérkowych, oraz informacja BiOZ dla prowadzonych robot.

2. Podstawa opracowania
— Wizje lokalne wykonane w kwietniu 2016 roku.

- Dokumentacja archiwalna, w tym ekspertyzy techniczne budynkoéw z lat ubiegtych.

3. Opis stanu zagospodarowania terenu

Zespot budynkoéw warsztatowych, zlokalizowany jest na, terenie bytej jednostki wojskowej
w Dobrej Szczecinskiej. Budynki objete opracowaniem, oraz teren na ktérym sie znajduja,
nie wystepujg w rejestrze zabytkéw. Teren wokdt budynkéw stanowi powojskowe place
manewrowe, drogi asfaltowe, parkingi oraz tereny zielone. W bliskim sasiedztwie
budynkéw wystepuje bujna roslinno$¢ (samosiejki drzew i krzewéw). Pomiedzy
budynkami, w niedalekiej odlegtosci od budynku nr 3, znajduje sie przepompownia
sciekéw sanitarnych PS-73, H=4,50m, [1=1500. Teren przepompowni jest ogrodzony i
oznakowany.

Projekt Rozbiorki 7
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4. Opis stanu istniej acego

Budynki bedace przedmiotem opracowania, sa budynkami parterowymi na planie

prostokata, niepodpiwniczone, przykryte dachami ptaskimi.

Zespot budynkow sktada sie z dwoch budynkéw, stanowigcych w latach dziatania
jednostki wojskowej budynki warsztatowe dla samochodéw wojskowych. Oba budynki
warsztatowe, wchodzace w skiad zespolu budynkéw wybudowano w technologii
elementéw prefabrykowanych, w postaci ram zelbetowych (hala zelbetowa). Gtéwng
konstrukcje stanowig stupy zelbetowe, podpierajgce prefabrykowane dzwigary zelbetowe.
Pokrycie dachu wykonano z jako zelbetowa piyte, z prefabrykatéw typu TT. Pokrycie
dachu papg na lepiku, sciany elewacyjne wykonano jako murowane wypetniajace, z
bloczkéw gazobetonowych, gr 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany od
wewnatrz wykonczone tynkiem cementowo wapiennym, pomalowane na biato. Od
zewnatrz sciany wylozone, cegtg biatg silikatowa, wymalowane w barwach maskujacych.
Posadzki w budynkach betonowe z piyt prefabrykowanych, dylatowane. Do budynkéw

dosta¢ sie mozna z poziomu terenu, bramami garazowymi. W chwili obecnej budynek jest

otwarty niedozorowany.

Fot. 1.2 Widok ogdiny budynkéw garazowych

W chili obecnej zespét budynkéw jest niedozorowany, otwarty. Z uwagi na dtugoletni brak
eksploatacji budynkéw, oraz rozkradzione elementy konstrukcyjne w szczeg6lnosci
elementy stalowe, budynek znajduje sie w ztym stanie technicznym, i przebywanie w nim
zagraza bezpieczenstwu dla zdrowia i zycia. Budynki wylgczone z eksploataciji

przeznaczone do rozbiorki.

Projekt Rozbiorki 8
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a) Konstrukcja gtéwna zespotu budynkow.

Konstrukcja budynkéw, ztozona ze stupow zelbetowych stanowigcych oparcie dla
zelbetowych prefabrykowanych, dzwigaréw konstrukcji dachu, ze $cianami obwodowymi
murowanymi z bloczkéw gazobetonowych, jako wypetnienia pomiedzy stupami oraz
pokrycia dachu piyt zelbetowych prefabrykowanych typu TT pokryte papa na lepiku.

Wg dokumentacji archiwalnej z 1966r. wynika ze budynek posadowiono bezposrednio na
gruncie nosnym za pomoca stép oraz taw fundamentowych, na gtebokosci okoto 1,20m
p.p.t. Podczas przeprowadzania wizji lokalnej budynku odkrywek nie wykonano, w

zwigzku z powyzszym stanu technicznego nie okreslono.
Sciany budynkéw

Sciany zewnetrzne, wykonane jako wypetniajace, murowane z bloczkéw gazobetonowych
gr.24cm pomiedzy stupami zelbetowymi o wymiarach 30x40cm usytuowanymi w OSi
Sciany i stanowigcymi konstrukcje wsporcza pod dzwigary gtéwne dachu. Stupy
prefabrykowane kotwione bezposrednio w fundament.

Sciany od zewnatrz wykonczone cegty silikatowg biatg, pomalowane w barwy wojskowe,
maskujace budynek przed nalotami. W Scianach znajdujq sie doswietlenia pomieszczeh w

postaci, przemurowan z luksferéw.
Od wewnatrz tynki cementowo wapienne — malowane.
W $cianach podtuznych budynkéw, znajduja sie otwory bram samochodowych.

Stan techniczny scian obwodowych, z uwagi na liczne zawilgocenia oraz spekania ocenia
sie jako zly.

Stupy

Gtéwne elementy nosne budynkéw stanowig stupy zelbetowe, stanowigce podparcie dla

prefabrykowanych dzwigaréw zelbetowych.

Stupy gtéwne jednogateziowe prostokatne 30x40cm, w rozstawie co 6,0m. Podczas
przeprowadzania wizji lokalnej, na potrzeby zadania projektowego, nie zauwazono
ponadnormatywnych odksztalcen stupéw. Pomimo braku przeprowadzania prac
konserwacyjnych, stan techniczny stupéw ocenia sie jako dobry.

Projekt Rozbiorki 9
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Dach

Dach konstrukcji zelbetowej — dzwigary zelbetowe prefabrykowane. Gérny pas dzwigara
uformowany jako dwuspadowy. Rozpieto$¢ wigzarow L= 15,55m. Pokrycie dachowe
stanowig ptyty zelbetowe, typu TT. Opierane na dzwigarach gtéwnych. Wykonczenie
dachu wykonano z papg na lepiku. Pomimo w licznych nieszczelnosci pokrycia

dachowego stan techniczny dachu ocenia sie jako dobry.
Posadzki

Posadzki w postaci prefabrykowanych piyt Zzelbetowych ukladanych bezposrednio na
gruncie. Posadzka z liczna korozjg w materiale oraz ubytkami. Stan techniczny posadzki

ocenia sie jako zly.

W chwili obecnej caty zesp6t budynkéw nr 3 i 4 jest odigczony od zasilania na stacji
energetycznej. W calym budynku nie ma napiecia elektrycznego, obiekt jest wytaczony z

eksploataciji.

Zestawienie powierzchni i kubatura budynku nr 3

Powierzchnia zabudowy budynku 476m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 443m?
Dlugos¢ budynku (dt. mierzona na poziomie + 0,00) 30,63m
Szerokos¢ budynku (dt. mierzona na poziomie + 0,00) 15,55m
Wysokos¢ budynku (mierzona od poz. wejscia do kalenicy) 6,32m
Kubatura 2953m?®

Zestawienie powierzchni i kubatura budynku nr 4

Powierzchnia zabudowy budynku 476m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 443m?
Dlugos¢ budynku (dt. mierzona na poziomie + 0,00) 30,63m
Szerokos¢ budynku (dt. mierzona na poziomie * 0,00) 15,55m
Wysokos¢ budynku (mierzona od poz. wejscia do kalenicy) 6,32m
Kubatura 2953m?®
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5. Whnioski i zalecenia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu analizy stanu zastanego zespotu
budynkéw warsztatowych nr 3 i 4, stwierdza sie ze stan techniczny tego obiektu nie jest
dostateczny. Pomimo stosunkowo dobrego stanu wizualnego obiektéw, naktady ktére
nalezatoby ponies¢, na doprowadzenie ich do dobrego stanu technicznego i wymaganych
normami parametrow technicznych, przewyzszajg ich warto$¢. Podjeto wiec decyzje o
rozbiorce.

Z uwagi nha to, ze budynki w chwili obecnej, sg calkowicie odigczone od zasilania,
wykonujgc ich rozbiérke nalezy usunaé instalacje elektryczng az do rozdzielni, z ktorej

wychodza kable zasilajgce rozbierany obiekt.

6. Technologia, zakres i sposéb prowadzenia robot rozbiérkowych

6.1. Zasady ogdlne

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w
szczegoblnosci z zasadami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy wykonywanych robot
budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401)

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonane na podstawie dokumentacji projektowej
zgodnie z opisem technologii prowadzenia robét rozbiérkowych, informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

6.2 Kolejnos$¢ roboét

Catos¢ robét rozbiérkowych mozna prowadzi¢ dopiero po uzyskaniu pozwolenia
na rozbiérke, zgodnie z planem rozbiérki, pod nadzorem oséb do tego uprawnionych
z odnotowaniem postepu rob6t w Dzienniku Budowy.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia terenu. Dodatkowo na ogrodzeniu teren oznakowaé tablicami koloru
z6ltego z informacjg o grozacym niebezpieczenstwie.

Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy odtaczy¢ wszystkie instalacje przylaczeniowe,
energetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne od instalacji zewnetrznych.
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Przewiduje sie rozbiorke metoda tradycyjng mechaniczng, nastepujacych elementow

konstrukcyjnych, w nastepujacej kolejnosci:

a) Demontaz warstw wykonczeniowych wewnetrznych.

b) Demontaz urzadzen i przewodéw instalacyjnych.

c)

Urzadzenia i instalacje przewidziane do rozbiérki podlegajg rozbiérce w pierwszej
kolejnosci. Nalezy upewnic sie, ze rozbierane instalacje sg odtaczone od sieci gtdwne;.
Instalacje elektryczng nalezy usungé¢ az do rozdzielni, z ktoérej wychodzg kable zasilajace
rozbierany obiekt.

W ramach rozbidrki instalacji, nalezy réwniez wykonac rozbiorke przytgcza wod-kan.
Rozbiérka warstw wykonczeniowych pokrycia stropodachu wraz z obrobkami
blacharskimi.

W pierwszej kolejnosci usungé obrébki blacharskie (rynny wypig¢ z hakow, nie zrzucajac
na ziemie), a nastepnie przystgpi¢ do usuwania papy. Pape rozcina¢ nozem w miejscach
klejenia arkuszy, zwijajac w rulony i usuwajgc na dét. Po usunieciu pokrycia, przystapic¢
do demontazu piyt pilSniowych oraz izolacji termicznej.

d) Rozbhiérka stropodachu

e)

Rozbiérke nalezy prowadzi¢ recznie i przy pomocy lekkiego sprzetu mechanicznego.
Rozbieranie stropu prowadzi¢ tgcznie z istniejacymi belkami zelbetowymi oraz wiencami
scian nosnych. Podczas prac rozbiérkowych, pomieszczenia pod stropem nalezy
zabezpieczy¢ przed przebywaniem oraz dostaniem sie oséb postronnych. W miejscu
zdemontowanych  fragmentow  piyty, nalezy montowa¢ pomosty drewniane
zabezpieczajgce pozostate fragmenty piyty przed zawaleniem. Zabrania sie jednoczesnie
catkowitego odciecia stropu po krawedzi.

Rozbiérka scian wypetniajgcych

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ réwnolegle po obwodzie budynku, na poszczegélnych

kondygnacjach. Zabrania sie catkowitego przewracania $cian.

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy bezwzglednie wykonac:

- segregacje odpadow, wraz z ich transportem i utylizacjg,

- transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robot rozbiérkowych.

- wywdz samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczyé przed pyleniem w
czasie jazdy.

- uporzadkowanie placu.
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7. Plan robot rozbiérkowych

Procedury i czynnosci zwigzane z robotami rozbiérkowymi.

Wykonanie robét rozbiérkowych powinno by¢ przeprowadzone wedtug sprawdzonych
procedur i zgodnie ze wszystkimi obowigzujacymi przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzi¢
potrzebne narzedzia i sprzet. Roboty rozbidrkowe moga by¢ prowadzone wytacznie przez
osoby doswiadczone i pod scistym nadzorem osoby uprawnionej. Wszyscy pracownicy
muszg posiada¢ stosowne klasyfikacje zawodowe, zdolnos¢ i dopuszczenie do pracy
na wysokosciach ( aktualne badania lekarskie i psychologiczne).

Osoby wykonujace rozbiérke muszg zna¢ zasady bezpieczehstwa wykonywania robét oraz
obowigzujace przepisy.

Maszyny i sprzet pomocniczy, ktérymi wykonywane beda roboty rozbiérkowe musza byc¢
dopuszczone do pracy i w pelni sprawne.

Przed przystgpieniem do prac pracownicy muszg byé wyczerpujaco pouczeni i zapoznani
z zadaniem, jakie maja wykonac.

Kierownik robét przed przystgpieniem do zadania przedstawi pracownikom projekt rozbiérki
w tym program rozbiorki, technologie i sposéb bezpiecznego wykonania robot. Pracownicy
zostang zapoznani z placem rozbioérki z obiektem do rozbiorki, okreslone zostang drogi
ewakuacyjne, strefy niebezpieczne oraz strefy zagrozenia. Okresli¢ nalezy réwniez trasy
komunikacyjne, plac sktadowania, plac przetadunkowy, stanowisko postojowe maszyn.
Pracownicy poznajg pomieszczenia socjalne, miejsce, gdzie zostanie im udzielona pierwsza
pomoc w razie potrzeby lub wypadku. Takie szkolenia na stanowisku pracy pracownicy

przed podjeciem przystapienie do rob6t potwierdza wtasnorecznym podpisem.

Sposo6b wykonywania rozbiorki
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Rozbiérke przedmiotowych obiektéw, planuje sie wykona¢ za pomocg specjalistycznych

maszyn, metodami tradycyjnymi zmechanizowanymi bez techniki wysadzania.

Do wykonania rozbidrki planuje sie wykorzysta¢ nastepujace maszyny:

- sprezarki i mtoty pneumatyczne,

- pity do ciecia betonu,

- koparki hydrauliczne z odpowiednim osprzetem kruszacym,

- palniki acetylenowo-tlenowe do ciecia zbrojenia i ksztattownikow stalowych,

- zuraw samochodowy o udzwigu dostosowanym do ciezaru demontowanych elementow
i planowanego zasiegu pracy (w zaleznosci od przyjetej przez wykonawce robot lokalizacji
stanowiska roboczego zurawia),

- koparki, tadowarki, samochody samowytadowcze — do zatadunku i wywozu materiatéw
rozbiorki.

Obiekt przed przystgpienie do rozbiérki nalezy odpowiednio przygotowac:

- zabezpieczy¢ wszystkie media dochodzgce do obiektu oraz znajdujgce sie bezposrednim
sgsiedztwie.

-wyznaczenie i oznaczenie stref bezposredniego zagrozenia i stref niebezpiecznych.

Bezposrednio przed przystapieniem do robét:
- dokonanie szczegétowych ogledzin w celu upewnienia sie, ze na terenie nie przebywajg
przypadkowi ludzie lub zwierzeta.

- formalne dopuszczenie obiektu do rozhiérki.

Celem prawidtowego zapewnia bezpieczenstwa nalezy:

- Zorganizowanie brygad i zespotéw roboczych.

- Przeprowadzenie instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

- Przeanalizowanie zagrozen jakie moga wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajac skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

- Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgce szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Projekt Rozbiorki 14
Dwa budynki warsztatowe nr 3 i 4, na dziatce 1517/15

-ARCHITEKTURA i KONSTRUKCIA-



ATIK
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI
ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573
8. Skiadanie zdemontowanych elementéw

Podczas swiadczenia ustugi wytworcg powstajgcych odpadéw jest Wykonawca i do jego
obowigzkéw nalezy prowadzenie ewidencji jakosciowo — ilosciowej wytwarzanych odpadoéw,
uprzatniecie terenu w terminie do dnia zgtoszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru
prac, na ktérym przeprowadzony byta rozbiérka i zagospodarowanie wytworzonych odpadéw
we wtasnym zakresie w sposob zgodny z przepisami Ustawy o odpadach (Ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o0 odpadach Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

Elementy pochodzace z rozbiorki nalezy sktadowa¢ na wysypiskach komunalnych,
sktadnicach ztomu lub innych przeznaczonych do tego celu miejscach.

Przyjeto nastepujace zasady w zakresie gospodarki odpadami:

- Odpady przeznaczone do wtérnego wykorzystania — stal rozbiérkowa — ztomowanie

- odpady przeznaczone do utylizacji: odpady asfaltu (m.in. papa asfaltowa, izolacja) —
koncesjonowane sktadowisko odpadéw przemystowych przeznaczonych do utylizacji

- odpady przeznaczone do wywoOzki na najblizsze wysypisko — pozostate nie wymienione
(gruz, beton i cegty).

Zasady gospodarki odpadami- materiatami i elementami z rozbiorki okresli ostatecznie

Inwestor na etapie wytaniania Wykonawcy rozbiérki.

9. Ocena wptywu rozbiérki obiektu na obiekty s  asiednie
Rozbiorka obiektéw z zachowaniem wszystkich zasad technologii podanych w niniejszym
opracowaniu nie bedzie miata wptywu na stan techniczny i bezpieczenstwo uzytkowania
obiektow sasiednich.

10.0cena specjalna terenu

10.1. Ochrona na podstawie wpisu do rejestru zabytk 6w
Teren objety zakresem opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega
ochronie na podstawie przepiséw ustawy o ochronie zabytkéw nad zabytkami. W
bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie znajdujg sie zabytki
oraz inne dobra kultury materialnej na podstawie przepiséw o ochronie zabytkdw o opiece
nad zabytkami.

10.2. Ochrona na podstawie ustale N miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

Nie dotyczy - przedmiotowy teren nie jest objety ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
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11.Wptyw obiektu na srodowisko

12.

Przyjety w projekcie zakres robét rozbiérkowych nie bedzie powodowat ujemnego
oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko, zaréwno w zakresie zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego, srodowiska gruntowo-wodnego jak rowniez wptywu obiektu na
srodowisko przyrodnicze otoczenia, zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane. Zakres robot
budowlanych nie bedzie wptywal na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz
wody powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego i nie narusza intereséw oséb

trzecich.

Zalecenia wykonawcze i uwagi ko ncowe
Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych Kierownik Budowy jest obowigzany, sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu i warunki prowadzenia robot.
Wynikle niezgodnosci projektowe ze stanem faktycznym nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, polskimi normami
i obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych.
Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b do tego uprawnionych
Planowana rozbiérka nie wplynie ujemnie i nie stworzy zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego w zakresie drzewostanu, wod powierzchniowych i podziemnych, na terenie
dzialki.
Mechaniczna rozbiérka budynku bedzie miata minimalny szkodliwy wptyw na $rodowisko
Z uwagi na powstaly hatas pracy sprzetu, oraz chwilowe zapylenie i zanieczyszczenia
otoczenia.
Planowane do wykonania roboty rozbiérkowe, nie naruszajg intereséw 0séb trzecich, a tym
samym zostang spetlnione wymagania art. 5 ust. 1 pkt 9 obowigzujgcego Prawa
Budowlanego.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Tomasz Kurianski
2/Sz/2002

mgr inz. Wojciech Witkowski
ZAP/0135/POOK/12
Szczecin, maj 2016
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II. INFORMACA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres zamierzenia inwestycyjnegqo

W zakres planowanych prac rozbiérkowych wchodzg elementy konstrukcyjne zespotu
budynkoéw warsztatowych: budynek nr 3i nr 4.
Zesp6t budynkow nr 3 i 4 znajduje sie na terenie bytej jednostki wojskowej w Dobrej

Szczecinskiej na dziatce nr 1517/15.

Kolejnos¢ realizacji rozbiorki:

* prace przygotowawcze - organizacja placu budowy
» odigczenie wszystkich instalacji przytaczeniowych
» demontaz stolarki okiennej, warstw wykonczeniowych oraz pokrycia stropodachu
* rozbiérka elementéw konstrukcyjnych: piyty stropowe, mury
» zagospodarowanie terenu po prowadzonych pracach rozbidrkowych.
Transport elementéw
» Transport pionowy zdemontowanych elementow
» Transport poziomy elementéw do miejsca sktadowania

Przygotowanie placu budowy pod projektowane zamierzenie inwestycyjne.

Przewidywane zagrozenia

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:
- upadek sprzetu

- upadek pracownikow z wysokosci;

- porazeniem pradem elektrycznym,

- obsuniecie sie mas ziemnych w wykopach, w skutek nieprawidtowego zabezpieczenia urobku

- przysypanie elementami z rozbioérki,

- niewlasciwy spos6b magazynowania materiatow skutkujacy katastrofg budowlang;

- nieodpowiednia jako$¢ uzytych materiatow skutkujgca katastrofg budowlang;

- btedy wykonawcze tym w odczycie projektu skutkujgce katastrofg budowlana;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikéw, porazeniem
pradem,

- kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie

budowy.
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- przewrdcenie sie muréw, w wyniku btednego zabezpieczenia istniejgcych elementow

- okaleczeniem zwigzane z nieprawidtowym uzyciem sprzetu do ciecia betonu i stali.

- zatadunek gruzu

- potrgcenie przez samochody na placu budowy.

Sposoby instruktazu pracownikéw

Przygotowanie zatogi do realizacji budowy powinno polega¢ na sprawdzeniu, czy wszyscy
pracownicy (nie tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i pozostali) posiadajg
aktualne badania lekarskie, w tym uwzgledniajace prace na wysokosci, oraz sprawdzeniu,
czy posiadajg oni aktualne przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz
stanowisko wy pracownikéw bezposrednio wykonujacych te prace oraz instruktaz dotyczacy
wystepowania i zapobiegania wypadkom pracownikdw mogacych przebywa¢ w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie. Instruktaz powinien obejmowaé
réwniez zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybkg ewakuacije
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Przeprowadzany instruktaz powinien
zapewnia¢ uczestnikom:
zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang
praca,
poznanie przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem
obowigzkow i odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,
nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych os6b oraz
postepowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom,
ktére ulegly wypadkom.
czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.
Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz
przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Instruktaz stanowiskowy powinien
by¢ zakonczony sprawdzianem wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy
zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, stanowigcym podstawe

dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.
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Odbycie przez pracownika instruktazu ogoélnego i instruktazu stanowiskowego powinno by¢

potwierdzone przez pracownika na pismie oraz odnotowane w aktach osobowych
pracownika.

Na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegoélnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe, powinno by¢ przeprowadzone szkolenie podstawowe przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla
pracodawca.

Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwarte sg w
zalgczniku do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie

szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

Obstuga maszyn budowlanych powinna sie odbywaé przez wykwalifikowany personel.

Wskazanie srodkéw zapobiegawczych

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystapi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego proponuije sie podjecie nastepujacych srodkéw zapobiegawczych:

- ogrodzenie terenu budowy (wykona¢ i oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami)
uwzgledniajac strefe bezpieczna.

- teren oznakowac¢ stosownymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

- nalezy zachowa¢ droznos$¢ przejsé, dojs¢ i drog ewakuacyjnych na wypadek réznych

zagrozen.

- przy robotach zwigzanych, nalezy zachowaé szczegblng ostrozno$¢ zwigzang
Z bezpieczehstwem ludzi, podczas poruszania sie na placu budowy, w tym celu nalezy
wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

- przeszkolenie pracownikéw w przedmiotowym zakresie (w tym BHP).

- w celu zapewnienia bezpiecznego wykonywania robét, pracownikdéw wyposazyé
nalezy w sprzet ochrony osobistej w zaleznosci od wykonywanej pracy np. kaski, rekawice
ochronne, okulary ochronne, elementy ochrony stuchu.

- w bezposrednim sasiedztwie prac rozbidrkowych zostanie zlokalizowane zaplecze
pracownicze z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym. Pomieszczenia te beda wyposazone
w apteczke, telefon i sprzet p-poz.

- dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowe]j eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych przechowywane bedg na zapleczu wykonawcy.

- wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokosciach, moze odbywac sie tylko
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zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.

- uzgodni¢ organizacje ruchu na czas rozbidrki schodow.

- roboty rozbiérkowe na wysokosci - zabezpieczy¢ przed upadkiem.

- roboty spawalnicze wykonywac¢ przy udziale spawaczy posiadajacych aktualne uprawnienia do

wykonywania powyzszych robét.

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

Na podstawie art. 210 KP pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadajg

przepisom BHP i stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub zycia pracownika lub gdy

wykonywana przez niego czynnos$¢ grozi takim niebezpieczenstwem innym osobom -

powstrzymac sie od wykonywanej pracy, zawiadamiajgc o tym niezwlocznie przetozonego.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.
W szczegolnosci nie wolno:

- recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezaréw o masie przekraczajacej ustalone normy.

- obstugiwac urzadzeh bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen.

- zdejmowac oston i zabezpieczen z obstugiwanych maszyn.

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s.

- prowadzié robot rozbidrkowych, jesli ponizej przebywaja ludzie.

- obala¢ elementy przez podkopywanie i podcinanie.

Nakazuje sie:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidiowo
oprawionych.

- zachowywa¢ prawidlowa pozycje ciata przy wykonywaniu pracy.

- podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci,
uwzgledniajac warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia.

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zwalenia
sie innego.

- utrzymywa¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do robot
rozbiérkowych.

- urzadzenia przylaczac do zrédta energii tak, aby nie stanowity zagrozenia dla obstugi.

- uzywac obowigzujace srodki ochrony osobistej
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Warunki dopuszczenia pracownika do prac :

- ukonczone 18 lat (mtodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora) .

- zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia BHP i PIPOZ., zapoznanie
sie z instrukcjami obstugi.

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony swiadectwem wydanym przez
uprawnionego lekarza.

- pracownik musi by¢ ubrany w odziez robocza, przewidziang dla danego stanowiska
w zakladowej tabeli norm odziezy roboczej.

- pracownik powinien przystapi¢ do pracy trzezwy, bez objawdw zaburzen psychofizycznych.

Zastrzezenia i uwagi kohcowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptaciji
badz weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo na
placu budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed
rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy  okresli¢ w
.Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", ktéry powinien byé sporzadzony przez kierownika
budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz.
1126 z pOzniejszymi zmianami). Zakres i forme "Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"
okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120
poz. 1126.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Witkowski

ZAP/0135/POOK/12
Szczecin, kwiecieh 2016
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