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SPIS ZAWARTOSCI

ZALACZNIKI FORMALNE

Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie projektantéw oraz zaswiadczenia o wpisie na listg
cztonkéw odpowiednich izb.

OPIS TECHNICZNY .
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PODSTAWY FORMALNE

OPIS TERENU, OCENA STANU TECHNICZNEGO ZABUDOWY
OPIS OBIEKTOW

LIKWIDACJA PRZYLACZY.

WNIOSKI

OBSZAR ODDZIALYWANIA ROBOT

ZALACZNIKI: '
Zalgeznik 1: WYTYCZNE ROZBIORKI f
Zatacznik 2: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY

Zalacznik 3: CZESC GRAFICZNA:

1. Zagospodarowanie terenu 1:1000
Budynek A

2. Razut parteru 1:100

3. Razut dachu, elewacje 1:100

4. Przekroj, elewacje 1:100
Budynek B

5. Razut przyziemia 1:100

6. Rzut dachu, przekroje

7. Elewacje 1:100
Budynek C

8. Razut przyziemia 1:100
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-NKN-NUX-5IB *

Pan Henryk DEMKOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0152/01

adres zamieszkania ul. Przestrzenna 3, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-22 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-EV9-TS9-NGF *

Pan Mirostaw Skup o numerze ewidencyjnym LBS/BO/2519/01

adres zamieszkania ul. Armii Ludowe] 5/3, 66-400 Gorzéw WIikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-15 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ((Dz.U. 1994 nr 89
poz. 144 z pézniejszymi zmianami) o§wiadczamy, ze projekt budowlany dla wyzej
wymienionej inwestycji zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej .

Mgr inz. Henryk Demkowicz
upr. bud. 160/S2/91 konstrukcyjno- budowlana

Mgr inz. Mirostaw Skup
upr. bud. 62/87/GW konstrukcyjno- budowlana
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PROJEKT ROZBIORKI OBIEKTOW

ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE DZIALKINR 1517/14 PRZY ULICY
SPELNIONYCH MARZEN W DOBREJ SZCZECINSKIEJ

Inwestor: Miedzygminny Zaktad Aktywnosci Zawodowe;j
Dobra k. Szczecina ul. Spetnionych Marzen 3

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg nie uzytkowane obiekty budowlane polozone na dzialce
nr 1517/14 w Dobrej przy ul, Spelnionych Marzen.

Dzialka o obszarze okoto 7230 m>.

Obiekty sa pozostaloécia dawnej zabudowy jednostki wojskowe;.

Na dziatce znajduje si¢ nowo wybudowany obiekt Migdzygminnego Zaktadu
Aktywnosci Zawodowe;j.

Dzialka sgsiaduje z dziatkami:
1517/4 (droga)
1517/12 (droga)
1517/15
1517/17 (droga)

Rozbidrka obiektéw jest konieczna z uwagi na przeznaczenie terenu pod nowa inwestycje.

PODSTAWY FORMALNE

- Umowa na sporzgdzenie projektu rozbiérki zawarta z MZAZ
- Podklad gedezyjny w skali 1: 1000

- Wizja lokalna.

- Ekspertyza budowlana dotyczaca stanu technicznego obiektow.
- Dokumentacja fotograficzna.

- Przepisyinormy z zakresu budownictwa .

OPIS TERENU, OCENA STANU TECHNICZNEGO ZABUDOWY

Dzialka nr 1517/14 w Dobrej przy ul. Spetnionych Marzeni o pow. m? stanowi teren
dawnej jednostki wojskowej (od diuzszego czasu zlikwidowane;).

Ksztalt dziatki nieregularny ( ksztatlt litery L).

Zabudowg stanowig budynki:
1. obiekt garazowy A o wymiarach 36,5 x 18,7 m
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2. obiekt garazowy B o wymiarach 38,7 x 17,3 m
3. budynek socjalno- biurowy C, o wymiarach 13,7 x 8,0 m

OPIS OBIEKTOW

1. Budynek garazowy A z lat 60-tych,

Konstrukcja murowana, wykonana z cegly silikatowej (bialej) i bloczkow
betonowych, na fundamentach z betonu zwirowego.

Dach plaski masywny, stropodach gestozebrowy typu DZ-3,
Pokrycie papa.

Sciany otynkowane, tynki cementowo-wapienne.

Posadzki betonowe.

Naswietla z luksferéw.

Wrota zdemontowane .

Stolarka okienna drewniana.

Instalacje elektryczne i odgromowe zdemontowane .

Aktualnie budynek w ztym stanie technicznym, mocno zdewastowany .

Zuzycie techniczne ca 80 %.
Pow. zabudowy: 670,53 m’
Pow. uzytkowa: 603,50 m’
Kubatura: 2737 m’*

Materialy rozbiérkowe

Papa do utylizacji 700m2x 0,03 x1,3= 27,3 m3
Cegla , pustaki (gruz) 335mIxl2= 403,0 m3
Beton (strop, posadzka) 315m3x1,2= 378,0 m3
Fundamenty 254mx0,8x04x1,2= 97,6 m3

2. Budynek garazowy B wybudowany w latach 60- tych XX w.

Sciany gléwnie z cegly ceramiczneji silikatowe;.

Fundamenty z betonu zwirowego.

Konstrukcja dachu stalowa kratownicowa (kratownice podtuzne i poprzeczne)

Skrajne pola dachu - plyty korytkowe na belkach zelbetowych.
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Konstrukcja nosna wewnetrzna - stupy stalowe.
Stropodach z plyt prefabrykowanych korytkowych.
Pokrycie dachu papa.

Posadzki betonowe.

Tynki gladkie cementowo-wapienne.

Instalacje elektryczne (zniszczone).

Stan techniczny ponizej dostatecznego - budynek wymaga remontu gruntownego.
Zuzycie techniczne ca 85 %.

Pow. zabudowy: 680,0 m’

Pow. uzytkowa: 649,0 m’

Kubatura: 3430 m’®

Materialy rozbiérkowe

Papa do utylizacji 680m2x0,03x1,3= 27,0 m3
Cegla , pustaki (gruz) 164m3x1,2= 196,0 m3
Beton (strop, posadzka) 191m3x1.2= 230,0 m3
Fundamenty 130x0,6x0,4

+1,0x1,0x0,5x4= 332m3
Materialy do odzysku:
- kratownice stalowe 1.51
- shupy ceowniki 0,41

Elementy stalowe po rozbidrce nadaja si¢ do ponownego wykorzystania po
wykonaniu czyszczenia i uzupelnienia brakéw (spoin, ubytkow itp.).

3. Budynek C wybudowany w latach 60- tych XX w.
Sciany z cegly ceramicznej

Fundamenty z betonu zwirowego.

Dach plaski masywny, stropodach gestozebrowy typu DZ-3.
Pokrycie dachu papa.

Posadzki plytki pcv na podkladzie betonowym.

Tynki gladkie cementowo-wapienne.
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Instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne (zniszczone).

Okna i drzwi drewniane zniszczone

Stan techniczny dostateczny - budynek wymaga remontu gruntownego.

Zuzycie techniczne ca 85 %.

Pow. zabudowy: 110,5 m”
Pow. uzytkowa: 88,2 m*
Kubatura: 353,0 m>

Materialy rozbiérkowe

Papa do utylizacji 110m2x0,03x1,3= 4,3 m3
Cegla , pustaki (gruz) 55,5m3x12= 66,6 m3
Beton (strop, posadzka) 495m3x1.2= 59,4 m3

Fundamenty (13,7x2+8,0x4)x(0,36x0,5+0,7x0,4) = 27,3 m3

LIKWIDACJA PRZYLACZY.

- Budynki byly wyposazone w energi¢ elektryczna, obecnie odlaczona, a instalacja
zdewastowana.
- W ramach rozbiorki zaleca si¢ odkopa¢ kabel zasilajacy .

WNIOSKI

1. Budynki nie nadaja si¢ do zachowania ze wzgledu na naturalne wyeksploatowanie
(zty stan techniczny ) oraz planowang nowa funkcje terenu.
2. Brak przydatnosci do planowanej nowej funkcji, zagrozenie postgpujacym
niszczeniem, obecny zly stan techniczny i brak mozliwoséci wyremontowania
obiektow wymuszajg konieczno$¢ rozbiorki .
Nalezy rozebra¢ wszystkie obiekty kubaturowe i zbgdne uzbrojenie podziemne .
4. Rozbioérke nalezy wykonaé¢ wg wytycznych zawartych w
Zalgczniku nr 1. Wytyczne rozbidrki. oraz
Zatgczniku nr 2. Program bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

o

Po wykonaniu rozbiérek nalezy przystapi¢ i wykonaé prace porzadkowe na
dzialce oraz wykona¢ inwentaryzacje geodezyjnj.
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OBSZAR ODDZIAtYWANIA ROBOT

Zasieq oddzialywania projektowanych robdt ograniczony jest do dziatki wlasnej,

a takze dziatek sasiednich (gtéwnie ze wzgledu na transport materialdw porozbidrkowych).

Projektowany obiekt wraz z elementami zagospodarowania terenu nie wprowadza zadnych
ograniczen w zagospodarowaniu terenéw sasiednich.

Okre$lenia obszaru oddziatywania obiektow dokonano na podstawie nastepujacych przepiséw prawa:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz.690 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)

Rozp. Min. Gospodarki z dn. 21.11.2005r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosigzne stuzace do
transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)
Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 1991r nr 81 poz.351 z
pozZn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)
Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw halasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetnié przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczeglnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.
1689 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegolowych
zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokét obiektu jadrowego ze wskazaniem
ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2
ustawy Prawo atomowe
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Zalgcznik nr 1.

WYTYCZNE ROZBIORKI

Zaleca si¢ wykonanie rozbiorki metoda reczng z wykorzystaniem lekkiego sprzetu recznego
oraz niewielkiego sprze¢tu mechanicznego .

Dopuszcza si¢ wykonanie rozbiorki metodg wyburzeniowa przy zastosowaniu
specjalistycznych koparek wyburzeniowych wyposazonych w szczeki i mloty do szybkiego
ciecia budynkow oraz chwytakow segregujacych powstajace odpady.

Proponuje si¢ zastosowanie koparki typu KOMATSU PC 240 NLC (lub podobnych)
wyposazonych w :

Nozyce do wyburzania i ci¢cia konstrukcji zelbetowych i murowych;

Szczgki do wyburzania i kruszenia grubych muréw i stropéw zelbetowych;

Miota hydraulicznego do wyburzania masywnych fundamentdw i konstrukc;ji;
Chwytaka wyburzeniowego do burzenia obiektéw murowanych oraz do segregacji
wstepnej powstajacych odpaddw (papa, drewno, PCV, izolacje cieplne itp.);

5. Lyzki kruszacej LST do rozdrabniania duzych elementéw betonowych.

g L b

Dodatkowo nalezy zaangazowaé samochody z kontenerami do wywozu i utylizacji
powstatych odpadéw (samochdd kontenerowy - hakowiec z dzwigiem i wymiennymi
kontenerami samozatadowczymi o poj. 30 m3).

W kontenery bgdzie tadowany i wywozony gruz do utylizacji oraz odpady w postaci papy
dachowej, PCV i inne powstale podczas rozbiorki.

Osobno nalezy usunaé dzikie sklfadowisko opon i nieczystosci pozostatych, ktdre zalegajgca
dziatce.

Przed wykonaniem rozbiérki obiektu C nalezy wykonaé karczowanie dzikich roslin
(krzewow i drzew) znajdujgcych si¢ w najblizszym sasiedztwie obiektu.

Po zakonczeniu prac wykonawca powinien przekaza¢ Inwestorowi Karty Utylizacji

Odpadéw.
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Zalgcznik nr 2.

BAD — KON PRACOWNIA PROJEKTOWA
BADANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

HENRYK DEMKOWICZ

72-300 GRYFICE UL. PRZESTRZENNA 3 TEL. 091- 3844624 NIP 857-120-35-45

INFORMACJA

DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE DZIALKINR 1517/14 PRZY ULICY
SPELNIONYCH MARZEN W DOBREJ SZCZECINSKIEJ

Inwestor: Miedzygminny Zakfad Aktywnosci Zawodowej
Dobra k. Szczecina ul. Spetnionych Marzen 3

Sporzadzi: Henryk Demkowicz upr. bud. 160/SZ2/91

ey

Mgr ini. Henryk Demkowicz
3 & 3 2724
uprawniena vud. i VAL
projektowe ko

19

¢l i s 'l
Lonserwaoii zabytkaw nr 133/37
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INFORMACJA BIOZ

ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE DZIALKINR 1517/14 PRZY ULICY
SPELNIONYCH MARZEN W DOBREJ SZCZECINSKIEJ

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projekt obejmuje swoim zakresem :
- rozbidrki wskazanych na mapie obiektéw budowlanych na dziatce 1517/14,
- odcigcie przylgczy energii elektrycznej,
- wywoz , uplynnienie i utylizacja materialdéw rozbiérkowych i nieczystosci .
Kolejno$¢ realizacji jest nastepujaca:
¢ przekazanie placu budowy Wykonawcy,
¢ Wykonanie ogrodzenia terenu rozbiorki
¢ oznakowanie miejsca robot z ustawieniem tablicy informacyjnej oraz
tablic ostrzegawczych,
e wykonanie odci¢cia przylaczy do budynkéw
e roboty budowlane polegajgce na sukcesywnej rozbidrce pod kontrolg
uprawnionego kierownika rozbiorki.

Zgromadzenie materialow rozbiérkowych na placu z sukcesywnym odwozeniem do
miejsca wysypu lub utylizacji .

Po wykonaniu rozbidrek nalezy przystapi¢ i wykonaé prace porzgdkowe na dzialce
oraz wykonaé inwentaryzacje geodezyjna..

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLNYCH

Rozbiérka obejmuje swoim zakresem obiekty od nr A, B i C (jak na mapie) oraz czes¢
uzbrojenia podziemnego.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Wedlug szczegdtowego zakresu robdt budowlanych podanego w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.
Nr 120, poz. 1126 szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi zachodzi przy pracach :

- rozbiorki stropdw i Scian (wystgpuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 3m),

- rozbidrki przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego- mozliwos¢ niekontrolowanego
powalenia fragmentéw konstrukcji
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4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRQZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT ROZBIORKOWYCH.

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystapi w réznych
fazach rozbiérki , w zaleznosci od sposobu realizacji przez wykonawceg.

Nie wigze si¢ ono w szczegolny sposob z charakterem obiektow i jest zwigzane z
metoda prowadzonej rozbidrki i zastosowanego sprzgtu .

Szczegdlne zagrozenia pojawiaé si¢ beda w nastgpujacych przypadkach:

- prace przygotowawcze (odbicia tynkow, stemplowanie) - wystepuje ryzyko upadku,
uszkodzenia ciata rozbieranymi fragmentami lub montowanymi urzadzeniami
zabezpieczajacymi,

- rozbidrka $cian - wystepuje ryzyko uszkodzenia ciala spadajagcymi elementami,

- rozbidrka stropdw i stropodachéw — ryzyko odpadania fragmentow konstrukcji przy
podnoszeniu i kruszeniu dZwigiem elementéw prefabrykowanych,

- rozbiodrka okien- mozliwo$¢ uszkodzenia szyb oraz wypadania uszkodzonych szyb

mogacych powodowa¢ powazne okaleczenia,

- rozbiérka pokry¢ z plyt eternitowych (zleci¢ spcjalistycznej firmie)

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do wszystkich prac, a szczegdlnie prac niebezpiecznych , nalezy
przeszkoli¢ pracownikéw ze szczegbélnym uwzglednieniem wystepujgcych zagrozen,
sposobu prowadzenia prac, zastosowanych zabezpieczen i sposobie powiadamiania o
zagrozeniach.

Pracownikow przeszkoli¢ przed przystgpieniem do robot budowlanych, a takze
bezposrednio przed przystapieniem do prac na stanowiskach w kazdym dniu roboczym
przed przystapieniem do prac .

Osoba nadzorujgca roboty, posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i
kwalifikacje, powinna przed przystapieniem do wykonywania prac przeprowadzié
instruktaz stanowiskowy oraz o koniecznosci korzystania ze srodkow ochrony osobiste;.
Pracownicy musza takze zna¢ drogi ewakuacji na wypadek pozaru i innych zagrozen.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLNYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Przy instruowaniu pracownikéw nalezy przestrzega¢ informacji zawartych w
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003,
Nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U.
nr 62, poz. 288)
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W szezegdlnosei nalezy zwroci¢ uwage, by pracownicy przestrzegali nastgpujacych
zasad:

PRZY PRACY NA WYSOKOSCI

Na powierzchniach na wysokos$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na
ktorych w zwiazku z wykonywang pracg moga przebywa¢ pracownicy, lub shuzacych
jako przejécia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace si¢ z porgczy
ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i krawgznikéw o
wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy porgczg i krawegznikiem powinna by¢
umieszczona w potowie wysokos$ci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢
wypelniona w sposob uniemozliwiajgcy wypadnigcie osob.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie
tego typu balustrad i barier jest niemozliwe, nalezy stosowa¢ inne skuteczne $rodki
ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i
warunkéw wykonywania pracy lub prace nalezy prowadzi¢ szczegélnie ostroznie i
pod kontrolg os6b nadzorujgcych.
Prace na wysokosci powinny byé organizowane i wykonywane w sposob nie
zmuszajacy pracownika do wychylania si¢ poza por¢cz balustrady lub obrys urzadzenia,
na ktérym stoi.
Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokoéci do 2 m nad poziomem podlogi lub ziemi
nie wymagajgcych od pracownika wychylania si¢ poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi,
albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci,
nalezy zapewni¢, aby:
1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i
zabezpieczone przed nie przewidywang zmiang polozenia oraz posiadaly odpowiednia
wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie, potwierdzone atestem,
2) pomost roboczy spelnial nastgpujace wymagania:
a) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikéw, narzgdzi i
niezbg¢dnych materiatow,
b) podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw
konstrukcyjnych pomostu,
¢) w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o
wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.

Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢ wymagania okreslone
odpowiednio w odrgbnych przepisach oraz w Polskich Normach.
Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach,
konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbioérce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad
poziomem terenu zewnetrznego lub podlogi nalezy w szczegdlnosci:
1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na
ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatosé na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang
polozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzen
majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,
2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z
linka bezpieczenstwa przymocowang do stalych elementow konstrukeji, szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),
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3) zapewnié stosowanie przez pracownikéw helméw ochronnych przeznaczonych do
prac na wysokosci.

Wymagania okre$lone powyzej dotycza rowniez prac przygotowawczych do
prowadzenia rozbi6rki wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i innych
podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia si¢ poza
balustrade lub obrys urzadzenia, na ktoérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej
pozycji ciala grozacej upadkiem z wysokosci

PRZY PRACACH NA DACHU:

Roboty dachowe nalezy wykonywac¢ z uzyciem rusztowan pomocniczych. Bez uzycia
rusztowan mozna wykonywa¢ roboty zwigzane z naprawami i roboty dekarskie
przygotowawcze. W czasie wykonywania prac na dachach plaskich, ale w poblizu
krawedzi dachu, pracownicy musza obowiazkowo uzywac sprzgtu ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci (np. paséw ochronnych) oraz
dostosowanego do tych prac obuwia, zabezpieczajacego przed przebiciem stopy.

INNE

Strefy szczegdlnie niebezpieczne znajduja si¢ wokol budynku w odleglosci od niego
6.0 m dla prac na dachu. Teren ten nalezy wygrodzi¢ taSmg ostrzegawcza, a wykopy
przy elewacji drewnianymi barierkami.

W ogolnie dostepnym miejscu powinna znajdowa¢ si¢ apteczka pierwszej pomocy oraz
podreczny sprzet gasniczy, w widocznym miejscu (na tablicy budowy) powinny by¢
wypisane numery telefonéw alarmowych.

Organizacja placu budowy powinna zapewnia¢ sprawng i skuteczng komunikacj¢ a
materialy rozbiérkowe skladowane na nim musza by¢ w taki sposob by nie narazi¢ osob
tam przebywajacych na przypadkowe urazy i zniszczenie sprzetu.

Pracownicy muszg by¢ poinformowani o sposobie sygnalizowania o zagrozeniu i w
przypadku powstania wypadku na budowie.
W widocznym miejscu muszg by¢ wywieszone numery telefonéw alarmowych, z
podaniem o0s6b, ktore nalezy zawiadomic¢ a w trakcie prac przynajmniej jeden telefon na
placu budowy, lub w poblizu musi by¢ dostgpny w celu zawiadomienia o wypadku czy
awarii.

Kierownik budowy jest zobowiazany do opracowania planu bezpieczenistwa i ochrony

zdrowia.
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Zalgcznik nr 3.

CZESC GRAFICZNA

1. MAPA SYTUACYJINA 1: 1000

2. RZUTY OBIEKTOW 1 : 100
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