PRZEDMIAR ROBOT

ROZBIORKI BUDYNKOW POWOJSKOWYCH
PO BYLEJ JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W DOBREJ

Rozbiorki obiektéw na terenie dziatki nr 1517/14
przy ul. Spetnionych Marze K 3

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwie n
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIORKI OBIEKTOW NA DZIALCE 1517/14
ADRES INWESTYCJI : Dobra Szczecinska
INWESTOR : Miedzygminny Zakiad Aktywnosci Zawodowej
ADRES INWESTORA :  Dobra Szczecinska ul. Spetnionych Marzen 3
BRANZA :  budowlana
DATA OPRACOWANIA :  sierpien 2019
Warto$é kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Stownie:
UWAGA!

Opracowano na podstawie przekazanych przedmiaroéw - przedmiary zostaty opracowane w 2016r. przez Biuro Projektro
we "ATK " Pracownia Projektowa Architekt Tomasz Kurianski, 71-270 Szczecin, ul. Janickiego 8/9

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowg oraz wy
kona¢ szczegétowg wizje lokalng w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. i uwzglednic roboty nie ujete w
przedmiarze.

Inwestor winien udzieli¢ informacji w zakresie szczegétowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmia
ru robot.

OPRACOWALA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
sierpien 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Nazwa Inwestyciji:
Przedmiotem opracowania sg roboty rozbiérkowe obiektéw na terenie dziatki nr 1517/14 przy ul. Spetnionych
Marzen 3na terenie bytej Jednostki Wojskowej w Dobrej.

Opracowano na podstawie przekazanych przedmiaréw - przedmiary zostaly opracowane w 2016r. przez Biuro
Projektrowe "ATK " Pracownia Projektowa Architekt Tomasz Kurianski, 71-270 Szczecin, ul. Janickiego 8/9

OPRACOWALA:

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 5733 Uzytkownik: Albud



DZIALY

Rozbiérki obiektéw na terenie dziatki nr 1517/14 przy ul. Spetnionych Marzen 3

Lp. | Nazwa dziatu | Od | Do
Rozbidérki obiektéw na terenie dziatki nr 1517/14 pr__ zy ul. Spetnionych Marze n 3
1/BUDYNEK C 1 13
2|BUDYNEK B 14 27
3|BUDYNEK A 28 40
4| UTYLIZACJA PAPY 41 42
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OBMIAR 4
Rozbidrki obiektdw na terenie dziatki nr 1517/14 przy ul. Spetnionych Marzen 3
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j\.m. \Poszcz Razem
Rozbiorki obiektow na terenie dziatki nr 1517/14 pr  zy ul. Spetnionych Marze h 3
1 BUDYNEK C
1|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m?2
d.1/0509-03
110.50 m?2 110.50
RAZEM 110.50
2|KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1/0301-02
5.53 m3 5.53
RAZEM 5.53
3/KNR 4-04 |Rozebranie stropéw pustakowych typu DMS i DZ m?2
d.1/0106-05
110.0 m?2 110.00
RAZEM 110.00
4/KNR 4-04 |Rozebranie belek stropowych prefabrykowanych DZ DMS m
d.1/0107-07
185.0 m 185.00
RAZEM 185.00
5/KNR 4-04 |Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowej ponizej tere- |ms3
d.1/0101-07 nu
(14+14+8+8+8)*0.36*0.50 m3 9.36
RAZEM 9.36
6/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
7/KNR 4-04 |Rozebranie $cian kanatéw z cegty o grubosci 1/2 ceg. m?2
d.1/0109-01
8.50 m?2 8.50
RAZEM 8.50
8/KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokoscido 9 m (do2 |m3
d.1/0102-03 kondygnaciji) na zaprawie cementowej
(14+14+7.2+7.2)*0.36*3.4+(7.2+7.2)*3.2*0.25 m3 63.42
RAZEM 63.42
9/KNR 4-01 |Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento-|m?2
d.1/0348-05 wej
4.3*4*3.2+1.3*3.2+2.8*2*3.2 m?2 77.12
RAZEM 77.12
10/KNR 4-04 |Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o gru- |[m3
d.1/0302-01 bosci (wysokosci) do 70 cm
(14+14+7+7+7+7)*0.4*0.7 m3 15.68
RAZEM 15.68
11/KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1/0301-04
12.6 m3 12.60
RAZEM 12.60
12|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- |ms3
d.1/1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 1
km
164.0 m3 164.00
RAZEM 164.00
13|/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- |ms3
d.1/1103-05 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 10
164.0 m3 164.00
RAZEM 164.00
2 BUDYNEK B
14/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m?2
d.2|0509-03
680.0 m?2 680.00
RAZEM 680.00
15/KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.2|0301-02
650.0*0.06 m3 39.00
RAZEM 39.00
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OBMIAR 5
Rozbidrki obiektdw na terenie dziatki nr 1517/14 przy ul. Spetnionych Marzen 3
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/ KNR 4-04 |Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych o grubosci do 10 cm m3
d.2|0305-07
650.0*0.08 m3 52.00
RAZEM 52.00
17/KNR 4-04 |Rozebranie murdéw z bloczkéw na zaprawie cementowej ponizej tere- |m3
d.2|0101-07 nu
19.55 m3 19.55
RAZEM 19.55
18/KNR 4-04 |Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o gru- |[m3
d.2|0302-01 bosci (wysokosci) do 70 cm
(17.4*4+39.0)*0.40*0.70 m3 30.41
RAZEM 30.41
19/KNR 4-04 |Rozebranie murdw i stupéw w budynkach o wysokoscido9m (do2 |m3
d.2|0102-03 kondygnacji) na zaprawie cementowej
163.6 m3 163.60
RAZEM 163.60
20/KNR 4-04 |Rozebranie belek i podciggow jako niezaleznych konstrukcji przy gru- |m3
d.2|0305-05 bosci wezszego boku do 30 cm
9*0.35*0.30*2.10 m3 1.98
RAZEM 1.98
21/KNR 4-04 |Rozebranie stupéw z ceownikdéw o wysokosci do 200 mm m3
d.2/0110-03
16*4*0.20*0.20 m3 2.56
RAZEM 2.56
22/KNR 4-04 |Rozebranie podciggéw z dwuteownikéw o wysokosci ponad 200 mm |m3
d.2/0110-02 Kratownice dachowe
30*0.5*0.1*10 m3 15.00
RAZEM 15.00
23|KNR 4-04 |Rozebranie podciggéw z dwuteownikéw o wysokosci do 200 mm m3
d.2|0110-01 Kratownice dachowe
17*7*0.50*0.10 m3 5.95
RAZEM 5.95
24/KNR 4-04 |Rozebranie belek i podciggow jako niezaleznych konstrukcji przy gru- |m3
d.2|0305-04 bosci wezszego boku do 20 cm
18*4*0.20*0.30 m3 4.32
RAZEM 4.32
25/KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.2|0301-04
649.0*0.20 m3 129.80
RAZEM 129.80
26/ KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.2|1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 1
km
437.30*1.2 m3 524.76
RAZEM 524.76
27/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.2|1103-05 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 5
524.76 m3 524.76
RAZEM 524.76
3 BUDYNEK A
28|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m?2
d.3/0509-03
685.0 m?2 685.00
RAZEM 685.00
29/KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.3/0301-02
685.0*0.08 m3 54.80
RAZEM 54.80
30|KNR 4-04 |Rozebranie stropéw pustakowych typu DMS i DZ m?2
d.3/0106-05
685.0 m?2 685.00
RAZEM 685.00
31/KNR 4-04 |Rozebranie belek stropowych prefabrykowanych DZ DMS m
d.3/0107-07
312.0 m 312.00
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OBMIAR

Rozbidrki obiektdw na terenie dziatki nr 1517/14 przy ul. Spetnionych Marzen 3

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 312.00
32/KNR 4-04 |Rozebranie $cian kanatoéw z cegly o grubosci 1 ceg. m?2
d.3/0109-02
11.50/0.25 m?2 46.00
RAZEM 46.00
33|KNR 4-04 |Rozebranie murdéw i stupéw w budynkach o wysokoscido9m (do2 |m3
d.3/0102-03 kondygnacji) na zaprawie cementowej
137+115+51+9.3 m3 312.30
RAZEM 312.30
34/KNR 4-04 |Rozebranie belek i podciggow jako niezaleznych konstrukcji przy gru- |m3
d.3|0305-04 bosci wezszego boku do 20 cm
Nadproza okien
18*3.80*0.35*0.30 m3 7.18
RAZEM 7.18
35/KNR 4-04 |Rozebranie stupéw betonowych o wymiarze wezszego boku do 30 cm|m3
d.3/0304-02
6*4.50*0.30*0.30 m3 2.43
RAZEM 2.43
36|KNR 4-04 |Rozebranie belek i podciggéw jako niezaleznych konstrukcji przy gru- |ms3
d.3|0305-05 bosci wezszego boku do 30 cm
18*3*0.30*0.50 m3 8.10
RAZEM 8.10
37/KNR 4-04 |Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o gru- |m3
d.3|0302-01 bosci (wysokosci) do 70 cm
(36.50*2+18.0*7)*0.40*0.70 m3 55.72
RAZEM 55.72
38/KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.3/0301-04
623.0*0.20 m3 124.60
RAZEM 124.60
39/ KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.3/1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 1
km
770.70*1.2 m3 924.84
RAZEM 924.84
40|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.3/1103-05 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.39 m3 924.84
RAZEM 924.84
4 UTYLIZACJA PAPY
41 Utylizacja papy m3
d.4|kalk. wtas-
na
(110.5+680.0+685.0)*0.04 m3 59.02
RAZEM 59.02
42 Utylizacja nieczystosci m3
d.4|kalk. wtas-
na
8 m3 8.00
RAZEM 8.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Rozbiérki obiektéw na terenie dziatki nr 1517/14 przy ul. Spetnionych Marzen 3

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢

=

.|Roboty ogdinobudowlane - remontowe (ZP) r-g 10175.43

RAZEM

Stownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $§¢
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 13.63
2.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.1II m3 1.59
3.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KL.II m3 2.99
4.|drewno na stemple (okrggte) iglaste korowane $r. 6 do 20 cm m3 19.49
5.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 122.25
6. | klamry ciesielskie kg 1131.91
7.|Utylizacja nieczystosci m3 8.00
8.| Utylizacja papy m3 59.02
9. materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢

=

.|samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 614.46

RAZEM

Stownie:
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