PRZEDMIAR ROBOT
ROZBIORKI PO BYtEJ JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W DOBREJ

ROZBIORKI NAWIERZCHNI PLACOW | DOJAZDOW
NA DZIALCE 1517/8; 1517/14 ORAZ 1517/15
przy ul. Spetnionych Marze K 3

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamaéwie n
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIORKI NAWIERZCHNI PLACOW | DOJAZDOW NA DZIALCE 1517/8; 1517/14
ORAZ 1517/15

ADRES INWESTYCJI . Dobra Szczecihska

INWESTOR . Miedzygminny Zaktad Aktywnosci Zawodowej

ADRES INWESTORA : Dobra Szczecinska ul. Spetnionych Marzen 3

BRANZA : budowlana

SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz. Alicja Jaszczak
upr.bud. 90/sz/81

DATA OPRACOWANIA :  SIERPIEN 2019
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Stownie:

UWAGA!
Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowg oraz wy
kona¢ szczegétowg wizje lokalng w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. i uwzglednic roboty nie ujete w
przedmiarze.

Inwestor winien udzieli¢ informacji w zakresie szczegétowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmia
ru robét.

OPRACOWALA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
SIERPIEN 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Nazwa Inwestyciji:
Przedmiotem opracowania sg roboty rozbiérkowe nawierzchni placéw i dojazdéw na terenie dziatki nr 1517/8;
1517/14 oraz 1517/15 przy ul. Spetnionych Marzen 3na terenie bylej Jednostki Wojskowej w Dobrej.

Opracowanie obejmuje roboty budowlane (bez robét elektrycznych i instalacyjnych).

Wywiezienie gruzu z rozbioérek.

llo$¢ gruzu wyliczono na podstawie obmiaréw wedtug wymiardw rozbieranych konstrukcji  przyjmujac
wspotczynnik 1,40 (W/g KNR 4-04)

Wywéz gruzu na odl. 10km z utylizacja.
Teren po zakonczeniu rozbidérek nalezy wyréwnac.

OPRACOWALA:

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 5733 Uzytkownik: Albud



DZIALY

ROZBIORKI NAWIERZCHNI PLACOW | DOJAZDOW NA DZIALCE 1517/8; 1517/14 ORAZ 1517/15

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od
ROZBIORKI NAWIERZCHNI PLACOW | DOJAZDOW NA DZIALCE 1517/8; 1517/14 ORAZ 1517/15
1/PLAC DEFILAD 1 16
1.1|trybuna i stupy- r. rozbiérkowe 1 9
1.2|Rozbiérki nawierzchni 10 16
2|PLAC DOJAZDOWY -rozbiérki nawierzchni 17 20
3|PLAC NA OPAL - rozbiorki 21 28
4|PLAC PRZY BUDYNKU 3 i 4 -Rozbiérki nawierzchni 29 34
5/WJAZDY DO BUD. NR 7 -rozbiérki nawierzchni 35 38

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 5733 Uzytkownik: Albud




Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 5733 Uzytkownik: Albud

OBMIAR 4
ROZBIORKI NAWIERZCHNI PLACOW | DOJAZDOW NA DZIALCE 1517/8; 1517/14 ORAZ 1517/15
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j\.m. \Poszcz Razem
ROZBIORKI NAWIERZCHNI PLACOW | DOJAZDOW NA DZIALCE 151 7/8; 1517/14 ORAZ 1517/15
1 PLAC DEFILAD
1.1 trybuna i stupy- r. rozbiérkowe
1/KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czap betonowych m?2
d.1.|0212-04
1
0.19*[0.7*2+1.6]*2 m?2 1.10
RAZEM 1.1
2|KNR 4-04 |Rozebranie scian gruzobetonowych o grubosci do 20 cm - Usytuowa- |m3
d.1.|0303-07 nie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
0.15*{[0.7*2+1.6]*2+1.1*2}*1.1*2 m3 2.70
RAZEM 2.7
3|KNR 4-04 |Rozebranie muréw z kamienia o grubosci do 30 cm na zaprawie ce- |m3
d.1./0201-03 mentowej powyzej terenu
1
0.15*{[0.7*2+1.6]*2+1.1*2}*0.3*2 m3 0.70
RAZEM 0.7
4/KNR 4-04 |Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grubosci |m3
d.1./0203-03 do 30 cm na zaprawie cementowej ponizej terenu
1
przyjeto gr.
25cmi
wys. 80cm
0.25*{[0.7*2+1.6]*2+1.1*2}*0.8*2 m3 3.30
RAZEM 3.3
5/KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - Usytu-|m3
d.1.|0301-03 owanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
0.15*2.6*1.3+1.5%1.1*2+0.34*1.8*2] m3 1.20
RAZEM 1.2
6/KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15cm- |m3
d.1.|0301-08 Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
0.4*2.6%1.3+1.5*1.1*2+0.34*1.8*2] m3 3.20
RAZEM 3.2
7/KNR-W 4- |Demontaz mechaniczny stupéw pojedynczych o dt. do 10 m (z wywie- |szt.
d.1.|03 1150-03 |zieniem na sktadowisko)
1
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.0
8/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane ro- |m3
d.1./1103-01 boczg przez 3 samochody samowytadowcze
1
[p0z.1*0.04+p0z.2+p0z.3+p0z.4+p0z.5+p0z.6]*1.4 m3 15.60
RAZEM 15.6
9/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1./1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
1/1103-05 km
utylizacja gruzu
poz.8 m3 15.60
RAZEM 15.6
1.2 Rozbidrki nawierzchni
10/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m?2
d.1./0803-03 micznych o grubosci 4 cm
2/0803-04
przyjeto gr. |32.2*42.6 m?2 1371.70
4cm
RAZEM 1371.7
11/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1.|0801-07 grubosci 6 cm
2/0801-08
przyjeto gr. |32.2*42.6 m?2 1371.70
6cm
RAZEM 1371.7
12/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 30 cm m?2
d.1.|0802-07
2/0802-08




OBMIAR 5
ROZBIORKI NAWIERZCHNI PLACOW | DOJAZDOW NA DZIALCE 1517/8; 1517/14 ORAZ 1517/15
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
przyjeto gr. |poz.11 m?2 1371.70
30cm
RAZEM 1371.7
13/KNR 4-04 |Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane ro- |m3
d.1./1103-01 boczg przez 3 samochody samowytadowcze
2
[poz.12*0.3]*1.4 m3 576.10
RAZEM 576.1
14/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- |ms3
d.1./1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
2/1103-05 km
utylizacja gruzu
poz.13 m3 576.10
RAZEM 576.1
15 Utylizacja asfaltu- dostawa kontenera , wywiezienie i utylizacja m3
d.1.|cena zakta-
2|dowa
[p0z.10*0.04+p0z.11*0.06]*1.4 m3 192.00
RAZEM 192.0
16| TZKNBK Il |Wyréwnywanie terenu m?2
d.1.|-46
2
poz.12 m?2 1371.70
RAZEM 1371.7
2 PLAC DOJAZDOWY -rozbiorki nawierzchni
17/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 18 cm m?2
d.2/0801-03
0801-04
przyjeto gr. |740 m?2 740.00
18cm
RAZEM 740.0
18/KNR 4-04 |Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane ro- |m3
d.2|1103-01 boczg przez 3 samochody samowytadowcze
[p0z.17*0.18]*1.4 m3 186.50
RAZEM 186.5
19/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatladowa- |m3
d.2|1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
1103-05 km
utylizacja gruzu
poz.18 m3 186.50
RAZEM 186.5
20|TZKNBK Il |Wyréwnywanie terenu m?2
d.2|-46
poz.17 m?2 740.00
RAZEM 740.0
3 PLAC NA OPAL- rozbidrki
21|KNR 4-04 |Rozebranie $cian gruzobetonowych o grubosci do 20 cm - Usytuowa- |m3
d.3|0303-07 nie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
gr.20cmi |0.2*[10.25+2.6+3.0+2.3+2.8]*0.7 m3 2.90
wys. 70cm
RAZEM 2.9
22|KNR 4-04 |Rozebranie $cian gruzobetonowych o grubosci do 30 cm - Usytuowa- |m3
d.3/0303-08 nie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
gr.26 i 0.26*[3.75+4.25+2.9+5.3+8.4+2.7]*1.1 m3 7.80
wys. 110cm
gr. 23 0.23*[5.3+2.9+11.4+12.9]*1.1 m3 8.20
wys. 110cm
RAZEM 16.0
23|KNR 4-04 |Rozebranie taw fundamentowych betonowych o grubosci (wysokosci)|ms3
d.3|0302-02 do 100 cm - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom po-
z.0.3.1. stronnym
przyjeto gr. |0.6*[10.25+2.6+3.0+2.3+2.8]*0.8 m3 10.10
60 cm i
wys. 80cm
0.6*[3.75+4.25+2.9+5.3+8.4+2.7]*0.8 m3 13.10
0.6*[5.3+2.9+11.4+12.9]*0.8 m3 15.60

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 5733 Uzytkownik: Albud




OBMIAR

ROZBIORKI NAWIERZCHNI PLACOW | DOJAZDOW NA DZIALCE 1517/8; 1517/14 ORAZ 1517/15

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 38.8
24|/KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15cm - |m3
d.3/0301-08 Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
przyjeto gr. |0.2*330 m3 66.00
20cm
RAZEM 66.0
25|KNR-W 4- |Demontaz mechaniczny stupéw-masztéw pojedynczych o dt. do 10 m|szt.
d.3/03 1150-03 |(z wywiezieniem na sktadowisko)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.0
26|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane ro- |m3
d.3/1103-01 boczg przez 3 samochody samowytadowcze
[p0z.21+p0z.22+p0z.23+p0z.24]*1.4 m3 173.20
10<materialy znajdujace sie na placu- krawezniki, polbruk, gruz> m3 10.00
RAZEM 183.2
27/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.3/1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
1103-05 km
utylizacja gruzu
poz.26 m3 183.20
RAZEM 183.2
28| TZKNBK Il Wyréwnywanie terenu m?2
d.3]-46
330 m2 330.00
RAZEM 330.0
4 PLAC PRZY BUDYNKU 3 i 4 -Rozbidrki nawierzchni
29|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o |m?2
d.4|0801-07 grubosci 6 cm
0801-08
przyjeto gr. |{91*25.5+37*13.5+2.9*1.5<plac> m?2 2824.40
6cm
5.0*27.0+0.5*9.0%9.0*2<wjazd od drogi > m?2 216.00
RAZEM 3040.4
30|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- |m?2
d.4/0802-07 bosci 30 cm
0802-08
przyjeto gr. |poz.29 m?2 3040.40
30cm
RAZEM 3040.4
31|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane ro- |m3
d.4|{1103-01 boczg przez 3 samochody samowytadowcze
[p0z.30*0.3]*1.4 m3 1277.00
RAZEM 1277.0
32/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.4/1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10
1103-05 km
utylizacja gruzu
poz.31 m3 1277.00
RAZEM 1277.0
33 Utylizacja asfaltu- dostawa kontenera , wywiezienie i utylizacja m3
d.4|cena zakta-
dowa
przyjeto iz na placu znajduje sie 10m3
[10+p0z.29*0.06]*1.4 m3 269.40
RAZEM 269.4
34|TZKNBK Il |Wyréwnywanie terenu m?2
d.4/-46
poz.30 m?2 3040.40
RAZEM 3040.4
5 WJAZDY DO BUD. NR 7 -rozbiérki nawierzchni
35|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 18 cm m?2
d.5/0801-03
0801-04
przyjeto gr. |5.0¥21.4*2 m?2 214.00
18cm
RAZEM 214.0
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OBMIAR

ROZBIORKI NAWIERZCHNI PLACOW | DOJAZDOW NA DZIALCE 1517/8; 1517/14 ORAZ 1517/15

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
36|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane ro- |m3
d.5/1103-01 boczg przez 3 samochody samowytadowcze
[p0z.35*0.18]*1.4 m3 53.90
RAZEM 53.9
37|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.5/1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
1103-05 km
utylizacja gruzu
poz.36 m3 53.90
RAZEM 53.9
38|TZKNBK Il |Wyréwnywanie terenu m?2
d.5|-46
poz.35 m?2 214.00
RAZEM 214.0
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

ROZBIORKI NAWIERZCHNI PLACOW | DOJAZDOW NA DZIALCE 1517/8; 1517/14 ORAZ 1517/15

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢

=

.|Roboty inzynieryjne (ZP) r-g 7235.57

RAZEM

Stownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto §¢
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0.38
2.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0.23
3.|dostawa kontenera , wywiezienie i utylizacja m3 461.40
4.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 13.28
5. |utylizacja gruzu m3 2292.30
6./ materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 2.00
2. koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 m3 m-g 393.78
3.|Przyczepa dtuz.do sam.do 4,5t m-g 2.00
4.|samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 1169.07
5.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1344.70
6.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 54.71
7. z_rywarka przyczepna m-g 54.71
8.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 5.35
RAZEM
Stownie:
-8-
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