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     z dnia 14 czerwca 1996 roku.
13. Zaświadczenie Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem LBS/IS/2522/01
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15.Zaświadczenie Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem 
    LBS/WM/0040/12 o członkostwie mgr inż. Jana Blatkiewicza.





















PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  Z CZĘŚCIĄ BUDOWLANĄ - DROGOWĄ.

CZĘŚĆ  OPISOWA.	
										
I.      DANE OGÓLNE.
1.     Podstawa opracowania.
2.     Cel opracowania.
3.     Zakres opracowania.
4.     Inwestor, lokalizacja inwestycji.

II.     STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1.     Stan zainwestowania terenu.
2.     Położenie.
3.     Rzeźba terenu.
4.     Budowa geologiczna.
5.     Warunki klimatyczne.
6.     Charakterystyka wód.
7.     Charakterystyka stanu technicznego ogrodzenia z bramą i furtką.
8.     Charakterystyka terenu na przyjęcie pojazdów.

III.    PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
 1.    Wstęp - ocena ogólna.
2.     Budowa parkingu ze ścieżką dla pieszych i ogrodzenia od strony frontowej cmentarza.

IV.   ZESTAWIENIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU PO REALIZACJI PLANOWANEGO 
        PRZEDSIĘWZIĘCIA.
V.    INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ I WYNIKAJĄCEJ Z MPZP.
VI.   INFORMACJA O EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ.
VII.  INFORMACJA IO ODPROWADZANIU WÓD OPADOWYCH Z TERENU INWESTYCJI.
VIII. OKREŚLENIE ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI .
IX.   INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH 
       ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOW.
       OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z ZAPISAMI .
X.    MIEJSCA WŁĄCZENIA DRÓG TECHNOLOGICZNYCH W ISTNIEJĄCY SYSTEM 
       KOMUNIKACYJNY, UMOŻLIWIAJĄCY WJAZD POJAZDÓW DO RATOWANIA LUDZI I PPOŻ..
XI.   UWAGI KOŃCOWE.

CZĘŚĆ  RYSUNKOWA.

1.     Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1 : 500, rysunek nr A-01.
2.     Plan sytuacyjny projektowanego parkingu z ogrodzeniem i bramą w skali 1 : 200, rysunek D-01.
3.     Przekroje wzorcowe przez nawierzchnię utwardzoną parkingu i chodnika w skali 1 : 10, rysunek D-02.
4.     Przekrój podłużny przez nawierzchnię utwardzoną parkingu A-A w skali 1 : 20, rysunek nr D-03.
5.     Rysunek bramy z furtką i słupkami w skali 1 : 20, rysunek D-04.
6.     Rysunki schodów z pochylnią dla osób niepełnosprawnych w skali 1 : 20, rysunek D-05.


ZAŁĄCZNIKI:

1.     Decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 21/2018 z 28 czerwca 2018 roku, wydana 
        przez Wójta Gminy Dobra.  
2.    Decyzja Starosty Polickiego z 28 czerwca 2018 roku zezwalająca na wycinkę 8 drzew na terenie planowanej 
       inwestycji.
3.    Karty otworów wiertniczych z opinii geotechnicznej.

	
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku  Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332,1529, z 2018, poz.12), oświadczamy,
że projekt budowlany - 
"Budowa parkingu i ogrodzenia cmentarza od strony frontowej z bramą i furtką w miejscowości Dobrej"
Gmina Dobra, Powiat Police,
województwo zachodniopomorskie
na

działkach numer 342, 335/2, 335/1, 328, 31, 30/1 i 30/3, obręb Dobra, 
Jednostka ewidencyjna Dobra 

zawierający PZT z częścią budowlaną - drogową, opracowany został  zgodnie 
z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.
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CZĘŚĆ  OPISOWA.

I.      DANE OGÓLNE.  

1.     Podstawa opracowania.

Opracowano na podstawie :

· Umowa Nr 127/2018 z dnia 18 marca 2018 roku zawarta pomiędzy "EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA" Jan Blatkiewicz, ulica Krokusowa 19, Ciecierzyce, 66-446 Deszczno, NIP 599-228-63-20, a Gminą Dobra, ulica Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, reprezentowaną przez Panią Teresę Dera - Wójta Gminy Dobra, NIP 851-294-80-83
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332, 1529, 
z 2018, poz. 12),
· Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. z 2015r., poz. 196 późniejszymi zmianami),        
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1422),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia    (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126),
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
· Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. z 2017r., poz. 1121),
· Mapa do celów projektowych i wypisy z rejestru gruntów,
· Wyniki wierceń inżynierskich, zawarte w kartach wierceń.

2.  Cel opracowania.

Celem opracowania Projektu Budowlanego jest uzyskanie pozwolenia na budowę :
"Budowa parkingu i ogrodzenia cmentarza od strony frontowej z bramą i furtką w miejscowości Dobra" Gmina Dobra, powiat Police, województwo zachodniopomorskie.
 
3.     Zakres opracowania.

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest przy ulicy Klasztornej w miejscowości Dobra przy cmentarzu komunalnym. 


4.     Inwestor, lokalizacja inwestycji.

Inwestorem jest :	         		      Gmina Dobra
					ul. Szczecińska 16a
					     72-003 Dobra.

Lokalizacja na działkach : 

- nr 342,   obręb Dobra, Gmina Dobra. Stanowi grunty orne.
                           Własność Gminy Dobra, ulica Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.            
- nr 335/2, obręb Dobra, Gmina Dobra. Stanowi grunty orne.
                           Własność Gminy Dobra, ulica Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.                         
- nr 335/1, obręb Dobra, Gmina Dobra. Stanowi grunty orne.
                           Własność Gminy Dobra, ulica Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.
- nr 328,   obręb Dobra, Gmina Dobra. Stanowi grunty orne.
                           Własność Gminy Dobra, ulica Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.
- nr 31,      obręb Dobra, Gmina Dobra. Inne tereny zabudowane.
                           Własność Gminy Dobra, ulica Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.
- nr 30/1,  obręb Dobra, Gmina Dobra. Inne tereny zabudowane.
                           Własność Gminy Dobra, ulica Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.
- nr 30/3,  obręb Dobra, Gmina Dobra. Inne tereny zabudowane.
                           Własność Gminy Dobra, ulica Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.


II.     STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.      Stan zainwestowania terenu.

Działka nr 342,   obręb Dobra. Działka nie zabudowana. Graniczy z cmentarzem. 
                           Dojazd z drogi utwardzonej - ulicy Klasztornej.
		       Działka o powierzchni 0, 0574 ha,
Działka nr 335/2,   obręb Dobra. Działka nie zabudowana. Graniczy z cmentarzem. 
                              Przy ogrodzeniu cmentarza naturalny pas zieleni wysokiej, który stanowi 
                              pas izolacyjny. Pojedyncze drzewa na terenie działki stanowią naturalną 
                              osłonę izolacyjną cmentarza.
                              Dojazd z drogi utwardzonej - ulicy Klasztornej.
		          Działka o powierzchni 0, 0382 ha,
Działka nr 335/1,   obręb Dobra. Działka nie zabudowana. Graniczy z cmentarzem. 
                              Przy ogrodzeniu cmentarza naturalny pas zieleni wysokiej, który stanowi 
                              pas izolacyjny. Pojedyncze drzewa na terenie działki stanowią naturalną 
                              osłonę izolacyjną cmentarza.
			Dojazd z drogi utwardzonej - ulicy Klasztornej.
		          Działka o powierzchni 0,0294 ha,


Działka nr 328,      obręb Dobra. Działka nie zabudowana. Graniczy z cmentarzem. 
                              Przy ogrodzeniu cmentarza naturalny pas zieleni wysokiej, który stanowi 
                              pas izolacyjny. Pojedyncze drzewa na terenie działki stanowią naturalną 
                              osłonę izolacyjną cmentarza. Dojazd z drogi utwardzonej - ulicy Klasztornej.
		          Działka o powierzchni 0,0662 ha,
Działka nr 31,        obręb Dobra. Działka zabudowana tzw. innymi budowlami - cmentarz 
                              komunalny. Dojazd i dojście poprzez bramę i furtkę z istniejącego placu 
                              utwardzonego przy ulicy Klasztornej.     
			Działka o powierzchni 1,2300 ha,
Działka nr 30/1,     obręb Dobra. Działka zabudowana tzw. innymi budowlami - cmentarz 
                              komunalny. Dojazd i dojście poprzez bramę i furtkę z istniejącego placu 
                              utwardzonego przy ulicy Klasztornej.     
			Działka o powierzchni 0,1200 ha.
Działka nr 30/3,     obręb Dobra. Działka zabudowana tzw. innymi budowlami - droga
                              (ulica Klasztorna) z istniejącym parkingiem (placem utwardzonym) 
                              przy cmentarzu.     
			Działka o powierzchni 0,64 ha.


Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego :   
 [image: C:\Users\User\Desktop\Parking i ogrodzenie Gmina Dobra\Dobra zdjęcia\IMG_1807.JPG]            [image: C:\Users\User\Desktop\Parking i ogrodzenie Gmina Dobra\Dobra zdjęcia\IMG_1808.JPG]

 1. Widok na istniejącą część parkingu            2. Widok na parking i bramę

[image: C:\Users\User\Desktop\Parking i ogrodzenie Gmina Dobra\Dobra zdjęcia\IMG_1813.JPG]               [image: C:\Users\User\Desktop\Parking i ogrodzenie Gmina Dobra\Dobra zdjęcia\IMG_1815.JPG]
3. Zbliżenie na bramę i słupki                           4. Widok na plac manewrowy przy parkingu
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5.  Widok na szczegół istniejącego wjazdu        6. Widok na nową lokalizację placu          
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7.  Widok na istniejącą drogę dojazdową              8. Widok na nową lokalizację placu          
     (ul. Klasztorna) od strony cmentarza                w części środkowej wzdłuż cmentarza

[image: C:\Users\User\Desktop\Parking i ogrodzenie Gmina Dobra\Dobra zdjęcia\IMG_1831.JPG]                     [image: C:\Users\User\Desktop\Parking i ogrodzenie Gmina Dobra\Dobra zdjęcia\IMG_1841.JPG] 
9.  Widok na istniejącą drogę od strony                 10. Widok na zadrzewiony plac z fot. 9
       cmentarza i plac pomiędzy drzewami              od strony drogi dojazdowej.

2.    Położenie.

Gmina Dobra jest malowniczą gminą wiejską położoną pomiędzy Miastem Szczecin oraz granicą polsko – niemiecką, od południa i północy graniczącą z gminami Police i Kołbaskowo. W jej skład wchodzi 17 miejscowości, tworzących 12 sołectw: Bezrzecze, Buk, Dobra, Dołuje, Grzepnica, Łęgi, Mierzyn, Rzędziny, Skarbimierzyce, Stolec, Wąwelnica, Wołczkowo.
Gmina leży na Wzniesieniach Szczecińskich (Wał Stobniański) i w Puszczy Wkrzańskiej. Przy północno-wschodniej granicy gminy znajduje się rezerwat Świdwie. Do tego rezerwatu prowadzi z Dobrej czarny szlak rowerowy. Tereny leśne zajmują 22% powierzchni gminy,        a użytki rolne 63%. Granica państwowa dzieli również jezioro Stolsko. Według podziału fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego, gm. Dobra leży na obszarze podprowincji Pobrzeży Południowobałtyckich, w granicach makroregionu Pobrzeża Szczecińskiego.

3.    Rzeźba terenu.

Rzeźba terenu gminy Dobra Szczecińska (układ głównych form terenu), różnicuje obszar gminy na pasmowo (południkowo) ułożone rejony wzniesień, rozdzielone płaskodennymi dolinami Małej Gunicy, Gunicy i Rowu Wołczkowskiego. Układ ten pozostaje w ścisłej zależności od budowy geologicznej obszaru gminy.

4.    Budowa geologiczna.

Pod względem geologicznym omawiany obszar znajduje się w północno - zachodniej części Niecki Szczecińskiej. Na północno - wschód ma miejsce wypiętrzenie się osadów kredowych. Ku południowi strop podłoża podczwartorzędowego obniża się ku wschodowi.
Osady czwartorzędowe pokrywają cały obszar Gminy warstwą o zmiennej miąższości od 30 m do 150 m.

Budowa geologiczna w miejscu lokalizacji.

Na terenie inwestycji wykonano trzy otwory inżynierskie sondą wiertniczą w dniu 20.04.2018 roku. Badania wykonała firma : "GEO-DAR", ulica Wojciechowskiego 40/115, 02-495 Warszawa. Wykonano wiercenia do głębokości 3,0 m.p.p.t.. Stwierdzono, że pod powierzchnią gleby o grubości 0,4 do 0,6 m znajdują się piaski drobne żółte o Id = 0,4.
Nawiercono zwierciadło wody swobodne na głębokości 2,5 m.p.p.t.
Budowa geologiczna stworzyła dogodne warunki do budowy przyjętego systemu odbioru wody opadowej, będącego łącznikiem swobodnego odpływu wody pomiędzy powierzchnią terenu,     a gruntem z właściwą retencją wody, nie powodując zatrzymania wody na powierzchni.

5.   Warunki klimatyczne.

Klimat tego obszaru kształtuje się pod wpływem częstego napływu oceanicznych mas powietrza. Główne parametry meteorologiczne tej krainy są następujące :
 	- średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5 - 8,0 °C, w okresie wegetacyjnym
            13,6 - 14,0 °C, w okresie V - VII 15,0 - 15,6 °C,
	- średnia roczna suma opadów wynosi 500 - 600 mm, w okresie wegetacyjnym 
            350 - 400 mm,
	- długość okresu wegetacyjnego wynosi średnio 217 - 224 dni.

Na obszarze gminy dominują w ciągu roku wiatry z kierunku południowo - zachodniego
i zachodniego. Najrzadziej notowane są wiatry wschodnie. Z punktu widzenia stałego przebywania człowieka, najkorzystniejszymi warunkami topoklimatycznymi charakteryzuje się południowa i południowo - wschodnia część gminy. Są to tereny wysoczyznowe, płaskie lub pagórkowate, dobrze nasłonecznione i przewietrzane, o małej wilgotności powietrza. Północna część gminy (rozległe obniżenia dolin Małej Gunicy, Rowu Wołczkowskiego i misy                jez. Świdwie) charakteryzuje się mniej korzystnymi lub niekorzystnymi warunkami topo klimatycznymi. 

6.   Charakterystyka wód.

Wody powierzchniowe.
Przez miejscowość Dobra przepływa ciek wodny o nazwie : "Gumica Mała", który wpływa do cieku Gumica. Jest to obszar JCWP RW60002319988 "Gumicy do Rowu Wołczkowskiego 
z jeziora Świdwie. Charakteryzuje się silnie zmienioną częścią wód pod względem chemicznym i ilościowym i w ocenie ryzyka uznano zlewnię tych wód za zagrożoną.

Wody podziemne.
Lewobrzeżna Zlewnia Doliny Odry w całości znajduje się w JCWPd PLGW69003. Stan wód podziemnych dobry, niezagrożony.
      
7.    Charakterystyka stanu technicznego ogrodzenia z bramą i furtką.

Ogrodzenie stanowi obecnie siatka druciana przymocowana do słupkow betonowych. Jest ona w złym stanie technicznym, nie nadającym się od remontu. Słupki przy bramie wykonano         z cegły silikatowej. Słupki zbyt niskie, brak możliwości remontu. Brama drewniana i furtka metalowa są w dostatecznym stanie technicznym. Furtka nie spełnia wymagań technicznych, ponieważ jest za wąska, nie przystosowana do wózków inwaldzkich. Konieczność zmiany światła furtki wymusza wykonanie nowej bramy w związku zezmianą rozstawy słupków.

8.    Charakterystyka terenu na przyjęcie pojazdów.

Dojazd do cmentarza ulicą Klasztorną, wykonaną z kostki betonowej w obrzeżu betonowych. Stan techniczny dobry. Przy cmentarzu wykonano plac utwardzony przed bramą wjazdową oraz plac z miejscami do parkowania. W okresach świątecznych, a w szczególności w okresie przełomu październik/listopad, kiedy to odbywają się porządki na grobach, następnie mamy Świeto Zmarłych pojemność przygotowanych terenów jest nie wystarczająca. Przygotowanie dodatkowej powierzchni utwardzone z miejscami do parkowania winno znacznie poprawić sytuację. Przygotowanie terenu przy drodze na terenie zalesionym drzewami od strony ulicy Klasztornej w końcowej jej części poprzez wycinkę krzewów pozwoli na dodatkowy, jednorazowy wjazd bez szkody dla środowiska (za zgodą i pod kierunkiem służby ruchu w tym dniu).



III.     PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1.      Wstęp - ocena ogólna.

Cmentarz w miejscowości Dobra przy ulicy Klasztornej stanowi jeden z trzech publicznych cmentarzy w Gminie Dobra Szczecińska. Jego lokalizacja posiada dobre warunki gruntowo - wodne, przez co spełnia wymagania sanitarne. Od sąsiednich budynków przy ulicy Klasztornej dzieli pas ochronny zieleni wysokiej rosnący w pasie do 3 m od istniejącego ogrodzenia cmentarza od strony frontowej za wyjątkiem końcowej części, wymagającej dosadzenia (przesadzenia). Jego powierzchnia wynosi F = 183 m2 + pas do nasadzenia o F = 26 m2.

Drugą barierę stanowią kilkudziesięcioletnie drzewa, rosnące pojedynczo lub w małych skupiskach pomiędzy cmentarzem, a budynkami. Stwarzają naturalną barierę zieleni osłonowej wysokiej. 

Wykonanie wiercenia inżynierskie wykazały bardzo dobre warunki dla zastosowania systemu odprowadzającego wody opadowe z powierzchni terenów utwardzonych do gruntu poprzez opóźnienie poprzez profile polipropylenowe, nazwane "skrzynkami" o dużej wytrzymałości na ściskanie, ułożone pod terenem utwardzonym. Instalacja nazwana została zrównoważoną instalacją odwadniającą przez Wody Polskie.

Ogrodzenie jest w złym stanie technicznym, dlatego też część frontowa zostanie przebudowana. Brama, furtka i słupki zaprojektowano do wymiany z uwagi na zły stan techniczny i brak przystosowania światka furtki oraz parkingu dla przejazdu wózków inwalidzkich.

2.     Budowa parkingu ze ścieżką dla pieszych.

2.1.  Parking (oznaczony numerem 1 na PZT).
Projekt poprzedzony został inwentaryzacją dużych drzew. Po ich naniesieniu na mapę do celów projektowych określono granice placu utwardzonego z miejscami do parkowania.
Oddziela go od ogrodzenia trzy metrowy pas ochronny zieleni wysokiej i biegnąca wzdłuż ogrodzenia ścieżka dla pieszych. Zaprojektowano plac z kostki betonowej o grubości 8 cm wg załączonego przekroju na rysunku wzorcowym, ograniczony krawężnikiem betonowym. 

Przekrój wzorcowy parkingu :
- plac manewrowy z miejscami postojowymi:
	- kostka betonowa 20 x 16,3 cm o grubości 8 cm,
	- podłoże z pospółki zagęszczonej mechanicznie o grubości 6,cm,
	- geowłóknina przepuszczająca wodę, separacyjna o gęstości minimum 220 g/m2,
	- moduły polipropylenowe o duże wytrzymałości na naciski o pojemności 90% objętości 
            i wysokości 8,5 cm, łączone ze sobą za pomocą łączników,
	- geowłóknina przepuszczająca wodę, separacyjna o gęstości minimum 220 g/m2,
	- podsypka z pospółki zagęszczonej mechanicznie o grubości 20 cm,
	- geowłóknina przepuszczająca wodę, separacyjna o gęstości minimum 220 g/m2.
- krawężnik :
	- krawężnik drogowy z betonu C25/35 o wymiarach : 100 x 30 x 15 cm,
	- ława betonowa o grubości 15 cm,
	- podłoże z pospółki zagęszczonej mechanicznie o grubości 10 cm,
	- geowłóknina przepuszczająca wodę, separacyjna o gęstości minimum 220 g/m2.

Ruch na parkingu odbywać się będzie w jednym kierunku poprzez szeroki wjazd o szerokości 10 m z istniejącej ulicy Klasztornej i wyjazd z drugiej części parkingu od strony zachodniej również na ulicę Klasztorną. Szerokość pasa jezdni pomiędzy dwoma końcami miejsc parkingowych, zlokalizowanych po przeciwnych stronach wynosi 6,00 m i pozwala na swobodne wycofanie z miejsca postojowego z włączeniem się do ruchu.
Plac pozwala na manewrowanie pojazdami i jednoczesne parkowanie, w tym również samochodów inwalidzkich.  Plac z szerokim wjazdem, wyjazdem z ulicy Klasztornej bez krawężnika. Powierzchnia użytkowa wynosi F = 1107 m2.
Na placu zaprojektowano 30 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o wymiarach ; 2,50 x 5,00 m każde oraz 3 miejsca dla inwalidów w dwóch miejscach parkingu (na początku przy zjeździe dla inwalidów i na końcu ścieżki i parkingu) o wymiarach : 4,00 x 5,00 m każde.

2.2.     Ścieżka dla pieszych (oznaczona numerem 2 na PZT).
Ścieżkę dla pieszych zaprojektowano po trasie istniejącej, wydeptanej ścieżki, biegnącej  wzdłuż ogrodzenia i jednocześnie wzdłuż projektowanego parkingu. Ścieżka łączy parkingi: zaprojektowany z istniejącym. Prowadzi na schody oraz na zjazd - wjazd dla inwalidów i dalej do bramy i furtki na cmentarzu.
Ścieżka o szerokości 1,50 m poza obrzeżem chodnikowym. Wejście na ścieżkę bezpośrednio z parkingu i z łącznika. Ścieżka z kostki betonowej o grubości 6 cm w obrzeżu chodnikowym. Parking ze ścieżką łączy łącznik o szerokości 1,8 m, wykonany jak ścieżka. Powierzchnia łącznie F = 111,0 m2. 

Przekrój wzorcowy ścieżki :
- chodnik:
	- kostka betonowa 20 x 16,3 cm o grubości 6 cm,
	- podłoże z pospółki zagęszczonej mechanicznie o grubości 3 cm,
	- kruszywo łamane zagęszczone mechanicznie do 97 Proctora o średnicy 0-63 mm 
            o grubości 25 cm,
	- podsypka z pospółki zagęszczonej mechanicznie o grubości 5 cm,
	- geowłóknina przepuszczająca wodę, separacyjna o gęstości minimum 220 g/m2.
- obrzeże chodnikowe :
	- obrzeże chodnikowe, betonowe o wymiarach : 30 x 8 cm,
	- ława betonowa o grubości 10 cm,
	- podłoże z pospółki zagęszczonej mechanicznie o grubości 3 cm,
	- kruszywo łamane zagęszczone mechanicznie do 97 Proctora o średnicy 0-63 mm 
            o grubości 25 cm,
	- podsypka z pospółki zagęszczonej mechanicznie o grubości 5 cm,
	- geowłóknina przepuszczająca wodę, separacyjna o gęstości minimum 220 g/m2.

2.3.    Schody pomiędzy projektowanym i istniejącym parkingiem z pochylnią dla 
          wózków inwalidzkich, oznaczone numerem 3 na PZT.
Zaprojektowany parking położony jest ca 0,5 m wyżej od istniejącego, dlatego też zaprojektowano schody pozwalające zejść z parkingu projektowanego na istniejący i dalej         w kierunku bramy. Schody zaprojektowano na przedłużeniu ścieżki dla pieszych. Zaprojektowano schody z kostki betonowej o grubości 6 cm w obrzeżu betonowym - 3 stopnie o wysokości 15 cm i szerokości 50 cm każdy. Powierzchnia schodów i pochylni łącznie :
F = 3,2 m2  + 9,5 m2  = 12,7 m2. Przekrój schodów jak ścieżki.
Pochylnia o szerokości 1,20 m pomiędzy murkami w których zamontowane zostanie balustrada z dwoma poręczami dla niepełnosprawnych z rur stalowych, ocynkowanych. Spadek podłużny I = 10%. Wjazd ze ścieżki na spocznik o wymiarach : 1,5 x 1,5 m, obrót wózkiem i zjazd. Koniec zjazdu na wysokości końca schodów. Przekrój nawierzchni zjazdu jak dla ścieżki. Na rysunku D-05 znajdują się : rzut i przekroje schodów i zjazdu w skali 1 : 20.

2.4.    Projektowany łącznik (oznaczony numerem 4 na PZT).
Przy projektowanych schodach na projektowanym parkingu zaprojektowano łącznik, łączący parking ze ścieżką o wymiarach : 5,0 x 1,8 m = 9 m2. Łącznik ze spadkiem I = 2% (poziom parkingu = poziomowi wjazdu na łącznik). Drugi wjazd na ścieżkę wykonać z betonu na końcu ścieżki i parkingu o szerokości = 1,5 m i długości 2,0 m ze spadkiem I = 4,5%.

Przekrój wzorcowy łącznika :
- chodnik:
	- kostka betonowa 20 x 16,3 cm o grubości 6 cm,
	- podłoże z pospółki zagęszczonej mechanicznie o grubości 3 cm,
	- kruszywo łamane zagęszczone mechanicznie do 97 Proctora o średnicy 0-63 mm 
            o grubości 25 cm,
	- podsypka z pospółki zagęszczonej mechanicznie o grubości 5 cm,
	- geowłóknina przepuszczająca wodę, separacyjna o gęstości minimum 220 g/m2.
- obrzeże chodnikowe :
	- obrzeże chodnikowe, betonowe o wymiarach : 30 x 8 cm,
	- ława betonowa o grubości 10 cm,
	- podłoże z pospółki zagęszczonej mechanicznie o grubości 3 cm,
	- kruszywo łamane zagęszczone mechanicznie do 97 Proctora o średnicy 0-63 mm 
            o grubości 25 cm,
	- podsypka z pospółki zagęszczonej mechanicznie o grubości 5 cm,
	- geowłóknina przepuszczająca wodę, separacyjna o gęstości minimum 220 g/m2.


2.5.    Istniejący pas zieleni wysokiej (oznaczony numerem 5 na PZT).
Pas o szerokości 3,0 m biegnie przy ogrodzeniu o strony bramy cmentarza. Stanowią go głównie dorosłe drzewa iglaste. Jego powierzchnia wynosi 173,5 m2.
Zgodnie z ustaleniami należy uzupełnić go w części środkowej o dosadzenie trzech kilkuletnich świerków.


2.6.    Istniejący pas zieleni wysokiej - do nasadzenia (oznaczony numerem 6 na PZT).
W końcowej części ogrodzenia brak jest zieleni na długości ca 8,7 mb na powierzchni 26 m2.
Należy posadzić w dwóch rzędach na przemian trzyletnie świerki w dwóch pasach : 1,0 m od ogrodzenia i 2,0 od ogrodzenia (na przemian co 2,0 m). Razem 9 drzew iglastych w wieku minimum trzy lata każde.

2.7.    Istniejący zieleni wysoka - pojedyncza (oznaczony numerem 7 na PZT).
Drzewa wymagają zabiegów obcięcia z gałęzi w dolnych partiach i docięcia korony, 
a następnie utrzymania.
Podczas wykonywania robót każde drzewo winno być zabezpieczone przed sprzętem mechanicznym do wysokości minimum 1,5 m.

2.8.    Odwodnienie terenów utwardzonych (oznaczone numerem 8 na PZT).
Zaprojektowano odwodnienie liniowe, powierzchniowo z korytek, przykrytych stalowymi wlotami z otworami o szerokości 15 cm, głębokości 25 cm i łącznej długości 40 mb. Łączniki do części podziemnej z rur PVC o DN50 mm. Część podziemna z modułów polipropylenowych tzw. "skrzynek" plastykowych o bardzo dużej wytrzymałości na ściskanie o grubości 8,5 cm. Powierzchnia części podziemnej wynosi F = 1001 m2. 
System składa się z polipropylenowych modułów, lekkich i niezwykle odpornych na nacisk, mających wygląd użebrowanych skrzynek, pełniących jednocześnie funkcję stabilizacji, rozsączania, wyrównawczą i amortyzującą. 
Panele łączy się ze sobą poprzez motylkowe konektory. Montaż tych modułów - paneli polipropylenowych odbywa się na niewielkiej głębokości, bez konieczności głębokiego ingerowania w grunt rodzimy. Unikamy wielu kolizji  z wykonaną już infrastrukturą podziemną. Skracamy czas realizacji. System ten posiada 80% pojemności wodnej w objętości własnej co pozwala na zgromadzenie opadów o p = 20%. W przypadku długotrwałych opadów wody dopływają do warstw niżej położonych, zapewniając odpływ wody z powierzchni ulicy, który odbywa się do korytek na powierzchni i odprowadza wody do systemu odwodnieniowego wyżej opisanego. Wg wyjaśnień Wody Polskie zaprojektowane panele odbierające wody deszczowe, stanowią swoisty przekaźnik pomiędzy powierzchnią terenu, a gruntem. Dlatego też urządzenia te nie kształtują zasobów wodnych, a służą tylko do zagospodarowania wody    w ramach tej samej zlewni. Oznacza to, że ich stosowanie nie wymaga zgody wodnoprawnej.
Konstrukcja paneli z tworzywa sztucznego (polipropylen) :
- wymiary :
	- długość 700 mm,
	- szerokość 350 mm,
	- głębokość 85 mm
- właściwości mechaniczne :
	- wytrzymałość na pionowe zgniatanie modułu : 700 kN/m2
	- wytrzymałość na boczne zgniatanie modułu : 156 kN/m2
	- krótkotrwałe odkształcanie przy nacisku min ; pionowe 1 mm na 126 kN/m2; 
            boczne 1 mm na 15 kN/m2
	- min. wytrzymałość na rozciąganie modułu : 40 kN/m2
	- odporność na zgniatanie modułu : 0,70 kN/m2
	- odporność na zgniatanie łączenia : 0,15 kN/m2
	- wytrzymałość na rozciąganie pojedynczego złącza min. : 40,0 kN/m2
- wymagania materiałowe :
	- spełniać wymagania higieniczne,
 	- ze względu na wytrzymałość systemu, pojedynczy panel musi być wykonany  
            z jednego elementu a panele układane pionowo łączone za pomocą specjalnych
            łączników muszą dokładnie przylegać do siebie na całej powierzchni i z każdej strony, 
            żeby zapobiec przemieszczaniu pionowemu i poziomemu całego systemu.
	- panel i łączniki muszą być tak wykonane aby długość łączników obejmowała całą
            boczną powierzchnię paneli. Jest to ważne ze względu na konieczność uzyskania 
            efektu stabilności całej łączonej bocznej powierzchni paneli.

2.9.     Budowa ogrodzenia z bramą i furtką (oznaczona numerem 9 na PZT).

Rozbiórka.
Istniejące ogrodzenie od strony frontowej cmentarza wraz z bramą, słupkami z cegły białej oraz furtką zostanie rozebrane. Wymiary istniejącego ogrodzenia jak projektowanego. 
Do rozbiórki trzy słupki z cegły białej o wymiarach ; 0.5 x 0,5 i wysokości 1,6 m z daszkiem betonowym. Brama stalowa z furtką o łącznej długości ca 5 m i wysokości średniej 1,5 m. Ogrodzenie z siatki drucianej na słupkach metalowych o długości 120 mb i średniej wysokości 1,8 mb.

Budowa.
Zgodnie z zamówieniem oraz po ocenie stanu istniejącego zaprojektowano nowe ogrodzenie    z siatki panelowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo w profilowanych elementach betonowych na słupki metalowe ze stali profilowanej, ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor zielony z prefabrykowanym cokołem betonowym. 
Słupki bramy i furtki wykonane zostaną z cegły klinkierowej, ciemnej o wymiarach zewnętrznych : 51 x 51 cm z betonowymi czapami. Światło między słupkami furtki umożliwia przejazd wózków inwalidzkich. Brama z profili stalowych wypełnionych prętami kutymi ze zdobieniami. Długość ogrodzenia z bramą, słupkami i furtką   L = 126 mb. 

Charakterystyka :
- słupki :
	- wymiar zewnętrzny = 0,51 x 0,51 x 1,60 m z daszkiem betonowym o wymiarach : 
            0,58 x 0,50 m i wysokości 0,15 m z krzyżem ze stali profilowanej o wymiarach :
            60 x 30 cm, słupki z cegły klinkierowej pełnej, gładkiej : odcień brązu oraz fioletu 
            z płomieniowaniem o klasie wytrzymałości >36 N/mm2,
	- daszek na słupku w kolorze popielu, betonowy,
	- krzyż na słupku ze stali profilowanej 30 x 30 mm, nierdzewnej, malowany proszkowo 
            w kolorze RAL9017 ,
- brama :
	- dwa skrzydła o szerokości łącznie z zawiasami (światło bramy) = 380 cm i wysokości 
            145/160 wg załączonego wzoru,
	- z profili stalowych : 60 x 40 x 3 mm, ocynkowanych, malowanych proszkowo 
            na kolor RAL9017,
	- wypełnienie z prętów stalowych o przekroju : 20 x 20 mm2, kutych z wzorami 
            artystycznymi,
	- elementy kute - wzór "C" na bazie profili stalowych : 10 x 10 mm,
	- elementy kute typu "koszyk" na bazie profili stalowych o przekroju : 12 x 12 mm,
	- zawiasy stalowe, toczone o średnicy zewnętrznej = 40 mm i średnicy 
            wewnętrznej = 20 mm oraz długości całkowitej = 120 - 140 mm,
	- klamka zewnętrzna z żelaza kutego ręcznie wraz z kutymi ręcznie rozetami o długości 
            rękojeści = 160 mm,
- furtka :
	- skrzydło o szerokości łącznie z zawiasami (światło furtki) = 120 cm i wysokości 
            145/160 wg załączonego wzoru,
	- z profili stalowych : 60 x 40 x 3 mm, ocynkowanych, malowanych proszkowo 
            na kolor RAL9017,
	- wypełnienie z prętów stalowych o przekroju : 20 x 20 mm2, kutych z wzorami 
            artystycznymi,
	- elementy kute - wzór "C" na bazie profili stalowych : 10 x 10 mm,
	- elementy kute typu "koszyk" na bazie profili stalowych o przekroju : 12 x 12 mm,
	- zawiasy stalowe, toczone o średnicy zewnętrznej = 40 mm i średnicy 
            wewnętrznej = 20 mm oraz długości całkowitej = 120 - 140 mm,
	- klamka zewnętrzna z żelaza kutego ręcznie wraz z kutymi ręcznie rozetami o długości 
            rękojeści = 160 mm,
- ogrodzenie :
	- podmurówka betonowa, prefabrykowana z betonu min. C20/25 o wymiarach :
            248 x 25 cm,
	- łącznik betonowy, prefabrykowany prefabrykowana z betonu min. C20/25 o wymiarach 
            25 x 16 x 22 cm,
	- fundament o wymiarach : 0,30 x 0,60 m z C16/20,
	- słupek stalowy z profili : 60 x 60 x 3 mm, ocynkowany ogniowo i malowany na kolor 
            RAL9017 o L = 240 cm,
	- panele ogrodzeniowy o wymiarach ; 2500 x 1530 mm, stalowe elementy profilowanych 
            prętów o średnicy 5 mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor 
            RAL9017.


2.10.     Projektowana zieleń osłonowa.

Zaprojektowano :
	- zieleń osłonowa, niska od strony budynku w części zachodniej - krzewy o powierzchni 
            66 m2,
	- zieleń osłonowa, tuje od strony budynku w części zachodniej o powierzchni 14 m2,
	- zieleń niska w klombach na terenie całego terenu o powierzchni 245 m2.
          



IV.         ZESTAWIENIE ZAGOSPODAROWANEJ POWIERZCHNI TERENU 
          PO REALIZACJI PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.
	L.p
	Nazwa 
	Powierzchnia
[m2]

	   I
	Powierzchnia terenu do zagospodarowania łącznie 
	21812,0

	   II
	Powierzchnia zabudowy łącznie
	1786,7

	1.
	Powierzchnia parkingu z korytkami wpustowymi, deszczowymi
w tym powierzchnia modułów pod nawierzchnią
	
1107,0
1101,0

	2.
	Powierzchnia ścieżki dla pieszych z łącznikiem
	111,0

	3.
	Powierzchnia schodów terenowych
	12,7

	4.
	Powierzchnia ogrodzenia (l=126 mb)
	31,5

	5.
	Powierzchnia pasa ochronnego z zieleni wysokiej 
o b = 3,0 m
	
173,5

	6.
	Powierzchnia pasa ochronnego z zieleni wysokiej 
o b = 3,0 m do wykonania
	
26,0

	7.
	Projektowana zieleń osłonowa : - niska (krzewy)   =   66 m2,
                                                    - osłonowa (tuje)  =   14 m2,
                                                    - niska w kłębach = 245 m2.
	325,0

	
	
	



Procent udziału powierzchni projektowanej do zabudowy w stosunku do powierzchni całkowitej działki :
- pow. zabudowy = 1786,7 m 2   
- powierzchnia do zagospodarowania =  21812 m 2  
Fzabudowy/Fpowierzchni działki  = 8,1 %


V.      INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ I WYNIKAJĄCEJ Z MPZP. 

Zamierzenie inwestycyjne wymagało sporządzenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w załączeniu decyzja z klauzulą prawomocna), ponieważ brak było MPZP.

Działki, na których zaplanowano wykonanie zamierzenia są wpisane do rejestru zabytków - stanowisko archeologiczne numer ewidencyjny : Dobra, stan 31 (AZP 29-04/42). Projekt wymagał uzgodnienia z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków           w Szczecinie, który Decyzją nr 1530/2018 z 25 września 2018 roku nałożył obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych w trakcie realizacji inwestycji, polegające na bezpośrednim nadzorze archeologicznym nad pracami ziemnymi, prowadzonymi na terenie stanowiska archeologicznego i sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Decyzja stanowi załącznik do obecnego wniosku.


VI.     INFORMACJA O EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 

Na w/w działkach nie występuje eksploatacja górnicza.
VII.    INFORMACJA O ODPROWADZANIU WÓD OPADOWYCH Z TERENU INWESTYCJI. 

Odprowadzenie wód opadowych z terenu powierzchniowo, a następnie do gruntu zrównoważoną instalacją odwadniającą.


VIII.   OKREŚLENIE ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI. 

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem budowlanym od 28 czerwca 2015 roku należy               w projekcie przeprowadzić analizę obszaru oddziaływania na środowisko projektowanych obiektów. Pojęcie obszaru oddziaływania obiektu zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 1332). Zgodnie z tą definicją przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Po analizie :
- G1 – zbliżenia wzajemnego elementów zagospodarowania terenu,
- G2 – zbliżenia wzajemnego elementów zagospodarowania terenu z uwagi na przepisy 
           ochrony przeciwpożarowej,
- G3 - warunków dostępu do promieniowania słonecznego,
- G4– warunków dostępu do światła dziennego,
- G5– emisji, w tym akustycznych

stwierdza się, że obszar oddziaływania mieści się w obszarze działek na których wykonana zostanie inwestycja i na które otrzymano zgodę ich właściciela. 
Przeprowadzono analizę oddziaływania w zakresie bryły i funkcji budowli oraz urządzeń wodnych. W zakresie bryły przeanalizowano zjawiska : przesłaniania i zacieniania. 
Stwierdzono, że oba te zjawiska nie mają miejsca. 


IX.    INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH 
        I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
        UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH   
        OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI.

Zamierzenie inwestycyjne nie niesie także ze sobą naruszenia zasobów przyrody o jakich wspomina ustawa z dnia Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.             z 2004r., Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami). 
Obiekt nie zalicza sie do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
Projektowana inwestycja w żaden sposób nie narusza interesów osób trzecich: nie stwarza uciążliwości w użytkowaniu działek sąsiednich. Technologie wykorzystane do realizacji przedmiotowego zamierzenia gwarantują zachowanie nieprzekraczalnych wskaźników emisji zanieczyszczeń. Ewentualna możliwość uciążliwości spowodowanej hałasem ogranicza sie do zakresu inwestycji. 
X.   MIEJSCA WŁĄCZENIA DRÓG TECHNOLOGICZNYCH W ISTNIEJĄCY SYSTEM 
       KOMUNIKACYJNY, UMOŻLIWIAJĄCY WJAZD POJAZDÓW DO RATOWANIA LUDZI 
       I PPOŻ..

Dojazd z drogi publicznej i ulicy Klasztornej. 

XI.   UWAGI KOŃCOWE.

1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.
Na podstawie Rozporządzenia M. T. B. i G. M. z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych stwierdza się po wykonaniu opinii geotechnicznej przez uprawnionego geologa Dariusza Fuksa, poprzedzonej wierceniami inżynierskimi w terenie, że warunki gruntowe na terenie projektowanego parkingu zalicza się  do prostych warunków gruntowych, a projektowany obiekt budowlany należy do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, do których zalicza się drogi i parkingi.
2. Odwodnienie terenu parkingu.
Charakterystyka odwodnienia
Wody deszczowe pochodzące z opadów, występujące na terenach zielonych będą bezpośrednio wsiąkały w przepuszczalny grunt, zbudowany w rejonie inwestycji z piasku o miąższości > 2 m, gdzie poziom wód gruntowych stabilizuje się również na głębokości > 2,0 m.
Natomiast wody opadowe na terenie parkingów i chodników apływały  będą do liniowego odwodnienia – wpustów deszczowych poprzez kratki, następnie przez łączniki rurowe będą dopływały do części podziemnej pod całym parkingiem, składającym się z rusztu tzw. „skrzynkowego” o wysokości 7 cm i wytrzymałości – nacisk pionowy ca 1400 kg/m2. Wody rozpływają się po całej powierzchni podziemnej parkingu, do wszystkich paneli jednocześnie. Dodać należy, że objętość szkieletowa wynosi 92%, co oznacza, że część podziemna może przyjąć deszcz nawalny o wysokości ca 80 mm co przy naszych opadach = ca 595 mm/rok nie zdarza się. Praktycznie oznacza to, że system ten nie zatrzymuje wód deszczowych a jedynie przekazuje je bezpośrednio do gruntu, 

Rozwiązanie projektowe odwodnienia omówiono w p. III.2.8. Projektu budowlanego omawiającego rozwiązania projektowe. Znajduje się również na rys. nr D-2, D-3 i D-5.
Zastosowanie tego systemu, polegające na szybkim, rozłożonym na całą powierzchnię przekazywaniu wody z powierzchni gruntu poprzez tzw. panele „skrzynki” nie wymaga konieczności uzyskania jakichkolwiek decyzji, w tym wodnoprawnej.

Jest to łatwy do budowy, modułowy system, nie wymagający głębokich prac ziemnych i odbiornika jak to ma miejsce w odwodnieniu liniowym – siecią deszczową z wpustami deszczowymi ulicznymi (tańszymi od 30 do 60 %). Produkt posiada bardzo dużą wytrzymałość na nacisk i 92% wskaźnik pustej przestrzeni do swojej objętości. To właśnie w pustych przestrzeniach gromadzi się woda przekazana następnie do gruntu.

Warunkiem zastosowania systemu panelowego są odpowiednie warunki gruntowo wodne, tj. : przepuszczalność gruntu i niski poziom wód gruntowych co ma miejsce na terenie inwestycji.
Dodać należy, że system jest nie tylko tańszy od tradycyjnego odwodnienia, ale też ekologiczny, ponieważ surowiec stanowi 100% materiału z recyklingu. Na skalę masową stosowany został w 2012 roku  na budowanych obiektach Olimpiady w Londynie. Obecnie stosowany jest na skalę masową w Ustce w ulicach od 2015 roku, Gdańsku, Krakowie. Stosowany na boiskach sportowych, dużych terenach zielonych.

Obliczenie wód deszczowych.

Dane do obliczeń z terenów utwardzonych.
Powierzchnia terenów utwardzonych = 1211 m2 = 0,1211 ha
Q = ?ilość wód deszczowych w m3/s/
F = /powierzchnia w ha/
Q = /spływ jednostkowy w l/s/ha/
ϒ = /współczynnik opóźnienia/
Ø = /współczynnik/
Określenie deszczu wykonano wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24.07.2006 roku, dla terenów parkingów klasy G, powierzchni > 0,1 ha, zwartych, utwardzonych przyjmuje się q15 = 15 l/sek/ha.
Q15 = 0,1211 x 1 x 1 x 15 = 1,8165 l/s
Q15 = 1,82 l/s co oznacza, że w okresie deszczu nawalnego dopłynie do paneli „skrzynkowych” Q = 6,6 m3/opad.
Powierzchnia paneli „skrzynkowych” = 1211 m2. Wysokość dyspozycyjna = 6 cm.
Wysokość konieczna do zgromadzenia wody (bez odpływu do gruntu) =                  h = 
6,6 m3 : 1211 m2 = 0,0054 m = 5,5 cm < 6 cm
Zaprojektowano z warunkiem bezpiecznym.
W normalnych warunkach cały dopływ wody deszczowej do paneli :skrzynkowych” będzie odpływał do gruntu (współczynnik filtracji dla piasku drobnego = (0,12 – 0,023) x 103, natomiast dla pospółki = (1,1 – 0,6) x 103 m/s).

3. Informacje dotyczące realizacji robót.

1. Przy budowie stosować materiały posiadające aktualne świadectwo dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
2. Prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
3. W  razie odbiegania warunków realizacji od projektowanych należy wstrzymać roboty budowlane i zawiadomić nadzór autorski.

                                     Ciecierzyce 20 marzec 2019 rok

[bookmark: _GoBack]                                                                                   mgr inż. Bolesław Haszto
                                                                                                                 branża drogowa

                                                                                                    mgr inż. Jan Marchewka
                                                                                                                  branża sanitarna
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Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MAREK TADEUSZ KONIKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 1/86/GW,
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Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.
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image5.jpeg
PREZYDIUM WOJEWODZKIES RADY NARODOWE)

WYDZIAt GOSPODARKI PRZESTRZENNE) ' S, e z
GEOLOGII | OCHRONY $RODOWISKA Zielona Géra, dnia T Pazfze 1972, 1.
w Zielonej Gérze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 3l stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz.U. nr 7,

poz. 46) oraz § 291 § S.oust.d okt 4. . rozporzadzenia
Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Ar-
chitektury z dn. 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikaciji
fachowych osdéb wykonujgcych funkcje techniczne w bu-
downictwie powszechnym (Dz.U. nr 53, poz. 266)

Ob. ROPELA Roman

i e i
irodzeony dille o1 Broaata TIigm. - olojnloe Boms g

otrzymuje
architektoniczne] -

w specjalnosci

uprawnienia budowlane do - sporzgdzania projektow

budowlanych architektonicznych wszelkich obiektéw

................................................................

ZA ZGCTONC8C
Z ORYGIMNALEM

iczno-Urb ,
WNIA [PROJEKTOWA
.A. x ”

Druk 2wiabodsiz 285072 1a. 73 icco




image6.jpeg
IZBA ARCHITEKT@W

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:
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posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 340/73/2G,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
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URZAD WOJEWODZKI Gorzow Wlkp.,dnia .- C-J2. .. 1994 r.
w Gorzowie Wlkp.

Nr ewid.1QG/%4/G4

STHIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAHODOWEGD

DO PEENIENIA SAMODZ IELNYCH FUNKCJI TECHMICEZNYCH W BUDCWNICTHIE

Na podstawie § . .3 4355 288 2......i8§ 13 ust.l pkt .2.. lit.S....
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowilska

2z dnia 20 lutego 1975r. w sprawié samodzielnych funkcji techniczaych
o budownictwie (Dz.U,Nr 8 poz. 46) oraz rozporzadzenia Ministra Gospo-
darki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 18 lipca 1991r. zmieniajacego

rozporzadzenie w sprawie samod;ielnych.funkcji technicznych w budownl-
ctwie (Dz.U.Nr 69 poz.299) stwierdza sie, ze @
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-9VW-SKA-XZP *

Pan Bolestaw Haszto o numerze ewidencyjnym LBS/WM/2500/01

adres zamieszkania ul. Kraricowa 20, 66-400 Gorzéw WIkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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UBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 29-11-2008r.
NZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
kregowa Komisja Kwalifikacyjna
rgn. akt. LBS/OKK/0054/0029/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
wodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
2. 42 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
sca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.)
az § 11 ust.1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
)06r. w sprawie samodzielnych funkcji techricznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
'8 z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Robertowi PACIORKOWI
magistrowl inZynierowi — budownictwo
urodzonemu 09 pazdziemika 1975r. w Skwierzynie

numer ewidencyjny LBS/0065/PWOD/08

do projektowania bez ograniczeii
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

zwiazku z uwzglednieniem w caloci Zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
asadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

‘ Pouczenie
 ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw

downictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwal:ﬁkacnnej Lubuskiej Okregowej Izby
ynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

1. Marek PUCHALSKI
2. Emilia KUCHARC bg

3. Jerzy MINCZYK
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-R3H-BFL-7U7 *

Pan Robert Paciorek o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0031/09

adres zamieszkania ul. Witosa 12/8, 66-400 Gorzéw WIikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-21 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnhorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadeczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.

Padpis jest progiony
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KOMiSJ A& KWALIFIKACYJNA
LUBUSKIEJS OKREGOWEJ
[ZBY INEYMIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie WIkp.
ul. K. Wisfiiego 10, 66-400 GORZOW WLKP.

tel. 095/ 720 15 38, fax 095/ 720 1537 :
‘ Gorzdéw Wikp. dnia 03.06.2004 r.
sygn. akt. LUKG-OKK/ UPR/ 7131 / D-8 /2004

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. © samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 z péén. zm. )iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pé#n. zm.) oraz § 9 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. W sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 8 poz. 38 z péin. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6Zn. zm. ) . ,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Janowi Tomaszowi Marchewce

: magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 27. 121974 r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIABUDWLANE
Nr ewidencyjny LUKG ] 0008 / POOS /04
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wgdociqgowych i kanalizacyjnych
Szczegblowy zakres uprawnieii okreSiony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawie protokotoéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz Z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 1 z dnia 03.06.2004 r, stwierdzita, ze Pan Jan Tomasz Marchewka posiada
wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke: zawodowg konieczna do uzyskania uprawnien

budowlanych w w/w specjalnosei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie “
dwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw

Od niniejszej decyzji shuzy o
Izby InZynierow Budownictwa w

Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Lubuskiej Okregowe]

Gorzowie Wikp. w terminie czternastu dni od dnia jejdoTecaenia;
AT ol

g /.. ER—
A p s

X y

57

‘1 £.77 ':,.J Py * i 1
Sklad orzekajagy 0@}\;@ ?gaéls Kyvalifikacyjne]
| Ter PRGN B : PRZEWODN :
Antoni Przybylski J6zef Krzyzanowski e Wiigrzysztof Bf}ir’xski LUBWI%‘% oha ZQOCM\I(SJ
o {;_/,. ; [ P : ‘ KWALIF]K{A AN Gorzewie Wikp
/4-6-'-7 ‘ . é .. - /7 """"""" /1/ t """"""""""""" \7 """" /rb'é?‘f'h‘é.' Marek Puchalski

trzymuja:
1.)Pan Jan Tomasz Marchewka, ul. Dzieci Wrzesiniskich 6/10; 66-400 Gorzoéw Wikp.

. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42 ; 00-926 Warszawa J

4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-XG4-SYP-V4A *

Pan Jan Marchewka o numerze ewidencyjnym LBS/IS/2617/01

adres zamieszkania ul. Obroricéw Pokoju 10/6, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby In2zynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA GORZOWSKI Gorzow WIkp. dnia 14 czerwca 1996r.

Nr uprawn. 11/GW/96r.

DECYZJA

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art.12 ust. 1 pkt. 1i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 41 ust. 3
pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) w zwigzku
z 831 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenneji Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8 poz. 38) stwierdza sie, ze

pan Andrzej Strzelecki
magister inzynier inzynierii Srodowiska
syn Henryka i Barbary
urodzony 09 sierpnia 1965r. w Wachu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwigzku z czym nadaje¢ Panu uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci - instalacyjnejnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. :

Pan ‘Andrzej Strzelecki

jest uprawniony do:

——=-Sporzadzania prejektéw w-speejalnosci-instalacyjne W zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

- sprawdzania projektéw budowanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami, .
- sprawowania nadzoru autorski pai
- wykonywania paﬂsmfoweggifquibr&‘ birdowlanego.
r ~ S

Z up. Wﬁ\)IEW ODxy

fné. Jogﬂ};a%erma

v Oyrektor
L Wydziotu Gospodarki Przestrzennei
I Nodzoru Eudowlaacgo
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-995-6BB-9CT *

Pan Andrzej Strzelecki o numerze ewidencyjnym LBS/1S/2522/01

adres zamieszkania ul. Miodowa 2, 66-400 Gorzéw WIikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-03 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo2na sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

LBS-MRX-IZM-UQD *

Pan Jan Franciszek Blatkiewicz o numerze ewidencyjnym LBS/WM/0040/12

adres zamieszkania ul. Krokusowa 19, 66-446 Ciecierzyce

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-28 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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