KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu i ogrodzenia cmentarza od strony frontowej z brama i furtkg w miejscowosci Dobra
INWESTOR : Gmina Dobra
ADRES INWESTORA  : ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
Stawka roboczogodziny
Poziom cen o 1 kw. 2019
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....coveiiiiieniieieiieciieccee % R, S
Koszty zakupu [KZ] ........ . % M
ZYSK [Z] ettt % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] it % X(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budowa parkingu i ogrodzenia cmentarza w miejscowo $ci Dobra
1|CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania tere  nu, ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.1/0119-01 réwninnym
0.126 km 0.13
RAZEM 0.13
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0103-07
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
3/KNNR 1 Pociecie drzewna watki dtugosci 1m szt.
d.1/0105-07
analogia
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
4/ KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy do 130 cm w terenie nor-  |szt.
d.1/0108-09 malnym
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
5/KNR 4-01 Wywiezienie drewna spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1/0108-09 km
analogia
30 m3 30.00
RAZEM 30.00
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
1221.20 m?2 1221.20
RAZEM 1221.20
7|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |mz2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1221.20 m?2 1221.20
RAZEM 1221.20
2|CPV 45111100-9 Rozbidrka ogrodzenia
8/KNR 2-02 Rozbiérka bramy stalowej m?2
d.2|1205-02
analogia
6.0 m?2 6.00
RAZEM 6.00
9|/KNR 2-02 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkah stalowych m
d.2|1803-02
analogia
120 m 120.00
RAZEM 120.00
10|KNR 4-01 Rozbiérka fundamentéw pod stupkami stalowymi m3
d.2|0212-01
8 m3 8.00
RAZEM 8.00
11|KNR 4-01 Rozebranie stupéw z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.2|0349-04
1.20 m3 1.20
RAZEM 1.20
12|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamentéw pod |m3
d.2|0212-03 stupy ceglane
1.20 m3 1.20
RAZEM 1.20
13|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru- |m3
d.2|/0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegtosé do 1 km
1+1+8+1.20+1.54 m3 12.74
RAZEM 12.74
3|CPV 45221111-6 Roboty umocnieniowe - uktadanie geow  tékniny
14|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
1221.20 m?2 1221.20
RAZEM 1221.20
15|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.3/0103-02 chni w gr.kat.llI-IV
1221.20 m?2 1221.20
RAZEM 1221.20
16| KNNR-W 10 |Utozenie geowtokniny o gr.220g/m2 zaktadem jako pierwszej warstwy separa- |m?2
d.3|2111-01 cyjnej
1221.20*1.10 m?2 1343.32
RAZEM 1343.32
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNNR-W 10 |Utozenie geowtokniny o gr.220g/m2 zwokét profili polipropylenowych na zaktad |m?2
d.3|2111-01
2435.40 m?2 2435.40
RAZEM 2435.40
4|CPV 45233250-6 Nawierzchnia z kostki brukowej
18|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m?2
d.4/0105-03 zageszcz.
1217.70 m?2 1217.70
RAZEM 1217.70
19|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |mz2
d.4|/0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 17
1217.70 m?2 1217.70
RAZEM 1217.70
20/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.4|0401-04 \Y
327 m 327.00
RAZEM 327.00
21|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
32.78 m3 32.78
RAZEM 32.78
22|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.4/0403-03
327 m 327.00
RAZEM 327.00
23|/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m?2
d.4/0106-03
1110.20 m?2 1110.20
RAZEM 1110.20
24 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m?2
d.4/0511-03 cementowo-piaskowej
1110.20 m?2 1110.20
RAZEM 1110.20
25/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grub.po zageszcz. m?2
d.4/0106-01
122.10 m?2 122.10
RAZEM 122.10
26 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego o grub.po zageszcz. 20 cm m?2
d.4/0114-01
122.10 m?2 122.10
RAZEM 122.10
27/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego nastepne 5cm m2
d.4/0114-02 Krotnos¢ = 5
122.10 m?2 122.10
RAZEM 122.10
28| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.4|0401-02 \Y
89 m 89.00
RAZEM 89.00
29/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
5.61 m3 5.61
RAZEM 5.61
30 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.4|/0407-05 zaprawg cem.
89 m 89.00
RAZEM 89.00
31 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m2
d.4/0511-02 cementowo-piaskowej
111 m?2 111.00
RAZEM 111.00
5|Roboty w zakresie wykonania schodéw i pochyini
32/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.llI- |m
d.5|0401-02 \Y,
10 m 10.00
RAZEM 10.00
33|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5|0402-03
0.20*0.20*10.00 m3 0.40
RAZEM 0.40
34 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.5|0403-03
10 m 10.00
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RAZEM 10.00
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m?2
d.5/0511-02 cementowo-piaskowej na matej powierzchni
analogia
12.70 m?2 12.70
RAZEM 12.70
36 KNR 2-31 Rowki pod $ciane oporowg o wym. 30x40 cm w gruncie kat.lll-1V m
d.5|0401-06
10 m 10.00
RAZEM 10.00
37 KNR 2-02 Sciany oporowe o wys.do 3m i przekroju prostokatnym gr.do 20cm m3
d.5/0239-03
10.00*0.20*(0.20+0.40) m3 1.20
RAZEM 1.20
38|KNR-W 4-01 |Obsadzenie marek stalowych o pow.do 0.5 m2 w podtozach betonowych szt.
d.5|0324-04
analogia
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
39|KNR-W 2-02 |Balustrada stalowa m
d.5/1209-01
analogia
26.00 m 26.00
RAZEM 26.00
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m?2
d.5|0511-02 cementowo-piaskowej na matej powierzchni
analogia
9.50 m?2 9.50
RAZEM 9.50
6|/CPV 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia
41|KNR 2-25 Montaz odwodnienia z paneli polipropylenowych o gr. 85 mm. m?2
d.6|0407-03
analogia
1101 m?2 1101.00
RAZEM 1101.00
42|KNR 2-31 Wykonanie odwodnienia powierzchniowego z korytek wpustowych m
d.6|0606-04
analogia
40 m 40.00
RAZEM 40.00
43|KNR 2-31 Wykonanie studni poditgczeniowych taczacych korytka z panelami szt.
d.6|0604-01
analogia
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
7|CPV 453 42000-6 Budowa ogrodzenia z bram g furtk g
44|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dot.
d.7/0312-10 (kat.gr.ll1)
3 dot. 3.00
RAZEM 3.00
45/KNR 2-02  |Wykonanie fundamentéw pod stupki m3
d.7/0203-01
analogia
0.98 m3 0.98
RAZEM 0.98
46|KNNR 2 Stupki z cegty klinkierowej 51x51 cm o wys. 1.6 m szt.
d.7|1604-02
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
47|KNR-W 2-02 |Wykonanie daszkéw betonowych na stupach ceglanych m?2
d.7/0220-05
analogia
0.58*0.58*3 m?2 1.01
RAZEM 1.01
48|KNR-W 2-02 |Wykonanie bramy i furtki wg projektu wykonawczego m?2
d.7|1205-02
analogia
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
49 Wykonanie krzyzy ze stali profilowanej nierdzewnej malowanych proszkowo szt
d.7|wycena in-
dywidualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
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50 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dot.
d.7|0312-11 (kat.gr.IV) - pod ogrodzenie panelowe
46 dot. 46.00
RAZEM 46.00
51 KNR 4-01 Obetonowanie tacznika betonowego m3
d.7/0203-02
analogia
2.59 m3 2.59
RAZEM 2.59
52 KNR 2-31 Montaz piyt - podmuréwki betonowej ogrodzeniowej m
d.7|0407-05
analogia
120 m 120.00
RAZEM 120.00
53|KNR 2-02 Osadzenie przgset z siatki w ramach z ksztattownikow m2
d.7|1805-11
120*1.53 m?2 183.60
RAZEM 183.60
8|CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztatltowania tere  néw zielonych
54 KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.Ill z cal- |szt.
d.8/0302-06 kowitg zaprawa dotéw $r./gtebok. 0.7 m
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
55/KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.8/0701-03
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
56 KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z szt.
d.8/0302-04 catkowitg zaprawg dotéw $r./gtebok. 0.3 m
198 szt. 198.00
RAZEM 198.00
57 KNR 2-21 Pielegnacja krzewdw li$ciastych szt.
d.8/0701-01
198 szt. 198.00
RAZEM 198.00
58 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z za-  |szt.
d.8/0323-04 prawg dotéw $r./gtebok. 0.5 m
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
59 KNR 2-21 Pielegnacja drzew i krzewow iglastych szt.
d.8/0701-05
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
60|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.8|0505-01
245 m?2 245.00
RAZEM 245.00
61 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewodw lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.8/0302-04 gr.kat.lll z catkowitg zaprawg dotéw $r./gtebok. 0.3 m
490 szt. 490.00
RAZEM 490.00
62 KNR 2-21 Pielegnacja krzewdw lisciastych szt.
d.8/0701-01
490 szt. 490.00
RAZEM 490.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
wyceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa parkingu i ogrodzenia cmentarza w miejscowo $ci Dobra
1|CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania tere  nu, ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.126 = 0.13
d.1/0119-01 trasa kolei w terenie réwninnym
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 66-75 cm) szt. 8
d.1/0103-07
3/KNNR 1 Pociecie drzewna watki dtugosci 1m szt. 8
d.1/0105-07
analogia
4/ KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy do szt. 8
d.1/0108-09 130 cm w terenie normalnym
5/KNR 4-01 Wywiezienie drewna spryzmowanego samochodami m3 30
d.1/0108-09 skrzyniowymi na odl.do 1 km
analogia
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m?2 1221.20
d.1/0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
7|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg |m?2 1221.20
d.1/0126-02 spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
2|CPV 45111100-9 Rozbiérka ogrodzenia
8/KNR 2-02 Rozbidrka bramy stalowej m2 6.0
d.2|1205-02
analogia
9|KNR 2-02 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkah stalowych m 120
d.2|1803-02
analogia
10|KNR 4-01 Rozbiérka fundamentéw pod stupkami stalowymi m3 8
d.2|0212-01
11|KNR 4-01 Rozebranie stupéw z cegiet na zaprawie cementowej m3 1.20
d.2|0349-04
12|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych |m3 1.20
d.2|0212-03 - fundamentéw pod stupy ceglane
13|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie- |m3 1+1+8+
d.2|0108-14 ranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 1.20+1.54 =
do 1 km 12.74
3|CPV 45221111-6 Roboty umocnieniowe - uktadanie geow  tékniny
14|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m?2 1221.20
d.3/0101-01 i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
15|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy — |m?2 1221.20
d.3/0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l1I-1V
16| KNNR-W 10 |Utozenie geowtdkniny o gr.220g/m2 zaktadem jako pierw- |m2 1221.20*
d.3/2111-01 Szej warstwy separacyjnej 1.10=
1343.32
17|KNNR-W 10 |Utozenie geowtdkniny o gr.220g/m2 zwokot profili polipro- |m?2 2435.40
d.3|2111-01 pylenowych na zaktad
4|CPV 45233250-6 Nawierzchnia z kostki brukowej
18|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 |m?2 1217.70
d.4/0105-03 cm grub.warstwy po zageszcz.
19|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za|m?2 1217.70
d.4|/0105-04 kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 17
20/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 |m 327
d.4/0401-04 cm w gruncie kat.llI-IV
21|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 32.78
d.4/0402-04
22|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na m 327
d.4/0403-03 podsypce cem.piaskowej
23|/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm  |m?2 1110.20
d.4/0106-03 grub.po zageszcz.
24 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na |m2 1110.20
d.4/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
25/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grub.po |m?2 122.10
d.4/0106-01 zageszcz.
26 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego o grub.po zageszcz. |m?2 122.10
d.4/0114-01 20 cm
27 /KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego nastepne 5cm m2 122.10
d.4/0114-02 Krotnos¢ =5
28| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 |m 89
d.4/0401-02 cm w gruncie kat.llI-IV
29/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 5.61
d.4/0402-03
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
wyceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m 89
d.4/0407-05 cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
31 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na |m2 111
d.4/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
5|Roboty w zakresie wykonania schodéw i pochyini
32/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 |m 10
d.5/0401-02 cm w gruncie kat.llI-IV
33/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 0.20*0.20*
d.5/0402-03 10.00 = 0.40
34 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na m 10
d.5|0403-03 podsypce cem.piaskowej
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na |m2 12.70
d.5/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej na matej powierzchni
analogia
36 KNR 2-31 Rowki pod $ciane oporowg o wym. 30x40 cm w gruncie  |m 10
d.5|0401-06 kat.11I-IV
37 KNR 2-02 Sciany oporowe o wys.do 3m i przekroju prostokatnym m3 10.00*0.20*
d.5/0239-03 gr.do 20cm (0.20+0.40)
=1.20
38|KNR-W 4-01 |Obsadzenie marek stalowych o pow.do 0.5 m2 w podto- |szt. 16
d.5/0324-04 zach betonowych
analogia
39|KNR-W 2-02 |Balustrada stalowa m 26.00
d.5/1209-01
analogia
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na |m2 9.50
d.5|0511-02 podsypce cementowo-piaskowej na matej powierzchni
analogia
6|/CPV 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia
41|KNR 2-25 Montaz odwodnienia z paneli polipropylenowych o gr. 85 |m2 1101
d.6/0407-03 mm.
analogia
42|KNR 2-31 Wykonanie odwodnienia powierzchniowego z korytek m 40
d.6|0606-04 wpustowych
analogia
43|KNR 2-31 Wykonanie studni podtaczeniowych taczacych korytka z  |szt. 20
d.6|0604-01 panelami
analogia
7|CPV 453 42000-6 Budowa ogrodzenia z bram g i furtk g
44|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebo-  |dot. 3
d.7|0312-10 kosci do 1.0 m (kat.gr.lIl)
45|KNR 2-02 Wykonanie fundamentéw pod stupki m3 0.98
d.7/0203-01
analogia
46|KNNR 2 Stupki z cegty klinkierowej 51x51 cm o wys. 1.6 m szt. 3
d.7/1604-02
47|KNR-W 2-02 |Wykonanie daszkéw betonowych na stupach ceglanych |m2 0.58*0.58*3
d.7|0220-05 =1.01
analogia
48| KNR-W 2-02 |Wykonanie bramy i furtki wg projektu wykonawczego m2 8
d.7|1205-02
analogia
49 Wykonanie krzyzy ze stali profilowanej nierdzewnej malo- |szt 3
d.7|wycenain- |wanych proszkowo
dywidualna
50 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebo-  |dot. 46
d.7|0312-11 kosci do 1.0 m (kat.gr.1V) - pod ogrodzenie panelowe
51 KNR 4-01 Obetonowanie tacznika betonowego m3 2.59
d.7|0203-02
analogia
52 KNR 2-31 Montaz plyt - podmuréwki betonowej ogrodzeniowe;j m 120
d.7|0407-05
analogia
53| KNR 2-02 Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikow m2 120*1.53 =
d.7|1805-11 183.60
8|CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania tere  néw zielonych
54 KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciast.form naturalnych na terenie ptas- |szt. 26
d.8/0302-06 kim w gr.kat.lll z catkowitg zaprawg dotow $r./gtebok. 0.7
m
55/KNR 2-21 Pielegnacja drzew liciastych form naturalnych szt. 26
d.8/0701-03
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
wyceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
56 KNR 2-21 Sadzenie krzewéw lisciast.form naturalnych na terenie szt. 198
d.8/0302-04 ptaskim w gr.kat.lll z catkowitg zaprawg dotéw $r./glebok.
0.3m
57 KNR 2-21 Pielegnacja krzewdw lisciastych szt. 198
d.8/0701-01
58 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w |szt. 28
d.8/0323-04 gruncie kat.lll z zaprawg dotéw $r./gtebok. 0.5 m
59 KNR 2-21 Pielegnacja drzew i krzewow iglastych szt. 28
d.8/0701-05
60|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I- |m?2 245
d.8|/0505-01 1
61 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na te- |szt. 490
d.8/0302-04 renie ptaskim w gr.kat.lll z catkowitg zaprawg dotéw $r./
gtebok. 0.3 m
62 KNR 2-21 Pielegnacja krzewdw lisciastych szt. 490
d.8/0701-01

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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Dobra cmentarz

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|tacznik do ogrodzenia panelowego szt 184.00
2.|Stupek stalowy ocynkowany i malowany szt 46.00
3.|marka stalowa szt 16.00
4.|balustrady stalowe m 26.00
5.|bramy stalowe m2 8.00
6. panel ogrodzeniowy slatowy malowany proszkowo 1,50*2,50 szt 46.00
7./gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.32
8. klamry ciesielskie kg 1.92
9.|$ruby,podkfadki,nakretki kg 2.04

10.|tacznik betonowy szt 46.00
11.|piasek m3 508.09
12.|piasek do zapraw m3 0.06
13.|pospéika m3 37.48
14.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 16.21
15.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 28.96
16.|cegta Klinkierowa 25x12x6,5 cm szt 504.00
17.|krzewy lisciaste form naturalnych szt 207.90
18.|drzewa lisciaste form naturalnych szt 27.30
19.|krzewy lisciaste form naturalnych' szt 514.50
20.|drzewa lub krzewy iglaste szt 29.40
21.|drzewa lub krzewy szt 11.88
22.|krzewy szt 29.40
23.|Panele polipropylenowe o gr. 85mm z tgcznikami m2 1101.00
24. |korytka betonowe ze stalowymi wlotami m 42.00
25.|podmuréwka betonowa 250x25 cm szt 46.00
26.|0brzeza betonowe 30x8 cm m 90.78
27.|kostka brukowa 6 cm szara m2 136.53
28.|kostka brukowa 8 cm szara m2 1137.96
29. |krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 333.54
30. krawezniki betonowe 15x30 cm m 10.20
31.|czapa ogrodzeniowa betonowa szt 3.00
32.|beton zwykly z kruszywa naturalnego’ m3 44.19
33.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.35
34.|deski iglaste obrzynane gr.22mm KL.II m3 0.01
35.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLI1II m3 1.65
36. krawedziaki iglaste KL.II m3 0.01
37.|Geowtbéknina m2 4345.53
38.|woda m3 192.54
39.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.05
40.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.03
41.|ziemia urodzajna (humus) m3 24.80
42.|rura przytaczeniowa szt 40.00
43.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Dobra cmentarz ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1. koparka 0.60 m3 m-g 1.40
2.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 8.30
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.38
4.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 12.06
5.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7.02
6.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 10.50
7.|pita motorowa fancuchowa 4.2 KM m-g 6.00
8.|zuraw samochodowy 4 t m-g 6.00
9.|wyciag m-g 0.78

10.|przenos$nik tasmowy m-g 0.50
11.|$rodek transportowy m-g 0.26
12.|ciggnik kotowy m-g 5.12
13.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.72
14.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 37.02
15.|$rodek transportowy m-g 0.25
16.|przyczepa skrzyniowa m-g 5.12
17.|wibrator powierzchniowy m-g 161.64
18.|pita do ciecia kostki m-g 31.09
RAZEM
Stownie:
-10 -
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Dobra cmentarz

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.[robocizna

6572.10

RAZEM

Stownie:
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