Projekt wykonawczy — branza drogowa
»Modernizacja ul. Spotdzielcow w Mierzynie”
Przebudowa i rozbudowa

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY DROGOWEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor
W 6jt Gminy Dobra
ul. Szczecinska 16a
72-03 Dobra

1.2. Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie;

- umowa z Inwestorem nr 288/2017 z 25.09.2017r.;

- dokumentacja fotograficzna;

- obowigzujgce przepisy inwestycyjno — projektowe i normy;

- wtornik geodezyjny w skali 1:500;

- Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia ,Modernizacja ul.
Spotdzielcow w Mierzynie” wykonana w listopadzie 2017 r. przez Laboratorium Drogowe

Szczecin Sp. z 0.0.;

1.3 Przedmiot i zakres inwestyciji

1.3.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja odcinka ul. Spétdzielcow w Mierzynie - droga
gminna nr 1902287 wraz z infrastrukturg towarzyszacg. Modernizacja polega na przebudowie i
rozbudowie istniejagcej ulicy na odcinku od skrzyzowania z ul. Weleckg (w ciagu drogi krajowej nr 10)

na dtugosci 245,35 m i dowigzaniu do odcinka zmodernizowanego w 2016 r.

1.3.2 Zakres inwestycji w zakresie drogi gminnej ztozonym w wiasciwosci Starosty Polickiego
obejmuje:

. XXV kategoria obiektu budowlanego wg Prawa budowlanego (droga publiczna):
modernizacje jezdni ulicy Spotdzielcow na catej diugosci 245,55 m polegajgcag na budowie jezdni o
szerokosci 6,0 m wraz z odwodnieniem oraz obustronnymi chodnikami szerokosci 2,0 m, pasem

postojowym szerokos$ci 2,0 m wyznaczonym przy jezdni,

. IV kategoria obiektu budowlanego wg Prawa budowlanego (elementy drég publicznych):
budowe i przebudowe zjazdéw indywidualnych oraz skrzyzowahh z drogami publicznymi
i wewnetrznymi;

e XXVl kategoria obiektu budowlanego wg Prawa budowlanego (sieci):

— budowe odcinka kanalizacji deszczowej;
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— budowe o$wietlenia ulicznego wzdtuz chodnika po stronie zachodniej;

— przebudowe istniejgcego uzbrojenia sieci wodociggowej, sieci elektroenergetycznej i

teletechnicznej kolidujgcych z zaprojektowang inwestycja,

a takze ponad to:

e wycinke istniejgcej zieleni kolidujgcej z projektowang inwestycja.

1.4 Opis stanu istniejacego

1.4.1. Zagospodarowanie terenu

Ulica Spoétdzielcow lezy w ciggu drogi gminnej nr 190228Z. Posiada bezposrednie potaczenie
komunikacyjne z ul. Weleckg (w ciggu drogi krajowej nr 10). Odcinek objety opracowaniem rozpoczyna
sie przy skrzyzowaniu z ul. Wieleckg i konczy w miejscu dowigzania do przebudowanego w 2016 r.
odcinka ulicy Spétdzielcéw, ktéry po modernizaciji posiada jezdnie o szerokosci 6,0 m i co najmniegj
jednostronny dwumetrowy chodnik.

Odcinek ulicy Spétdzielcéw znajdujgcy sie w zakresie opracowania to obecnie jezdnia o
nawierzchni bitumicznej o przekroju 1x2, szerokos¢ pasa ruchu 2,5 m. Wzdtuz zachodniej krawedzi
jezdni znajduje sie chodnik o szerokosci ok. 1,15 m z ptytek chodnikowych i kostki betonowej w ztym
stanie technicznym.

W ciggu ulicy wystepujg zjazdy do posesji oraz skrzyzowania z drogami wewnetrznymi.

Wzdtuz wschodniej krawedzi jezdni znajduje sie zieleh, oraz pobocze przed lokalami ustugowymi.

1.4.2. Istniejgce uzbrojenie podziemne

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne
— kable telekomunikacyjne Multimedia i Orange,

— kanalizacja sanitarna & 200mm, @ 300mm,

— kanalizacja deszczowa @ 150mm, & 200mm, @ 315mm

— gazocigg @ 32mm, & 160mm, @ 225mm,

— wodocigg @ 32mm, & 40mm, & 100mm , @ 110mm , & 160mm,

— kable energetyczne nN oraz SN,

— oswietlenie wzdtuz istniejgcego chodnika.

15 Sprawy terenowo — prawne

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach
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obr. 0001
Mierzyn Wiasciciel branze
nr dziatki
Skarb Panstwa — GDDKIA Oddziat w Szczecinie droga,
1 305/7 dr o
zajecie stafe elektryka
2 338/2 dr Gmina Dobra — zajecie stafe wszystkie
3 275/10 dziatka prywatna - zajecie czasowe teletechnika
droga, kd,
4 276/4 Gmina Dobra — zajecie state teletechnika,
elektryka
5 276/28 dziatka prywatna - zajecie czasowe przytacze kd
6 276/29 dziatka prywatna - zajecie czasowe przytacze kd
7 276/30 dziatka prywatna - zajecie czasowe przytacze kd
8 276/31 dziatka prywatna - zajecie czasowe przytacze kd
9 276/32 dziatka prywatna - zajecie czasowe przytacze kd
10 276/165 dziatka prywatna - zajecie czasowe przytacze kd
11 276/166 dziatka prywatna - zajecie czasowe przytacze kd
droga, kd,
12 276/169 Gmina Dobra — zajecie stafte teletechnika,
elektryka
. . . droga, kd,
dziatka prywatna — dziatka do podziatu
13 276/170 ] teletechnika,
Zajecie czasowe | stafe
elektryka
droga, kd,
14 276/171 Gmina Dobra — zajecie stafte teletechnika,
elektryka
. - : . . . droga, kd,
Rolnicza Spotdzielnia Produkcyjna ,Iskra” w Mierzynie — dziatka
15 276/172 teletechnika,
do podziatu, zajecie state
elektryka
16 276/174 dziatka prywatna - zajecie czasowe droga, kd
17 276/175 Gmina Dobra — zajecie stafe droga, kd
18 276/179 SM ,Pogodno” - zajecie czasowe droga
1.6 Obszar oddziatywania obiektu

1.6.1 Przepisy wyjsciowe:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
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e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska;

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko;

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne;

e Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne;

e Ustawa z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych;

1.6.2 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU (zgodnie z zakresem na planszy nr 2 i 3) obejmuje

dziatki zastawione ponizej, w podziale na sposéb oddzialywania:

Obszar oddzialywania obiektu ze wzgledu: Numery dziatek_ objetych obszarem
oddzialywania obiektu:
1. obszar objety inwestycja- linie | 338/2, 276/4, 276/169, 276/171, 276/175, 305/7,
rozgraniczajace, zajecie stale 276/170, 276/172
2. obszar poza liniami rozgraniczajgcymi, | 275/10, 276/28, 276/29, 276/30, 276/31, 276/32,
zajecie czasowe 276/165, 276/166, 276/170, 276/174, 276/179

1.7 Ochrona sanitarna

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia strefy ochrony sanitarnej a
jedynie spetnienia wymagan eksploatacyjnych — dostepu do studni wodociggowych lub innego

uzbrojenia.

1.8 Ochrona konserwatorska

Zgodnie z opinig Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Szczecinie, z dnia 13.03.2018 r. ( Z.Arch.5152.25.2018.AK) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana

jest poza obszarami objetymi ochrona konserwatorskg stanowisk archeologicznych.

1.9 Dane okreslajace wptyw eksploataciji gérniczej

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

1.10 Warunki geotechniczne i gruntowo —wodne

Zgodnie z opinig geotechniczng w strefie rozpoznania, ponizej konstrukcji nawierzchni i nasypu podtoze
zbudowane jest 2z twardoplastycznych glin piaszczystych i piaskéw gliniastych oraz
sredniozageszczonych piaskéw $rednich. Grunty budujgce podioze sg nosne. Warunki gruntowe w
rejonie badan mozna uznac¢ za proste.

W podtozu, w strefie przemarzania wystepujg grunty bardzo wysadzinowe. Przy zatozeniu korpusu

drogowego: wykop £1,0 m i nasyp <1,0 m, warunki wodne nalezy sklasyfikowac jako dobre.
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Pod wzgledem nosnosci podioza, z uwagi na wysadzinowosci grunty rodzime w poziomie posadowienia
konstrukcji nawierzchni drogowej zostaly zaklasyfikowane do grupy nosnosci G4. Na podstawie
przyjetej nosnosci podioza zaklada sie warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia (nosnosé podioza),
ktéra wynosi 25 MPa<E,<35 MPa. Warunki te, oszacowane na podstawie kryterium wysadzinowosci

gruntu i warunkéw wodnych , nalezy jednak zweryfikowaé na etapie prac ziemnych.

Warunki gruntowe sa proste, obiekt w zakresie drogowym nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych).

1.11 Istniejaca konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni istniejgcej drogi jest zréznicowana. Nawierzchnie drogi stanowi mieszanka

mineralno — asfaltowa o grubos$¢ 6-24 cm. Nawierzchnia utozona na warstwie nasypu (podsypka) z
mieszaniny zuzla z pospotkg o grubosci ok. 20-29 cm. W punkcie 3 (koniec opracowania), cienka

warstwa MMA (6 cm) utozona na warstwie betonu (12 cm) — podbudowa lub stara nawierzchnia.

1.12 Gospodarka drzewostanem

Ze wzgledu na kolizje istniejacego drzewostanu z projektowang inwestycjg do wycinki
przewidziano istniejgce drzewa i krzewy w pasie drogowym projektowanej drogi, zgodnie z ponizszg

tabelg nr 1 inwentaryzacji zieleni na odcinku objetym opracowaniem .

Tabela nr 1 — inwentaryzacja zieleni

¢
Gatunek (rodzaj) Obwod korony
i ml | w Uwadi Klasyfikacja
L.p. pnia zasieg ys. wagi 4o uweinki
fem] Korgpy | M wy
[m7]
1 2. 3. 4, 5, 6. 7.
Rhus typina L. 5
1. | sumak octowiec 25m krzewy TAK
Sorbus aucuparia L. .
2. | Jarzab pospolity 33;21;21;20;20;19 5 7 |6pni TAK
3. 4m? krzewy TAK
obwéd pnia
i mierzony na
Salix sp.
4. | Wierzba 70 8 7 \évgzi.ise?m TAK
100cm
préochnica,
potamane
Salix sp. konary,
5. | Wierzba 118 12 7 |grzyb TAK
kapeluszowy
Rhus typina L. )
6. | Sumak octowiec 24m krzewy TAK
Cornus sp.
7. | Deren 7m? krzewy TAK
Rosa sp.
8. |Réza 6m’ krzewy NIE
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Thuja sp.
Zywotnik
Picea abies Karst.
9. | Swierk pospolity 75 5 13 NIE
Picea abies Karst.
10. | Swierk pospolity 88 5 14 NIE
Thuja sp.
11. Zyw]otnila 2,5m? krzewy NIE
Picea abies Karst.
12. | Swierk pospolity 63 5 13 NIE
Picea abies Karst. .
13. | Swierk pospolity 33;30 1 7 |2 pnie, suche NIE
Picea abies Karst. obwdd pnia
14, Swierk pospolity 40 3 9 CVWBIEFZSOS}Y/] na NIE
ponizej 50cm
Picea abies Karst.
15. | Swierk pospolity 51 4 10 NIE
Picea abies Karst.
16. | Swierk pospolity 53 4 12 NIE
Picea abies Karst. NIE
17. | Swierk pospolity 51 4 11
Thuja sp.
18. Zywlotnillz 6m? krzewy NIE
Tilia sp. 2 pnie,
Lipa ol?wéd pnia
mierzony na
19. 20;18 1 2 | wys. 50% TAK
ponizej
50cm
Forsythia x intermedia
Zab.
20. | Forsycja posrednia 2.5m? krzewy TAK
Berberis sp.
Berberys
2 pnie,
obwad pnia
Salix sp. mierzony na
21 Wierzbg 37,36 2 25 |wys. 5cn)1/ Tak
ponizej
50cm
Tilia sp. obwéd pnia
Lipa mierzony na
29 39 2 3 |wys.5Ccm TAK
ponizej
50cm
Tilia sp. obwad pnia
Lipa mierzony na
23. 27 2 3 | Wys.5cm TAK
ponizej
50cm
Tilia sp.
24. |Lipa P 45 3 4 TAK
Tilia sp.
25. |Lipa P 46 4 4 TAK
Picea pungens Engelm. NIE
26. | Swierk ktujacy 34 3 4

1.13 Wplyw inwestycji na Srodowisko

W Swietle obowigzujgcego rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. z 09.11.2010 r., nr 213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polegajgca na
przebudowie i rozbudowie ulicy o dtugosci mniejszej niz 1 km nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢

mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, a co za tym idzie zgodnie z art. 59 ust. 1
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ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehnstwa oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 03.10.2008 r., nr 1999, poz. 1227 z pdézn. zmianami) hie
wymaga sie przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Zabiegi czynione w ramach inwestycji pozwolg uporzadkowaé i zagospodarowac teren w sposob

celowy, poprawig bezpieczenstwo ruchu oraz komfort pieszych.

Prace budowlane bedg wykonywane recznie i mechanicznie, co podwyzszy poziom hatasu na czas
prowadzenia robo6t. Po zakonczeniu prac budowlanych inwestycja powinna korzystnie wptyngé na
srodowisko, poniewaz ruch pojazdéw bedzie odbywat sie tylko po nawierzchniach do tego

przeznaczonych, a powierzchniowe wody opadowe zostang ujete w system kanalizacyjny.

Wplyw inwestycji na Srodowisko gruntowo —wodne

W trakcie budowy nastgpi ingerencja w $rodowisko gruntowo — wodne. Posadowienie wszelkich
obiektéw wptynie na warunki wodne poprzez stworzenie barier o wkasnej pojemnosci retencyjnej dla
sptywajgcych grawitacyjnie wod powierzchniowych. Prawidtowo prowadzona gospodarka masami
ziemnymi oraz wodami opadowymi pozwoli ograniczy¢é mozliwos¢ powstawania lokalnych zastoisk
wody w strefie powierzchniowej terenu (nalezy umozliwi¢ ich splyw przez odpowiedne jego
wyprofilowanie oraz w razie potrzeby wspomaoc systemem odprowadzania wéd deszczowych utozonym

réwnolegle do sktonu i skierowanym do kanalizacji deszczowej).

Obowiazki Wykonawcy roboét z zakresu ochrony srodowiska i melioracji:

Wykonawca w czasie prowadzenia robot budowlanych musi stosowac przepisy i normy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego zaréwno na terenie budowy jak i w jej najblizszym
otoczeniu. Obowigzany jest do unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie przyjetego

sposobu dziatania. W trakcie robét nalezy utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojace;.
Stosujgc sie do tych wymagan nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:
1. Lokalizacje magazyndw, sktadowisk, wykopow.

2. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$cig powstania pozaru.

W zakresie stosowanych materiatow:

— materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia,

— nie dopuszcza do sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wyzszym od dopuszczalnego,
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— wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na

Srodowisko,

— materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohAczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (art. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych wbudowania.

W zakresie melioracii:

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby zachowaé urzadzenia melioracyjne we
wiasciwym stanie technicznym i nie spowodowac¢ pogorszenia warunkéw wodnych na terenach
sgsiednich;

- w przypadku uszkodzenia istniejgcych urzgdzen melioracji wodnych nalezy dokonac¢ ich naprawy w
sposob umozliwiajgcy zachowanie dotychczasowych kierunkéw sptywu;

- przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac ziemnych nalezy poprawi¢ droznosé¢ okolicznych rowow
melioracyjnych, co wptynetoby na obnizenie sie poziomu wody gruntowej oraz zmniejszyto zasieg jej
wahan sezonowych

W zakresie gospodarki odpadami:

W trakcie prac rozbiérkowych istniejgcej nawierzchni i sieci powstang odpady, ktére zgodnie z Ustawg o
odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U.2013.21 wraz z pozn. Zmianami) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 09.12.2014 r w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014.1923) nalezg do grupy 17 i sg
to:

e 17 01 01 odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbidrek i remontow;

e 17 02 03 odpady z tworzyw sztucznych;

e 17 03 02 mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01;

e 17 04 05 zelazo i stal;

e 17 04 11 kable inne niz wymienione w 17 04 10

e 17 05 04 gleba i kamienie inne niz wymienione w 17 05 03
Wykonawca robét, jako wytwérca odpaddw powinien postepowac z odpadami w nastepujacej hierarchii:
- zapobieganie powstawania odpadow;
- przygotowanie do ponownego uzycia;
- recykling;
- unieszkodliwianie.
Na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
informacje o odpadach innych niz niebezpieczne jakie bedg wytworzone i sposobie ich
zagospodarowania.
Odpady powinny przez Wykonawce zostac:
- zagospodarowane na placu budowy (art. masy ziemne na odktad do ponownego wbudowania);
- przekazane Zamawiajgcemu lub ponownie wbudowane po uprzednim przygotowaniu w przypadku
materiatéw nadajgcych sie do ponownego uzycia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;

- przekazane specjalistycznym firmom — posiadajgcym stosowne zezwolenia wymagane przez ustawe

10
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lub firmom posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia na odbidr i transport odpadéw;

- przekazane na sktadowisko odpadéw.

11
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2. OPIS TECHNICZNY - UKLAD DROGOWY

2.1 Opis stan istniejgcego
Droga gminna

Ulica Spoétdzielcow lezy w ciggu drogi gminnej nr 190228Z. Posiada bezposrednie potgczenie
komunikacyjne z ul. Welecka (w ciggu drogi krajowej nr 10). Odcinek objety opracowaniem rozpoczyna
sie przy skrzyzowaniu z ul. Welecka i koAczy w miejscu dowigzania do przebudowanego w 2016 r.
odcinka ulicy Spoétdzielcow, ktéry po modernizacji posiada jezdnie o szerokosci 6,0 m i co najmniej
jednostronny dwumetrowy chodnik.

Odcinek ulicy Spétdzielcéw znajdujgcy sie w zakresie opracowania to obecnie jezdnia o
nawierzchni bitumicznej o przekroju 1x2, szeroko$¢ pasa ruchu ok.2,5 m. Wzdtuz zachodniej krawedzi
jezdni znajduje sie chodnik o szerokosci ok. 1,15 m z ptytek chodnikowych i kostki betonowej w ztym
stanie technicznym.

Na odcinku ulicy Spétdzielcéw w zakresie opracowania, znajdujg sie elementy uspokojenia ruchu w
postaci progéw zwalniajgcych wbudowanych w jezdnie.

W ciggu ulicy wystepujg zjazdy do posesji oraz skrzyzowania z drogami wewnetrznymi:

-w hm 0+76,25 z drogg wewnetrzng w zarzgdzie Gminy Dobra;

-w hm 1+09,80 z drogg wewnetrzng w zarzgdzie SM Pogodno;

-w hm 2+36,65 z drogg wewnetrzng prywatna.

Wzdtuz wschodniej krawedzi jezdni znajduje sie zieleh, oraz pobocze przed lokalami ustugowymi.

Droga krajowa nr 10

Ulica Welecka, w ciggu drogi krajowej nr 10 na przedmiotowym odcinku objetym opracowaniem (w
rejonie skrzyzowania z drogg gminng) posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci 7,80 m. Wzdtuz obu
krawedzi jezdni przebiega chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni. Szeroko$¢ istniejgcego

chodnika wzdtuz pétnocnej krawedzi w zakresie opracowania to 1,65 -1,80 m.

Obie drogi znajdujg sie obszarze zabudowanym w mys| przepiséw ustawy prawo o ruchu drogowym.

2.2 Projektowane rozwigzania

2.2.1 Parametry przyjete do projektowania

Parametry wynikajgce z warunkdw technicznych dla drogi klasy D przyjete do projektowania:
- kategoria obcigzenia ruchem KR3;

- obcigzenie drogi 100 kN/o$

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu 115 kN/o§;

- minimalna szeroko$¢ pasa ruchu — 2,60m, przyjeto 3,00 m.

- ulica jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

- predkos¢ projektowa 30 km/h;

- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej — spadek jednostronny max. 2%;

- minimalny spadek podfuzny profilu 0,31 %;
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- maksymalny spadek podtuzny profilu 2%;

- réznica zatomoéw <1% nie wymaga stosowania fukoéw pionowych;

- minimalny promien krzywej wypuktej/wklestej — 300m/300m;

- szerokos$c¢ chodnika wytgcznie dla ruchu pieszych przy jezdni 2,00 m

- spadek poprzeczny chodnika 2%;

- maksymalny spadek podtuzny chodnika 6%;

- maksymalny spadek podtuzny zjazdu 5% (w kierunku jezdni, w granicach pasa drogowego);

- dowigzanie do zjazddw istniejgcych poprzez przeciecie z krawedzig jezdni skosami 1:1;

- szeroko$c¢ jezdni zjazdu min .3,0 m;

- krawedzie przeciecia drog wewnetrznych z droga gminng wyokraglone tukiem o promieniu
R=6,0 m.

Droga krajowa — skrzyzowanie

Parametry wynikajgce z warunkéw technicznych dla drogi klasy GP przyjete do projektowania:

- maksymalny spadek podtuzny profilu drogi podporzgdkowanej na dojezdzie do skrzyzowania na
dtugosci min. 20 m — max.3%;

- spadek poprzeczny chodnika 2%;
- maksymalny spadek podtuzny chodnika 6%;

- wewnetrzna krawedz pasa ruchu dla pojazdéw skrecajgcych w prawo na skrzyzowaniu
uksztattowana za pomocg tuku kotowego o promieniu R=10,0 m;

- skrzyzowanie zwykte drég klasy GP i D.

Ustalenia kategorii obcigzenia ruchem

2.2.2  Ustalenia kategorii obcigZzenia ruchem
Dla wymaganego horyzontu czasowego 20 lat po oddaniu drogi klasy D do eksploatacji:
- dla projektowanego odcinka skrzyzowania drogi krajowej z drogg gminng przyjeto dla drogi kategorie

obcigzenia ruchem KR3.

2.2.3  Uktad drogowy w planie

Za poczatek opracowania przyjeto potnocng krawedz istniejgcej jezdni ul. Weleckiej. Diugosé
projektowanego odcinka to 245,35 m.

Zaprojektowano przebudowe skrzyzowania z droga krajowg nr 10 do nastepujgcych parametréw:

- szerokos$¢ jezdni ul. Spotdzielcow - 6,0m;

- krawedzie przeciecia jezdni wyokraglone fukami o promieniu R=10 m;

- dowigzanie do istniejgcych chodnikéw.
Ulice Spotdzielcow na odcinku od poczatku opracowania do skrzyzowania z droga wewnetrzng w hm

1+09,80 zaprojektowano o przekroju 1x2, o szerokosci jezdni 6,0 m wraz z obustronnymi chodnikami o

szerokosci 2,0 m kazdy.
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Za skrzyzowaniem z drogg wewnetrzna w hm 1+09,80 do hm 1+78,65 zaprojektowano poszerzenie
jezdni do 8,0 m, pozostajgc przekrdj jezdni 1x2 z dodatkowym 2 metrowym pasem postojowym do
parkowania rownolegtego na wysokosci ustug po stronie wschodniej.

Na dalszym odcinku wystepuje stopniowe zwezenie jezdni powtérnie do szerokosci 6,0 m.

Na catym odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano obustronne chodniki szer. 2,0 m oraz zjazdy
indywidualne bramowe do przylegtych posesji. Parametry zjazdéw zgodnie z ponizszym zestawieniem

tabelarycznym — Tabela nr 2.

Tabela nr 2 — Zestawienie zjazdow

. dyvrvizcﬁ;?:ego hm sim | wim | wmm | pmm |afa[st]| izl | i2[%] | rz.proi. rz'p";iﬂc ’Z"Srgj‘_'/zrz'p
1 0+26,60 3,00 6,75 4,75 2,00 90 5%|  0,50%| 24,31 24,34 24,68
2 0+28,55 4,00 2,30 0,30 2,00 90| 1.7%]  050%| 24,39 24,42 24,46
3 0+53,30 3,50 2,20 0,20 2,00 90| 18%| 055%| 24,36 24,39 24,43
4 0+58,00 3,00 2,20 0,20 2,00 90| 18%|  055%| 24,33 24,36 24,40
5 0+78,00 3,20 2,25 0,25 2,00 o0 18%| 050%| 24,22 24,25 24,29
6a 1+02,95 3,80 2,25 0,25 2,00 90| 05%| 031%| 24,14 24,17 24,18
6b 1+07,60 3,50 2,25 0,25 2,00 90| 05%| 031%| 2414 24,17 24,18
7 1+12,85 3,50 2,25 0,25 2,00 oo 18%| 031%| 2413 24,16 24,20
8 1+28,50 3,75 2,25 0,25 2,00 90| 09%| 031%| 24,10 24,13 24,15
9 1+37,15 4,00 2,25 0,25 2,00 90| 27%|  031%| 24,09 24,12 24,18
10 1+53,25 3,25 2,30 0,30 2,00 90 30%|  065%| 24,02 24,05 24,12
11 1+62,55 4,00 2,35 0,35 2,00 90| 47%|  065%| 23,95 23,98 24,09
12 1477,75 3,00 2,35 0,35 2,00 90,8]  3,0%|  084%| 2380 23,83 23,9
13 2+12,90 8,45 3,50 1,50] 2,00 89.8]  25%|  054%| 236 23,63 23,72

W ciggu ulicy wstepujg trzy skrzyzowania z drogami wewnetrznymi — wszystkie przewidziane do
przebudowy. Szerokos$¢ istniejgcych jezdni drog wewnetrznych — bez mian. Krawedzie przeciecia

wyokraglone tukami o promieniu R=6,0 m. Szeroko$ci jezdni drég wewnetrznych bez zmian.

W ciggu projektowanego odcinka znajdujg sie 3 zatamania trasy: W1 w hm 1+42,30, W2 w hm
1+78,85 oraz W3 w hm 2+27,90. W2 i W3 wyokraglono tukami o promieniu R=200 m bez koniecznosci

poszerzeh pasa ruchu, W1 przy kacie zwrotu 0,13° nie wymaga wyokraglenia.

2.2.4  Uktad drogowy w profilu
Usytuowanie wysokosciowe projektowanej drogi jest zdeterminowane rzednymi istniejgcej drogi i
zjazdow, przylegtego terenu oraz istniejgcych sieci uzbrojenia.

Spadek drogi gminnej zgodnie z ponizszg tabelg zatoméw — Tabela nr 3
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Tabela nr 3 — Tabela zatfomoéw profilu trasy.

Tabela zatloméw profilu ul. Spétdzielcow [ Parametry tukéw pionowych
Pikietaz Od'ﬁﬁgosc W?Eii?g o [Ar:]' H | ai | Rm | TIm]| fm]
Poczatek | 0+000,00 0,00 24,35
Z1 0+005,00 5,00 2,00% 0,10 | 24,45] 2,5% | 300,00 | 3,75 | 0,02
2 0+039,65 | 34,65 -0,47% [-0,16 24,29 | 0,5%
Z3 0+052,50 12,85 0,31% 0,04 | 24,33 | 0,9%
Z4 0+078,00 | 25,50 -0,55% [-0,14)24,19| 0,1%
Z5 0+084,55 6,55 -0,61% -0,04 [ 24,15| 0,1%
Z6 0+100,55 16,00 -0,50% -0,08 | 24,07 | 0,8%
Y44 0+116,55 16,00 0,31% 0,05 [ 24,12 | 0,7%
Z8 0+145,20 | 28,65 -0,38% [-0,11]24,01| 0,3%
Z9 0+172,20 | 27,00 -0,65% [-0,18]23,83 | 0,2%
710 0+195,30 | 23,10 -0,84% [-0,19)23,64| 0,3%
711 0+226,65 | 31,35 -0,54% [-0,17 123,47 | 0,1%
712 0+245,35 | 18,70 -0,64% |-0,12 ] 23,35

Projektowany spadek poprzeczny jezdni po uwzglednieniu warunkéw dobrego odwodnienia drogi w

potaczeniu z kolizjami z istniejaca infrastruktura przyjeto jako jednostronny 1-2% w kierunku do

wschodniej krawedzi jezdni. Zastosowanie duzych promieni tukéw kotowych (R>70 m) nie wymaga

zmiany pochylenia poprzecznego w miejscu zataman trasy w planie. Spadek poprzeczny chodnikéw

zaprojektowano jako 1-3% w kierunku jezdni.

Za skrzyzowaniem z drogg wewnetrzna w hm 1+09,80 do hm 1+78,65, gdzie zaprojektowano

poszerzenie jezdni do 8,0 m, spadek poprzeczny chodnika przyjeto jako 3% w kierunku jezdni a

Swiatto obrzeza trawnikowego na styku z pawilonami ustugowymi jako 6-7 cm. Jednak nalezy stan ten

zweryfikowaé doktadnie na budowie i korygujgc wartoscig pochylenia i Swiattem obrzeza zapewnic

dowigzanie w tym miejscu.

Zjazdy istniejgce do przebudowy oraz nowoprojektowane zaprojektowano ze spadkiem do jezdni

maksymalnie 5%, zgodnie z Tabelg nr 2.

2.2.5 Konstrukcje nawierzchni

Projektowana konstrukcja drogi gminnej — u. Spétdzielcow (KR3):

4 cm
5cm
7cm
20cm
15cm
20cm

25cm

96 cm

warstwa Scieralna SMA 11

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 50/70

kruszywo tamane (z surowcow skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie
(mieszanka niezwigzana Cg3) — E»2160 MPa

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C;,<6 MPa
(E2=100 MPa)

warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR235% (kruszywo naturalne #
0/32 mm)

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
(E2250 MPa) Cg 4/05<2,0 MPa
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Mrozoodpornosé podioza gruntowego dla drogi gminnej
Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=0,8 m

Grubos¢ konstrukcji min. hk= 1,04 m

Grupa nosnosci poditoza G4

Kategoria obcigzenia ruchem KR3

Warunek: hk=0,7* hz,

0,9920,7*0,8m=0,56m

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Na pofaczeniu jezdni drogi gminnej przy skrzyzowaniu z droga krajowg nalezy dokonac¢ docinki
nawierzchni a miejsce pofgczenia dodatkowo uszczelni¢ bitumiczna tasma uszczelniajacq lub

masg zalewowa. Przebudowa skrzyzowania nie zaktada ingerencji w jezdnie ulicy Weleckiej.

Projektowana konstrukcja skrzyzowania z drogg wewnetrzng (KR2)

8cm kostka betonowa szara typu Behaton
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:5
25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (z surowcow skalnych) #0/31,5

stabilizowane mechanicznie
30 cm warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C, 5,<4 MPa
68 cm

Projektowana konstrukcja zjazdu indywidualnego (KR1)/ chodnika wzmocnionego

8 cm kostka betonowa czerwona/szara typu cegta 10x20 cm
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:5
20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (z surowcow skalnych) #0/31,5

stabilizowane mechanicznie
30 cm warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C, 5,<4 MPa
63

Projektowana konstrukcja chodnika

8 cm kostka betonowa szara typu cegta 10x20 cm

5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:5

10 cm kruszywo tamane (z surowcéw skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie

15cm warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cg 40552 MPa
38 cm
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Projektowana konstrukcja progu zwalniajgcego:

8cm kostka betonowa czerwona typu Behaton

5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:5

25-35cm podbudowa betonowa C25/30

15cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C;,<6 MPa
(E>=2100 MPa)

20 cm warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR=35% (kruszywo naturalne #
0/32 mm)

25cm. warstwa ulepszonego poditoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

(E>=250 MPa) Cg 405<2,0 MPa
96 cm

Projektowana konstrukcja zabruku

16 cm kostka kamienna nieregularna
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:5
20 cm kruszywo tamane (z surowcow skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie

(mieszanka niezwigzana Cg3) — E;=2160 MPa
30 cm warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (E,250 MPa)
C1’5//210$4,0 MPa

71 cm

Krawedzie jezdni obramowano kraweznikiem ulicznym betonowym 15x30 cm wystajgcym o Swietle
h=10 cm oraz kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm o Swietle h=3 cm.. Krawedzie zjazdow
publicznych i skrzyzowan w formie wycinkéw tukéw kotowych zaprojektowano obramowane
kraweznikiem 15x30 cm tukowym o odpowiednim promieniu obnizonym do $wiatta h=3cm , w miejscu
gdzie zjazd /skrzyzowanie przecina cigg pieszy. Zjazdy indywidualne zaprojektowano obramowane
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm o swietle h=3 cm. Zjazdy na granicy dziatki drogowej
zakonczono opornikiem 12x25 cm wtopionym .

Krawezniki i oporniki posadowiono na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3 cm i tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Chodniki od strony granicy dziatki zaprojektowano obramowane obrzezem chodnikowym 8x30 cm o
Swietle 0-7 cm

Nie dopuszcza sie wykonania tukdw za pomocg kraweznikdw prostych cietych na krétkie odcinki. Do
tukéw nalezy zastosowac krawezniki tukowe o odpowiednim promieniu.

Krawezniki mogg by¢ docinane tylko mechanicznie pitg z tarczg diamentows.
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2.2.6 Odwodnienie

Powierzchniowe wody opadowe z drogi gminnej zostang odprowadzone zgodnie z projektowanymi
spadkami, do projektowanej w ramach przebudowy sieci kanalizacji deszczowe;.

Powierzchniowe wody opadowe z drogi gminnej, zgodnie z projektowanymi spadkami beda
zagospodarowane w pasie drogowym drogi gminnej. Powierzchniowe wody opadowe z rejonu

skrzyzowania pozostajg zagospodarowane w pasie drogi krajowej.

2.2.7 Roboty ziemne i rozbiérkowe nawierzchni
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokonaé rozbiorki istniejgcej nawierzchni ulicy

Spétdzielcow wraz ze zjazdami i chodnikiem.

W dokumentacji przyjeto sfrezowanie istniejgcej jezdni nawierzchni bitumicznej, a otrzymany destrukt
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Grubo$¢ frezowania, na podstawie odwiertéw istniejgcej konstrukcji nawierzchni przyjeto nastepujaco:

- na odcinku od hm 0+00,00 do hm 0+9,10 — grubo$¢ 24 cm;

- ha odcinku od hm 0+9,10,00 do hm 1+58,40 — grubos¢ 12 cm;

- na odcinku od hm 1+58,40 do hm 2+45,35 - grubo$¢ 6 cm.

Dodatkowo na odcinku szacunkowo od hm 1+58,40 do hm 2+45,35 konieczna jest rozbiorka 12 cm

podbudowy betonowej.

Wszelkie prace ziemne w rejonie budowy nalezy wykonywaé zgodnie z polskg normg PN-S—
02205:1998. Po usunieciu istniejgcych warstw konstrukcyjnych poditoze nalezy zbada¢ ptytg VSS i
doprecyzowac jego wskaznik zageszczenia i nosSnosc.

Roboty ziemne to przede wszystkim wykopy uwzgledniajgce korytowanie pod konstrukcje jezdni,

Zjazdow i chodnikow.

W wykopach nalezy doprowadzi¢ podtoze do klasy G1, w celu doprowadzenia gruntu spoistego (gliny
piaszczyste i piaski gliniastych) do pozadanych wartosci fizyko — mechanicznych nalezy zastosowac¢ na
gruncie stabilizacje chemiczng. Stabilizacja ta bedzie polegata na wykonaniu 25 cm warstwy
stabilizowanej cementem Cg 40552 MPa. Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) nie powinien by¢ wiekszy niz
10<2,2.
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Tabela nr 4 Wykopy i nasypy (uwzgledniajg korytowanie po wczesniejszym frezowanie istniejgcej

nawierzchni bitumicznej)

Nr . . . |Powierzchnia [ Powierzchnia | Objetos¢ Objetos¢ Suma Suma
.| Pikietaz | Odlegtosci . .
przekroju wykopu W nasypu N wykopu nasypu wykopow [ nasypow
hm m [m?] [m?] [m°] [m°] [m°] [m°]
1| 0+00,00 18,72 0,00 0,00
2| 0+09,10 9,10 5,27 0,00 109,15 0,00 109,15 0,00
3| 0+28,60 19,50 7,11 0,00 120,71 0,00 229,86 0,00
4| 0+50,00 21,40 5,82 0,00 138,35 0,00 368,21 0,00
5| 0+69,55 19,55 6,78 0,00 123,17 0,00 491,38 0,00
6/ 0+81,90 12,35 8,61 0,00 95,03 0,00 586,41 0,00
7] 1+01,45 19,55 7,94 0,00 161,78 0,00 748,19 0,00
8| 1+12,85 11,40 8,22 0,00 92,11 0,00 840,30 0,00
9| 1+28,50 15,65 9,01 0,00 134,82 0,00 975,12 0,00
10| 1+44,05 15,55 8,63 0,00 137,15 0,00 1112,27 0,00
11| 1+458,40 14,35 9,46 0,00 129,80 0,00 1242,07 0,00
12| 1+73,60 15,20 9,30 0,00 142,58 0,00 1384,64 0,00
13| 1+95,30 21,70 9,08 0,00 199,42 0,00 1584,07 0,00
14| 2+16,35 21,05 8,19 0,00 181,77 0,00 1765,83 0,00
15| 2+45,35 29,00 5,40 0,00 197,06 0,00 1962,89 0,00

2.2.8 Urzgdzenia obce

W czasie przebudowy nalezy dokonaé regulacji wysokosciowej istniejgcych urzgdzen uzbrojenia
podziemnego pozostajacych w jezdni, zjazdach i chodniku, a nie podlegajacych przebudowie.
Wszystkie urzgdzenia znajdujgce sie w nawierzchniach przeznaczonych do ruchu kotowego powinny
by¢ klasy D400. W przypadku odkrycia w czasie w czasie robot urzadzeh niezabezpieczonych
pokrywami nalezy ten fakt zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru i wlasciwym gestorom sieci celem

uzupetnienia.

2.2.9 Zestawienie podstawowych ilosci dla inwestycji:
Roboty budowlane:

- droga gminna (KR3)— nawierzchnia bitumiczna:

e warstwa Scieralna SMA 11, gr 4 cm -1766 m*
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 5 cm -1766 m?;
e warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 50/70, gr. 7 cm -1766 m*
- kostka betonowa czerwona gr. 8 cm (zjazd indywidualne) - 207 m%;
- kostka betonowa szara gr. 8 cm (skrzyzowanie) -46 m%;
- kostka betonowa szara gr. 8 cm (chodnik) - 770 m?
w tym chodnik o wzmocnionej konstrukciji -43m%
- kostka betonowa czerwona gr. 8 cm (progi zwalniajgce) -38m%
- kostka kamienna nieregularna 16 cm (zabruk) -11m?%
- kraweznik betonowy 15x30 cm - 296 m;
- opornik betonowy 12x25 cm - 136 m;
- kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - 200 m;
- kraweznik betonowy 15x30 cm tukowy (R10) -31m;
- kraweznik betonowy 15x30 cm tukowy (R6) -57 m;
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Projekt wykonawczy — branza drogowa
»Modernizacja ul. Spotdzielcow w Mierzynie”
Przebudowa i rozbudowa

- obrzeze chodnikowe 8x30 cm

Roboty rozbiorkowe:

- droga gminna: frezowanie warstwy Scieralnej + rozbiérka nawierzchni
- chodnik: ptytki betonowe 50x50 cm

- chodnik: kostka betonowa

- progi zwalniajgce: kostka betonowa

- krawezniki betonowe

- obrzeze chodnikowe

-417 m;

- 1457 m?
- 145 m?;
- 305 m%
-36m%
-562 m;
-49m.
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