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TOM | Szczecin 05.2018 .

»Modernizacja ulicy Spoidzielcow w Mierzynie”
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

Dziatki objete opracowaniem przed podziatem:
305/7 dr, 338/2 dr, 276/4, 276/175, 27510, 276/28, 276/29, 276/30, 276/31, 276/32, 276/165, 276/166, 276/169, 276/170, 276/171, 276/172, 276/174,
276/179; obreb:0009 Mierzyn 2, jednostka ewidencyjna 321101_2 DOBRA
Dziatki objete opracowaniem po podziale:
305/7 dr, 3382 dr, 276/4, 276/175, 275/10, 276/28, 276/29, 276/30, 276/31, 276/32, 276/165, 276/166, 276/169, 276/171, 276/174, 276/179, 276/201,

276/202, 276/203; obreb:0009 Mierzyn 2, jednostka ewidencyjna 321101_2 DOBRA

ul. Spétdzielcdw — droga gminna nr 1902282, ul. Welecka — DK nr 10
Mierzyn, GM. DOBRA

WOJT GMINY DOBRA
UL. SZCZECINSKA 16A i g\,.-,-_g
N

/!
72-003 DOBRA Qi

DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: ZAGOSPODAROWANIE TERENU | DROGI

162/Sz/78

Lucyna KACZYNSKA specjalnos¢ kontr.-inz.
w zakresie dré b/o
ZAP/0192/POOD/09
mgr inz. Katarzyna PRZYBYSZ w specjalnosci

drogowej b/o
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ZAWARTOSC PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1.CZESC OGOLNA

1.1 INWESTOR

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

1.4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.5 SPRAWY TERENOWO - PRAWNE

1.6.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1.7 OCHRONA SANITARNA

1.8 OCHORNA KONSERWATORSKA

1.9 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOTACJI GORNICZEJ

1.10 WARUNKI GEOTECHNICZNE | GRUNTOWO - WODNE

1.11 ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

1.12 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
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1.13WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

2. OPIS TECHNICZNY - UKLAD DROGOWY
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2.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
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2.2 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
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3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 0 Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys. 1 Plansza zbiorcza sieci skala 1:500
Rys. 2 Plan sytuacyjny. Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. 3 Profil podtuzny — ul. Spétdzielcéw skala 1:50/500

Przekroje konstrukcyjne — droga gminna. Szczegoty
Rys. 4.1 ) skala 1:50,1:10
konstrukcyjne

Rys. 4.2 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej skala 1:50,1:10
Rys. 4.3 Zjazd indywidualny skala 1:50,1:10
Rys. 5 Przekroje poprzeczne Skala 1:100
Rys. 6 Plansza tyczenia i wymiarowania skala 1:500




