Numer NAZWA KSZTALTKI S I

ksztaltki mm SUMA | V1 | v2 | W1 | w2 | W3-W4
1 Zawor do nawiercania pod cisnieniem z wydtuzonym przytgczem pakowany z mufg 160/50 rézny 1 1
2 | tacznik rura PE - rura stalowa wytrzymata na rozcigganie 11/2"/50| zel. sfer. 1 1
3 Mufa elektrooporowa 160 PE100 2 2
4 Tuleja kotnierzowa + kotnierz stalowy powlekany polipropylenem + uszczelka gumowa 160/150 rézny 2 2
5 Zasuwa kotnierzowa dtuga+przedtuzenie teleskopowe trzpienia+skrzynka uliczna 150 zel. sfer. 2 2
6 Trojnik kotnierzowy redukcyjny 150/100 | zel. sfer. 1 1
7 Zasuwa kotnierzowa dtuga+przedtuzenie teleskopowe trzpienia+skrzynka uliczna 100 zel. sfer. 1 1
8 Tuleja kotnierzowa + kotnierz stalowy powlekany polipropylenem + uszczelka gumowa 100/110 | PE100 1 1
9 Mufa elektrooporowa 110 PE100 2 1 1
10 | Mufa elektrooporowa 90 PE100 2 2
11 Prostka - rura PE L=0k.3,9m (dopasowa¢ na budowie) 920 PE100 1 1
12 | Tuleja kotnierzowa + kotnierz stalowy powlekany polipropylenem + uszczelka gumowa 80/90 rozny 2 2
13 |tuk kotnierzowy 90° 80 zel. sfer. 1 1
14 | Zasuwa kotnierzowa dtuga+przedtuzenie teleskopowe trzpienia+skrzynka uliczna 80 zel. sfer. 1 1
15 Kréciec dwukotierzowy FF L=1,0m 80 zel. sfer. 1 1
16 |tuk kotnierzowy 90° ze stopka 80 zel. sfer. 1 1
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SCHEMAT WYKONANIA ZABEZPIECZENIA KONCOWKI TRZPIENIA ZASUWY

SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW

PODBUDOWA POD SKRZYNKE

60 cm

RURA PVC @160mm

PRZEDtUZENIE TRZPIENIA ZASUWY

OZNACZENIA

—— POLACZENIA KOLNIERZOWE

@ NUMER WEZtA

UWAGA:
1. PRZED WYKONANIEM WEZtA HP1 NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNIEJACY HYDRANT

NADZIEMNY W WEZLE W3. OMAWIANY HYDRANY NALEZY ZAINSTALOWAC W WEZLE
HP1.

2. PRZED ZAMOWIENIEM KSZTALTEK NALEZY WYKONAC PROBNY PRZEKOP W CELU

USTALENIA LOKALIZACJI ZASUWY ORAZ MATERIALOW Z JAKICH WYKONANY JEST
RUROCIAG.
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