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3. Dane wyjsSciowe

3.1 Podstawa prawna

Podstawe prawng stanowi zlecenie Inwestora.

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci 15 1 0,4kV ENEA Operator Sp. z o.0.
kolidujacej z projektowang ulicg Spétdzielcow w miejscowosci Mierzyn.

3.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:

- Przebudowa sieci kablowej 151 0,4kV — ENEA Operator Sp. z o.0.

3.4 Podstawa techniczna opracowania

a) Warunki usunigcia kolizji sieci Enea Operator Sp. z o0.0.

b) Uzgodnienie przebudowy z ENEA Operator Sp. z o.0.

¢) Plan zagospodarowania terenu na wtérniku geodezyjnym do celéw projektowych,
d) Uzgodnienia migdzybranzowe,

e) Obowigzujace przepisy 1 normy.

3.5 Zalaczniki

Kserokopie pism wyszczeg6lnionych w pkt.3.4.a - b.
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Oddziat Dystrybucji Szczecin tel. +48 /61 850 40 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /91 813 53 28, 91 425 53 28
Qddziat Dystrybucji Szczecin eos.sekretariat@enea.pl

71-616 Szczecin, ul. Malczewskiego 5/7

Szczecin, 11 grudzien 2017

ZMS/SU/JM/2017 Ustugi Projektowe i Nadzor
/] @7915’-%0 3@ Lucyna Kaczynska

ul. Zabuzanska 53a
71 — 051 Szczecin

Warunki likwidacji kolizji: WLK nr 100/SU/2017

Dotyczy: likwidacji kolizji istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej SN-
15kV i nN-0,4kV w zwigzku z planowang przebudowg ulicy Spotdzielcow w
miejscowosci Mierzyn.

Odpowiadajac na pismo z dnia 27.11.2017 r. ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Szczecin informuje, ze w zwigzku z planowang
przebudowa ulicy Spétdzielcéw w miejscowosci Mierzyn wystepuje kolizja
sposobu planowanego zagospodarowania terenu z istniejaca infrastrukturg
elektroenergetyczng SN i nN . ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza
zgode na przebudowe istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej
kolidujacej z planowang inwestycjg pod warunkiem, ze usunigcie kolizji
odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt
zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami i
bedzie uwzgledniat obowigzujace w ENEA Operator Sp. z 0.0. Standardy w
sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

I. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci SN —-15kV:

a) Kabla 15kV nr 104 typ 3xXRUHAKXS-1x120/50mm?-12/20kV
pomiedzy stacjg transformatorowg SN/nN ,Mierzyn Spotdzielcow
19" nr 1634 a stacjg transformatorowg SN/nN ,Mierzyn
Spotdzielcéw Osiedle” nr 12120;

b) Kabla 15kV nr 104 typ 3xXRUHAKXS-1x240/50mm?-12/20kV
pomiedzy stacjg transformatorowg SN/nN ,Mierzyn Spotdzielcow
Osiedle” nr 12120 a stacjg transformatorowg SN/nN ,Mierzyn
Osiedle” nr 0570;

c) Kabla 15kV nr 104 typ 3xXRUHAKXS-1x240/50mm?-12/20kV
pomiedzy stacjg transformatorowg SN/nN ,Mierzyn Osiedle” nr 0570
a stacja transformatorowa SN/nN ,Mierzyn Welecka™ nr 1495;

Centrala
ENEA Operator Sp

)-479 Poznan Gtrze
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d) Kabla 15kV nr 522 typ 3xXRUHAKXS-1x120/50mm?-12/20kV

pomiedzy stacjg elektroenergetyczng WN/SN (GPZ) ,Gumience” a
stacja transformatorowg SN/nN ,tukasinskiego Piekarnia” nr 0558.

2. SiecinN -0,4 kV:

a) Istniejgcej sieci niskiego napiecia (linia napowietrzna i kablowa)
oraz oswietlenia ulicznego.

Il. Wymagania techniczne:

1.

Linie kablowg SN wynie§¢ poza obszar kolizji. Nowy odcinek linii
kablowej SN projektowa¢ kablem typ 3xNA2XS(F)2Y-1x150/25mm?>-
12/20kV i 3xNA2XS(F)2Y-1x240/25mm?-12/20kV.

Kable uktadaé poza obszarem ruchu drogowego. W miejscach w
ktérych muszg sie one krzyzowaé z drogami, podjazdami (wjazdami),
prowadzié po najkrétszej drodze w odpowiednich ostonach w sposéb
umozliwiajgcy swobodny do nich dostep, bez naruszania nawierzchni.
Nalezy uwzgledni¢ odpowiednig ilo$¢ przepustéw wg zasady: ilos¢
projektowanych kabli razy 1,5 z zaokragleniem w goére i oznakowac
miejsce ich utozenia. Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci kabla
nalezy wykonaé¢ recznie. W miejscach niezbednych zblizen sieci
kablowej z istniejgcg lub projektowang infrastrukturg, projektowac
odpowiednie zabezpieczenia i ostony.

Kabel SN ukfadaé na gtebokosci 1,0 m od projektowanych rzednych
terenu. Kabel nN uktadaé na gtebokosci 0,7 m od projektowanych
rzednych terenu Nawierzchnie pasa technicznego projektowac jako
naturalng lub fatwo rozbieralng. Wszelkie prace w bezposredniej
bliskosci kabla nalezy wykonac recznie.

Nowy odcinek linii nN projektowac¢ jako linia napowietrzna lub kablowa
nN poza obszarem kolizji Wybor rozwigzania lezy w gestii
wnioskodawcy pod warunkiem, ze przyjete rozwigzanie bedzie
poprawne technicznie i spetnia¢ bedzie obowigzujgce normy i przepisy
w tym zakresie.

lll. W celu usunigcia kolizji nalezy:

T

Wykonaé projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA
Operator Sp. z 0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp. z o0.0.,, przepisami i normami. Przebudowane elementy
infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w pkt. L1 i 1.2
dostosowaé do wymogoéw Polskiej Normy PN-EN 50423
"Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 1kV do 45kV wigcznie Cze$¢ 1: Wymagania ogolne —
Specyfikacje  wspoélne  (uwzglednieniem PN-EN  50341-1:2013
»Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 1kV — Cze$é 1. Wymagania ogélne - Specyfikacje
wspoélne” i Polskiej Normy PN-E-05100-1 "Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie i budowa” i SEP-E-004
,»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoéty
przyjetych w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w
Rejonie Dystrybucji Szczecin - dotyczy sieci SN-15kV i nN-0,4kV
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oraz w ENEA Oéwietlenia Sp. z 0.0. Oddziat Szczecin - dotyczy sieci
o$wietlenia ulicznego.

Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone
prawo rzeczowe W postaci nieodptatnej stuzebnosci przesytu na
nieruchomoéci/ciach na czas nieoznaczony, na ktorejlych beda
posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetyczne;j. Zakres
ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA Operator Sp.
2 0.0. z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych sie na
tej nieruchomosci urzadzen energetycznych, obejmujagcym W
szczegblnosci  wiadanie, uzywanie i korzystanie z urzadzen
elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu do
tych urzadzen wszelkimi  $rodkami transportu pracownikéw stuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac
eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizacji,
wymiany urzadzen i przewodéw, dokonywania kontroli i przegladow
urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwodow energetycznych z
urzadzen juz istniejgcych.

. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej SNinN
w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposoéb inny
anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1440 z poézn. zm.) Inwestor
dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator
sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN w pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z
dokumentacjg prawng nalezy przedtozy¢ do sprawdzenia pod katem
zgodnoéci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie
Dystrybucji Szczecin. Nastgpnie ztozyé w ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Szczecin ul. J. Malczewskiego nr 5/7, w Wydziale
Utrzymania Sieci pok. 416 celem jej ostatecznego uzgodnienia. Jeden
egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator
Sp. zo.0.

_ W terminie dwéch miesiecy przed planowanym terminem rozpoczecia
prac, po uzyskaniu pozwolenia na budowe nalezy gtosi¢ sie do
Wydziatu Utrzymania Sieci pok. 416 z kosztorysem inwestorskim w celu
zawarcia umowy na usunigcie kolizji. Sposob przekazania na majatek
ENEA Operator Sp. z 0.0. NOWO wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata
umowa.

Inwestor ponosi petna odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz za
uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstac na skutek prowadzenia
robét zwigzanych z likwidacjg kolizji.

. Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z
nig niezgodny albo moze nie obejmowaé wszystkich instalaciji
podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostac
poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne
nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomié ich  uzytkownikow.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére koliduja z
zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora sieci i przebudowaé
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.
W trakcie budowy, a zwiaszcza  przy uzyciu  sprzetu
zmechanizowanego, nalezy zachowac¢ wszystkie wymagania Instrukcji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
w ENEA Operator sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
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dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).
Materiaty z demontazu, ktérych witascicielem jest ENEA Operator
Sp. z 0.0. nalezy zda¢ na magazyn Rejonu Dystrybucji Szczecin.
Materiaty podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem
Dystrybucji Szczecin utylizowaé¢, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy
dostarczy¢ do jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow
w pierwszej kolejnosci brat pod uwage wykonawcéw zakwalifikowanych
do Wykazu Wykonawcéw Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).
Prace nalezy wykonaé w sposoéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie
energii elektrycznej dla odbiorcow przytaczonych do sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. Dopuszcza sie ewentualne
wytgczenie urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach.
W przypadku zastosowania wytgczenia, konieczne jest uzyskanie
zgody ENEA Operator Sp. z 0.0.,, wraz z uzgodnieniem czasu
wytgczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z
powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg wytgczen dla sieci SN i nN
powinien zostaé zminimalizowany poprzez wprowadzenie potgczen
obejsciowych, bgdz poprzez zasilanie z dodatkowych zrédet energii.

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 11.12.2019 r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie
warunkéw przytgczenia i zawarcia umowy o przytaczenie
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O
powyzszym fakcie nalezy powiadomié¢ Wydziat Utrzymania Sieci w
ENEA Operator Sp. z o0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin, ulica
J. Malczewskiego 5/7, 71- 616 Szczecin.

Z powazaniem
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0 Oddziat Dystrybucji Szczecin tel. +48 /61 850 40 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /91813 53 28, 91 42553 28
. nea Oddziat Dystrybucji Szczecin eos.sekretariat@enea.pl

71-616 Szczecin, ul. Malczewskiego 5/7
Operator

Szczecin, 16 marzec 2018

ZMS/SU/JM/2018 Ustugi Projektowe

//@%50532% Marek Czaplicki

ul. Kutrzeby 2/15
71 — 296 Szczecin

Dotyczy: uzgodnienia projektu likwidacji kolizji istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV w zwigzku z planowang
przebudowag ulicy Spétdzielcéw w miejscowosci Mierzyn.

Opinia nr 7/03/2018 z dnia 16.03.2018r. wazna do
dnia 11.12.2019 r.

ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin w zatgczeniu
przesyta uzgodniony projekt budowlany przebudowy istniejgcej
infrastruktury elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV w zwigzku z
planowang przebudowg ulicy Spoéfdzielcow w miejscowosci Mierzyn z
nastepujgcymi uwagami:

1. W przypadku przebiegu infrastruktury elektroenergetycznej po terenach
oséb trzecich (za wyjgtkiem pasa drogowego), nalezy przéd
przystgpieniem do prac przekaza¢ do Wydziatu Nieruchomosci
Sieciowych w ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin
ul. J. Malczewskiego 5/7 akty notarialne wraz z zatgcznikiem
graficznym o ustanowieniu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.0,,
ograniczonego prawa rzeczowego w postaci nieodptatnej stuzebnosci
przesylu na nieruchomosci/ciach (pasy techniczne o szerokosci nie
mniejszej niz 0,5 m dla kazdego istniejgcego/ukiadanego kabla) na
ktérejlych bedg posadowione urzgdzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegat
na korzystaniu  (eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladow,
konserwacji, modernizacji i remontéw, usuwaniu awarii, wymianie
urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej, prawie wstepu na
obcigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac oraz
dystrybucji energii elektrycznej), przez ENEA Operator Sp. z o0.0. z
stanowigcych iej wiasnosc, posadowionych na tejlych
nieruchomos$ci/ach urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznaf, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
9806 Kapitat zaktadowy: 4 683 073 700 PLN

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i W
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0
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postaci linii SN-15kV i nN-0,4kV.

W przypadku gdy przebudowa bedzie realizowana w sposob inny
anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1440 z pdzn. zm.) Inwestor
dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) dla ENEA Operator
Sp. z o0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej S15kV i nN-0,4kV w pasie
drogowym.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sie zgtosi¢ z pozytywnie
zaopiniowang dokumentacjg techniczng oraz kosztorysem inwestorskim
do ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin ul.
J. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin, Wydziat Utrzymania Sieci pok.
416 w celu zawarcia stosownej umowy na likwidacje kolizji. Warunkiem
rozpoczecia prac jest zawarcie umowy oraz przedtozenie prawomocnej
Decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenie.

Prace zwigzane z przygotowaniem i przekazaniem miejsca pracy
nalezy uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Szczecin.

Z powazaniem

Oddziat Dys 4 Szﬁze;és’;
Wydsz
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4. Opis techniczny

4.1 Charakterystyka ogdlna obiektu

4.1.1 Stan istniejacy

Teren lokalizacji Inwestycji znajduje si¢ w miejscowosci Mierzyn, ul. Spotdzielcow.
Ulica Spétdzielcow przewidziana jest do przebudowy. Na terenie inwestycji znajduje si¢
czynna infrastruktura elektroenergetyczna. Z nowym ukladem drogowym koliduja
czynne kable 0,4kV 1 15kV.

4.1.2 Stan projektowany

W zakres przebudowy sieci wchodzg nastgpujace kable:

Kabel 15kV nr 104 typu 3x[XRUHAKXS 1x120mm®] na odcinku pomigdzy stacja
transformatorowag 15/0,4kV , Mierzyn Spétdzielcow 19”7 nr 1634 a stacja
transformatorowg 15/0,4kV ,,Mierzyn Spéidzielcow Osiedle” nr 12120.

Kabel 15kV nr 104 typu 3x[ XRUHAKXS 1x240mm?] na odcinku pomiedzy stacja
transformatorowa 15/0,4kV ,Mierzyn Osiedle” nr 0570 a stacja transformatorowa
15/0,4kV ,,Mierzyn Spo6tdzielcow Osiedle” nr 12120.

Kabel 15kV nr 104 typu 3x[ XRUHAKXS 1x240mm?] na odcinku pomiedzy stacja
transformatorowa 15/0,4kV ,Mierzyn Osiedle” nr 0570 a stacja transformatorowa
15/0,4kV ,Mierzyn Welecka” nr 1495.

Kabel 15kV nr 522 typu 3x[ XRUHAKXS 1x120mm?] na odcinku pomiedzy stacja
elektroenergetyczng 110/15kV (GPZ) ,,Gumience” a stacjg transformatorowa
15/0,4kV ,Lukasinskiego Piekarnia” nr 0558.

Kabel 0,4kV typu YAKY 4x185mm” na odcinku pomiedzy stacja transformatorowa
15/0,4kV ,,Mierzyn Osiedle” nr 0570 a ztagczem kablowym ZK-3a nr 19362.

Kabel 0,4kV typu YAKY 4x185mm’ na odcinku pomiedzy ztgczem kablowym
ZK-3a nr 19362 a weztem kablowym WK-6 nr 1397.

Kabel 0,4kV typu YAKY 4x150mm’ na odcinku pomiedzy ztagczem kablowym
ZK-3anr 19362 a ztagczem kablowym ZK-3b ul. Ku Stoncu 1g.

Inne kable 0,4kV niezidentyfikowanego rodzaju 1 nieznanej relacji

Kable 15kV na odcinku kolidujacym z projektowang drogg nalezy zlikwidowaé. Poza
miejscem kolizji utozy¢ nowe kable odpowiednio typu 3x[NA2XS(F)2Y 1x150/25] oraz
3x[NA2XS(F)2Y 1x240/25] wg rysunkéw 1 zmufowa¢ je z kablami istniejgcymi. Do
faczenia kabli projektowanych 1 istniejacych uzy¢ mufy kablowe firmy Raychem
odpowiednio typu POLJ-24/1x70-150 oraz POLJ-24/1x150-240 lub réwnowazne.

F.aczna dlugos¢ likwidowanych linii kablowych wynosi:

kabel 15kV nr 104 typu 3x(XRUHAKXS 1x120mm?) - 129m,
kabel 15kV nr 104 typu 3x(XRUHAKXS 1x240mm?) - 129m,
kabel 15kV nr 522 typu 3x(XRUHAKXS 1x120mm?) - 62m,
kabel 0,4kV typu YAKY 4x185 — 84m,

kabel 0,4kV typu YAKY 4x150 — 52m.
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F.aczna dlugos¢ projektowanych linii kablowych wynosi:
- kabel 15kV nr 104 typu 3x(NA2XS(F)2Y 1x150/25) - 129m,
- kabel 15kV nr 104 typu 3x(NA2XS(F)2Y 1x240/25) - 129m,
- kabel 15kV nr 522 typu 3x(NA2XS(F)2Y 1x150/25) - 60m,
- kabel 0,4kV typu NAY2Y-J 4x240 — 83m,
- kabel 0,4kV typu NAY2Y-J 4x150 — 54m.

Skrzyzowania kabli 15kV 1 0,4kV z uzbrojeniem podziemnym oraz przejscia przez drogi
1 zjazdy chroni¢ rurami ostonowymi firmy Arot typu A160-PS dla kabli 15kV 1 A110-PS
dla kabli 0,4kV. Przy przejsciach pod drogami uktadac rury rezerwowe zgodnie z zasadg:
1los$¢ przepustow kablowych razy 0,5 z zaokragleniem w gore.

4.3 Warunki techniczne ulozenia kabli

4.3.1 Ukladanie kabli

Szczegbtlowe warunki techniczne utozenia linii kablowych podano w normie
N-SEP-E-004 oraz standardach w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o0.
,,Elektroenergetyczne linie kablowe s$redniego napigcia” i ,Elektroenergetyczne linie
kablowe niskiego napigcia”. Ponizej podano podstawowe wymagania dot. niniejszego
projektu.

Gtebokos¢ utozenia kabli 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gornej
powierzchni kabla powinna wynosi¢, co najmniej 0,7m, a kabli 15 kV, co najmniej 1,0m.
Kable nalezy uktada¢ w gruncie linig falista (zapas 3%) na 10cm warstwie piasku.
Ulozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm,nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig o
szerokosci takiej aby krawedzie folii siggaly co najmniej do zewnetrznych krawedzi
skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niz 30cm. Grubos¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej
0,5mm.

Kolor folii :

- niebieski dla kabli 1 kV

- czerwony dla kabli 15 kV
Kable 15kV powinny by¢ oznaczone dodatkowa tasma ostrzegawcza w kolorze
czerwonym (perforowang) utozong na glebokosci 0,3m pod powierzchnig terenu z
czarnym nadrukiem o tresci ,,UWAGA KABEL —-na glebokosci 0,5-1,0m KABEL POD
NAPIECIEM™.

Kable zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w odst¢pach
niewigkszych niz Sm oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejSciach do kanatoéw 1 rur.

W przypadku niemozliwosci zachowania wymaganych przepisami odleglosci przy
skrzyzowaniach 1 zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, linie kablowe
uktada¢ w ostonach z grubosciennych rur PCV.

Przy wprowadzeniach kabli do obiektéw pozostawi¢ zapas ok. 3m.
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4.3.2 Uwagi koncowe

1.Roboty ziemne wykonac rgcznie
2.Przed 1 po wykonaniu robot dokona¢ protokolarnego przekazania i1 odbioru robét
przy udziale zainteresowanych instytucji.
3.Przed zasypaniem linii kablowych zasilajacych nalezy:
-zgtosi¢ do Inwestora 1 Zaktadu Energetycznego wstepny odbidr robot
-zleci¢ wykonanie pomiarOw inwentaryzacyjnych uprawnionej
jednostce geodezyjnej
4.Po wybudowaniu linii nalez wykona¢ nastepujace badania:
-sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt 1 zgodnos¢ faz
-pomiary rezystancji izolacji
-préby napigciowe izolacji
-préby napigciowe powtoki
Do odbioru koncowego nalezy dostarczy¢ w/w protokoty, oraz wykonang i zatwierdzong
przez Geodezja inwentaryzacj¢ powykonawczg.

4.4 BHP Ochrona przed porazeniem elektrycznym

4.4.1 Zastosowany system ochrony w sieci 1kV

Linie kablowe pracujg w uktadzie TN-C z przewodem ochronno-neutralnym PEN,
ktory spetnia jednoczesnie funkcje przewoddw ochronnego i neutralnego.

Jako  Srodek  ochrony  przed  dotykiem = posSrednim  stosuje  si¢
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

4.4.2 Zastosowany system ochrony w sieci 15 kV

W projekcie przyjeto jako dodatkowy system ochrony przed porazeniem
elektrycznym — UZIEMIENIE OCHRONNE.

4.4.3 Przepisy

Norma PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1 kV.

4.4.4 Urzadzenia wymagajace uziemienia

Zgodnie z przepisami j/w uziemieniu podlegaja:

- glowice kablowe, powloki, pancerze 1 zyty powrotne kabli
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5. Zestawienie podstawowych materialow

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. [Ilos¢
1 2 3 4
1 |Rura ostonowa typu SRS-110 prod. Arot mb
2 |Rura ostonowa typu SRS-160 prod. Arot mb
3 | Rura ostonowa dwudzielna typu A-110PS prod. Arot mb
4 | Rura ostonowa dwudzielna typu A-160PS prod. Arot mb
5 |Mufa kablowa typu POLJ-24/1x70-150 prod. Raychem kpl. 4
6 |Mufa kablowa typu POLJ-24/1x150-240 prod. Raychem kpl. 2
7 |Mufa kablowa typu LISM-4x035-150 prod. Raychem kpl. 1
8 |Mufa kablowa typu LISM-4x095-240 prod. Raychem kpl. 2
9 |Kabel aluminiowy typu NA2XS(F)2Y 1x150/25 12/20kV mb 567
10 | Kabel aluminiowy typu NA2XS(F)2Y 1x240/25 12/20kV mb 387
11 | Kabel aluminiowy typu NAY2Y-J 4x150 0,6/1kV mb 54
12 |Kabel aluminiowy typu NAY2Y-J 4x240 0,6/1kV mb 83
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6. WSPOLRZEDNE SIECI ELEKTRYCZNYCH

OZNACZENIE PUNKTU | _ WSPOERZEDNA X | WSPOERZEDNA Y
I. Przebudowa sieci 15kV Enea Operator Sp. z o.0.
SNO1 5922105.32 5465253.39
SNO02 5922104.08 5465253.20
SNO3 5922096.85 5465252.52
SN04 5922078.77 5465248.04
SNO5 5922064.61 5465244.52
SN06 5922062.43 5465243.76
SNo7 5922052.79 5465241.31
SN08 5922050.03 5465241.00
SN09 5922021.79 5465233.64
SN10 5922011.91 5465230.85
SN11 5922000.50 5465228.57
SN12 5921996.34 5465226.68
SN13 5921984.80 5465223.50
SN14 5921982.57 5465221.86
SN15 5921981.36 5465221.54
SN16 5921949.25 5465212.90
SN17 5921948.02 5465212.62
SN18 5921945.65 5465212.74
SN19 5921920.10 5465206.67
SN20 5921918.50 5465205.98
SN21 5921916.55 5465205.82
SN22 5921893.31 5465200.28
SN23 5921890.87 5465202.11
SN24 5921889.63 5465201.92
SN25 5921885.23 5465201.25
Il. Przebudowa sieci 0,4kV Enea Operator Sp. z o0.0.
NNO1 5921965.78 5465218.29
NNO2 5921964.59 5465217.89
NNO3 5921952.75 5465214.70
NNO4 5921951.21 5465213.77
NNO5 5921947.66 5465213.66
NNO06 5921938.56 5465211.36
NNO7 5921938.39 5465212.06
NNO8 5921920.00 5465206.95
NNO9 5921918.42 5465206.28
NN10 5921916.50 5465206.12
NN11 5921891.97 5465200.29
NN12 5921891.09 5465200.61
NN13 5921890.03 5465201.28
NN14 5921889.74 5465200.37
NN15 5921888.68 5465201.04
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7. Spis rysunkow

1. Plan przebudowy sieci Enea Operator Sp. z o.0.
2. Schemat przebudowy sieci Enea Operator Sp. z 0.0.

Opracowat:
mgr inz. Marek Czaplicki



