Projekt wielobranzowy budowlany zagospodarowania terenu
»Modernizacja ul. Spotdzielcow w Mierzynie”
Przebudowa i rozbudowa

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r—Prawo budowlane (jednolity tekst

Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY,

ze projekt: »Modernizacja ul. Spétdzielcow w Mierzynie” Przebudowa i rozbudowa.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowg i
jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Ponadto o$wiadczamy, ze umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane, o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepiséw oraz zasad
wiedzy technicznej. Jednoczesnie zespédt projektowy nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie
nieprzewidziane sytuacje w terenie powstate po wykonaniu dokumentacji, a przed zrealizowaniem
inwestyciji.

Oswiadczamy, ze wszystkie uzyte nazwy wilasne materialow sg zastosowane przykiadowo
celem okreslenia parametrow wyjsciowych. Mozliwe jest zastosowanie materialow
réwnowaznych spetniajacych okreslone wymagania techniczne.

Branza Projektant: Sprawdzajacy:
(podpis ) (podpis )

Lucyna Kaczynska

uprawnienia nr 162/Sz/78 do projektowania

b/o w specjalnosci konstrukcyjno-inzynierskiej ) )
w zakresie drog mgr inz. Stawomir Rabenda

Zagospodarowanie terenu
i drogi

uprawnienia nr ZAP/0130/PWOD/05 do

inz. Kat P
mgrinz. Katarzyna Przybysz projektowania b/o w specjalnosci drogowe;j

uprawnienia nr ZAP/0192/POOD/09 do
projektowania b/o w specjalnosci drogowe;j

mgr inz. Marcin Olek magr inz. Zbigniew Wozniak
uprawnienia nr ZAP/0218/POOS/13

Sieci wod. — kan. w specjalnosci instalacyjnej sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania b/o

uprawnienia nr 282/Sz/83 do projektowania w
specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w
zakresie sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych

mgr inz. Marek Czaplicki mgr inz. Tomasz Pigtkowski
uprawnienia nr ZAP/0110/PWBE/16 uprawnienia nr ZAP/0125/PWOE/11

Sieci elektryczne
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania b/o elektroenergetycznych do projektowania b/o
mgr inz. Mariusz Borkowski mgr inz. Jan Kowalski
uprawnienia nr ZAP/0092/Z00T/06 uprawnienia nr 1071/98/U

Sieci teletechniczne
do projektowania z/o w specjalnosci do projektowania b/o w specjalnosci
telekomunikacyjnej instalacyjnej w zakresie telekomunikacji
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPOADROWANIA TERENU

1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor
Wjt Gminy Dobra
ul. Szczecinska 16a
72-03 Dobra

1.2. Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie;

- umowa z Inwestorem nr 288/2017 z 25.09.2017r.;

- dokumentacja fotograficzna,

- obowigzujgce przepisy inwestycyjno — projektowe i normy;

- wtérnik geodezyjny w skali 1:500;

- Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia ,Modernizacja ul.
Spotdzielcow w Mierzynie” wykonana w listopadzie 2017 r. przez Laboratorium Drogowe

Szczecin Sp. z 0.0.;

1.3 Przedmiot i zakres inwestycji

1.3.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja odcinka ul. Spétdzielcow w Mierzynie - droga
gminna nr 1902287 wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Modernizacja polega na przebudowie i
rozbudowie istniejgcej ulicy na odcinku od skrzyzowania z ul. Welecka (w ciggu drogi krajowej nr 10)

na dtugosci 245,35 m i dowigzaniu do odcinka zmodernizowanego w 2016 r.

1.3.2 Zakres inwestycji w zakresie drogi gminnej ztozonym w witasciwosci Starosty Polickiego
obejmuje:

. XXV kategoria obiektu budowlanego wg Prawa budowlanego (droga publiczna):
modernizacje jezdni ulicy Spotdzielcow na catej diugosci 245,55 m polegajgca na budowie jezdni o
szerokosci 6,0 m wraz z odwodnieniem oraz obustronnymi chodnikami szerokosci 2,0 m, pasem

postojowym szerokosci 2,0 m wyznaczonym przy jezdni,

. IV kategoria obiektu budowlanego wg Prawa budowlanego (elementy drég publicznych):

budowe i przebudowe zjazdoéw oraz skrzyzowania z droga publiczng

e XXVl kategoria obiektu budowlanego wg Prawa budowlanego (sieci):
— budowe odcinka kanalizacji deszczowej;

— budowe oswietlenia ulicznego wzdtuz chodnika po stronie zachodniej;



Projekt wielobranzowy budowlany zagospodarowania terenu
»Modernizacja ul. Spotdzielcow w Mierzynie”
Przebudowa i rozbudowa

— przebudowe istniejgcego uzbrojenia sieci wodociggowej, sieci elektroenergetycznej i

teletechnicznej kolidujgcych z zaprojektowang inwestycja,

a takze ponad to:

e wycinke istniejgcej zieleni kolidujgcej z projektowang inwestycja.

1.4 Opis stanu istniejacego

1.4.1. Zagospodarowanie terenu

Ulica Spoétdzielcow lezy w ciggu drogi gminnej nr 190228Z. Posiada bezposrednie potgczenie
komunikacyjne z ul. Weleckg (w ciggu drogi krajowej nr 10). Odcinek objety opracowaniem rozpoczyna
sie przy skrzyzowaniu z ul. Wieleckg i kohczy w miejscu dowigzania do przebudowanego w 2016 r.
odcinka ulicy Spoétdzielcéw, ktéry po modernizaciji posiada jezdnie o szerokosci 6,0 m i co najmniej
jednostronny dwumetrowy chodnik.

Odcinek ulicy Spoétdzielcéw znajdujgcy sie w zakresie opracowania to obecnie jezdnia o
nawierzchni bitumicznej o przekroju 1x2, szerokos¢ pasa ruchu 2,5 m. Wzdtuz zachodniej krawedzi
jezdni znajduje sie chodnik o szerokosci ok. 1,15 m z plytek chodnikowych i kostki betonowej w ztym
stanie technicznym.

W ciagu ulicy wystepuja zjazdy do posesji.

Wzdtuz wschodniej krawedzi jezdni znajduje sie zielen, oraz pobocze przed lokalami ustugowymi.

1.4.2. Istniejgce uzbrojenie podziemne

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne
— kable telekomunikacyjne Multimedia i Orange,

— kanalizacja sanitarna @ 200mm, & 300mm,

— kanalizacja deszczowa @ 150mm, & 200mm, @ 315mm

— gazocigg @ 32mm, @ 160mm, @ 225mm,

— wodocigg @ 32mm, & 40mm, & 100mm , J 110mm , @ 160mm,

— kable energetyczne nN oraz SN,

— os$wietlenie wzdtuz istniejgcego chodnika.

15 Sprawy terenowo — prawne

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach

obr. 0001
Mierzyn Wiasciciel branze
nr dziatki
Skarb Panstwa — GDDKIA Oddziat w Szczecinie droga,
1 305/7 dr o _
Zajecie stafe i czasowe elektryka
2 338/2 dr Gmina Dobra — zajecie state wszystkie
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3 275/10 dziatka prywatna - zajecie czasowe teletechnika
droga, kd,
4 276/4 Gmina Dobra — zajecie czasowe teletechnika,
elektryka
5 276/28 dziatka prywatna - zajecie czasowe przytacze kd
6 276/29 dziatka prywatna - zajecie czasowe przytacze kd
7 276/30 dziatka prywatna - zajecie czasowe przytacze kd
8 276/31 dziatka prywatna - zajecie czasowe przytacze kd
9 276/32 dziatka prywatna - zajecie czasowe przytacze kd
10 276/165 dziatka prywatna - zajecie czasowe przytacze kd
11 276/166 dziatka prywatna - zajecie czasowe przytacze kd
droga, kd,
12 276/169 Gmina Dobra — zajecie stafte teletechnika,
elektryka
. . ) droga, kd,
dziatka prywatna — dziatka do podziatu
13 276/170 o ) teletechnika,
zajecie czasowe | state
elektryka
droga, kd,
14 276/171 Gmina Dobra — zajecie stafte teletechnika,
elektryka
. - : : . . droga, kd,
Rolnicza Spotdzielnia Produkcyjna ,Iskra” w Mierzynie — dziatka
15 276/172 teletechnika,
do podziatu, zajecie state
elektryka
16 276/174 dziatka prywatna - zajecie czasowe droga, kd
17 276/175 Gmina Dobra — zajecie state droga, kd
18 276/179 SM ,Pogodno” - zajecie czasowe droga
1.6 Obszar oddziatywania obiektu

1.6.1 Przepisy wyjsciowe:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska;

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko;

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne;

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne;

Ustawa z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych;
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1.6.2 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU (zgodnie z zakresem na planszy nr 2 i 3) obejmuje

dziatki zastawione ponizej, w podziale na sposo6b oddziatywania:

Obszar oddzialywania obiektu ze wzgledu: Numery dzialek_ objetych obszarem
oddziatywania obiektu:
1. obszar objety inwestycja- linie | 338/2, 276/4, 276/169, 276/171, 276/175, 305/7,
rozgraniczajace, zajecie state 276/170, 276/172
2. obszar poza liniami rozgraniczajgcymi, | 275/10, 276/28, 276/29, 276/30, 276/31, 276/32,
zajecie czasowe 276/165, 276/166, 276/170, 276/174, 276/179

1.7 Ochrona sanitarna

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia strefy ochrony sanitarnej a
jedynie spetnienia wymagan eksploatacyjnych — dostepu do studni wodociggowych lub innego

uzbrojenia.

1.8 Ochrona konserwatorska

Zgodnie z opinig Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Szczecinie, z dnia 13.03.2018 r. ( Z.Arch.5152.25.2018.AK) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana
jest poza obszarami objetymi ochrona konserwatorskg stanowisk archeologicznych.

1.9 Dane okreslajace wptyw eksploataciji gérniczej

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

1.10 Warunki geotechniczne i gruntowo —wodne

Zgodnie z opinig geotechniczng w strefie rozpoznania, ponizej konstrukcji nawierzchni i nasypu podtoze
zbudowane jest 2z twardoplastycznych glin piaszczystych i piaskéw gliniastych oraz
sredniozageszczonych piaskéw srednich. Grunty budujgce podioze sg nosne. Warunki gruntowe w
rejonie badan mozna uznac¢ za proste.

W podtozu, w strefie przemarzania wystepujg grunty bardzo wysadzinowe. Przy zatozeniu korpusu
drogowego: wykop £1,0 m i nasyp <1,0 m, warunki wodne nalezy sklasyfikowac jako dobre.

Pod wzgledem nosnosci podioza, z uwagi na wysadzinowosci grunty rodzime w poziomie posadowienia
konstrukcji nawierzchni drogowej zostaly zaklasyfikowane do grupy nosnosci G4. Na podstawie
przyjetej nosnosci podtoza zaktada sie warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia (nosnosé podtoza),
ktéra wynosi 25 MPa<E,<35 MPa. Warunki te, oszacowane na podstawie kryterium wysadzinowosci

gruntu i warunkéw wodnych , nalezy jednak zweryfikowac na etapie prac ziemnych.

Warunki gruntowe sa proste, obiekt w zakresie drogowym nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych).

10
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1.11 Istniejaca konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni istniejgcej drogi jest zroznicowana. Nawierzchnie drogi stanowi mieszanka

»Modernizacja ul. Spotdzielcow w Mierzynie”

mineralno — asfaltowa o grubos$é¢ 6-24 cm. Nawierzchnia utozona na warstwie nasypu (podsypka) z

mieszaniny zuzla z pospétkg o grubosci

warstwa MMA (6 cm) utozona na warstwie betonu (12 cm) — podbudowa lub stara nawierzchnia.

1.12

Gospodarka drzewostanem

Ze wzgledu na kolizje istniejagcego drzewostanu z projektowang inwestycjg do wycinki

ok. 20-29 cm. W punkcie 3 (koniec opracowania), cienka

przewidziano istniejgce drzewa i krzewy w pasie drogowym projektowanej drogi, zgodnie z ponizsza

tabelg inwentaryzaciji zieleni na odcinku objetym opracowaniem :

Gatunek (rodzaj) Obwod korony
, m |w Uwagi Klasyfikacja
L.p. pnia zasieg | 13 wag! do wycinki
[cm] korony [m] W
[m7]
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Rhus typina L. ,
1. | sumak octowiec 25m krzewy TAK
Sorbus aucuparia L. .
2. | Jarzab pospolity 33;21;21;20;20;19 5 7 |6pni TAK
3. 4m> krzewy TAK
obwad pnia
. mierzony na
Salix sp.
4. | Wierzba 70 8 7 \I/Ovcx)/ﬁi.zsecj;m TAK
100cm
prochnica,
potamane
Salix sp. konary,
5. | Wierzba 118 12 37 | grzyb TAK
kapeluszowy
Rhus typina L. 5
6. | Sumak octowiec 24m krzewy TAK
Cornus sp. )
7. | Deren 7m krzewy TAK
Rosa sp.
Réza
s. Thuja sp. 6m?> krzewy NIE
Zywotnik
Picea abies Karst. NIE
9. | Swierk pospolity 75 5 13
Picea abies Karst. NIE
10. | Swierk pospolity 88 5 14
Thuja sp.
11. | Zywotnik 2,5m? krzewy NIE
Picea abies Karst. NIE
12. | Swierk pospolity 63 5 13
Picea abies Karst. 2 pnie. suche NIE
13. | Swierk pospolity 33;30 1 7 pnie,
Picea abies Karst. obwdd pnia
14 Swierk pospolity 40 3 9 vrc;/irZSOQn); na NIE
ponizej 50cm
Picea abies Karst. NIE
15. | Swierk pospolity 51 4 10

11
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Picea abies Karst. NIE
16. | Swierk pospolity 53 4 12
Picea abies Karst. NIE
17. | Swierk pospolity ol 4 11
Thuja sp.
18. ZyWJOtniﬁ)( 6m?2 krzewy NIE
Tilia sp. 2 pnie,
Lipa obwad pnia
mierzony na
19. 20;18 1 2 |wys. 50,%/ TAK
ponizej
50cm
Forsythia x intermedia
Zab.
20. | Forsycja posrednia 2.5m? krzewy TAK
Berberis sp.
Berberys
2 pnie,
obwéd pnia
Salix sp. mierzony na
2L Wierzbg 37,36 2 25 |wys. 50% Tak
ponizej
50cm
Tilia sp. obwad pnia
Lipa mierzony na
22. 39 2 3 | Wys.5cm TAK
ponizej
50cm
Tilia sp. obwéd pnia
Lipa mierzony na
23. 27 2 3 | Wys.5cm TAK
ponizej
50cm
Tilia sp. TAK
24. | |ipa 45 3 4
Tilia sp.
25. |Lipa P 46 4 4 TAK
Picea pungens Engelm.
26. | Swierk kiujacy 34 3 4 NIE

1.13 Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.

W Swietle obowigzujgcego rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. z 09.11.2010 r., nr 213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polegajgca na
przebudowie i rozbudowie ulicy o dtugosci mniejszej niz 1 km nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, a co za tym idzie zgodnie z art. 59 ust. 1
ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 03.10.2008 r., nr 1999, poz. 1227 z pdzn. zmianami) nie
wymaga sie przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Zabiegi czynione w ramach inwestycji pozwolg uporzadkowaé i zagospodarowac teren w sposéb
celowy, poprawig bezpieczenstwo ruchu oraz komfort pieszych.

Prace budowlane bedg wykonywane recznie i mechanicznie, co podwyzszy poziom hatasu na czas
prowadzenia robot. Po zakonczeniu prac budowlanych inwestycja powinna korzystnie wptyng¢ na
Srodowisko, poniewaz ruch pojazdéw bedzie odbywat sie tylko po nawierzchniach do tego

przeznaczonych, a powierzchniowe wody opadowe zostang ujete w system kanalizacyjny.

12
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Wplyw inwestycji na srodowisko gruntowo —wodne

W trakcie budowy nastgpi ingerencja w $rodowisko gruntowo — wodne. Posadowienie wszelkich
obiektow wptynie na warunki wodne poprzez stworzenie barier o wtasnej pojemnosci retencyjnej dla
sptywajgcych grawitacyjnie wod powierzchniowych. Prawidtowo prowadzona gospodarka masami
ziemnymi oraz wodami opadowymi pozwoli ograniczyé mozliwos¢ powstawania lokalnych zastoisk
wody w strefie powierzchniowej terenu (nalezy umozliwi¢ ich splyw przez odpowiedne jego
wyprofilowanie oraz w razie potrzeby wspomoc systemem odprowadzania wdd deszczowych utozonym

réwnolegle do skionu i skierowanym do kanalizacji deszczowej).

Obowiazki Wykonawcy roboét z zakresu ochrony srodowiska i melioracji:

Wykonawca w czasie prowadzenia robot budowlanych musi stosowaé przepisy i normy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego zaréwno na terenie budowy jak i w jej najblizszym
otoczeniu. Obowigzany jest do unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie przyjetego

sposobu dziatania. W trakcie robot nalezy utrzymywacé teren budowy i wykopy bez wody stojgce;j.
Stosujgc sie do tych wymagan nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

1. Lokalizacje magazynéw, sktadowisk, wykopow.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

W zakresie stosowanych materiatow:

— materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia,

— nie dopuszcza do sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wyzszym od dopuszczalnego,

— wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robé6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na

srodowisko,

— materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (art. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych wbudowania.

W _zakresie melioracii:

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby zachowac¢ urzadzenia melioracyjne we
wiasciwym stanie technicznym i nie spowodowaé pogorszenia warunkéw wodnych na terenach
sgsiednich;

- w przypadku uszkodzenia istniejgcych urzgdzen melioracji wodnych nalezy dokonac¢ ich naprawy w

sposo6b umozliwiajgcy zachowanie dotychczasowych kierunkéw splywu;
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- przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac ziemnych nalezy poprawi¢ droznos¢ okolicznych rowow
melioracyjnych, co wptynetoby na obnizenie sie poziomu wody gruntowej oraz zmniejszyto zasieg jej
wahan sezonowych

W zakresie gospodarki odpadami:

W trakcie prac rozbiérkowych istniejgcej nawierzchni i sieci powstang odpady, ktére zgodnie z Ustawg o
odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U.2013.21 wraz z pozn. Zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 09.12.2014 r w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014.1923) nalezg do grupy 17 i sg
to:

e 17 01 01 odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbidrek i remontow;

e 17 02 03 odpady z tworzyw sztucznych;

e 17 03 02 mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01;

e 17 04 05 zelazo i stal,

e 17 04 11 kable inne niz wymienione w 17 04 10

e 17 05 04 gleba i kamienie inne niz wymienione w 17 05 03
Wykonawca robdét, jako wytwdérca odpadédw powinien postepowaé z odpadami w nastepujacej hierarchii:
- zapobieganie powstawania odpadow;
- przygotowanie do ponownego uzycia;
- recykling;
- unieszkodliwianie.
Na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
informacje o odpadach innych niz niebezpieczne jakie bedg wytworzone i sposobie ich
zagospodarowania.
Odpady powinny przez Wykonawce zostac:
- zagospodarowane na placu budowy (art. masy ziemne na odktad do ponownego wbudowania);
- przekazane Zamawiajgcemu lub ponownie wbudowane po uprzednim przygotowaniu w przypadku
materiatéw nadajgcych sie do ponownego uzycia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;
- przekazane specjalistycznym firmom — posiadajgcym stosowne zezwolenia wymagane przez ustawe

lub firmom posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia na odbidr i transport odpadéw;

- przekazane na skfadowisko odpadow.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Uktad drogowy

2.1.1 Opis stan istniejgcego
Droga gminna

Ulica Spotdzielcow lezy w ciggu drogi gminnej nr 190228Z. Posiada bezposrednie potgczenie
komunikacyjne z ul. Welecka (w ciggu drogi krajowej nr 10). Odcinek objety opracowaniem rozpoczyna
sie przy skrzyzowaniu z ul. Weleckg i konczy w miejscu dowigzania do przebudowanego w 2016 r.
odcinka ulicy Spétdzielcéw, ktéry po modernizacji posiada jezdnie o szerokosci 6,0 m i co najmniegj
jednostronny dwumetrowy chodnik.

Odcinek ulicy Spétdzielcéw znajdujgcy sie w zakresie opracowania to obecnie jezdnia o
nawierzchni bitumicznej o przekroju 1x2, szerokos¢ pasa ruchu ok.2,5 m. Wzdtuz zachodniej krawedzi
jezdni znajduje sie chodnik o szerokosci ok. 1,15 m z ptytek chodnikowych i kostki betonowej w ztym
stanie technicznym.

Na odcinku ulicy Spétdzielcéw w zakresie opracowania, znajdujg sie elementy uspokojenia ruchu w
postaci progéw zwalniajgcych wbudowanych w jezdnie.

W ciggu ulicy wystepujg zjazdy do posesji.

Wzdtuz wschodniej krawedzi jezdni znajduje sie zielen, oraz pobocze przed lokalami ustugowymi.

Droga krajowa nr 10

Ulica Welecka, w ciggu drogi krajowej nr 10 na przedmiotowym odcinku objetym opracowaniem (w
rejonie skrzyzowania z drogg gminng) posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci 7,80 m. Wzdtuz obu
krawedzi jezdni przebiega chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni. Szeroko$¢ istniejgcego

chodnika wzdtuz pétnocnej krawedzi w zakresie opracowania to 1,65 -1,80 m.

Obie drogi znajdujg sie obszarze zabudowanym w mys| przepiséw ustawy prawo o ruchu drogowym.

2.1.2 Stan projektowany

2.1.2.1 Parametry przyjete do projektowania

Parametry wynikajgce z warunkdw technicznych dla drogi klasy D przyjete do projektowania:
- kategoria obcigzenia ruchem KR3;

- obcigzenie drogi 100 kN/o$

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu 115 kN/o§;

- minimalna szeroko$¢ pasa ruchu — 2,50m, przyjeto 3,00 m.

- ulica jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

- predkos¢ projektowa 30 km/h;

- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej — spadek jednostronny max. 2%;
- minimalny spadek podfuzny profilu 0,31 %;

- maksymalny spadek podfuzny profilu 2%;

- réznica zatoméw <1% nie wymaga stosowania tukoéw pionowych;
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- minimalny promien krzywej wypuktej/wklestej — 300m/300m;

- szeroko$c¢ chodnika wytgcznie dla ruchu pieszych przy jezdni 2,00 m

- spadek poprzeczny chodnika 2%;

- maksymalny spadek podtuzny chodnika 6%;

- maksymalny spadek podtuzny zjazdu 5% (w kierunku jezdni, w granicach pasa drogowego);

- dowigzanie do zjazdéw istniejgcych poprzez przeciecie z krawedzig jezdni skosami 1:1;

- szeroko$c¢ jezdni zjazdu min .3,0 m;

- krawedzie przecigcia drog wewnetrznych z droga gminng wyokraglone tukiem o promieniu
R=6,0 m.

Droga krajowa — skrzyzowanie

Parametry wynikajgce z warunkow technicznych dla drogi klasy GP przyjete do projektowania:

- maksymalny spadek podtuzny profilu drogi podporzadkowanej na dojezdzie do skrzyzowania na
dtugosci min. 20 m — max.3%;

- spadek poprzeczny chodnika 2%;
- maksymalny spadek podtuzny chodnika 6%;

- wewnetrzna krawedz pasa ruchu dla pojazdow skrecajgcych w prawo na skrzyzowaniu
uksztattowana za pomocg tuku kotowego o promieniu R=10,0 m;

- skrzyzowanie zwykte drég klasy GP i D.

Ustalenia kategorii obcigzenia ruchem

2.1.2.2 Ustalenia kategorii obcigzenia ruchem
Dla wymaganego horyzontu czasowego 20 lat po oddaniu drogi klasy D do eksploatacji:
- dla projektowanego odcinka skrzyzowania drogi krajowej z drogg gminng przyjeto dla drogi kategorie

obcigzenia ruchem KR3.

2.1.2.3 Uktad drogowy w planie

Za poczatek opracowania przyjeto potnocng krawedz istniejgcej jezdni ul. Weleckiej. Diugosé
projektowanego odcinka to 245,35 m.

Zaprojektowano przebudowe skrzyzowania z droga krajowg nr 10 do nastepujgcych parametréw:

- szeroko$¢ jezdni ul. Spotdzielcow - 6,0m;

- krawedzie przeciecia jezdni wyokraglone fukami o promieniu R=10 m;

- dowigzanie do istniejgcych chodnikow.

Ulice Spotdzielcow na odcinku od poczgtku opracowania do hm 1+09,80 zaprojektowano o przekroju
1x2, o szerokosci jezdni 6,0 m wraz z obustronnymi chodnikami o szerokosci 2,0 m kazdy.

Od hm 1+09,80 do hm 1+78,65 zaprojektowano poszerzenie jezdni do 8,0 m, pozostajgc przekroj
jezdni 1x2 z dodatkowym 2,5 metrowym pasem postojowym do parkowania réwnolegtego na
wysokosci ustug po stronie wschodniej (tu szerokos¢ jezdni 5,5 m)

Na dalszym odcinku wystepuje stopniowe przejscie do jezdni o szerokosci 6,0 m.
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Na catym odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano obustronne chodniki szer. 2,0 m oraz zjazdy

indywidualne do przylegtych posesiji.

W ciggu projektowanego odcinka znajdujg sie 3 zalamania trasy: W1 w hm 1+42,30, W2 w hm
1+78,85 oraz W3 w hm 2+27,90. W2 i W3 wyokraglono tukami o promieniu R=200 m bez koniecznosci

poszerzenh pasa ruchu, W1 prz kacie zwrotu 0,13° nie wymaga wyokraglenia.

2.1.2.4 Uktad drogowy w profilu
Usytuowanie wysokosciowe projektowanej drogi jest zdeterminowane rzednymi istniejgcej drogi i
zjazdow, przylegtego terenu oraz istniejgcych sieci uzbrojenia.

Spadek drogi gminnej zgodnie z ponizsza tabelg zatomdw:

Tabela zaloméw profilu ul. Spotdzielcow Parametry tukéw pionowych
Pikietaz Od'ﬁﬂ*]osc wfﬁ.aei?eké o [Ar:; H | ai | Rm |Tm]| f[m]
Poczatek [ 0+000,00 0,00 24,35
Z1 0+005,00 5,00 2,00% 0,10 | 24,45] 2,5% | 300,00 | 3,75 [ 0,02
Z2 0+039,65 | 34,65 -0,47% -0,16 | 24,29 [ 0,5%
Z3 0+052,50 | 12,85 0,31% 0,04 | 24,33 | 0,9%
74 0+078,00 25,50 -0,55% -0,14 (24,19 | 0,1%
75 0+084,55 6,55 -0,61% -0,04 [ 24,15 0,1%
76 0+100,55 16,00 -0,50% -0,08 | 24,07 | 0,8%
Z7 0+116,55 16,00 0,31% 0,05 (24,12 | 0,7%
Z8 0+145,20 28,65 -0,38% -0,111 24,01 | 0,3%
Z9 0+172,20 | 27,00 -0,65% -0,18 | 23,83 [ 0,2%
Z10 0+195,30 | 23,10 -0,84% -0,19 23,64 | 0,3%
711 0+226,65 | 31,35 -0,54% -0,17 123,47 | 0,1%
712 0+245,35 | 18,70 -0,64% -0,12 | 23,35

Projektowany spadek poprzeczny jezdni po uwzglednieniu warunkéw dobrego odwodnienia drogi w
potgczeniu z kolizjami z istniejgca infrastruktura przyjeto jako jednostronny 1-2% w kierunku do
wschodniej krawedzi jezdni. Zastosowanie duzych promieni tukéw kotowych (R>70 m) nie wymaga
zmiany pochylenia poprzecznego w miejscu zataman trasy w planie. Spadek poprzeczny chodnikow
zaprojektowano jako 1-2% w kierunku jezdni.

Zjazdy istniejgce do przebudowy oraz nowoprojektowane zaprojektowano ze spadkiem do jezdni
maksymalnie 5%.

2.1.2.5 Konstrukcje nawierzchni

Projektowana konstrukcja drogi gminnej — u. Spétdzielcow (KR3):

4 cm warstwa Scieralna SMA 11
5cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70
7cm warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 50/70
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20 cm kruszywo tamane (z surowcow skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie

(mieszanka niezwigzana Cg3) — E»2160 MPa

15cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C;,<6 MPa
(E2=100 MPa)

20 cm warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR235% (kruszywo naturalne #
0/32 mm)

25cm warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

(E»250 MPa)
99 cm

Mrozoodpornos¢ podtoza gruntowego dla drogi gminnej
Glebokos¢ przemarzania gruntu hz=0,8 m

Grubo$¢ konstrukcji min. hk= 1,04 m

Grupa nosnosci podioza G4

Kategoria obcigzenia ruchem KR3

Warunek: hk20,7* hz ,

0,9920,7*0,8m=0,56m

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.
Na pofaczeniu jezdni drogi gminnej przy skrzyzowaniu z droga krajowa nalezy dokonaé docinki

nawierzchni a miejsce pofgczenia dodatkowo uszczelnié¢ bitumiczna tasma uszczelniajacg lub

masaq zalewowa. Przebudowa skrzyzowania nie zaktada ingerencji w jezdnie ulicy Weleckiej.

Projektowana konstrukcja skrzyzowania z drogg wewnetrzng (KR2)

8 cm kostka betonowa szara
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:5
25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (z surowcow skalnych) #0/31,5

stabilizowane mechanicznie
30 cm warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C, 5,<4 MPa
68 cm

Projektowana konstrukcja zjazdu indywidualnego (KR1)

8cm kostka betonowa czerwona
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:5
20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (z surowcéw skalnych) #0/31,5

stabilizowane mechanicznie
30 cm warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C, 5,<4 MPa
63
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Projektowana konstrukcja chodnika

8cm kostka betonowa szara

5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:5

10cm kruszywo tamane (z surowcéw skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie

15cm warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cg 40552 MPa
38 cm

Krawedzie jezdni obramowano kraweznikiem ulicznym betonowym 15x30 cm wystajgcym o Swietle
h=10 cm oraz kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm o Swietle h=3 cm.. Krawedzie zjazdow
publicznych i skrzyzowan w formie wycinkéw tukéw kotowych zaprojektowano obramowane
kraweznikiem 15x30 cm tukowym o odpowiednim promieniu obnizonym do swiatta h=3cm , w miejscu
gdzie zjazd /skrzyzowanie przecina cigg pieszy. Zjazdy indywidualne zaprojektowano obramowane
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm o swietle h=3 cm. Zjazdy na granicy dziatki drogowe;j
zakonczono opornikiem 12x25 cm wtopionym .

Krawezniki i oporniki posadowiono na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3 cm i tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Chodniki od strony granicy dziatki zaprojektowano obramowane obrzezem chodnikowym 8x30 cm.

Nie dopuszcza sie wykonania tukow za pomocg kraweznikdéw prostych cietych na krétkie odcinki. Do
tukéw nalezy zastosowac¢ krawezniki tukowe o odpowiednim promieniu.

Krawezniki mogg by¢ docinane tylko mechanicznie pitg z tarczg diamentowa.

2.1.2.6 Odwodnienie

Powierzchniowe wody opadowe z drogi gminnej zostang odprowadzone zgodnie z projektowanymi
spadkami, do projektowanej w ramach przebudowy sieci kanalizacji deszczowe.

Powierzchniowe wody opadowe z drogi gminnej, zgodnie z projektowanymi spadkami beda
zagospodarowane w pasie drogowym drogi gminnej. Powierzchniowe wody opadowe z rejonu

skrzyzowania pozostajg zagospodarowane w pasie drogi krajowe;.

2.1.2.7 Roboty ziemne i rozbiérkowe nawierzchni

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokonaé rozbidrki istniejgcej nawierzchni ulicy
Spotdzielcow wraz ze zjazdami i chodnikiem.

Wszelkie prace w rejonie budowy nalezy wykonywac¢ zgodnie z polskg horma

PN-S-02205:1998. Po usunieciu istniejgcych warstw konstrukcyjnych podtoze nalezy zbada¢ ptytg VSS
i doprecyzowac jego wskaznik zageszczenia i nosnosc¢.

Roboty ziemne to przede wszystkim wykopy uwzgledniajgce korytowanie pod konstrukcje jezdni,

Zjazdow i chodnikow.

2.1.2.8 Urzadzenia obce
W czasie przebudowy nalezy dokonaé regulacji wysokosciowej istniejacych urzadzeh uzbrojenia
podziemnego pozostajgcych w jezdni, zjazdach i chodniku, a nie podlegajgcych przebudowie.

Wszystkie urzgdzenia znajdujgce sie w nawierzchniach przeznaczonych do ruchu kotowego powinny
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by¢ klasy D400. W przypadku odkrycia w czasie w czasie robdt urzadzeh niezabezpieczonych
pokrywami nalezy ten fakt zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru i wilasciwym gestorom sieci celem

uzupetnienia.

2.1.2.9 Zestawienie podstawowych iloSci dla inwestycji:

Roboty budowlane:

- droga gminna (KR3)— warstwa scieralna SMA 11, gr 4 cm -1815m?
- kostka betonowa czerwona gr. 8 cm (zjazd indywidualne) -207 m%;
- kostka betonowa szara gr. 8 cm (zjazd) -46 m?

- kostka betonowa szara gr. 8 cm (chodnik) -770 m%;
Roboty rozbiérkowe:

- droga gminna: frezowanie warstwy $cieralnej + rozbiérka nawierzchni - 1457 m?
- chodnik: plytki betonowe 50x50 cm - 145 m%;
- chodnik: kostka betonowa - 305 m?;
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2.2. Kanalizacja deszczowa
2.2.1 Opis projektowanego rozwigzania.

Na chwile obecng w ul. Spdtdzielcow na odcinku modernizowanej drogi nie ma kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo na tereny przylegte jezdni.
W celu odwodnienia korony drogi zaprojektowano wpusty uliczne rozmieszczone wedlug czesci
drogowej usytuowane po wschodniej stronie jezdni. Wody opadowe poprzez przedmiotowe wpusty
zostang ujete w grawitacyjny kanat deszczowy o $rednicy @0,30m zaprojektowany wzdtuz ulicy.
Dodatkowo zaprojektowano odprowadzenie wdd z posesji zlokalizowanych wzdiuz modernizowanej
drogi poprzez wykonanie przykanalikow kanalizacji deszczowej do granicy dziatek oraz przetgczenie
istniejacych rur spustowych odprowadzajgcych obecnie wody opadowe i roztopowe na teren zielony.
Odbiornikiem wod deszczowych jest istniejgcy kanat deszczowy @ 0,30m w ulicy Spoétdzielcow.

Wspotrzedne geodezyjne w ukfadzie X, Y punktéw charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia, umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w “Projekcie zagospodarowania

terenu”.

2.2.2 Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatéw do odprowadzania wdd deszczowych o
nastepujacych srednicach:

—  @0,30m o tgcznej dtugosci L= 216,5m,

— ©0,25m o tgcznej dtugosci L= 10,4m,
oraz przykanalikéw deszczowych o Srednicy:

— ©0,20m o facznej dtugosci L= 115,2m,

-  @0,16m o tacznej dtugosci L= 96,1m,

Uktad wysokosciowy projektowanych kanatéw zostat dostosowany do rzednej projektowanej
drogi, rzednej istniejgcego odbiornika, oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan projektowanych
kanatéw z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Trase projektowanych kanatéw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
Zagtebienie dna kanatéw wynosi od 1,85 do 2,25m p.p.t.
Spadki podtuzne kanatéw wahajg sie od 3 %o do 30 %eo.

2.2.3 Materiat i uzbrojenie.

Kanaly deszczowe @0,30m, &0,25m oraz przykanaliki @0,20m, @0,16m zostang wykonane z
rur PVC klasy S SDR 34 o pofgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej
gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8
kN/m?.

2.2.4  Studzienki kanalizacyjne betonowe na kanatach deszczowych.

Na kanatach deszczowych zaprojektowano 10 sztuk studzienek z kregéw betonowych o
srednicy @120cm
Studzienki kanalizacyjne betonowe sktadajg sie z wilazu kanatowego typu ciezkiego klasy D400 o

Srednicy @670mm oraz prefabrykowanych elementéw, to jest dennicy betonowej z kinetag wykonang z
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betonu, kregéw betonowych, ptyty przejSciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych

ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregdéw tgczonych na uszczelke gumowg muszg byé

zatarte na gtadko z obu stron zaprawa szybkowigzaca wysokiej marki.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢é z betonu C35/45,

wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%, mrozoodpornego (F50).

Zwienczenie studni stanowi¢ bedg wlazy z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego klasy D400

niewentylowane wykonane w technologii ,wlazu ptywajgcego”. Wtazy w technologii wtazu ,ptywajgcego”

klasy D400 w ilosci 10 sztuk charakteryzujgce sie:

Uwaga:

materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — Zeliwo sferoidalne

wiaz w klasie D 400 — ruch bardzo intensywny

materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — Zeliwo sferoidalne

wysokos¢ wiazu min. H=140 mm

ciezar pokrywy min. 49 kg, ciezar ramy min. 58 kg.

w komplecie pierscien centrujgcy betonowy wysokosci min. H=60 mm o ciezarze min. 25 kg
Srednica pokrywy - 670 mm

pokrywa niewentylowana / wentylowana

pokrywa osadzana na przegubie kulowym w ramie okragtej, maksymalne otwarcie 130°
blokada pokrywy przy zamykaniu wtazu w pozycji 90° dla celéw bezpieczenstwa
samocentrowanie pokrywy w ramie

elastomerowy pierscien tlumigcy osadzony w ramie zabezpieczajgcy pokrywe przed
podrywaniem

pokrywa z mozliwo$cig umieszczenia logo na indywidualne zaméwienie

rama okragta, cylindryczna

otwieranie za posrednictwem uniwersalnej skrzynki manewrowej przy uzyciu np. fom, kilof
konstrukcja wlazu pozwalajgca na samoczynne otwarcie i zamkniecie pokrywy w celu
wypuszczenia medium w przypadku wystgpienia cisnienia wewnatrz studni

konstrukcja wtazu umozliwiajgca samooczyszczenie powierzchni pokrywy i spltyw wody
opadowej do $rodka studni przez otwdr w przegubie

mozliwo$¢ uszczelnienia wiazu przed wodg opadowg (w wersji niewentylowanej)

mozliwo$¢ zamontowania zamka i wktadki antykradziezowej po zabudowie wtazu w nawierzchni
montaz wtazu przy uzyciu szalunku montazowego dostarczonego razem z wlazem na czas
montazu

produkt zgodny z normg PN — EN 124

Wiazy typu ptywajaceqo klasy D400, nalezy wykonac¢ z herbem Gminy Dobra.
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Na kanale deszczowym zaprojektowano witazowe studnie tworzywowe o $rednicy &0,60m w
ilosci 1 sztuk.
Studnie te wykonane beda z tworzyw sztucznych i sktada¢ sie bedg z:
a) kinety przeptywowej lub zbiorczej z mozliwoscig regulacji kata,
b) pierscieni dystansowych @600mm,
c) stozka studzienki wtazowej,
d) uszczelek gumowych @600mm,

e) wlazu zeliwnego klasy D400 z wypetnieniem betonowym

2.2.6  Wpusty uliczne.
W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty uliczne w ilosci 13 sztuk
podigczone do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanatach deszczowych.
Wpusty deszczowe zaprojektowano z kregdéw betonowych o srednicy wewnetrznej d =45 cm z
czescig osadnikowg z odejsciem @ 200mm produkowanych wg normy DIN 4052. Zwienczenie wpustu

stanowi wpust uliczny kotnierzowy klasy D400 o wymiarach 620x420mm mocowany luzno i na zawiasie.

2.2.7 Rynny deszczowe.
Zaprojektowano przetgczenie istniejgcych rynien spustowych do projektowanej kanalizacji
deszczowej poprzez wykonanie czyszczakéw na scianie budynkéw.
Wyjatek stanowi przetaczenie istniejgcych rynien oznaczonych na planie sytuacyjnym jako R5 i R6.
Omawiane rynny nalezy przetgczy¢é zachowujgc ich odcinek poziomy pofozony obecnie po
terenie. Na Scianie budynku nalezy wykona¢ czyszczak jak dla pozostatych rynien a w punktach Kd2 i

Kd4 wykonac kolana 90° tak jak pokazano na profilu podtuznym rys nr 3.

2.2.8 lIstniejgce uzbrojenie do likwidacji (kanalizacja deszczowa).
Ze wzgledu na kolizje projektowang inwestycjg do likwidacji (wyciggniecia z ziemi) przyjeto
nastepujgce uzbrojenie podziemne:
- studzienki betonowe o $rednicy 120cm i wysokos$ci h=0k.1,80m w ilosci 4 sztuk,
- wpusty uliczne w ilosci 6 sztuk (wysokos$¢ wpustow h=0k1,50m).
Uwaga:
Istniejgce studzienki betonowe przewidziane do likwidacji nalezy rozebra¢ do wysokoSci stropu

istniejgceqo kanatu.

Ponadto do zamulenia specjalng mieszankg da zamulania kanatéw nalezy zamuli¢ istniejgcy kanat

deszczowy @0,20m na diugosci L=156m oraz kanat deszczowy @0,16m na dtugosci L=25m.

2.3. Sie¢ wodociggowa.
2.3.1 Opis projektowanego rozwigzania

Wspétrzedne geodezyjne w uktadzie XY, wezidw i punktéw charakterystycznych
umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie w projekcie zagospodarowania terenu.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
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a) Przestawienie istniejgcego hydrantu nadziemnego zlokalizowanego na wysoko$ci dziatki nr
276/166 w nowe miejsce oznaczonego na planie sytuacyjnym jako HP1.

b) Budowa przylgcza wodociggowego o srednicy @50mm od istniejacego wodociggu @160mm w
wezle V1 do istniejgcego przytgcza wodociggowego DN5SO0 zlokalizowanego na granicy dziatki nr
928/1 w weZle V2.

¢) Budowa odcinka wodociggowego o $rednicy @110mm od istniejacego wodociggu F160mm w
wezle W1 do istniejagcego wodociggu @110mm zlokalizowanego na granicy dziatki 928/1 w
wezle W2.

d) Wymiana istniejgcych wilazéw od studzienek wodomierzowych oznaczonych na planie
sytuacyjnym jako SW1 oraz SW2 na wlazy szczelne zamykane klasy D400. Wymiar wiazéw

nalezy dostosowa¢ do wymiardw istniejgcych studzienek.

2.3.2 Przebieg trasy.
W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggow:

— Srednicy @110mm o dtugosci L= 10,4m,

— $rednicy @50mm o dtugosci L= 9,8m,

— $rednicy @90mm o dtugosci L= 4,4m
Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do niwelety projektowanej
drogi i jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan projektowanych kanatéw z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym.
Trase projektowanych wodociggéw i lokalizacje hydrantu przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Zagtebienie osi wodociggu wynosi od 1,40 do 1,50m p.p.t.
Spadki podtuzne kanatéw wahajg sie od 5,8 %o do 68 %e.

2.3.3 Materiat i uzbrojenie.
Projektowane wodociagi o $rednicy od @50mm do @110mm nalezy wykona¢ z rur PE100
SDR17 PN10 do wody pitnej.
Na sieci wodociggowej zaprojektowano 3 sztuki zasuw odcinajgcych dtugich kotnierzowych o srednicy:
- @150mm 1sztuka,
- @150mm 2 sztuki.
W wezlach potaczeniowych sieci wodociggowej zastosowano ksztaltki z PE, potfgczenia
kotnierzowe oraz ksztattki zeliwne kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego.

Uwaga:
Istniejacg kolumne hydrantu nadziemnego zdemontowanego w wezle W3 nalezy ponownie wykorzystaé¢

i zainstalowac¢ w wezle HP1.

2.3.4 Istniejgce studzienki wodomierzowe.
Ze wzgledu na lokalizacje istniejgcych studzienek wodomierzowych na przytgczach
wodociggowych w ul. Spétdzielcow wzgledem istniejgcego uzbrojenia oraz projektowanego uktadu

drogowego przyjeto do wymiany witazy zwiehczajgce przedmiotowe studzienki. Wiazy w studzienkach
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oznaczonych na planie sytuacyjnym jako Sw1 oraz Sw2 nalezy wymieni¢ na nowe tzn. na wiazy klasy

D400 szczelne (zabezpieczone przed naptywem woéd deszczowych i roztopowych), zamykane.

2.3.5 lIstniejgce uzbrojenie do likwidacji (sie¢ wodociggowa).
Z uwagi na kolizje z projektowana inwestycja do likwidacji (wyciagniecia z ziemi) przyjeto
nastepujgce uzbrojenie podziemne:
— istniejgce przytgcze stalowe DN40 o dtugosci 2m,
Z uwagi na kolizie z projektowana inwestycja do likwidacji (wytaczenia z eksploatacji) przyjeto:
nastepujgce uzbrojenie podziemne:
— istniejgcy wodocigg DN 100 PE o dtugosci 33m.

Uwaga:
Wszelkg armature na trasie likwidowanego uzbrojenia nalezy przekazaé eksploatatorowi sieci tj.

Wodociggom Zachodniopomorskim Spétka z o.o..

2.4. Wytyczne wykonania robét na sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowe;.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢é wymagania zawarte w normie PN-B-10725.1997
»Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”
2.4.1 Roboty ziemne

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia oprécz odcinkdw do wykonania metodg bez
wykopowa przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to
wykopy o $cianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykonaé nalezy na odcinkach zblizeh do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnhace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonaé
podwieszenie w sposdb zapewniajacy ich cigglg eksploatacje i bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie
ludzi.
W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddw podziemnych nalezy ten fakt zgtosic¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu.
Z wiascicielem kolidujgcych przewoddw nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ ich obejscie lub przetozenie.
Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdtuz trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano posadowienie
na warstwie podsypki z piasku $redniego o grubosci po zageszczeniu od h=15cm zageszczonej do
stopnia zageszczenia ID>40%
Zasypke rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:
I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury z piasku srednioziarnistego
dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane”
Z wylgczeniem odcinkéw na ztgczach.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna byé ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy

rurociggu moze by¢ prowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.
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Il. Po prébie szczelnosci ztgcz rury , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen.

lll. Zasypke wykopdw powyzej warstwy ochronnej przewodéw wykonaé warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia 1S>1,0 zgodnie z
normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”. Zasypke
wykonac piaskiem zasypowym. Do zasypki jako piasek zasypowy mozna wykorzystaé grunt rodzimy po
doziarnieniu oraz po usunieciu frakcji organicznych, spoistych i gruzu.

Zageszczanie zasypki wykonac¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie przez kazdg
warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne —
Wymagania ogdlne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcja montazowg

uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow rur.

2.4.2 Roboty montazowe.

Rurociggi uktadac nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowacé rury z
materialu podanego w opisie. Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podioza,
dokonywania prob i zasypki nalezy spetniaC wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie
rurociggéw dostarczonych przez producentoéw rur. Badania i odbiér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie
z normg PN-B-10725.1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania" oraz norma

PN-EN 1610 "Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych". Kanaly i rurociagi zaleca sie wykonywaé

w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie podtoza, a tym samym do pogorszenia jego
parametréw wytrzymatosciowych.

Rurociggi wykonane z PE nalezy na catej dlugosci oznakowa¢ tasma lokalizacyjng z wktadkg stalowg
taczong na zaciski. Tasme nalezy ukfada¢ wzdtuz ponad rurociggami. Pofgczenie z istniejgcym
wodociggiem wykonaé zgodnie ze schematem montazowym weztéw. Do potaczen kotnierzowych
nalezy stosowaé $ruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby
dokreca¢ kluczem dynamometrycznym. Potgczenia Kkotnierzowe ksztattek zZeliwnych nalezy
zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi. Zasuwy i hydranty nalezy posadawia¢é na blokach
podporowych - np. ptytkach chodnikowych betonowych 35x35x5.

Uzbrojenie na wodociggu (zasuwy, hydranty itp.) nalezy oznakowa¢ tabliczkami zgodnie z normg PN-
86/B-09700 , Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

Rurociggi zaleca sie wykonywac¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie podtoza, a
tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Proba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddaé prdbie szczelnosci na cisnienie 1.2 MPa. Prébe
cisnieniowg oraz odbior techniczny wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz instrukcjg
montazowg uktadania w gruncie rurociggdéw z PE opracowang przez producenta rur.

Przed wigczeniem do eksploatacji wodocigg nalezy przeptukaé i podda¢ dezynfekcji. Wode do préb
szczelnosci rurociggu nalezy pobiera¢ z istniejgcej sieci wodociggowe;.

UWAGA:
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Po _wykonaniu_sieci i _zainstalowaniu hydrantow nalezy dokona¢ proby ciSnienia (min. 0,2MPa) i

wydajnosci (min. 10l/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego urzadzenia.

2.5 Oswietlenie

2.5.1 Zasilanie

Zasilanie energig elektryczng projektowanej sieci oswietleniowej odbywac sie bedzie z istniejgce;j
sieci oswietleniowej wybudowanej w ul. Spétdziecow w 2016r.

Sie¢ oswietleniowa w ul. Spoétdzielcéw zasilana jest z szafki o$wietleniowej zlokalizowanej na
dziatce 273/57(dr) przy granicy dziatki 273/43.

2.5.2 Wskazniki techniczne
Szafka - obwéd nr Il —istniejgca sie¢ oswietleniowa
- Moc zainstalowana i obliczeniowa:
Pi=P=2,3 kW
- Prad obliczeniowy:
lo =3,6A
Projektowany odcinek sieci o$wietleniowej przytaczony do obwodu |l
- Moc zainstalowana i obliczeniowa:
Pi=P=0,8 kW
Szafka - obwdd nr Il —po rozbudowie
- Moc zainstalowana i obliczeniowa:
Pi=P=2,3 +0,8 = 3,1 kW
- Prad obliczeniowy:
lo =4,9A

2.5.3 Istniejgca sie¢ oswietleniowa
Istniejgca sie¢ oswietleniowa na stupach linii napowietrznej oraz szafka o$wietleniowa na stupie
na terenie dziatki nr 275/7 przeznaczone SA do likwidaciji.

Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ na magazyn Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. O/Szczecin.

2.5.4 Projektowana sie¢ oswietleniowa

Projektowana sie¢ oswietleniowa ul. Spétdzielcéw zasilona zostanie z istniejgcego obwodu Il z
szafy oswietleniowej w ul. Spétdzielcow wybudowanego w 2016 roku.

Istniejgcy odcinek sieci oswietleniowej ul. Spotdzielcow na terenie dziatki nr 276/4 zasilony

zostanie z istniejgcej sieci oswietleniowej w ul. Weleckie;j.

2.5.5 Sie¢ kablowa oswietlenia zewnetrznego
Sie¢ kablowg oswietlenia zewnetrznego nalezy wykona¢ kablami ziemnymi typu YAKY
4x25/1kV.

2.5.6 Powigzania z istniejgcg siecig oswietleniowg
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Od ostatniej projektowanej latarni w obwodzie Il w ul. Spétdzielcdw do istniejgcej latarni w ul.
Weleckiej wybudowane zostanie powigzanie kablowe. W normalnych warunkach powigzanie kablowe
pozostanie w stanie bez obcigzenia. W przypadku koniecznosci wykorzystania powigzania kablowego
do pracy w sieci oswietleniowej nalezy wykonac podziaty sieci w taki sposob aby w catej sieci nie byty

przekroczone dopuszczalne spadki napiec i aby dodatkowa ochrona przed porazeniem byta skuteczna.

2.5.7 Ukfadanie kabli.

Projektowane kable na catej diugosci nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o
grubosci 10cm i na gtebokosci min. 0,5m pod chodnikami, 0,7m, 1,0m pod jezdniami i 0,7m na
pozostatym obszarze. Kable przykry¢ analogiczng warstwg piasku. W wykopie kable nalezy uktadac
wzdtuz linii falistej (ca 3% dfugos$ci wykopu) w celu skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu.
Na catej dlugosci (poza ostonami) stosowac nakrycie tasma z folii PCV w kolorze niebieskim. Przed
wprowadzeniem kabli do rozdzielnic oraz do tabliczek zaciskowych w stupach, nalezy pozostawic¢
zapasy kabli o dlugosci ca 2,5m w pionie dla kabli YAKY 4x25. W stupach konhce kabli nalezy
zabezpieczy¢ przy pomocy gtowic termokurczliwych typu SKE-3M. Promien giecia kabli nie moze
przekroczy¢ jego 15-krotnej srednicy. Przejscia kabli pod jezdnig oraz zjazdami nalezy wykonaé w
przepustach z rur cisnieniowych PCV J75. Przejscia w poprzek drogi oraz pod istniejgcymi zjazdami
wykona¢ przeciskiem lub przewiertem (bezwykopowo). Przed zasypaniem kabli dokonac
obowigzujgcych pomiaréw geodezyjnych. Projektowane kable nalezy oznaczy¢ wzdtuz trasy trwatymi
oznacznikami paskowymi (z podaniem typu kabla, przekroi zyt nazwy uzytkownika oraz roku
ufozenia) zamocowanymi na kablach co 10m. Kable w izolacji polwinitowej nalezy uktadac¢ przy

temperaturach dodatnich.

2.5.8 Stupy i oprawy oswietleniowe

Oswietlenie drég projektuje sie na stupach stozkowych stalowych cynkowanych, wys. 7m, typ
Mabo-07 lub réwnowazne, grubo$¢ Scianki 4mm wraz z wysiegnikiem jednoramiennym wysokoSci
1,0m i dtugosci 1,5m z kgtem nachylenia ramienia 15° typu WKL, producent MABO lub rdwnowazny z
oprawami typu Boyen 4 na zrédto sodowe o przedtuzonej trwatosci HST 70W (oprawka 1, odbty$nik 1)
prod. Es System Wilkasy. Wysoko$¢ montazu oprawy 8,0m.

Stupy nalezy ustawia¢ w odlegtosci 1.8m — 2,0m od drogi (liczgc od osi stupa). Stupy
przystosowane sg do bezposredniego posadowienia w gruncie. Stupy do montazu w gruncie stabym.

Kazdy stup wyposazony bedzie w izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-2.

Oprawy oswietleniowe nalezy przytgczy¢ do zigcz izolacyjnych bezpiecznikowych za pomoca

przewodow YDYzo 3x2,5mm?/750V utozonych luzno wewnatrz stupow.

2.5.9 Uziemienia

Réwnolegle z kablami oswietlenia zewnetrznego utozona bedzie sie¢ uziemiajgca. Sieé
uziemiajgcg nalezy wykona¢ z bednarki Fe/Zn 25x4mm, utozonej pod kablami. Sie¢ uziemiajaca
nalezy pofgczy¢ z zaciskami PEN we wszystkich stupach oswietleniowych oraz z szyng PEN w

szafkach oswietleniowych. Wymagana jest rezystancja uziemienia sieciowego o wartosci nie wigkszej
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niz 10 Q. Przy ostatnim stupie, na koncu kazdego odgatezienia, nalezy wykona¢ uziom pionowy z preta

Felzn & 20mm dtugosci 3m przytgczony ptaskownikiem Fe/Zn 25x4.

2.5.10 Ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

W projektowanej sieci oswietleniowej 0,4kV w uktadzie TN-C-S jako dodatkowg ochrone przed
porazeniem prgdem elektrycznym, nalezy zastosowal system samoczynnego wylaczenia przy
zwarciach jednofazowych przez wkiadki bezpiecznikowe o dziataniu zwlocznym. W projekcie
sprawdzono obliczeniowo, na podstawie firmowych charakterystyk  prgdowo-czasowych
zastosowanych bezpiecznikow topikowych, skuteczno$¢ wytgczenia zasilania w wymaganym czasie tj.
nie wigkszym niz 0,4 sek. Zyly ochronne przewodéw przytgczowych powinny wyréznia¢ sie zétto-

zielonym kolorem (natozone koszulki), a neutralne niebieskim (w kablu).

2.5.11 Skrzyzowania i zblizenia kabla z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanych linii kablowych wystapig kolizje z projektowanym i istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. Przy zblizeniu projektowanych kabli z gazociggiem, kanalizacjg i
wodociggiem nalezy zachowaé odlegtosc izolacyjng nie mniejszg niz 50cm. W przypadkach zblizen z
innymi instalacjami podziemnymi nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne wg PN-76/E-
05125. Przy wystapieniu skrzyzowan odlegtosci te powinny wynosic¢ przy kablach energetycznych 1kV
— 25cm, przy gazociggu oraz przy wodociggu — 80cm. W przypadku braku mozliwosci zachowania
normatywnych odlegtosci izolacyjnych zaleca sie stosowac¢ na uktadanych kablach ostony otaczajgce

np. z rur ochronnych SRS-75 firmy AROT lub réwnowazne lub cisnieniowych PCV.

2.5.12 Ochrona przed korozja.

Stupy oswietleniowe bedg fabrycznie zabezpieczone przez powtoki ocynkowania ogniowego na
zewnatrz i od $rodka stupdw. Dodatkowymi ich zabezpieczeniami bedg powioki malarskie czesci
podziemnej stupa i 40cm nad ziemig wykonane farbg Tikkurila Makor-TIX lub réwnowazng (szary
metaliczny). Do wykonania instalacji uziemiajgcej i ochronnej zastosowane bedg bednarki stalowe,
ocynkowane lub miedziowane. Miejsca spawdw instalacji uziemiajgcej nalezy oczysci¢, pomalowac

farba rdzochronng oraz dwukrotnie pokryé asfaltem.

2.6. Przebudowa sieci Enea

2.6.1 Charakterystyka ogdlna obiektu

2.6.1.1 Stan istniejgcy

Teren lokalizacji Inwestycji znajduje sie w miejscowosci Mierzyn, ul. Spétdzielcéw. Ulica Spotdzielcow
przewidziana jest do przebudowy. Na terenie inwestycji znajduje sie czynna infrastruktura

elektroenergetyczna. Z nowym uktadem drogowym kolidujg czynne kable 0,4kV i 15kV.

2.6.1.2 Stan projektowany
W zakres przebudowy sieci wchodzag nastepujgce kable:
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Kabel 15kV nr 104 typu 3x[XRUHAKXS 1x120mm?] na odcinku pomiedzy stacjg
transformatorowg 15/0,4kV ,Mierzyn Spétdzielcow 19” nr 1634 a stacjg transformatorowg
15/0,4kV ,Mierzyn Spotdzielcow Osiedle” nr 12120.

Kabel 15kV nr 104 typu 3x[XRUHAKXS 1x240mm?® na odcinku pomiedzy stacjg
transformatorowg 15/0,4kV ,Mierzyn Osiedle” nr 0570 a stacjg transformatorowg 15/0,4kV
.Mierzyn Spotdzielcow Osiedle” nr 12120.

Kabel 15kV nr 104 typu 3x[XRUHAKXS 1x240mm?] na odcinku pomiedzy stacjg
transformatorowg 15/0,4kV ,Mierzyn Osiedle” nr 0570 a stacjg transformatorowg 15/0,4kV
,Mierzyn Welecka” nr 1495.

Kabel 15kV nr 522 typu 3x[XRUHAKXS 1x120mm?® na odcinku pomiedzy stacjg
elektroenergetyczng 110/15kV (GPZ) ,Gumience” a stacjg transformatorowg 15/0,4kV
~Lukasinskiego Piekarnia” nr 0558.

Kabel 0,4kV typu YAKY 4x185mm’ na odcinku pomiedzy stacjg transformatorowg 15/0,4kV
.Mierzyn Osiedle” nr 0570 a ztgczem kablowym ZK-3a nr 19362.

Kabel 0,4kV typu YAKY 4x185mm? na odcinku pomiedzy ztgczem kablowym

ZK-3a nr 19362 a weztem kablowym WK-6 nr 1397.

Kabel 0,4kV typu YAKY 4x150mm? na odcinku pomiedzy ztgczem kablowym

ZK-3a nr 19362 a ztgczem kablowym ZK-3b ul. Ku Stoncu 1g.

Inne kable 0,4kV niezidentyfikowanego rodzaju i nieznanej relacji

Kable 15kV na odcinku kolidujgcym z projektowang drogg nalezy zlikwidowaé. Poza miejscem kolizji
utozy¢ nowe kable odpowiednio typu 3x[NA2XS(F)2Y 1x150/25] oraz 3X[NA2XS(F)2Y 1x240/25] wg

rysunkow i zmufowaé je z kablami istniejgcymi. Do tgczenia kabli projektowanych i istniejgcych uzyc

mufy kablowe firmy Raychem lub réwnowazne odpowiednio typu POLJ-24/1x70-150 oraz POLJ-
24/1x150-240 lub rbwnowazne.
tgczna dtugosc likwidowanych linii kablowych wynosi:

kabel 15kV nr 104 typu 3x(XRUHAKXS 1x120mm?) - 129m,
kabel 15kV nr 104 typu 3x(XRUHAKXS 1x240mm2) -129m,
kabel 15kV nr 522 typu 3x(XRUHAKXS 1x120mm?) - 62m,
kabel 0,4kV typu YAKY 4x185 — 84m,

kabel 0,4kV typu YAKY 4x150 — 52m.

t gczna dtugosé projektowanych linii kablowych wynosi:

kabel 15kV nr 104 typu 3x(NA2XS(F)2Y 1x150/25) - 129m,
kabel 15kV nr 104 typu 3x(NA2XS(F)2Y 1x240/25) - 129m,
kabel 15kV nr 522 typu 3x(NA2XS(F)2Y 1x150/25) - 60m,
kabel 0,4kV typu NAY2Y-J 4x240 — 83m,

kabel 0,4kV typu NAY2Y-J 4x150 — 54m.

Skrzyzowania kabli 15kV i 0,4kV z uzbrojeniem podziemnym oraz przejscia przez drogi i zjazdy chroni¢
rurami ostonowymi firmy Arot lub réwnowazne typu A160-PS dla kabli 15kV i A110-PS dla kabli 0,4kV.

Przy przejsciach pod drogami uktadaé rury rezerwowe zgodnie z zasada: ilos¢ przepustow kablowych

razy 0,5 z zaokragleniem w goére.
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2.6.2  Warunki techniczne utozenia kabli
2.6.2.1 Ukfadanie kabli
Szczegdbtowe warunki techniczne utozenia linii kablowych podano w normie
N-SEP-E-004 oraz standardach w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.0. ,Elektroenergetyczne
linie kablowe $redniego napiecia” i ,Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia”. Ponizej
podano podstawowe wymagania dot. niniejszego projektu.

Gtebokos¢ utozenia kabli 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni
kabla powinna wynosi¢, co najmniej 0,7m, a kabli 15 kV, co najmniej 1,0m.
Kable nalezy ukfada¢ w gruncie linig falistg (zapas 3%) na 10cm warstwie piasku. Utozony kabel nalezy
zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm,nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci
co najmniej 15¢cm, a nastepnie przykry¢ folig o szeroko$ci takiej aby krawedzie folii siggaty co najmniej
do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niz 30cm. Grubos¢ folii powinna wynosic
co najmniej 0,5mm.
Kolor folii :

- niebieski dla kabli 1 kV

- czerwony dla kabli 15 kV
Kable 15kV powinny byé oznaczone dodatkowag tasmg ostrzegawczg w kolorze czerwonym
(perforowang) utozong na gtebokosci 0,3m pod powierzchnig terenu z czarnym nadrukiem o tresci
+UWAGA KABEL -na gtebokosci 0,5-1,0m KABEL POD NAPIECIEM”.
Kable zaopatrzy¢ na catej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach niewiekszych niz
5m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do
kanatéw i rur.
W przypadku niemozliwosci zachowania wymaganych przepisami odlegtosci przy skrzyzowaniach i
zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, linie kablowe uktadaé w ostonach z
grubosciennych rur PCV.

Przy wprowadzeniach kabli do obiektéw pozostawi¢ zapas ok. 3m.

2.6.2.2 Uwagi koncowe
1.Roboty ziemne wykonac recznie
2.Przed i po wykonaniu robo6t dokonac protokolarnego przekazania i odbioru robét przy udziale
zainteresowanych instytuciji.
3.Przed zasypaniem linii kablowych zasilajgcych nalezy:
-zgtosi¢ do Inwestora i Zaktadu Energetycznego wstepny odbidr robot
-zleci¢ wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych uprawnionej jednostce geodezyjne;j
4.Po wybudowaniu linii nalez wykona¢ nastepujgce badania:
-sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt i zgodnos¢ faz
-pomiary rezystanciji izolacji
-proby napieciowe izolaciji
-préby napieciowe powtoki
Do odbioru koncowego nalezy dostarczyé w/w protokoty, oraz wykonang i zatwierdzong przez

Geodezjg inwentaryzacje powykonawczg.
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2.7. Przebudowa kanalizacji kablowej Orange Polska

W ulicy Spétdzielcéw zlokalizowana jest dwuotworowa kanalizacja pierwotna.

Z uwagi na lokalizacje istniejgcej kanalizacji teletechnicznej w projektowanych jezdniach niezbedna
jest ich przebudowa poza obszar kolizji (wraz z kablami)

Projektuje sie nastepujgce elementy kanalizacji kablowej dla firmy Orange :

. od pkt tp1 (istniejgca studnia kablowa) utozy¢ kanalizacje teletechniczng zlozong z dwoch rur
HDPE 110 na odcinku o dtugosci trasowej 146 m. Na odcinku tym wybudowaé trzy nowe studnie
kablowe typu SKR-1 (w pkt. tp2, tp4 i tp9). Na odcinkach przez jezdnie poprzeczne uktadaé rury
gruboscienne HDPE 110/6,3 przeznaczone do ukfadania w jezdniach — wystepujg tu dwa takie odcinki
po 9 m kazdy)

. od pkt tp9 (nabudowana studnia kablowa typu SKR-1) uktada¢ kanalizacje ztozong z jednej
rury HDPE 110 (odcinek ditugosci 34 m) i zakonczy¢ go kolejng nowa studnig kablowg typu SKR-1
(nabudowac jg na istniejgcym kablu doziemnym, ktory utozony jest w dalszej czesci ulicy Spotdzielcow.
Projektowang kanalizacje kablowg pierwotng uktadac¢ na gtebokosci :

- 0,7 m od projektowanej nawierzchni w terenach zielonych i chodnikach

- 1,0 m od projektowanej nawierzchni na odcinkach przez jezdnie poprzeczne - stosowaé tam
rury gruboscienne typu HDPE 110/6,3 przeznaczone do uktadania pod drogami

Przed utozeniem rur dno rowu kablowego powinno by¢ oczyszczone z kamieni i innych przedmiotéw
oraz starannie wyréwnane. Rury uktadane w wykopie powinny by¢ zasypywane najpierw warstwg
piasku lub miatkiej ziemi o grubosci, co najmniej 10 cm nad powierzchnig rur. W potowie wykopu
nalezy uktada¢ tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem ,UWAGA!l KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”.

Studnie kablowe montowac¢ w miejscach pokazanych na planie.

Pokrywa wiazu kazdej studni powinna posiadaé wietrznik, aby byta zachowana zdolno$¢ do naturalnej
wentylacji komory studni, nalezy takze wykona¢ osadnik chtonny dla odprowadzenia przedostajgce;j sie
tam wody. Osadnik ten nalezy wypetni¢ piaskiem w celu zapewnienia chtonno$ci.

Dodatkowo kazda studnia powinna by¢ zabezpieczona pokrywg (wewnetrzng) zamykang na zamek,
uniemozliwiajgc w ten sposéb dostep do niej osdb nieuprawnionych

Do tak wybudowanej kanalizacji kablowej zaciggniete beda nowe odcinki kabli miedzianych (zgodnie
ze stanem istniejgcym w dniu budowy) i bedg to (zgodnie ze stanem aktualnym) :

- kable miedziane XzTKMxpw 20x4x0,5 oraz XzTKMxpw 100x4x0,5

Szczegoty przebudowy wszystkich kabli pokazane zostang na etapie projektu wykonawczego.

Przestrzega¢ wymogéw opisanych w wydanych warunkach technicznych przebudowy.

2.8. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnejf MULTIMEDIA POLSKA S.A.

W ulicy Spétdzielcdéw zlokalizowana jest jednootworowa kanalizacja pierwotna.
Z uwagi na lokalizacje istniejgcej kanalizacji teletechnicznej w projektowanych jezdniach niezbedna
jest jej przebudowa poza obszar kolizji (wraz z kablami)

Projektuje sie nastepujgce elementy kanalizacji kablowej dla firmy Multimedia :
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. od pkt tv1 (istniejgca studnia kablowa) utozyé kanalizacje teletechniczng ztozong z jednej rury
HDPE 110 na odcinku o dlugosci trasowej 92 m. Na odcinku tym wybudowa¢ dwie nowe studnie
kablowe typu SKR-1 (w pkt. tv3 itv5). Na odcinku przez jezdnie (miedzy pkt tv2 — tv3 o dtugosci 14 m)

uktadac rure gruboscienng HDPE 110/6,3 przeznaczong do uktadania w jezdniach.

Projektowang kanalizacje kablowg pierwotng uktadac¢ na gtebokosci :

. 0,7 m od projektowanej nawierzchni w terenach zielonych i chodnikach

. 1,0 m od projektowanej nawierzchni na odcinku przez jezdnie.

Przed utozeniem rur dno rowu kablowego powinno by¢ oczyszczone z kamieni i innych przedmiotéw
oraz starannie wyréwnane. Rury uktadane w wykopie powinny by¢ zasypywane najpierw warstwg
piasku lub miatkiej ziemi o grubosci, co najmniej 10 cm nad powierzchnig rur. W potowie wykopu
nalezy ukfada¢ tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem ,UWAGA!!! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”.

Studnie kablowe montowaé¢ w miejscach pokazanych na planie.

Pokrywa wtazu kazdej studni powinna posiadac wietrznik, aby byta zachowana zdolno$¢ do naturalne;
wentylacji komory studni, nalezy takze wykona¢ osadnik chtonny dla odprowadzenia przedostajgcej sie
tam wody. Osadnik ten nalezy wypetni¢ piaskiem w celu zapewnienia chtonnosci.

Dodatkowo kazda studnia powinna by¢ zabezpieczona pokrywag (wewnetrzng) zamykang na zamek,

uniemozliwiajgc w ten sposéb dostep do niej osoéb nieuprawnionych

Do tak wybudowanej kanalizacji kablowej zaciggniete bedg nowe odcinki kabli miedzianych (zgodnie
ze stanem istniejgcym w dniu budowy) i bedg to (zgodnie ze stanem aktualnym) :
- kabel koncentryczny QR 860

Szczegoty przebudowy wszystkich kabli pokazane zostang na etapie projektu wykonawczego.

Przestrzega¢ wymogéw opisanych w wydanych warunkach technicznych przebudowy.

Skiad zespotu opracowujgcego:

Lucyna Kaczynska — projektant branzy drogowej

mgr inz. Katarzyna Przybysz — projektant branzy drogowe;j

mgr inz. Marcin Olek — projektant branzy sieci sanitarne

mgr inz. Marek Czaplicki — projektant branzy elektrycznej

mgr inz. Mariusz Borkowski — projektant branzy teletechniczne;j

mgr inz. Krzysztof Gotebiecki — inwentaryzacja zieleni

Lucyna Kaczynska

33



Projekt wielobranzowy budowlany zagospodarowania terenu
»Modernizacja ul. Spotdzielcow w Mierzynie”
Przebudowa i rozbudowa

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:
Droga gminna: jezdnia, chodniki, zjazdy, pas postojowy, skrzyzowanie z drogg
krajowq

oswietlenie, kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna, wodocigg, kable
eN i SN

ADRES:

ul. Spétdzielcdw w ciggu drogi gminnej nr 11902282,
ul. Welecka - DK nr 10
Mierzyn

PROJEKTANT:

LUCYNA KACZYNSKA
UL. ZABUZANSKA 53A
71-051 SZCZECIN

UPR BUD. NR 162/Sz/78
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W zwigzku z wystepowaniem robot okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz w zwigzku z

wystepowaniem prac prowadzonych w obrebie czynnej ulicy przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy
sporzadzi¢ PLAN BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona na podstawie Art. 20 ust. 1 pkt. 1b
(Ustawy Prawo Budowlane) oraz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury W sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz.
1126.

INFORMACJE W CZESCI ZAKRESOWEJ SPORZADZONO PONIZEJ (dzial 1, 2, 3, 4) NATOMIAST W
ZAKRESIE SRODKOW ZAPOBIEGAWCZYCH OPRACOWANO DLA CA£OSCI ZADANIA (dzial 5 i 6)
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i Przebudowa i rozbudowa
ZAKRES ROBOT

1.1. Zakres robot:

roboty rozbidrkowe nawierzchni istniejacych,
wykonanie wykopow

wykonanie korytowania

wykonanie wykopow pod drenaz;

budowa jezdni i chodnikow,

przebudowa skrzyzowania, zjazdu i parkingu;
budowa kanalizacji deszczowej;

budowa rurociagu tlocznego kanat sanitarny;
przebudowa istniejacej sieci gazowej
przebudowa istniejacej sieci wodociggowej
wykonanie o$§wietlenia;

wykonanie przekopow probnych

wykopanie rowow kablowych

utozenie rur ochronnych

utozenie kabli

1.2. Kolejnos¢ realizacji obiektow.
Prace wymienione w pkt. 1.1. nalezy zrealizowa¢ w nastepujacej kolejnosci

a)
b)
c)
d)

2.

roboty rozbiorkowe

wykonanie wykopow gruntu nie nadajacego do uzycia

wykonanie korytowania pod droge

wykonanie zabezpieczen i rozwiazania kolizji w istniejacej infrastrukturze

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWALNYCH

jezdnia drogi gminnej

sie¢ elektroenergetyczna
sie¢ teletechniczna

sie¢ kanalizacji sanitarnej
sie¢ kanalizacji deszczowej
siec wodociagowa

sie¢ gazowa

zielen (zadrzewienie)

WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACYCH
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA LUDZI

istniejacy ciag komunikacji kotowe;j
istniejace sieci uzbrojenia podziemnego

WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWALNYCH

W trakcie realizacji robdt moga wystapic nastepujace zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

osunigcie skarp w wykopach

kolizje w rejonie prowadzonego ogélnego ruchu drogowego (nieostrozne wtargnigcie na jezdni¢ i
kolizje drogowe)

nieostrozne prowadzenie robot w poblizu pracujacego sprzg¢tu mechanicznego, a tym samym zagrozenia
wynikajace z kolizji z tym sprzgtem

upadki, ztamania bedace skutkiem nier6wnosci na trasie

porazenie pradem
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mozliwo$¢ wybuchu gazu ziemnego w trakcie pracy sprzetem mechanicznym poprzez uszkodzenie
istniejacych gazociagow

upadki, ztamania bedace skutkiem nierdéwnosci na trasie
zatrucia gazem lub oparami z kanalizacji

upadek drzewa w trakcie wycinki;
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5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy bioracy udzial przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢

poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z udziatem sprzgtu
cigzkiego oraz w rejonie skrzyzowan i zblizen z sieciami elektroenergetycznymi, powinni posiada¢ aktualne
badania lekarskie, posiada¢ aktualne zaswiadczenia lekarskie.

Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

e USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Dz.U.2016.1666 t.j. z dnia 2016.10.12 z
pozniejszymi zmianami) — Dzial Dziesigty ,,Bezpieczefistwo i higiena pracy” Rozdziat VIII

,.Szkolenia”;

e ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650);

e ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

e ROZPORZADZENIEM MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI
TERENOWEJ I OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)

Ponadto zaleca si¢:

Prowadzenie codziennego krotkiego instruktazu pracownikéw przed rozpoczeciem pracy
(zalecane potwierdzenie przeprowadzonego instruktazu — za podpisem pracownikoéw).

Przed przystapieniem do realizacji robot, nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz
obejmujacy:

e okreslenie zasad postgpowania w przypadku zagrozenia,

o okreslenie koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej,

e okreslenie zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

o okres$lenie zasad transportu i sktadowania materiatow zgodnie z instrukcjg producenta,
o okreslenie warunkow pracy w strefie drég i ulic o duzym natgzeniu ruchu kotowego.

Przeprowadzenie instruktazu przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

o stwarzajacych wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczeg6lnosci przysypania ziemia,

e przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,
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6. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH

SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

a)

b)

c)
d)

9)
h)

6.6.

a)

b)

6.7.
6.8.

wprowadzenie codziennego (przed rozpoczeciem pracy), krotkiego instruktazu w zakresie BHP,
uwzgledniajacego specyfike i zagrozenie wynikajace z miejsca i warunkow realizacji robot

W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac srodki techniczne i organizacyjne zgodnie z przyj¢ta
przez Wykonawce technologia robodt oraz z posiadanym sprzetem.

sprawdzenie wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony indywidualnej BHP

Zagospodarowanie terenu budowy:

ogrodzenie i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzetu,
wykonanie drog, wyjs¢, przejs¢ dla pieszych,

zapewnienie tacznosci telefonicznej (radiowej).

wykonanie i zatwierdzenie organizacji ruchu zastepczego

wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpieczne;j
odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

w czasie wykonywania robot ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze,

szczegbtowy przebieg instalacji obcych nalezy ustali¢ metoda rgcznego przekopu z
przedstawicielami ich wiascicieli,

prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glgbokich wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie,

niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodne z przeznaczeniem.

bezpieczng odleglos¢ wykonywania robot, o ktorych mowa w pkt a) ustala kierownik budowy
w porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sig rgcznie.

w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
$wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

porgcze balustrad, o ktérych mowa w pkt b), powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego na pomosty narzgdzi i materiatow.
Roboty montazowe:
urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane dokumenty,

Szczegélowe rozwiazania nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem zasad podanych w:

ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE]J z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650)

ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

ROZPORZADZENIU MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI
TERENOWEJ I OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)

ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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