GEODEZJA | KARTOGRAFIA

OBIEKT: Mierzyn, ul. Spéidzielcow " "
dzialka nr 338/2 GEOBAK
Obreb: Mierzyn 1 n2. Plotr Baldnowskd
Gmina: Dobra 71-023 Szczecin, ul.Poronitiska 13/1
Powiat: 3211 Policki kom. 0605-280-241 fax. 091 43-95-364
EOH.QS\OQNEO” 32 Zachod Dmogaoﬂm_ﬁm (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metodq: a) rastrowo-b) wektorowo:

Ukiad wspéirzednych: PUWG 2000
Ukiad odniesienia wysokoécl: Kronsztadt

skanowanle, kallbracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty
Kierownlk roboty: inZ. Piotr Bakinowski, upr. nr 20214

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

GK.6640.2262.2017

Zgloszonej w WGKiK SP w Policach

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadnicze] w skall 1:500 sekcje:

5.200.16.14.3.4,; 19.1.1,1.2

W zakresie opracowania znajdujq si¢ punkty osnowy

geodezyjnej nr:

podiegajace ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

brak

ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne

Granice | nr dzialek ewidencyjnych wediug danych

WGKIK SPw Policach, 26.10.2017 T.

Na maple do celéw projektowych wykazano nastgpujqce
uzgodnione przez ZUDP projekty slecl uzbrojenia terenu:

Informacje dodatkowe
1. zakres opracowania
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnla 02.11.2016r. (Dz U. 2015 poz. 2028)
3. Mapa nadaje sl do celéw projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopleri kartometrycznoécl mapy do celéw projekiowych jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
5. Wazystkie trwale oblekty budowiane podiegajq wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyiducza sig¢ Istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
0 kiSrym brak bylo informacji branzowych | nie zostaly
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7. Mapa nie zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzadzenia
MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 268 poz. 1572) -
nie nadaje si¢ do projektowania budynkéw w odlegloécl
mniejszej ni2 4,0 m od granicy nieruchomoécl.
8. Nie wykonano czynnoécl okreélonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Udosigpnianie | rozpowszechnianie otrzymanych materialéw
Jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne | Kartograficzne
ﬁﬂh.nngo r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)
10. do celéw projekiowych sporzgdzono przy wykorzystaniu

analogowe] mapy zasadniczej w skall 1:500 | 1:1000, sekcje:
341.133.0411, 0413 | 341.133.041 w ulkdadzie 1965

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawle:

1. Poéredniego ustalenia uﬂo!on:_ " aperaturq
elekiromagnetycznq - z literq
2. Bezposérednich uoaign powykonawczych - bez litery

kompletnoéci, a dokiadnoéé poloZenia uzbrojenia na maple
mo2e byé nizsza od dokiadnoécl kartometryczne] mapy

Rejestradja:

Aktualno$é mapy do celéw projektowych na dzief:
26.10.2017 .

InZ. Plotr Bakinowski
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1.Skrzyzowania i zblizenia proj. kabli oswietleniowych z elementami

uzbrojenia terenu wykona¢ rurami ochronnymi SRS—75 f—my Arot lub réwnowazne,

Skrzyzowania i zblizenia proj. kabli 15 kV z elementami
uzbrojenia terenu wykona¢ rurami ochronnymi SRS—160,
a kabli 0,4 kV rurami SRS—110 firmy Arot lub réwnowazne.

2.Gtebokos¢ utozenia kabli oswietleniowych utozononych pod chodnikiem,
mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej gbérnej powierzchni kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm. Poza chodnikiem kable oswietleniowe
uklada¢ na gtebokosci 70 cm.

3.Skrzyzowania istn. kabli 15 kV z projektowanymi wjazdami

do posesji wykona¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi A—160PS,

kabli 0,4 kV rurami A—110PS i A—160PS firmy Arot lub réwnowazne.
4.Gtebokos¢ ufozenia kabli 0,4kV mierzona od powierzchni ziemi

do zewnetrznej gdrnej powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej 70cm,
a kabli 15kV co najmniej 100cm. Gtebokos¢ utozenia kabli mierzona wzgledem
rzednych docelowych docelowych (istniejgcych i projektowanych).

5.W miejscach skrzyzowan z innymi urzqdzeniami podziemnymi wykona¢
probne przekopy celem ustalenia przebiegu i glebokosci utozenia tych
urzqdzen. Po zlokalizowaniu skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z N—SEP—E—-004.
Przy skrzyzowaniach z ulicami (czes¢ ulicy przeznaczona do ruchu kofowego)
gtebokosc utozenia rury ochronnej w ziemi mierzona od powierzchni

terenu do gdrnej powierzchni rury powinna wynosi¢ co najmniej 100cm.
6.0chrona dodatkowa przed porazeniem prgdem elektr.:

Strona NN —Samoczynne wylgczenie zasilania,
Strona SN —Uziemienie ochronne.

I

PRZEBUDOWA HYDRANTU P.POZ.
WLAZ SZCZELNY NA ISTNIEJACEJ STUDZIENCE WODOMIERZOWEJ
ISTNIEJACE UZBROJENIE WODNO - KANALIZACYJNE DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANA KANALIZACJA KABLOWA (1x HDPE 110)

PROJEKTOWANA STUDNIA KABLOWA SKR-1

ODCINEK KANALIZACJI KABLOWEJ DO LIKWIDACJI
PROJEKTOWANA KANALIZACJA KABLOWA (2x HDPE 110)
PROJEKTOWANA STUDNIA KABLOWA SKR-1

ODCINEK KANALIZACJI KABLOWEJ DO LIKWIDACJI
PROJ. KABLE OSWIETLENIOWE TYPU YAKY 4X25

PROJ. KABLE 15KV

PROJ. KABLE 0,4KV

KABLE W RURZE OCHRONNEJ Dt. 1m

KABLE W RURZE OCHRONNEJ O DL. RURY WIEKSZEJ O 50cm W OBIE
STRONY OD MIEJSCA SKRZYZOWANIA

PROJ. LATARNIE OSWIETLENIOWE
ISTNIEJACE KABLE ELEKTROENERGETYCNE DO LIKWIDACJI

GRANICA DZIALKI
LOKALIZACJA | NUMER OTWORU GEOLOGICZNEGO
PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

PROJEKTOWANE GRANICE DZIALEK

LINIE ROZGRANICZAJACE

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU == === IEREN INWESTYCJI

ZAJECIE CZASOWE

DZIALKI OBJETE OPRACOWANIEM
- WLASNOSC GMINY DOBRA

DZIALKI OBJETE OPRACOWANIEM
- ZARZAD GDDKIA

DZIALKI PRYWATNE OBJETE OPRACOWANIEM
- ZAJECIE CZASOWE

_H_ DZIALKI OBJETE OPRACOWANIEM

- DO WLACZENIA W PAS DROGOWY

_N_ DZIALKI OBJETE OPRACOWANIEM

- DZIALKI DO PODZIALU

R76/202 DzIALKI PO PODZIALE

Jednostka projektowa:

tel./fax. +48 91 483 51 34 ;
e-mall: upin12@upin12.pl

USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR
LUCYNA KACZYNSKA

71-051 Szczedn, ul. ZabuZaniska 53a

u’aiﬁgi! 223

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED

autorskim zgodnie z ert. 1 | nast. Ustawy o Prawie Autorskim | Prawach Pokrewnych

BRANZA DROGOWA
Giéwny Projektant: Zakres | nr uprawniefi Podpis
Lucyna Kaczyfiska upr. nr 162/Sz/78 w spec. konstr.

-Inz. w zakresie drég b/o
Projektowat: Podpls
mgr in2. Katarzyna Przybysz upr. nr ZAP/0192/POOD/09

w specjalnoéd drogowej b/o
Opracowat: Podpis
Sprawdzit: Podpis
mgr inz. Stawomir RABENDA upr. nr ZAP/0130/PWOD/05

w specjalnoéd drogowej b/o
BRANZA SIECI WOD.-KAN.
Projektowat: Podpis
mgr inZ. Marcin Olek upr. nr ZAP/0218/PO0S/13

w specjainoéd Instalacyinej b/o
Sprawdzit: Podpis
mgr inZ Zbigniew Wozniak upr. nr 282/Sz/83

w specjalnoéd instal.-inz.
BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektowat: Podpis
mgr in2. Marek Czaplicki upr. ZAP/0110/PWBE/16

w specjainoéd elekiryczne)
Sprawdzit: Podpis
mgr inZ. Mariusz Piatkowski upr. ZAP/0125/PWOE/11
w specjainoéd elekiryczne]

BRANZA TELEKOMUNIKACYINA
Projektowat: Podpis
mgr inZ. Mariusz Borkowski upr. nr ZAP/0092/Z00T/06

w specjainosd telekomunikacja
Sprawdzit: Podpis
mgr in2. Jan Kowalski upr. nr 1071/98/U

w specjalnoéd telekomunikacja

. GMINA DOBRA E&ﬂ 9_3
Adres: ul. Szczedfiska 16a, 72-003 Dobra
Tyt
e e Modemizacja ul. Sp6idzielcéw w Mierzynie
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

w_diinm_bw_gzg_ Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku: Skala: Data:
PLANSZA ZBIORCZA SIECI vwﬂ 04.2018r.
: 3




