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Przekréj konstrukcyjny C - C
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8 c¢cm— kostka betonowa szara 8 c¢cm— kostka betonowa szara .
5 cm— podsypka cem.—piaskowa 1:4 4 cm— warstwa Scieralna SMA 11 m cm— _AOM:S xamﬁososQ .mNﬂS = 5 cm- podsypka cem.—piaskowa 1: 4 4 cm— warstwa wama_:o SMA 11 8 cm— kostka betonowa szara 4 cm— warstwa ww_m.a_:o SMA 11
10 cm— podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm 5 cm- warstwa wigzqca ACTBW 50/70 em= voa%<% d_cem.—piaskowa 10 cm— podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm | 5 cm— warstwa wigzqca AC16W 50/70 5 cm— podsypka cem.—piaskowa 1:4 8 cm— kostka betonowa czerwond 5 cm— warstwa wigzgea ACIEW 50/70 8 cm~— kostka betonowa szara (behaton)
stabilizowaneqo mechanicznie, o wskazniku 7 cm— warstwa podbudowy AC22P 50/70 10 em-— ﬂo c._c owa z _AEmNV\BB famanego %_m\M&wm mm stabilizowanego mechanicznie, o wskazniku 7 cm— warstwa podbudowy AC22P 50/70 10 em— podbudowa z kruszywa famanego %o\uﬁm mm | 5 cm— podsypka om3.|v._omxoso 1:4 7 _cm— warstwa vo%caoé\ >0Nm_w mo\w.o. : : 5 cm— podsypka cem.—piaskowa 1:4
zaggszezenia wg Proctora Is>=1,0 20 cm-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] woo _m_NNmM%JM@m anw%w_ﬂmﬂ_%uw % skazniku zaggszczenia wg Proctora Is>=1,0 20 cm-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] stabilizowanego mechanicznie, o wskazniku 20 cm— podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 20 cm—podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] 25 cm— podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
‘ 7 kruszywem C90/3 9e g =1 — . 7 kruszywem C90/3 zageszezenia wg Proctora Is>=1,0 #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, z kruszywem C90/3 0/31,5 tabili haniczni
15 cm— warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stab. yw - 15 cm— warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stab. : kaznik . Proct " kruszywo fomane 40/31,5 mm (E2>=160 MPa) #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
cementem 00.4/0,5<=MPg kruszywo famane #0/31,5 mm (E2>=160 MPa) 15 cm— warstwa ulepszonego wom:ONQ z gruntu stab. cementem C0,4/0,5<=2MPa kruszywo famane #0/31,5 mm (E2>=160 MPa) 15 cm— warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stab. o wskazniku zageszczenia wg Proctora Is>=1,0 YW )/910 m =10 . o wskaznku zaggszczenia wq Proctora Is>=1,0
38 om 15 cm— podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem €0,4/0,5<=2MPa 38 cm 15 cm— podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiqzane] cementem C0,4/0,5<=2MPa 30 om~ warstwa mrozochronna z mieszkanki zwigzanej | €M~ podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzane] 30 cm— warstwa mrozochronna z mieszkanki_zwigzanej
spoiwem h %8:83\3 C3/4<=6 MPa 38 cm spoiwem hydraulicznym C3/4<=6 MPa 38 cm spoiwem hydraulicznym ~C1,5/2<=4,0 MPa spoiwem hydraulicznym C3/4<=6 MPa spoiwem hydraulicznym C1,5/2<=4,0"MPa
Ammvuao Pa) (E2>=100 MPa) 88 om (E2>=100 MPq) 55 o
20 cm— warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej 20 cm— warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej 20 cm— warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej
o CBR >=35% A_A_‘CMNV\EO naturalne %O\MM 33v o CBR >=35% A_AﬁcmNV\s\o naturalne %O\um BBV o CBR >=35% A_A_\cva\s\O naturaline %O\um 33v
25 cm— t _ dfo? t 25 ¢cm— warstwa ulepszonego podfoza z gruntu 25 cm— warstwa ulepszonego podfoza z gruntu
o mmmmm_ﬁwsﬁmmmwommwws%% %V\N%_dw:m_wﬁ@% mgz_noso:wao %m%%B E\QBC_MNQB stabilizowanego spoiwem  hydraulicznym
(E2>=50 MPaq) (E2>=50 MPa) (E2>=50 MPa)
96 cm 96 c¢cm 96 cm
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Przekréj konstrukcyjny D - D 9 al A_m°< T 1 5 Jednostka projektowa:
skala 1: o ] I « USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR
. / 7 7 7 % ~ =] p 71-051 Szczecin, ul. Zabuzarska 53a
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4%%»4»4»4»4»4»4»4»4%»«w«w«w«w«w«w«»«»«, 75 o UUOQW\WQOSQ anmQUQDNOND . U.mﬁODC OM@\MO 5 cm— warstwa SMQNQOD AC16W wO\NO skala 1:10 skala A"AO mar inz. w_mio_.:__. RABNEDA Upr. nir ZAP/OT30/PWOD]05 Pis
. o ErT——— - - = : 7 _cm— warstwa Uo%cqos >omm_wV moﬁ.o. . . 10 2 ” 12 w specjalnoéci drogowej b/o
16 _cm— kostka kamienna nieregularna 8 cm— kostka betonowa szara cm= pocaucon bomacnicza muv:hmwN%zzvms_@Nozm_ 20 cm—podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej \ H PROJEKTOWANE ELEMENTY DROGOWE:
5 cm— podsypka cem.—piaskowa 1:4 5 cm— podsypka cem.—piaskowa 1:4 Ammvuao W\%ov m % kruszywem CS0/3 _ o Inwestor: Wéjt Gminy Dobra
. ruszywo famane #0/31,5 mm (E2>=160 MPa) o o , . Iy
20 cm-— comgaoso zasadnicza z kruszywa famanego 10 cm— podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm 20 cm— warstwa mrozochronna 2 mieszanki niezwigzane] 15 om— podbudowa pomocnicza 2 mieszanki Zwiqzane] = = () kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm Adres: ul. Szczeciriska 16a, 72-003 Dobra
#0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, stabilizowanego mechanicznie, o wskazniku B 0 ot ; > ~— ~— - b .
o wskazniku zageszczenia wg Proctora 1s>=1,0 NQ@@mNON%a@s@ Proctora Is>=1,0 5 0 oww vuu_m& (kruszywo Mme_d_zm #/ wm mm) Mmmwﬁ,mo: QM\MW__ONQB C3/4<=6 MPa 0 Q % Hmﬁu”xm cementowo v_ons“ “thrwoa Tytut:
n n - - 7 - tonowa z oporem beton : : 2 . 2 . .
30 cm— warstwa mrozochronna z mieszkanki zwigzane 15 cm— t _ dtoz . cm— wars,wd uepszonego podiozd z gruntu : S : - Modernizacja ul. Spétdzielcéw w Mierzynie
i T SEochronte 2 ieskanil z_mo ) cm mmﬂoxm:.xm w,N%wmwmoAhszMo z gruntu stab Mmmww_mmsmw%o spoiwem hydraulicznym 20 cm— sommwﬂovm:wmwgmﬁﬂo::o z B_MmNm_S_A_ :ﬁ_vm\w,\wﬁ%w_ (d) obrzeze chodnikowe 6x20 cm PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
71 cm 38 cm ° =3%% (kruszywo naturalne #0/52 mm = b (e) kraweznik betonowy 15x30 cm (C1 - kraweznik fukowy)
96 cm 25 cm— warstwa ulepszonego podfoza z gruntu (b) 2 ?
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o - @ opornik betonowy 12x25 cm Branza:  DROGOWA 4 Faza: PROJEKT BUDOWLANY
(E2>=50 MPaq) = = Nazwa rysunku: Skala: Data:
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