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Warunki likwidacji kolizji: WLK nr 100/SU/2017

Dotyczy: likwidacji kolizji istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej SN-
15kV i nN-0,4kV w zwigzku z planowang przebudowa ulicy Spotdzielcow w
miejscowosci Mierzyn.

Odpowiadajac na pismo z dnia 27.11.2017 r. ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Szczecin informuje, ze w zwiazku z planowang
przebudowa ulicy Spétdzielcéw w miejscowosci Mierzyn wystepuje kolizja
sposobu planowanego zagospodarowania terenu z istniejaca infrastrukturg
elektroenergetyczng SN i nN . ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza
zgode na przebudowe istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej
kolidujgcej z planowang inwestycja pod warunkiem, ze usunigcie kolizji
odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt
zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami i
bedzie uwzgledniat obowigzujace w ENEA Operator Sp. z 0.0. Standardy w
sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

I. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci SN —15kV:

a) Kabla 15kV nr 104 typ 3xXRUHAKXS-1x120/50mm?-12/20kV
pomiedzy stacjg transformatorowg SN/nN ,Mierzyn Spotdzielcdw
19" nr 1634 a stacjg transformatorowa SN/nN ,Mierzyn
Spétdzielcow Osiedle” nr 12120;

b) Kabla 15kV nr 104 typ 3xXRUHAKXS-1x240/50mm?-12/20kV
pomiedzy stacjg transformatorowg SN/nN ,Mierzyn Spoétdzielcéw
Osiedle” nr 12120 a stacjg transformatorowg SN/nN ,Mierzyn
Osiedle” nr 0570;

c) Kabla 15kV nr 104 typ 3xXRUHAKXS-1x240/50mm?-12/20kV
pomiedzy stacjg transformatorowa SN/nN ,Mierzyn Osiedle” nr 0570
a stacja transformatorowa SN/nN ,Mierzyn Welecka” nr 1495;
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d) Kabla 15kV nr 522 typ 3xXRUHAKXS-1x120/50mm?-12/20kV
pomiedzy stacjg elektroenergetyczng WN/SN (GPZ) ,Gumience” a
stacja transformatorowg SN/nN ,tukasinskiego Piekarnia” nr 0558.

2. SiecinN-0,4 kV:
a) Istniejgcej sieci niskiego napiecia (linia napowietrzna i kablowa)
oraz oswietlenia ulicznego.

Il. Wymagania techniczne:

1. Linie kablowg SN wynie$¢ poza obszar kolizji. Nowy odcinek linii
kablowej SN projektowa¢ kablem typ 3xNA2XS(F)2Y-1x150/25mm?>-
12/20kV i 3xNA2XS(F)2Y-1x240/25mm?-12/20kV.

2. Kable uktada¢ poza obszarem ruchu drogowego. W miejscach w
ktérych muszg sie one krzyzowaé z drogami, podjazdami (wjazdami),
prowadzi¢ po najkrétszej drodze w odpowiednich ostonach w sposéb
umozliwiajgcy swobodny do nich dostep, bez naruszania nawierzchni.
Nalezy uwzgledni¢ odpowiednig ilo$¢ przepustéw wg zasady: ilos¢
projektowanych kabli razy 1,5 z zaokragleniem w goére i oznakowac
miejsce ich utozenia. Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci kabla
nalezy wykona¢ recznie. W miejscach niezbednych zblizen sieci
kablowej z istniejacg lub projektowang infrastrukturg, projektowac
odpowiednie zabezpieczenia i ostony.

3. Kabel SN ukfadaé na gtebokosci 1,0 m od projektowanych rzednych
terenu. Kabel nN uktadaé¢ na gtebokosci 0,7 m od projektowanych
rzednych terenu Nawierzchnie pasa technicznego projektowac jako
naturalng lub fatwo rozbieralng. Wszelkie prace w bezposredniej
bliskosci kabla nalezy wykonac recznie.

4. Nowy odcinek linii nN projektowac jako linia napowietrzna lub kablowa
nN poza obszarem kolizji Wybér rozwigzania lezy w gestii
wnioskodawcy pod warunkiem, ze przyjete rozwigzanie bedzie
poprawne technicznie i spetnia¢ bedzie obowigzujgce normy i przepisy
w tym zakresie.

lll. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1. Wykonaé¢ projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA
Operator Sp. z 0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp. z o0.0.,, przepisami i normami. Przebudowane elementy
infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w pkt. L1 i 1.2
dostosowaé do wymogow Polskiej Normy PN-EN 50423
"Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 1kV do 45kV wigcznie Czes¢ 1: Wymagania ogélne —
Specyfikacje  wspoélne  (uwzglednieniem PN-EN  50341-1:2013
»Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 1kV — Cze$é 1. Wymagania ogoélne - Specyfikacje
wspoélne” i Polskiej Normy PN-E-05100-1 "Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie i budowa” i SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly
przyjetych w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w
Rejonie Dystrybucji Szczecin — dotyczy sieci SN-15kV i nN-0,4kV



oraz w ENEA Oswietlenia Sp. z o.0. Oddziat Szczecin - dotyczy sieci
o$wietlenia ulicznego.

Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0, ograniczone
prawo rzeczowe W postaci nieodptatnej stuzebnoci przesytu na
nieruchomoéci/ciach na czas nieoznaczony, na ktérejlych beda
posadowione urzgdzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres
ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA Operator Sp.
2 0.0. Z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych sig na
tej nieruchomosci urzadzen energetycznych, obejmujagcym w
szczegolnosci  wiadanie, uzywanie i korzystanie z urzadzen
elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu do
tych urzadzen wszelkimi  $rodkami transportu pracownikow stuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac
eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizacji,
wymiany urzadzen i przewodéw, dokonywania kontroli i przegladow
urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwodow energetycznych z
urzadzen juz istniejgcych.

. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej SNinN
w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposob inny
anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1440 z poézn. zm.) Inwestor
dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator
sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN w pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z
dokumentacjg prawng nalezy przedtozy¢ do sprawdzenia pod katem
zgodnoséci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie
Dystrybucji Szczecin. Nastgpnie ztozy¢é w ENEA Operator Sp. Z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Szczecin ul. J. Malczewskiego nr 5/7, w Wydziale
Utrzymania Sieci pok. 416 celem jej ostatecznego uzgodnienia. Jeden
egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator
Sp. zo.0.

. W terminie dwoch miesiecy przed planowanym terminem rozpoczecia
prac, po uzyskaniu pozwolenia na budowe nalezy glosi¢ sie do
Wydgziatu Utrzymania Sieci pok. 416 z kosztorysem inwestorskim w celu
zawarcia umowy na usunigcie kolizji. Sposob przekazania na majatek
ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata
umowa.

Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robot oraz za
uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstaé na skutek prowadzenia
robét zwigzanych z likwidacjg kolizji.

. Wynikajacy z dokumentaciji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z
nig niezgodny albo moze nie obejmowa¢ wszystkich instalaciji
podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostac
poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzgdzenia podziemne
nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomié ich  uzytkownikow.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére kolidujg z
zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora sieci i przebudowac
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.
W trakcie budowy, a zwitaszcza  przy uzyciu  sprzetu
zmechanizowanego, nalezy zachowac¢ wszystkie wymagania Instrukcji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
w ENEA Operator sp. zZ 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z



10.

s

12.

13

dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).
Materiaty z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA Operator
Sp. z 0.0. nalezy zda¢ na magazyn Rejonu Dystrybucji Szczecin.
Materiaty podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem
Dystrybucji Szczecin utylizowaé, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy
dostarczy¢ do jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw
w pierwszej kolejnosci brat pod uwage wykonawcéw zakwalifikowanych
do Wykazu Wykonawcoéw Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).
Prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie
energii elektrycznej dla odbiorcow przytaczonych do sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. Dopuszcza sie ewentualne
wytgczenie urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach.
W przypadku zastosowania wytgczenia, konieczne jest uzyskanie
zgody ENEA Operator Sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu
wytgczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z
powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg wytgczen dla sieci SN i nN
powinien zostaé zminimalizowany poprzez wprowadzenie potgczen
obejsciowych, bgdz poprzez zasilanie z dodatkowych zrédet energii.

Niniejsze warunki sa wazne do dnia 11.12.2019 r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie
warunkéw przytgczenia i zawarcia umowy o przytgczenie
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O
powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢ Wydziat Utrzymania Sieci w
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin, ulica
J. Malczewskiego 5/7, 71- 616 Szczecin.

Z powazaniem




