Specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robot — BRANZA DROGOWA

»Modernizacja ul. Spotdzielcow w Mierzynie”

D-08.01.01. KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce ustawienia kraweznikow i
opornikéw betonowych zwigzku z ,,Modernizacja ul. Spétdzielcéow w Mierzynie”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie, kontrole i odbiér ustawienia kraweznikéw i opornikow betonowych. W zakres robot
obejmuje:
- ustawienie opornikdéw betonowych obnizonych o wym. 12x25x100cm na tawie betonowej z oporem
lub bez
- ustawienie kraweznikdw betonowych ulicznych prostych i tukowych 15x30x100 cm na fawie
betonowej z oporem;
- ustawienie kraweznikdw betonowych najazdowych 15x22/100 cm na fawie betonowej betonowej
oporem.
Szczegotowa lokalizacja poszczegdlnych kraweznikow podana jest w Dokumentacii
Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe, oporniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace
chodniki dla pieszych od jezdni, stanowigce obramowanie pieszo-jezdni oraz rozgraniczajgce chodnik
od zjazdu i zjazd o od pieszo- jezdni..
1.4.2. tawa — warstwa nodna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie
kraweznika na grunt.
1.4.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.
Pozostate okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Oporniki betonowe powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 1340:2004. Wszystkie materiaty
uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera
Kontraktu. Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robot nie pdzniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kraweznikéw, betonu na fawe, cementu,
piasku, masy zalewowej) dotgczony powinien by¢ dokument potwierdzajgcy jego jako$¢ na podstawie
przeprowadzonych badan. Badania, postepowanie z partig elementéw niezgodng z wymaganiami
norm i sktadowanie, powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1340:2004. Preferowane sg wyroby
(krawezniki) i wytwérnie posiadajgce aprobate techniczng IBDiM.
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2.3. Oporniki betonowe

g

Dopuszcza sie opornik bez fazowanej krawedzi.

Dla opornikéw:

2.4. Krawezniki betonowe
Wymagania dla kraweznikow betonowych zawarto w tablicy 1.

I=100cm (+1%z dokfadnoscig do milimetra nie mniej niz 4mm i nie wiecej niz 10mm)

b= 12 cm (£5% z doktadnoscig do milimetra nie mniej niz 3 mm i nie wigecej niz 10mm)
h=25cm, c,d (5% z doktadnoscig do milimetra nie mniej niz 3 mm i nie wigecej niz 10mm)
powierzchnia (3% z doktadnos$cig do milimetra nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5mm

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone wg PN-EN 1340

Lp. Cecha | Zatacznik | Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych odchytek od C Dtugos$é: £ 1 %, 24 mmi< 10 mm
wymiaréw nominalnych, z doktadnoscig do Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
milimetra - dla powierzchni: + 3%, = 3 mm, <5 mm,
- dla innych czesci: + 5%, =3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyki od plaskosci i C
prostoliniowosci, dla dlugosci pomiarowej
- 300 mm +1,5mm
- 400 mm +2,0 mm
- 500 mm +2,5mm
- 800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpomos¢ na zamrazanie / D Ubytek masy po badaniu: warto$é srednia < 1,0 kg/m?, przy czym
rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
2.2 | Wytrzymatos$¢ na zginanie (Klasa F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrzymatos$ci ustalona w Dokumentacji wytrzymaloéci  wytrzymato$é, MPa wynik, MPa
Projektowej lub przez Inzyniera Kontraktu) 1 3,5 >28
2 5,0 >4,0
3 6,0 >4,8
2.3 | Trwatos¢ ze wzgledu na wytrzymato$é F Krawezniki majg zadawalajgcg trwatos¢ (wytrzymatos¢), jesli
spetnione sg wymagania punktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej
konserwacji
2.4 | Odpornos¢ na Scieranie GiH Klasa Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci ustalona w odpor- szerokiej Sciernej, wg | Béhmego,
Dokumentacji  Projektowej lub przez -nosci zat. G normy —badanie | wg zat. H normy — badanie
Inzyniera Kontraktu) podstawowe alternatywne
1 Nie okresla sie Nie okresla sie
3 <23 mm < 20000 mm?5000 mm®
4 <20 mm < 18000 mm?5000 mm®
2.5 | Odpornos¢ na poslizg / | - jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byla szlifowana illub

poslizgniecie

polerowana — zadawalajgca odpornosé,
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jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadiowym przyrzadem do badania
tarcia),

trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-walajgca przez
caly okres uzytkowania, pod warunkiem wiasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie zostato odstoniete
kruszywo podlegajgce intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J - powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,

- nie dopuszcza sie rozwarstwien w  kraweznikach
dwuwarstwowych

- ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J - krawezniki z powierzchnia o specjalnej teksturze — producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

- tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

- roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosci surowcow i warunkéw twardnienia, nie sg
uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J - barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element,

zabarwienie powinno by¢ pordwnane z prébkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami wtasciwo$ci surowcow lub warunkéw dojrzewania
betonu, nie sg uwazane za istotne

2.5. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowg 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego
klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 12620:2004.

2.6. Materiaty do posadowienia opornikéw i kraweznikow
Oporniki’/krawezniki powinny by¢ posadowione na tawie wykonanej z betonu klasy C12/15

wedtug PN-EN 206-1:2003.
Do wykonywania betonu nalezy uzyc:

- cementu portlandzkiego marki 25 lub portlandzkiego z dodatkami, lub hutniczego wg PN-EN 197-

1:2002,

- kruszywa spefniajgcego wymagania

normy PN-EN 12620:2004;

uziarnienie kruszywa

wchodzgcego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta
wykazywata maksymalng szczelnos¢ i urabialnos$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-EN 1008,

- mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-EN 206-1:2003 i

posiadajgcych aprobate techniczng IBDiM.

2.7. Materialy do wypetnienia szczelin dylatacyjnych

Do szczelin dylatacyjnych w fawie betonowej i miedzy opornikami/kraweznikami nalezy
stosowac bitumiczng mase zalewowg wg PN-B-24005:1997. Do masy zalewowej stosowaé asfalt
drogowy D100 lub mieszanine asfaltéw drogowych tak dobrang, aby penetracja jej okreslona wg PN-

C-04134 wynosita 90 + 120 w temperaturze 25°C.

Jako sktadniki mineralne masy nalezy stosowaé wypetniacz wapienny oraz wetne mineralng
gatunku Il. Wskazane jest stosowanie dodatkéw uszlachetniajgcych wiasciwosci asfaltu, np. paki

ttuszczowe, zywice syntetyczne.
Witasciwosci masy zalewowej:
- temperatura mieknienia PiK — 54 + 65°C,

- pltynnos¢ osiggalna w temperaturze nie wyzszej niz 180°C,
- sptywnos¢ mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna przekracza¢ 10 mm,
- zdolnos¢ wypetniania szczelin w temperaturze 180 + 200°C bez utraty wlasciwosci,

- odpornos$¢ na zamrazanie wg PN-B-24005:1997.
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2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Oporniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przektadek Ilub na paletach
transportowych. Cement mozna przechowywaé nie dtuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport
cementu wg BN-88/6731-08.

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakciji.

3.  SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.
Do wytwarzania betonu na tawy stosowaé wytwodrnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki
betonowej wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania skfadnikéw.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
— sprzet do przewozu materiatéw: tadowarki z widtami, ew. wozki widtowe
— lopaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, tomy, sprzet brukarski
— osprzet do koparki typu szczypce — do uktadania kraweznikéw najazdowych profilowanych
— inny jesli wykonawca uzna za niezbedny do ustawienia opornikéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.2. Transport kraweznikéw i opornikéw

W/w materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi, utozone pionowo na
paletach.
Materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu i betonu powinien sie odbywa¢ w samochodach zamknietych lub pod
przykryciem w celu ochrony przed rozpylaniem, przesuszeniem bgdz zawilgoceniem — w zaleznosci
od warunkéw atmosferycznych.

Piasek na zaprawe mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robdét powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej
Specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robo6t obejmuja:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie fawy i ustawienie kraweznikow,
- wypetnienie spoin,
- roboty wykonczeniowe.
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5.3. Przygotowanie podtoza

Koryto pod fawe nalezy wykona¢ o wymiarach umozliwiajgcych ustawienie szalunku. Dno
wykonanego wykopu powinno by¢ wyréwnane, z odpowiednim spadkiem podituznym zgodnym z
Dokumentacjg Projektowg i zageszczone do wskaznika zageszczenia minimum 0,97.

5.4. Wykonanie tawy betonowej i ustawienie opornika/kraweznika

tawy nalezy wykona¢ zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentaciji projektowe;j

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.

Przy utozeniu betonu pod krawezniki nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione

przektadkami ze styropianu (gr. styropianu do 1 cm, wys. do 1/3 wysokosci tawy, styropian utozony na

catej szerokosci tawy) Dopuszczalne jest wykonanie dylatacji z innego materiatu (np. emulsje
bitumiczne, paski papy) po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy. Szalunek mozna wykonac¢ z desek, akr
lub innych zaakceptowanych przez Inzyniera Budowy.

Warstwe wyréwnawczg wykonuje sie w jednej warstwie. Natychmiast po roztozeniu i

wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej warstwy

powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.
Wilgotno$¢ mieszanki betonu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

tawe nalezy pielegnowaé w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych;

a) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego lub geowtdkning,
utozong na zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy
przez wiatr,

b) przykrycie matami lub wtdkninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,

c) przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

d) polewanie wodg przez 7-10 dni

e) Mozna zastosowac inne zabezpieczenia po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikdw/opornikow

» Swiatlo (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) kraweznikéw/opornikéw podano w
dokumentacji projektowej.

¢ Ustawianie kraweznikéw/opornikdw na tawie betonowej wykonuje sie jednoczesnie z wykonaniem
tawy betonowej i utozeniem podsypki piaskowo- cementowej

5.4.2  Wypetnianie spoin

Oporniki /krawezniki nalezy uktadac na styk a spoiny nie mogag przekraczaé szerokoéci 1cm.

Na odcinkach prostych nie ma potrzeby ich wypetniania. Na tukach o promieniach ponizej 20 m
zastosowaé krawezniki tukowe o odpowiedniej warto$ci promienia. W przypadku promieni wigkszych
mozna zastosowac¢ krawezniki ciete na miejscu budowy (max dt. kraweznika 0,50 m ), spoiny miedzy
kraweznikami/opornikami (na tukach nie powinny przekracza¢ 1,5 cm) — nalezy wypetni¢ zaprawg na
bazie cementu najlepiej mrozoodporng o znacznej odpornosci na nacisk kot pojazdéw zatwierdzonym
prze Inzyniera ewentualnie za zgodg Inzyniera.

Spoinowanie nalezy réwniez wykona¢ na ftukach i na odcinkach prostych w miejscu gdzie
przechodzi dylatacja, jesli ta pokrywa sie w linii prostej ze spoing miedzy opornikami. Spoiny przed
zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Po zalaniu w miejscu spoin oporniki nalezy oczyscic.

W obu przypadkach do wypetniania spoin mozna zastosowaé materiaty gotowe odporne na zmiany
temperatury, o dobrej przyczepnosci i odpowiednio wytrzymate na uszkodzenia mechaniczne po
uzgodnieniu z Inzynierem Budowy.

5.5. Wypetnianie spoin

Spoiny nie powinny przekracza¢ 5 mm. Przy szczelinie wigkszej niz 0,5 (np. przy tukach )zastosowac
wypefnienie zaprawg cementowo — piaskowg (1:2) lub jak w przypadku kraweznikow do wypetniania
spoin mozna zastosowac¢ materiaty gotowe odporne na zmiany temperatury, o dobrej przyczepnosci i
odpowiednio wytrzymate na uszkodzenia mechaniczne po uzgodnieniu z Inzynierem Budowy. Spoiny
przed zalaniem zaprawg trzeba oczysci¢ na petng gtebokos¢ i zmoczyé wods.
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Spoiny muszg by¢ wypetnione na petng gtebokosé.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdot do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,
— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Uwaga. Ponizej podano zalecane kontrole i badania materiatéw oraz kontrole wykonanych roboét.
Oznacza to, ze o rodzaju, sposobie i/ lub koniecznosci przeprowadzonych badan decyduje Inzynier
Budowy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania elementéw betonowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badan materiatow
(wg dokumentéw dostarczonych przez producenta) przeznaczonych do ustawienia
kraweznikow/opornikéw betonowych, Inzynierowi do akceptac;i.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm,

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokfadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementdéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenia wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiaréw Wykonawca dokonuje na wniosek Inzyniera.

6.3. Badania w czasie robot

Ponizej podano minimalny zakres badan, ktére powinny by¢ przeprowadzone podczas trwania robaét.

O koniecznosci, rodzaju i czestotliwosci badan decyduje Inzynier Budowy.

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Zageszczenie podtoza pod tawe oraz podsypki powinno by¢ zgodne z pkt 5.2. z czestotliwoscig 1 raz

na 200mb.

6.3.2. Sprawdzenie faw pod krawezniki (oporniki) i ustawienia kraweznikéw(opornikéw)

Przy wykonywaniu taw badaniu powinny podlega¢:

a) Zgodnosé¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektows.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien byé zgodny 2z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary i zageszczenie fawy.

Wymiary i zageszczenie taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m fawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

e dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,

o dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

Przy ustawianiu opornikéw/kraweznikédw nalezy sprawdzac:

e dopuszczalne odchylenia linii elementéw betonowych w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi + 2 cm na kazde 100 m ( dla obrzezy + 5 cm) ustawionego elementu,

e dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej plaszczyzny elementu betonowego od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 2 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika (dla obrzeza + 1
cm),

e rownos¢ gornej powierzchni elementu betonowego, sprawdzane przez przytozenie w dwdch
punktach na kazde 100 m elementu, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng
powierzchnig elementu i przytozong tatg nie moze przekraczaé 1 cm,
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Badanie wlasciwosci sktadnikow mieszanki betonowej jak i wlasciwosci samej mieszanki nalezy do

zadan Producenta i winna by¢ zgodna z PN-EN 206-1: 2003 i norm w niej powotanych.

W trakcie wbudowywania mieszanki Wykonawca powinien wykonac:

e badanie konsystencji wg PN-EN 12350-x:2001,

e oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie betonu -min. 3 probki na 1Tkm wg PN-EN 12390-3:2001
i/lub
wg PN-EN 12504-1:2001,

e 0znaczenie nasigkliwosci betonu — w przypadkach watpliwych,

e 0znaczenie mrozoodpornosci — na zlecenie Inzyniera.

Uwaga. Na budowie badanie konsystencji mieszanki mozna przeprowadzi¢ dowolnie jedng z
wybranych metod:
- opad stozka S
- Vebe V
- stopien zagesczalnosci
- stolik rozptywowi F
Nie jest wymagana zgodnos¢ wyboru metod badanie konsystencji i wytrzymatosci na budowie z
metodami badan mieszanki przez producenta.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych tawy z betonu

6.4.1. Zalecana czestotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica nize;j.

Lp. Wyszczegc')lr?ier?ie badan i Zalecana min'irpalna .cze’stotliwoéé Tolerancja
pomiarow badan i pomiarow w stosunku do projektu
1 | Szerokos¢ 2 razy na 100m +10 cm, -5 cm.
2 | Réwnos¢ podtuzna (tata 4m) w Nie powinny przekroczy¢ 1 cm
3 [ Roéwnos¢ poprzeczna (fata 4m)
4 | Spadki poprzeczne*) #0,5 %.
7 | Grubos¢ warstw 2 razy na 100m #lcm,

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.
Jednostki obmiarowe i przedmiarowe dla opornika/kraweznika - 1mb

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i rozliczenia robét podano w ST D-00.00.00
~Vymagania ogolne” pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okre$lonego w
przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz dokumentach
umowy.

9.2. Zakres robot
Ustawienie 1m opornika/kraweznika betonowego obejmuje:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe, utozenie ew. podsypki z piasku, zageszczenie,

— wykonanie szalunku ( montaz i demontaz szalunku),

— wykonanie tawy i dylatacji,

— ustawienie opornikéw

— pielegnacja taw betonowych

— zalanie spoin zaprawg cementowo- piaskowg, wyczyszczenie kraweznikéw/opornikdw po zalaniu

spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205:1998
PN-EN 206-1:2003
PN-EN13043:2004

PN-EN 13242:2004

PN-EN 12620:2004
PN-EN 1340 :2004
PN-80/B-10021
PN-EN 1008:2004

PN-EN-197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-EN 934-2:1999
PN-B-04481: 1988
PN-S-96013: 1997
PN-S-96014: 1997

BN-68/8931-04
PN-EN12620:2004
PN-EN 1008:2004

PN-EN 12350-x

PN-EN 12390-x

Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Beton. Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja i zgodnosé
Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalern stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Kruszywa do betonu.
Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu
Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku
Kruszywo do zapraw
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszong.
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
Kruszywa do betonu
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu
Badania Mieszanki Betonowej
Poszczegdlne czesci dotycza:
1- pobieranie probek
2-badanie konsystencji metodg opadu stozka
3- jw. lecz metodg Ve-Be
4- jw. lecz metodg oznaczenia stopnia zageszczalnosci
5- jw. lecz metoda stolika rozptywowego
6- gestosc
7- badanie zawartosci powietrza
Badania betonu
Poszczegdlne czesci dotyczg
1- ksztatty i wymiary probek
2- pielegnacja probek
3- wytrzymatosc¢ prébek na Sciskanie
4- wymagania dla maszyn wytrzymatosciowych
5- wytrzymatosc¢ prébek na zginanie
6- jw. lecz na rozcigganie
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7- gestos¢ betonu
8- gtebokos$¢ penetracji wody

PN-EN 12504- Badania betonu w konstrukcjach. Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i badanie
1:2002 wytrzymatosci na Sciskanie
Uwaga

O zastosowaniu norm mozna przeczyta¢ w ST D 00.00.00
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