Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — BRANZA DROGOWA'

»Modernizacja ul. Spotdzielcow w Mierzynie”

D-08.07.0lb URZADZENIA DO ORGANICZANIA PREDKOSCI POJAZDOW - PLYTOWY PROG
ZWALNIAJACY U-16¢c

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem urzgdzen do ograniczenia predkosci pojazdéw — progéw zwalniajgcych U-16c,
w zwigzku z ,,Modernizacjg ul. Spétdzielcéw w Mierzynie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
progéw zwalniajgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Urzadzenie do ograniczania predkosci pojazdéw- urzgdzenie do wymuszenia fizycznego ograniczenia
predkosci pojazdéw samochodowych w postaci progu zwalniajgcego i progu podrzutowego.

1.4.2. Prég zwalniajgcy - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w formie
wygarbienia, wymuszajgce zmniejszenie predkosci.

1.4.3. Proég zwalniajgcy liniowy - prég, obejmujacy catg szerokos$c¢ jezdni (zat. 1, rys. 1.1). Progi te mogg byé
wykonane jako listwowe lub ptytowe.

1.4.4. Prég zwalniajgcy listwowy - prog wykonany z elementu listwowego (jednolitego lub sktadanego z
segmentow), utozonego i zamocowanego na jezdni lub wbudowanego w nig (zaf. 1, rys. 1.1a).

1.4.5. Prég zwalniajgcy ptytowy - prég, wykonany w formie ptyty poprzez odpowiednie uksztattowanie
nawierzchni jezdni lub utozenie i zamocowanie na niej odpowiednich elementéw (zat. 1, rys. 1.1b).

1.4.6. Dtugosc¢ progu - wymiar progu rownolegty do osi jezdni.
1.4.7 Szeroko$¢ progu - wymiar progu prostopadty do osi jezdni w miejscu jego umieszczenia.
Wysokos¢ progu - wymiar progu mierzony prostopadle do nawierzchni jezdni.

1.4.8. Nachylenie powierzchni najazdowej (zjazdowej) progu - nachylenie ukosnej lub tukowej powierzchni
progu od strony najazdu (zjazdu), mierzone jako stosunek jej wysokosci do diugosci.

1.4.9. Graniczna predkos¢ przejazdu przez prog - dopuszczalna predkos¢, przy kitérej samochdd osobowy
Sredniej wielko$ci moze przejechaé przez prég bez zagrozenia bezpieczenstwa ruchu.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
~YWymagania ogolne” [7] pkt 2.

2.3. Materiaty do wykonania progu zwalniajacego

2.3.1 Nawierzchnia

Nawierzchnie progu zaprojektowano z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm w kolorze czerwonym.
Wymagania dla kostki betonowej jak w ST D-05.03.23a ,Nawierzchnia z kostki betonowe;j”.
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2.3.2 Warstwa wyréwnujgca

Materiaty do warstwy wyréwnujgcej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg przy nawigzaniu do
materiatu projektowanej podbudowy, czyli beton cementowy C25/30 zgodnie z ST D-04.06.01b ,Podbudowa
Z betonu cementowego”.

2.3.3 Warstwa podsypkowa

Podsypka pod nawierzchnig progu nalezy wykonac jako cementowo — piaskowa:

mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996 , cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody
odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988,

Sktadowanie piasku, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .

2.3.4 Oznakowanie poziome
Do poziomego oznakowania progu z prefabrykatow betonowych nalezy zastosowaé oznakowanie
grubowarstwowe termoplastyczne barwy biate;.

Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie zawierajgcymi rozpuszczalnikéw,
dostarczanymi w postaci blokow, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dac¢ sie podgrzewaé do
stopienia i aplikowaé recznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy¢ spdjng warstwe przez ochfodzenie.

Wtasciwosci fizyczne materialdbw do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich
elementow prefabrykowanych okreslajg aprobaty techniczne.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania progéw zwalniajgcych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania progéw zwalniajgcych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu jak dla kostki betonowej : ST D-05.03.23a ,Nawierzchnia z kostki betonowej”. Oraz
dodatkowo ukfadarek mas termoplastycznych Iub innego sprzetu wybranego przez Wykonawce i
dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania progéw zwalniajacych
Transport materiatéw do wykonania progow jak dla ST D-05.03.23a ,Nawierzchnia z kostki betonowej”.
Piasek mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
Konstrukcja progu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows.

5.2. Wykonanie progu zwalniajgcego

Progi zwalniajgce nalezy wykona¢ razem z budowg drogi. Sposdb wykonania progu zwalniajgcego w
konstrukcji zgodnej z dokumentacjg projektowg wg wytycznych dla ponizszych specyfikacji technicznych:

D - 02.03.01c ,Wzmocnienie geosyntetykiem podioza”

D - 04.01.01 ,Korytowanie i zageszczanie gruntow”

D — 04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie”

D - 05.03.23a ,Nawierzchnia z kostki betonowej”
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5.3 Wykonanie oznakowania poziomego

W przypadku mas termoplastycznych wszystkie wieksze prace) powinny byé wykonywane przy uzyciu
urzadzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii. W przypadku mniejszych prac, wielkosc,
wydajnosc i jakos¢ sprzetu nalezy dostosowac do ich zakresu i rozmiaru. Decyzje dotyczgca rodzaju sprzetu
i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy. Nawierzchnie z
kostki betonowej nalezy oczysci¢ przed wykonaniem znakowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ badania wtasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru i do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badanh i pomiaréw w czasie rob6t

Wartosci

Czestotliwosé dopuszczalne

badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw

1 Sprawdzenie ew. robdét rozbidrkowych
nawierzchni (wizualna ocena
kompletnosci wykonanych robot)

1 raz na prég

Odchytki od
projektowanej
grubosci +1 cm

2 Sprawdzenie warstwy wyréwnujgcej
(przymiarem liniowym)

1 raz na prég

zelbetowych

3 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem 1 raz na prég jw.
liniowym)

4 Badanie wykonania nawierzchni progu zwalniajgcego i podrzutowego lub montazu
progu

a) zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg | Ocena ciggta -

b) potozenie progu w planie (sprawdzenie | W punktach charak- | Przesuniecie od
geodezyjne) terystycznych progu | 0Si Projektowane;

do 5cm

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone | W dwdch punktach Odchylenia +1
niwelacyjnie lub przymiarem liniowym progu cm
Z poziomnicg)

d) réwnos¢ profilu podiuznego i pop- jw. Nierownosci do
rzecznego (ksztattu progu) 8 mm
(pomierzone niwelacyjnie lub
przymiarem z poziomnicg)

e) sposob wykonania nawierzchni progu wg pktu 5.2.4 wg pktu 5.2.4

f) sposob wykonania progu z wg pktu 5.2.5 -
prefabrykatéw betonowych lub
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g) spos6b montazu progu z gotowych wg pktu 5.3.2 -
wyrobow z tworzyw sztucznych

5 | Oznakowanie poziome progu wg D-07.01.01 [20] -

6 | Oznakowanie pionowe progu wg D-07.02.01 [21] -

7 | Ew. o$wietlenie progu wg pkt 5.7.3 -
i D-07.07.01 [22]

6.4. Badania wykonanych robét
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
— konstrukcje, wyglad zewnetrzny i kompletno$¢ wykonania progu,
— uksztaltowanie wysokosciowe progu,
— mozliwos¢ przeptywu wody przy progu, wzdtuz kraweznikoéw ulicznych,
— brak zagtebieh przed i za progiem, w ktérych powstawatyby katuze wody lub tafle lodu,
— kompletno$¢ oznakowania poziomego i pionowego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego progu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- ew. warstwa wyrdwnujgca i/lub podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? progu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw,
- ew. rozebranie istniejgcej nawierzchni,
- ew. wykonanie warstwy wyréwnujacej i/lub podsypki,
- ulozenie kompletnej konstrukgji (nawierzchni) progu z wszystkimi czynnosciami pomocniczymi,
- oznakowanie poziome progu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m” progu nie obejmuje robét towarzyszacych (np. podbudowy, oznakowania
pionowego, o$wietlenia), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
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9.
10.
11.
12.

10.4.

PN-B-19701:1997
PN-B-32250:1988

. Branzowe Normy

BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/01

D-00.00.00
D-01.00.00
D-04.04.02
D-05.03.23a
D-07.01.01
D-02.03.01c
D-04.01.01

Przepisy

»Modernizacja ul. Spotdzielcow w Mierzynie”

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

. Specyfikacje techniczne (ST)

Wymagania ogodine

Roboty przygotowawcze

Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Oznakowanie poziome

Wzmocnienie geosyntetykiem podtoza

Korytowanie i zageszczanie nawierzchni.

23.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegodlowych warunkow
technicznych dla znakéw: sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach, Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

24.Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, GDDP, Warszawa 2001

ZALACZNIK 1
RODZAJE PROGOW ZWALNIAJACYCH

Rys. 1. Widok z géry progdéw zwalniajgcych liniowych 1 wyspowych

1.1. Liniowe progi zwalniajace

a) listwowy

b) ptytowy

Rys. 2 Prog ptytowy z powierzchniami najazdowymi uko$nymi (U-16c)

1,00 L>2m 1,00

0,10
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Rys. 3. Oznakowanie poziome progu zwalniajacego

3.1. Wymiary odcinkow linii i odstgpow, stanowiacych znak P-25 (,,prog zwalniajacy”)

0,05 +0,20

o 020
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