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* Dokumentacja projektowa sporzgdzona przez UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR LUCYNA KACZYNSKA

Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metodg kalkulacji uproszczonej

Przy ustaleniu cen jednostkowych robét podstawowych stosowano kalkulacje szczegétowe w oparciu o katalogi : KNNR1 ;KNNR 4 ;
KNR W2-18; KNR W4-01 ; KNR 9-22; KNR 2-31; KNR AT-03; AT 17;
oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach

1/ Sie¢ kanalizacyjna

- roboty pomiarowe - 0,44 km

- Wykopy mechaniczne 80% i 20% recznie z wywozem na 15 km
- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie piaskiem ( zminusowano gr.nawierzchni )
- umocnienie wypraskami wykopéw

- podsypka piaskowa 15 cm

-rura PVCKkI. S DN 300mm - 216,5 m

- j.w.lecz Dn 250mm - 10,4 m

- j.w.lecz DN 200mm - 115,2m

- j.w. lecz Dn 160mm - 96,1 m m

- studnie betonowe Dn 1200mm - 5 kpl

- wpust uliczny Dn 500mm - 13 kpl

- studnie betonoweDn 1200mm - 10 szt

- studnia Dn 600mmsztuczna - 1 kpl

- podigczenie rynien spustowych od rewizji do studzienek - 7 kpl
- préba szczelnosci rurociggow

2/ Odwodnienie wykopow

- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 80,0 m

- pompowanie powierzchniowe - 108 godz.

- studnie tymczasowe Dn 1000mm - 10 szt

3/Rozbidrki

- studni Dn 1200mm - 4 kpl

- wpusty Dn 500mm -6 kpl

- zamulenie rurociggu Dn 200mm - 156,0 m

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN



PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Modernizacja ul. Spétdzielcow w Mierzynie - kana lizacja deszczowa
1 Kanalizacja deszczowa
1.1/45111200-0 |roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
(216.5+10.4+115.2+96.1)/1000 km 0.44
RAZEM 0.44
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0202-08 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
1 samowytadowczymi
(1.1*2.29*24.0+1.1*2.29*24.0+1.1*2.27*32.5+1.1*2.13*24.0+1.1*2.35*25.0+  |m3 440.85
1.1*2.22*23.0+1.1*2.1*38.0+1.1*2.02*12.0+1.1*2.19*14+1.05*2.18*10.4)*0.8
(1.0*1.8*4.4+1.0*2.03*7.1+1.0*1.53*5.6+1.0*2.09*4.1+0.9*1.51*13.4+1.0*1.84* |m3 273.42
6.6+1.0*2.1*3.5+0.9*1.49*13.4+0.9*1.67*12.2+1.0*2.07*3.5+0.9*1.56*15.3+
0.9%1.43*13.5+1.0*1.75*6.6+1.0*2.18*3.4+0.9%1.71*13.5+0.9*1.58*14.8+1.0*
1.5*6.6+1.0*2.19*3.4+1.0*2.15*3.5+1.0*2.1*3.5+1.0*1.51*6.0+1.0*1.86*4.6+
1.0*2.15*3.4+1.0*1.32*7.4+1.0*2.01*6.7+1.0*2.2*3.4+1.0*2.1*3.5+1.0*1.87*
4.6+1.0*2.08*3.5+1.0*1.72*4.7+1.0*1.72*1.3)*0.8
1.8*1.8*1.6*0.8 m3 4.15
1.7*1.7*2.5*13*0.8 m3 75.14
2.4*2.4*(1.85+1.88+2.01+2.13+2.15+2.1+2.13+2.15+2.13+2.04)*0.8 m3 94.79
RAZEM 888.35
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1.|0301-02 kat. I11)
1
(1.1*2.29*24.0+1.1*2.29*24.0+1.1*2.27*32.5+1.1*2.13*24.0+1.1*2.35*25.0+  |m3 110.21
1.1*2.22*23.0+1.1*2.1*38.0+1.1*2.02*12.0+1.1*2.19*14+1.05*2.18*10.4)*0.2
(1.0*1.8*4.4+1.0*2.03*7.1+1.0*1.53*5.6+1.0*2.09*4.1+0.9*1.51*13.4+1.0*1.84* | m3 68.36
6.6+1.0*2.1*3.5+0.9*1.49*13.4+0.9*1.67*12.2+1.0*2.07*3.5+0.9*1.56*15.3+
0.9%1.43*13.5+1.0*1.75*6.6+1.0*2.18*3.4+0.9%1.71*13.5+0.9*1.58*14.8+1.0*
1.5*6.6+1.0*2.19*3.4+1.0*2.15*3.5+1.0*2.1*3.5+1.0*1.51*6.0+1.0*1.86*4.6+
1.0*2.15*3.4+1.0*1.32*7.4+1.0*2.01*6.7+1.0*2.2*3.4+1.0*2.1*3.5+1.0*1.87*
4.6+1.0*2.08*3.5+1.0*1.72*4.7+1.0*1.72*1.3)*0.2
1.8*1.8*1.6*0.2 m3 1.04
2.4*2.4%(1.85+1.88+2.01+2.13+2.15+2.1+2.13+2.15+2.13+2.04)*0.2 m3 23.70
1.7*1.7*2.5*13*0.2 m3 18.79
RAZEM 222.10
4|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1 ('grunt do zagospodarowania przez Wykonawce)
Krotnosé = 14
954.7+238.68 m3 1193.38
RAZEM 1193.38
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
1|z.0.2.11.4.  |kami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik
9911-02 zageszczenia Js=0.98) ( doliczyc piasek )
954.7 m3 954.70
-(3.14*0.15*0.15*216.5+3.14*0.125*0.125*10.4+3.14*0.1*0.1*115.2+3.14* m3 -21.35
0.08*0.08*96.1)<rura>
-(0.9*0.15*96.1+1.0*0.15*115.2+1.05*0.15*10.4+1.1*0.15*216.5)<podloze >  |m3 -67.61
-3.14*0.6*0.6%(1.85+1.88+2.01+2.13+2.15+2.1+2.13+2.15+2.13+2.04)< m3 -23.25
studnie>
-3.14*0.25*0.25*2.5*13 m3 -6.38
-3.14*0.3*0.3*1.6 m3 -0.45
-(1.1*0.99*208.5+1.05*0.99*10.4+0.9*0.99*48.5+1.0*0.99*77.0)< m3 -357.31
nawierzchnia>
RAZEM 478.35
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |[m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-1ll - ( doliczyc piasek )
1
238.68 m3 238.68
RAZEM 238.68
7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
2%(1.8*4.4+2.03*7.1+1.53*5.6+2.09*4.1+1.51*13.4+1.84*6.6+2.1*3.5+1.49* m?2 728.05
13.4+1.67*12.2+2.07*3.5+1.56*15.3+1.43*13.5+1.75*6.6+2.18*3.4+1.71*13.5+
1.58*14.8+1.5%6.6+2.19*3.4+2.15*3.5+2.1*3.5+1.51*6.0+1.86*4.6+2.15*3.4+
1.32*7.4+2.01*6.7+2.2*3.4+2.1*3.5+1.87*4.6+2.08*3.5+1.72*4.7+1.72*1.3+
1.68*4.3)
RAZEM 728.05
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8/KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.1 m i gtebo-
1/0313-05 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
2%(2.29*24.0+2.29*24+2.27*32.5+2.13*24.0+2.35*25.0+2.22*23.0+2.1*38.0+ |m2 1003.99
2.02*12.0+2.19*14.0+2.18*10.4)
RAZEM 1003.99
1.2/452313008 |Roboty monta zowe
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
2
0.9*0.15*96.1+1.0*0.15*115.2+1.05*0.15*10.4+1.1*0.15*216.5 m3 67.61
RAZEM 67.61
10|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
2
96.1+1.1*2+5*5 m 123.30
RAZEM 123.30
11|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|1308-03
2
115.2 m 115.20
RAZEM 115.20
12|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.|1308-04
2
10.4 m 10.40
RAZEM 10.40
13|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.|1308-05
2
216.5 m 216.50
RAZEM 216.50
14/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. 3m - wtaz ptywajacy z herbem Gminy Dobra
2
13 stud. 13.00
RAZEM 13.00
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.|1413-04 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
-13*3 [0.5m] -39.00
stud.
1.85+1.88+2.01+2.13+2.15+2.1+2.13+2.15+2.13+2.04 [0.5m] 20.57
stud.
RAZEM -18.43
16|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.1.|0307-02 600 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - zwienczenie teleskopowe
2 z wlazem
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.|1424-02
2
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
18/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 |szt
d.1.|1321-05 mm - Tréjnik PCV 300/200mm
2
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
19/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 |szt
d.1.|1321-05 mm - Tréjnik PCV 300/250mm
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
20|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 |szt
d.1.|1321-05 mm - Tréjnik PCV 300/160mm
2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
21/KNNR 4 Ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.zewn. 315 szt.
d.1./1022-09 mm - zaslepka
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm - kolano
2
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
23|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm - zaslepka
2
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
24|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.|1321-02 mm - kolano
2
12+7 szt 19.00
RAZEM 19.00
25/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.|1321-02 mm - redukcja PVC Dn 160/110mm
2
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
26|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.]0222-03
2
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
27|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 |szt.
d.1./1321-01 mm - redukcja 110/75mm PVC
2
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
28|KNNR 4 Przejscie przez Sciany -Tuleja PCV fi 160mm szt
d.1.]1427-01
2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
29|KNNR 4 Przejscie przez Sciany -Tuleja PCV fi 200mm szt
d.1.]1427-01
2
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
30|/KNNR 4 Przejscie przez sciany tulejami 315mm PCV szt
d.1.]1427-03
2
17 szt 17.00
RAZEM 17.00
31|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.1./0804-04
2
216.5 m 216.50
RAZEM 216.50
32|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1./0804-02
2
115.2 m 115.20
RAZEM 115.20
33|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.1./0804-03
2
10.4 m 10.40
RAZEM 10.40
34|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1./0804-01
2
96.1 m 96.10
RAZEM 96.10
1.3/45111240-2 |Odwodnienie
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe m-g
d.1.|wycena indy-
3|widualna
73+6+5+8+8+8 m-g 108.00
RAZEM 108.00
36/KNNR 1 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o sr.nom.  |szt.
d.1.|0618-03 1000-1200 mm
3
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
37/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.1.|0603-01
3|analogia
36 godz. 36.00
RAZEM 36.00
38/KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm m
d.1.|0614-02
3
80 m 80.00
RAZEM 80.00
1.4 Likwidacje istn. uzbrojenia
39|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |kpl.
d.1.|0409-03 wykopie o gtebokosci 3 m
4
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
40|KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1.|0411-02 nikiem bez syfonu
4
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
41|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 5 km - materiat przestrzenny
4/0108-20
3.14*0.6*0.6*1.8*4+3.14*0.25*0.25*1.5*6 m3 9.91
RAZEM 9.91
42 Recykling gruzu betonowego m3
d.1.|wycena indy-
4|widualna
9.91 m3 9.91
RAZEM 9.91
43|wycena indy- [Zamulenie kolektora Dn 200mm mieszanka do zamulenia kanatéw specjalis- |m3
d.1.|widualna tyczng mieszarkg do zamulania kanatéw
4
3.14*0.1*0.1*156.0 m3 4.90
RAZEM 4.90
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
Modernizacja ul. Spétdzielcow w Mierzynie - kana lizacja deszczowa
1 Kanalizacja deszczowa
1.1/45111200-0 roboty ziemne
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.44
d.1.|01 trasa drég w terenie réwninnym.
1
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 888.35
d.1.|08 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem
1 urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
3|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 222.10
d.1./02 tos¢ do 1 km (grunt kat. III)
1
4/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 1193.38
d.1./02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
1 chni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km ( grunt
do zagospodarowania przez Wykonawce)
Krotnosé = 14
5/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 478.35
d.1./03 z.0.2.11.4.  |ktowych, rowbw, wykopdéw obiektowych spycharkami z
1/9911-02 zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-II -
wspétczynnik zageszczenia Js=0.98) ( doliczyc piasek )
6|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 238.68
d.1./03 kosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - ( doliczyc
1 piasek )
7|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiodrkg pala- |m?2 728.05
d.1./01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
1 suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IvV
8/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiorkg pala- [m2 1003.99
d.1./01 0313-05 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
1 suchych ; wykopy o szerokosci 1.1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. |-V
1.21452313008 Roboty monta zowe
9|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 67.61
d.1./02 15 cm
2
10|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 123.30
d.1./02 mm
2
11|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 115.20
d.1.|03 mm
2
12|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 m 10.40
d.1.|04 mm
2
13|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 m 216.50
d.1.|05 mm
2
14/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 13.00
d.1.|03 w gotowym wykopie o gtebok. 3m - wkaz plywajacy z
2 herbem Gminy Dobra
15/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |[0.5 m] stud. -18.43
d.1.|04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
2
16|KNR 9-20 0307-|Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci |szt. 1.00
d.1./02 do 2 m o srednicy 600 mm z rurg trzonowg korugowang
2 (karbowang) - zwienczenie teleskopowe z wlazem
17 /KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z  |szt. 13.00
d.1./02 osadnikiem bez syfonu
2
18/KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na |szt 12.00
d.1.|05 wcisk o ér. zewn. 315 mm - Tréjnik PCV 300/200mm
2
19/KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na |szt 1.00
d.1.|05 wcisk o ér. zewn. 315 mm - Tréjnik PCV 300/250mm
2
20|KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 4.00
d.1.|05 wcisk o ér. zewn. 315 mm - Tréjnik PCV 300/160mm
2
21|KNNR 4 1022- |Ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na  |szt. 1.00
d.1.|09 wcisk o $sr.zewn. 315 mm - zaslepka
2
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm
22|KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 5.00
d.1.|03 wcisk o sr. zewn. 200 mm - kolano
2
23|KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 12.00
d.1.|03 wcisk o $r. zewn. 200 mm - za$lepka
2
24|KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 19.00
d.1./02 wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano
2
25|KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 7.00
d.1./02 wcisk o $r. zewn. 160 mm - redukcja PVC Dn 160/
2 110mm
26|KNNR 4 0222- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o pota-  |szt. 7.00
d.1.|03 czeniach wciskowych
2
27|KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt. 7.00
d.1.|01 wcisk o $r. zewn. 110 mm - redukcja 110/75mm PVC
2
28|KNNR 4 1427- |Przejscie przez sciany -Tuleja PCV fi 160mm szt 3.00
d.1./01
2
29|KNNR 4 1427- |Przejscie przez sciany -Tuleja PCV fi 200mm szt 6.00
d.1./01
2
30|KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany tulejami 315mm PCV szt 17.00
d.1./03
2
31|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm |m 216.50
d.1./04
2
32|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm |m 115.20
d.1./02
2
33|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm |m 10.40
d.1./03
2
34|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm |m 96.10
d.1./01
2
1.3/45111240-2 Odwodnienie
35 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |m-g 108.00
d.1.|wycenaindy-  |chniowe
3|widualna
36|KNNR 1 0618- |Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu szt. 10.00
d.1.|03 (tymczasowe) o $r.nom. 1000-1200 mm
3
37|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 36.00
d.1.|01 we
3|analogia
38|KNNR 1 0614- |Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o m 80.00
d.1./02 $r.nom. 150-200 mm
3
14 Likwidacje istn. uzbrojenia
39|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregoéw betonowych o $r. |kpl. 4.00
d.1.|0409-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
4
40|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych |kpl. 6.00
d.1.|0411-02 0 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
4
41|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 9.91
d.1./18 0108-20 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
4 odlegto$é 5 km - materiat przestrzenny
42 Recykling gruzu betonowego m3 9.91
d.1.|wycena indy-
4|widualna
43|wycena indy- Zamulenie kolektora Dn 200mm mieszankg do zamule-|m3 4.90
d.1.|widualna nia kanatow specjalistyczng mieszarkg do zamulania
4 kanatéw

Razem dziat: Kanalizacja deszczowa

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

=

Kanalizacja deszczowa

1.1|roboty ziemne

1.2|Roboty monta zowe

1.3|0Odwodnienie

1.4|Likwidacje istn. uzbrojenia

RAZEM

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-43 Kanalizacja deszczowa
1.1 1-8 roboty ziemne
1.2 9-34 Roboty monta zowe
1.3 35-38 Odwodnienie
1.4 39-43 Likwidacje istn. uzbrojenia
RAZEM
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizha r-g 3798.5832
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€ Grupa
1.|Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,KkLIII m3 0.7645
2.|bale iglaste obrzynane nasycane KL.III m3 1.0743
3.|Beton zwykly (B-7,5) m3 8.8980
4.|Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 8.3200
5.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0910
6.|czyszczak kanalizacyjny z PCW 0 $r.160 mm szt. 7.0000
7.|Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,KkL.IlI m3 0.0029
8.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm KLIII m3 0.0125
9.|Dno studni fi 1200/1000mm szt 13.0000

10.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 2.7636
11.|drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm iglaste m3 0.3129

dlug. 8.9m
12. klamry ciesielskie kg 227.9246
13.|Kolano kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o |szt 5.0000

$r. zewn. 200 mm
14.Kolano kan.z PVC fi 160mm szt 19.0000
15.|Kolano z rur stal.b/s 1,6 MPa fi 159,0 mm szt 0.3200
16.|Kotn.okragly z szyjkg 1,0-1,6MPa fi 150 mm szt 3.2000
17.|Korek kan. do rur z PVC fi 200mm szt 12.0000
18.Korek kan. do rur z PVC fi 315mm szt 1.0000
19.|Krgg zelbetowy wys. 500mm fi 1000mm szt 4.0000
20. |kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 mm B45 szt 46.5700
21.|pale szalunkowe stalowe kg 1278.1862
22.|piasek m3 957.5208
23.|pierscien na adapter teleskopowy pod wtaz zeliwny szt. 1.0000
24.|ptyta odcigzajgca szt. 1.0000
25.|podstawa (kineta) studzienki dla rury korugowanej (karbo-  |szt. 1.0000

wanej) 600
26.|pokrywy zelbetowe nadstudzienne DN 1200 szt 13.0000
27.|Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 4.5000
28.|Recykling gruzu betonowego m3 9.9100
29.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg -16.2184
30.|Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 75.2377
31.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 125.7660
32.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm m 117.5040
33.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 250/7,3mm m 10.6080
34.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 315/9,2mm m 220.8300
35.|Rura st.typ S inst.cz.fi 159,0/4,5(150) mm m 4.8000
36.|rura trzonowa karbowana 600 m 1.1500
37.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watéw m3 0.0484
38.|studzienka $ciekowa prefabrykowana fi 450mm szt 13.0000
39.|Sruby stal. zgrubne M 16 dt. do 90mm kg 40.4000
40.|Tréjnik PCV 300/160mm szt 4.0000
41.|Tréjnik PCV 300/200mm szt 12.0000
42.|Tréjnik PCV 300/250mm szt 1.0000
43.|Tuleja ochronna fi 160 mm, L=110 mm szt 3.0000
44.|Tuleja ochronna fi 200mm, L=110mm szt 6.0000
45.|Tuleja ochronna fi 315mm, L=110mm szt 17.0000
46.|Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 150mm szt 2.1142
47.|Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 200mm szt 2.5344
48.|Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 250mm szt 0.2288
49.|Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 300mm szt 4.7630
50.|uszczelka rury trzonowej 600 szt. 1.0000
51.|Wtaz kanat.zel.fi 600mm, H150,kl. D400 z herbem Gminy |szt 13.0000

Dobra pltywajacy
52.|wtaz zeliwny lub pokrywa 600 szt. 1.0000
53.|woda m3 62.1980
54.|Wpust kanat.zel.H115,kl. D400 szt 13.0000
55.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0.5957
56.|Zwezka (redukcija) kan. PVC 160x110mm szt 7.0000
57.|Zwezka (redukcja) kanal. z PVC, fi110/75 mm szt 7.0000
58.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
-11 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 38.7321
2.|Pompa wirnik.spalin.do 50m3/h m-g 144.0000
3.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 21.0200
4.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 86.1177
5.|samochd6d samowytadowczy 5-10 t m-g 467.2276
6./Samochdéd skrzyn.5-10t (1) m-g 37.1568
7./Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 42.9566
8.|specjalistyczng mieszarkg do zamulania kanatéw m-g 4.4100
9.|Spych.ggsienicowa 55kW (1) m-g 6.1564
10.|Wciggarka reczna 3-5 t m-g 8.9400
11.|Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 64.3148
12.|zuraw samochodowy 4 t m-g 48.9921
13.|Zuraw samoj.kotowy do 5t (1) m-g 9.9000
RAZEM
Stownie:
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