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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU
NA ZADANIE : Modernizacja ul. Spétdzielcow w Mierzynie - wodociag

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora - Gmina Dobra ]

* Dokumentacja projektowa sporzgdzona przez UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR LUCYNA KACZYNSKA

Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metodg kalkulacji uproszczonej

Przy ustaleniu cen jednostkowych robét podstawowych stosowano kalkulacje szczegétowe w oparciu o katalogi : KNNR1 ;KNNR 4 ;
KNR W2-18; KNR W4-01 ; KNR 9-22; KNR 2-31; KNR AT-03; AT 17;
oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach

1/ Sie¢ wodociggowa

- roboty pomiarowe - 0,02 km

- Wykopy mechaniczne 80% i 20% recznie z wywozem na 15 km

- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie piaskiem ( zminusowano gr. nawierzchni do odtworzenia>
- umocnienie wypraskami wykopéw

- podsypka piaskowa 15 cm

- Rury PE100 SDR 17 Dn 110mm - 10,4 m

- j.w. lecz Dn 50mm - 9,8 m

-j.w. lecz Dn 90mm - 4,4 m

- demontaz hydratu Dn 80mm - 1 kpl

- hydranty nadziemne Dn 80mm z odzysku wraz z zasuwg - 1 kpl

- zasuwa kot. Dn 150mm + przedituzenie teleskopowe trzpienia + skrzynka uliczna - 2 kpl
- j.w.lecz Dn 100mm - 1 kpl

- zawor do nawiercania pod cisnieniem z wydtuzonym przytaczem pakowany z mufa+ przedtuzenie teleskopowe trzpienia + skrzynka
Dn 160/50mm + tgcznik rura PE/stal - 1 1/2"/50mm - 1 kpl

- wymiana na istn.studniach wodomierzowych wtazow - 2 szt

- préba szczelnosci rurociggéw

2/ Odwodnienie wykopow

- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 30,0 m

- pompowanie powierzchniowe - 30 godz.

- studnie tymczasowe Dn 1000mm - 3 szt

3/Rozbiorki

- rurocigg PE Dn 40mm - 33,0m

- rurociag stal. Dn 40mm - 2,0 m
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Modernizacja ul. Spétdzielcow w Mierzynie - wodo  ciag
1 Wodoci ag
1.1/45111200-0 |roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
(9.8+10.4+4.4)/1000 km 0.02
RAZEM 0.02
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0202-08 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
1 samowytadowczymi
(0.9%1.61*9.8+0.9*1.6*10.4+0.9%1.65*4.4+1.5*1.5*1.5)*0.8 m3 31.27
RAZEM 31.27
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1.|0301-02 kat. I11)
1
(0.9%1.61*9.8+0.9*1.6*10.4+0.9%1.65*4.4+1.5*1.5*1.5)*0.2 m3 7.82
RAZEM 7.82
4|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1 ('grunt do zagospodarowania przez Wykonawce)
Krotnos¢ = 14
31.27+7.82 m3 39.09
RAZEM 39.09
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
1|z.0.2.11.4.  |kami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik
9911-02 zageszczenia Js=0.98) ( doliczyc piasek )
31.27 m3 31.27
-(3.14*0.025*0.025*9.8+3.14*0.055*0.055*10.4+3.14*0.04*0.04*4.4)<rura> m3 -0.14
-3.2<podioze > m3 -3.20
-(0.9*0.99*21.0)<nawierzchnia> m3 -18.71
RAZEM 9.22
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1.|0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - ( doliczyc piasek )
1
7.82 m3 7.82
RAZEM 7.82
7|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IvV
2*(1.61*9.8+1.6*10.4+1.65*4.4+1.5*1.5*4) m?2 97.36
RAZEM 97.36
1.21452313008 |Roboty monta zowe
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
2
0.9*0.15%(9.8+10.4+4.4) m3 3.32
RAZEM 3.32
9/KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt
d.1./1012-03 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 160/150 mm
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
10/ KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 50 mm z rur |[m
d.1.|0301-06 w zwojach PE 100 SDR 17
2
9.8 m 9.80
RAZEM 9.80
11/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |ztgcz.
d.1./1011-07 elektrooporowych o $ér. zewn. 160 mm - mufa
2
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 m
d.1.|1009-04 mm SDR 17 PE 100
2
104 m 10.40
RAZEM 10.40
13|KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm |m
d.1.|1009-03 SDR 17 PE 100
2
4.4 m 4.40
RAZEM 4.40
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |ztgcz.
d.1./1011-04 elektrooporowych o $ér. zewn. 110 mm- mufa
2
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |ztgcz.
d.1./1011-03 elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - mufa
2
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
16/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.1./1105-04
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
17/KNR 4-051 |Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.1.|0227-03
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - sam hydrant z odzysku kpl.
d.1./1119-03
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - Trojnik kot. Zel. sfer. |szt.
d.1.|1014-04 Dn 150/200mm
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
20/KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - fuk dwukot.z szt.
d.1./1014-02 zel.sfer.Dn 80mm 90 st.
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
21/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek |ztgcz.
d.1./1011-07 elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - Zawoér do nawiercania pod ci$nieniem
2|analogia z wydtuzonym przytaczem pakowany z mufa+ przedtuzenie teleskopowe
trzpienia + skrzynka Dn 160/50mm + tgcznik rura PE/stal - 1 1/2"/50mm
1 zlacz. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm - dtuga  |kpl.
d.1./1105-03
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.1./1012-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110/100 mm
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.1./1012-01 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR 2-18 Wymiana wtazéw na studniach wodomierzowych D400 szczelne zabezpieczo- |szt.
d.1./0913-03 ne przed naptywem waéd ,zamykane - wspoétczynnik do Ri S 1,7
2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu na stupku betonowym kpl.
d.1.|0134-03
2
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
27|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.1./0102-01
2
9.8+10.4+4.4 m 24.60
RAZEM 24.60
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o ér. |prob.
d.1./0802-01 nom. do 100 mm
2
(9.8+10.4+4.4)/200 prob. 0.12
RAZEM 0.12
29|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Oom
2
0.12 odc.20 0.12
Om
RAZEM 0.12
30|/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1611-01 Oom
2
0.12 odc.20 0.12
Oom
RAZEM 0.12
1.3|45111240-2 |Odwodnienie
31 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe m-g
d.1.|wycena indy-
3|widualna
12+12+6 m-g 30.00
RAZEM 30.00
32|KNNR 1 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o sr.nom.  |szt.
d.1.|0618-03 1000-1200 mm
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
33|/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.1.|0603-01
3|analogia
10 godz. 10.00
RAZEM 10.00
34/KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm m
d.1.|0614-02
3
30 m 30.00
RAZEM 30.00
1.4 Likwidacja istn.uzbrojenia
35|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z polietylenu 110 mm szt.
d.1.|0124-08
4
33 szt. 33.00
RAZEM 33.00
36|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 89/4.0|m
d.1./0121-01 - Dn 40mm
4
2 m 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 100 mm z obu- |kpl.
d.1.|0221-02 dowa
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 80 mm z obu- |kpl.
d.1.|0221-01 dowa
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 15 km
4/1107-04
(30+4+25+1.23*2)/1000 t 0.06
RAZEM 0.06
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KOSZTORYS NAKLADCZY

nym przytaczem pakowany z mufa+ przedtuzenie teles-
kopowe trzpienia + skrzynka Dn 160/50mm + tgcznik ru-
ra PE/stal - 1 1/2"/50mm

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
Modernizacja ul. Spéidzielcow w Mierzynie - wodo  ciag
1 Wodoci ag
1.1/45111200-0 roboty ziemne
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.02
d.1.|01 trasa drég w terenie réwninnym.
1
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 31.27
d.1.|08 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem
1 urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
3|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 7.82
d.1./02 tos¢ do 1 km (grunt kat. III)
1
4/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 39.09
d.1./02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
1 chni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km ( grunt
do zagospodarowania przez Wykonawce)
Krotnosé = 14
5/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 9.22
d.1./03 z.0.2.11.4.  |ktowych, rowbw, wykopdéw obiektowych spycharkami z
1/9911-02 zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru-
bos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-II -
wspétczynnik zageszczenia Js=0.98) ( doliczyc piasek )
6|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 7.82
d.1./03 kosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - ( doliczyc
1 piasek )
7|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiodrkg pala- |m?2 97.36
d.1./01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
1 suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IvV
1.21452313008 Roboty monta zowe
8|/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 3.32
d.1./02 15cm
2
9|KNNR 4 1012- |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze-  |szt 2.00
d.1./03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
2 luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160/150 mm
10|KNR-W 2-19 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r.  |m 9.80
d.1.|0301-06 nominalnej 50 mm z rur w zwojach PE 100 SDR 17
2
11/KNNR 4 1011- |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD|zigcz. 2.00
d.1.|07 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 160
2 mm - mufa
12/KNNR 4 1009- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m 10.40
d.1.|04 $r.zewnetrznej 110 mm SDR 17 PE 100
2
13/KNNR 4 1009- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m 4.40
d.1.|03 $r.zewnetrznej 90 mm SDR 17 PE 100
2
14/KNNR 4 1011- |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD|ztgcz. 2.00
d.1.|04 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 110
2 mm- mufa
15/KNNR 4 1011- |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD|ztgcz. 2.00
d.1.|03 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 90
2 mm - mufa
16|KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowsg |kpl. 2.00
d.1./04 0 $r.150 mm
2
17|KNR 4-05I Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej |kpl. 1.00
d.1./0227-03 80 mm
2
18/KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - sam hy- | kpl. 1.00
d.1./03 drant z odzysku
2
19|KNNR 4 1014- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm -|szt. 1.00
d.1./04 Trojnik kot. zel. sfer. Dn 150/100mm
2
20|KNNR 4 1014- |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt. 1.00
d.1./02 tuk dwukot.z zel.sfer.Dn 80mm 90 st.
2
21|KNNR 4 1011- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD|ztgcz. 1.00
d.1.|07 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 160
2|analogia mm - Zawoér do nawiercania pod ci$nieniem z wydtuzo-
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
przedm.
22|KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |kpl. 1.00
d.1.|03 0 $r.100 mm - dluga
2
23|KNNR 4 1012- |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze-  |szt. 1.00
d.1./02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
2 luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110/100 mm
24|KNNR 4 1012- |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze-  |szt. 2.00
d.1.|01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
2 luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm
25|KNR 2-18 0913- | Wymiana wtazéw na studniach wodomierzowych D400 |szt. 2.00
d.1.|03 szczelne zabezpieczone przed naptywem wdéd ,zamyka-
2|analogia ne - wspoétczynnik do Ri S 1,7
26|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu na stupku betonowym kpl. 5.00
d.1./0134-03
2
27|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg |m 24.60
d.1./0102-01 z tworzywa sztucznego
2
28|KNR 2-18 0802-|Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw |prob. 0.12
d.1./01 sztucznych (PE) o $r. nom. do 100 mm
2
29|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 0.12
d.1./01 nej do 150 mm
2
30|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 0.12
d.1./01 nalnej do 150 mm
2
1.3/45111240-2 Odwodnienie
31 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |m-g 30.00
d.1./wycenaindy- |chniowe
3|widualna
32|KNNR 1 0618- |Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu szt. 3.00
d.1./03 (tymczasowe) o $r.nom. 1000-1200 mm
3
33|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 10.00
d.1.j01 we
3|analogia
34|KNNR 1 0614- |Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o m 30.00
d.1./02 $r.nom. 150-200 mm
3
14 Likwidacja istn.uzbrojenia
35/KNR 4-05I Demontaz rurociggu z polietylenu 110 mm szt. 33.00
d.1./0124-08
4
36| KNR 4-05I Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o |m 2.00
d.1./0121-01 8r. zewnetrznej 89/4.0 - Dn 40mm
4
37|KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kothierzowej o $rednicy no- |kpl. 1.00
d.1./0221-02 minalnej 100 mm z obudowg
4
38|KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kothierzowej o $rednicy no- |kpl. 1.00
d.1./0221-01 minalnej 80 mm z obudowg
4
39|KNR 4-04 1107-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 0.06
d.1.|01 1107-04 kiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 15 km
4

Razem dziat: Wodoci ag

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

1|Wodoci ag

1.1|roboty ziemne

1.2|Roboty monta zowe

1.3|0Odwodnienie

1.4|Likwidacja istn.uzbrojenia

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN



TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 8
1 1-39 Wodoci ag
1.1 1-7 roboty ziemne
1.2 8-30 Roboty monta zowe
1.3 31-34 Odwodnienie
1.4 35-39 Likwidacja istn.uzbrojenia
RAZEM
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizha r-g 288.8257
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€ Grupa
1.|Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,KkLIII m3 0.1022
2.|bale iglaste obrzynane nasycane KL.III m3 0.0179
3.|Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 0.5000
4./ drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.0876
5.|drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm iglaste m3 0.0154

dlug. 8.9m
6.|klamry ciesielskie kg 15.4032
7.|kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw szt 1.0000
8.|Kolano z rur stal.b/s 1,6 MPa fi 159,0 mm szt 0.1200
9.|Kotn.okragly z szyjkg 1,0-1,6MPa fi 150 mm szt 1.2000
10. |kotnierz stalowy ocynkowany luzny o ér. zewnetrznej do 90 |szt. 2.0000
mm
11. kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.zewnetrznej 110/ szt. 1.0000
100 mm’
12.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.zewnetrznej 160/ szt. 2.0000
150 mm
13.|Korek zel.cisn. P fi 100mm szt 0.0240
14. krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.11l o diug. 5.1-6.3 |m3 0.0295
m'
15.|Krag zelbetowy wys. 500mm fi 21000mm szt 1.2000
16. |Kréciec dwukot. Dn 80mm 1=100cm szt 1.0000
17.|krocce zeliwne cisnieniowe kotnierzowe przejsciowe do rur  |szt 0.0240
cisnieniowych PE o $r.nom. do 100 mm
18.|tgcznik rura PE/stal - 1 1/2"/50mm szt 1.0000
19. [tluk dwukot.z zel.sfer.Dn 80mm 90 st. szt. 1.0000
20.|Mufa elektrooporowa PE100 fi 110mm szt 2.0000
21.|Mufa elektrooporowa PE100 fi 160mm szt 2.0000
22.|Mufa elektrooporowa PE100 fi 90mm szt 2.0000
23.|obudowy zeliwne do zasuw o $r. 80 mm' szt 1.0000
24.|obudowy zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt 1.0000
25.|obudowy zeliwne do zasuw o $r.150 mm szt. 2.0000
26.|pale szalunkowe stalowe kg 66.2048
27.|piasek m3 24.8392
28.|podchloryn sodowy kg 0.0600
29.|Pospdtka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 1.3500
30.|przewdd Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 m 10.1920
31.|Rura o $r.zewnetrznej 110 mm SDR 17 PE 100 m 10.6080
32.|Rura PE 100 SDR 17 Dn 50mm m 10.0940
33.|Rura st.typ S inst.cz.fi 159,0/4,5(150) mm m 1.8000
34.|Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 0.3600
35.]rury SDR 17 PE 100 o $r. zewnetrznej 90 mm m 4.4880
36.|Skrzyn.ulicz.PEHD,typ9501,zasuwy(w) szt 4.0000
37.|Skrzyn.ulicz.PEHD,typ9503,nawiert.(w/H250) szt 1.0000
38. |stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watéw m3 0.0022
39. |stupki zelbetowe znacznikowe szt 5.0000
40.|Sruby stal. zgrubne M 16 dt. do 90mm kg 15.1500
41.|sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami |kg 1.5700
M14
42.|8ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami |kg 21.2500
M16
43.|sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami |kg 8.5600
M20'
44. |tabliczki do znakowania rurociggéw szt. 5.0000
45.|tasma z polietylenu m 26.3220
46.|Tréjnik kot. Zel. sfer. Dn 150/100mm szt. 1.0000
47.|Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 fi 1210mm szt 1.0000
48.|Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 fi 160mm szt 2.0000
49.|Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 fi 90mm szt 2.0000
50.|Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 200mm’ szt 2.2400
51.|Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 150mm’ szt 5.0000
52.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r. |szt 6.0000
80 mm
53.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o sr. |szt. 2.0000
zewnetrznej do 90 mm
54.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o szt. 2.0000
$r.zewnetrznej 160/150 mm
55.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o szt. 1.0000
$r.zewnetrznej110/100 mm
56.|wtaz D400 szczelne zabezpieczone przed naptywem wod , |szt. 2.0000
zamykane
57.|woda m3 2.0760
58.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0200
59.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.100 mm - dtuga szt. 1.0000
60.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.150 mm dtuga szt. 2.0000
61.|zasuwa zeliwna kotnierzowa klinowa owalna o $r. 80 mm szt 1.0000
-10 -




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€ Grupa

62.|Zawér do nawiercania pod cisnieniem z wydtuzonym przyta- |szt. 1.0000

czem pakowany z mufg+ przedtuzenie teleskopowe trzpie-
nia + skrzynka Dn 160/50mm

63.|Zawoér przelot.zel.z kurkiem spust.fi 50mm szt 0.0240

64.|Zawér zwr.grzyb.z/spr.kot.1,6MPa fi 50mm szt 0.0240

65.|Zwir' m3 0.3800

66.| materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€

1.|ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0.3380

2.|Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 1.3634

3./Pompa wirnik.spalin.do 50m3/h m-g 40.0000

4.|Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.4165

5.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 4.5067

6.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 2.6588

7.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 15.5888

8.|Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 7.3487

9./samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.0340
10.|Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 0.4185
11.|Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0.1187
12.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 0.9220
13.|Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 2.6716
14.|Zespo6t pradotwor.3-faz.38kVA m-g 2.9800
15.|zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0.0440
16.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztaittek PE, PEHDmM' |m-g 2.9800
17.|zuraw samochodowy 4 t m-g 1.7477
18.| Zuraw samoj.kotowy do 5t (1) m-g 3.3527

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN
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