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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

"Modernizacja ul. Spotdzielcow w Mierzynie"
Przebudowa i rozbudowa

Zalozenia do kosztorysowania:

1. Roboty ziemne uwzgledniajg wykonanie wykopdw i nasypéw, zdjecie warstwy humusu, rozbiorki istniejgcej nawierzchni oraz humuso-
wanie zostaty policzone osobno.

2. Wywoz elementdw z rozbiorki oraz ziemi na odktad na odlegto$¢ 10 km.

3. Nalezy dokona¢ wycinki drzew zgodnie zatgczona tabelg drzew do wycinki.

4. Wykopy wykonywane w 70% mechanicznie, w 30% recznie.

Zestawienie podstawowych ilosci dla inwestycji

Roboty budowlane:

- droga gminna (KR3)- nawierzchnia bitumiczna:

" warstwa $cieralna SMA 11,gr4cm - 1766 m2

" warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 5 cm - 1766 m2;

" warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 50/70, gr. 7 cm - 1766 m2;

- kostka betonowa czerwona gr. 8 cm (zjazd indywidualne) - 207 m2;
- kostka betonowa szara gr. 8 cm (skrzyzowanie) - 46 m2;

- kostka betonowa szara gr. 8 cm (chodnik) - 770 m2

w tym chodnik o wzmocnionej konstrukcji - 43 m2;

- kostka betonowa czerwona gr. 8 cm (progi zwalniajgce) - 38 m2;
- kostka kamienna nieregularna 16 cm (zabruk) - 11 m2;

- kraweznik betonowy 15x30 cm - 296 m;

- opornik betonowy 12x25cm - 136 m;

- kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - 200 m;

- kraweznik betonowy 15x30 cm tukowy (R10) - 31 m;

- kraweznik betonowy 15x30 cm tukowy (R6) - 57 m;

- obrzeze chodnikowe 8x30 cm - 417 m;

Roboty rozbiérkowe:

- droga gminna: frezowanie warstwy $cieralnej + rozbiérka nawierzchni - 1457 m2
- chodnik: ptytki betonowe 50x50 cm - 145 m2;

- chodnik: kostka betonowa - 305 m2;

- progi zwalniajace: kostka betonowa - 36 m2;

- krawezniki betonowe -562 m;

- obrzeze chodnikowe -49m.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1.1 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1./0119-03 réwninnym
1
245.35 m 245.350
RAZEM 245.350
1.2/45100000-8 |Wycinka drzew i krzewéw
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. do1l5 cm) - zgodnie z Tabelg nr 1 PW szt.
d.1./0103-01
2
6 <drzewo nr 2 - 6 pni> szt. 6.000
2 <drzewo nr 19 - 2 pnie> szt. 2.000
2 <drzewo nr 21 - 2 pnie> szt. 2.000
1 <drzewo nr 22 - 1 pien> szt. 1.000
1 <drzewo nr 23 - 1 pien> szt. 1.000
1 <drzewo nr 24 - 1 pien> szt. 1.000
1 <drzewo nr 25 - 1 pien> szt. 1.000
RAZEM 14.000
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) - zgodnie z Tabelg nr 1 PW szt.
d.1.|0105-01
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) - zgodnie z Tabelg nr 1 PW  [szt.
d.1.|0103-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) - zgodnie z Tabelg nr 1 PW szt.
d.1.|0105-02
2
poz.4 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) - zgodnie z Tabelg nr 1 PW  [szt.
d.1.|0103-04
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) - zgodnie z Tabelg nr 1 PW szt.
d.1.|0105-04
2
poz.6 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia - zgodnie z Tabelg nr |m?2
d.1.|0108-04 1PW
2
25 <krzewy nr 1> m2 25.000
4 <krzewy nr 3> m2 4.000
24 <krzewy nr 6> m2 24.000
7 <krzewy nr 7> m2 7.000
2.5 <krzewy nr 20> m2 2.500
RAZEM 62.500
9/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢é 10 km - zgodnie z Tabelg nr 1 PW m3
d.1./0110-01
2|0110-04
(0.0525*0.0525+0.035*0.035*4+0.03*0.03)*3.14*7 <drzewo nr 2> m3 0.188
0.115*0.115*3.14*7 <drzewo nr 4> m3 0.291
0.19*0.19*3.14*7 <drzewo nr 5> m3 0.793
(0.035*0.035+0.03*0.03)*3.14*2 <drzewo nr 19> m3 0.013
2*0.06*0.06*3.14*2.5 <drzewo nr 21> m3 0.057
0.065*0.065*3.14*3 <drzewo nr 22> m3 0.040
0.045*0.045*3.14*3 <drzewo nr 23> m3 0.019
0.075*0.075*3.14*4 <drzewo nr 24> m3 0.071
0.075*0.075*3.14*4 <drzewo nr 4> m3 0.071
RAZEM 1.543
10|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne galezie, korze- |m2
d.1.|0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
2
44*5+43*5 m?2 435.000
RAZEM 435.000
1.3/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11|KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm (tacznie gr. 24 cm) z wywo-  |m2
d.1./0102-04 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
3|KNR 2-31 Krotnosé = 2.4
z.0.2.13.
9902-01
analogia
70.6 <szacunkowo odcinek od hm 0+00,00 do hm 0+09,10> m2 70.600
RAZEM 70.600
12/KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm (fgcznie gr. 12 cm) z wywo-  |m2
d.1.|0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
3|KNR 2-31 Krotnosé = 1.2
z.0.2.13.
9902-01
analogia
872.50 <szacunkowo odcinek od hm 0+09,10 do hm 1+58,40 > m?2 872.500
RAZEM 872.500
13|KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm (tgcznie gr. 6 cm) z wywozem |m2
d.1./0102-02 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
3|KNR 2-31 Krotnosé = 1.5
z.0.2.13.
9902-01
analogia
485.30 <szacunkowo odcinek od hm 1+58,40 do hm 2+45,35> m2 485.300
28.5 <przy posesji nr 9h> m2 28.500
RAZEM 513.800
14/KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 cm 131-230 pojaz- |m
d.1./0101-04 déw na godzine
3|KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-03
12 <przy progu zwlaniajgcym nr 3> m 12.000
RAZEM 12.000
15/KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 cm 131-230 pojaz- |m
d.1./0101-04 déw na godzine
3|KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-03
27 <na styku DK nr 10 i drogi gminnej> m 27.000
RAZEM 27.000
16|KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm m
d.1./0101-05 ponad 6 cm 131-230 pojazdéw na godzine
3|KNR 2-31 Krotnosé = 18
z.0.2.13.
9902-03
poz.14 m 12.000
RAZEM 12.000
17/KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm m
d.1./0101-05 ponad 6 cm 131-230 pojazdéw na godzine
3|KNR 2-31 Krotnosé = 10
z.0.2.13.
9902-03
12 m 12.000
RAZEM 12.000
18/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.|0803-03 grubosci 9 cm 26-75 pojazdéw na godzine
3(z.0.2.13.
9902-01
0803-04
13 <pod prég zwlaniajacy nr 3> m2 13.000
RAZEM 13.000
19/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci|m2
d.1./0801-07 7 cm 26-75 pojazdéw na godzine
3|z.0.2.13.
9902-01
0801-08
poz.18<pod prég zwlaniajgcy nr 3> m2 13.000
RAZEM 13.000
20|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm 26-75 pojaz- |m2
d.1./0801-03 déw na godzine
3(z.0.2.13.
9902-01
485.30 <szacunkowo na odcinku od hm1+58,40 do hm 2+45,35> m2 485.300
12 <pod progiem nr 3> m2 12.000
RAZEM 497.300
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
21|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, zjazdéw, skrzyzowan, progéw z kostki betonowej na  |m?2
d.1.|0815-06 podsypce cementowo-piaskowej
3|analogia
305 <chodniki+skrzyzowania> m2 305.000
12*3 <progi zwalniajgce> m?2 36.000
RAZEM 341.000
22|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1./0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3
145 m?2 145.000
RAZEM 145.000
23|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
3|z.0.2.13.
9902-01
562 m 562.000
RAZEM 562.000
24|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdéw na go- |m
d.1.|0814-02 dzine
3|z.0.2.13.
9902-01
49 m 49.000
RAZEM 49.000
25|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw blokujacych przy skrzyzowaniu Dk nr 10 i ul. Spétdzielcéw|szt.
d.1.|0818-08
3|analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
26|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1.|0703-03 formacyjnych 26-75 pojazdéw na godzine
3|z.0.2.13.
9902-01
1 <D-40> szt. 1.000
1<D-41> szt. 1.000
1 <D-4a> szt. 1.000
2 <A-1lla> szt. 2.000
2 <T-1> szt. 2.000
RAZEM 7.000
27|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw 26-75 pojazdéw na godzine szt.
d.1.|0818-08
3|z.0.2.13.
9902-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
28|Wycena za- |Wywdz na miejsce utylizacji wraz z utylizacjg gruzu z rozbiérki (szacunkowo |t
d.1.|ktadu utyliza- |10 km)
3|cji
analiza indy-
widualna
poz.11*0.24*2 <destrukt z odcinku od hm 0+00,00 do hm 0+09,10> t 33.888
poz.12*0.12*2<destrukt z odcinku od hm 0+09,10 do hm 1+58,40> t 209.400
poz.13*0.06*2 < destrukt z odcinka od hm 1+58,40 do hm 2+45,35> t 61.656
poz.18*0.09*2 <istniejgca jezdnia pod prég zwlaniajgcy nr 3> t 2.340
poz.19*0.07*2 <istniejgca podbudowa jezdni pod prog zwlaniajgcy nr 3> t 1.820
poz.20*0.12*2 <podbudowa betonowa z odcinka od hm 1+58,40 do hm 2+45, |t 119.352
35>
poz.21*0.08*2 <nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm> t 54.560
poz.22*0.07*2 <nawierzchnie z ptytek chodnikowych 50x50x7 cm> t 20.300
p0z.23*0.15*0.3*2 <krawezniki> t 50.580
poz.24*0.08*0.3*2 <obrzeza> t 2.352
RAZEM 556.248
2/45111200-0 |Roboty ziemne
29/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.2/0218-02 odktad w gruncie kat.Ill -70% robét - zgodnie z Tabela nr 4 PW
1962.89*0.7 m3 1374.023
RAZEM 1374.023
30|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-02 mi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.lll) -30% robét - zgodnie z Tabela nr 4 PW
1962.89*0.3 m3 588.867
RAZEM 588.867
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31|Wycena za- |Wywdz na miejsce utylizacji wraz z utylizacjg (szacunkowo 10 km) t
d.2|ktadu utyliza-
cji
analiza indy-
widualna
1962.89*1.8 t 3533.202
RAZEM 3533.202
3/45233000-9 |Urzadzenia obce
32|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3|1406-04
35 <woda> szt. 35.000
RAZEM 35.000
33|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4/45233000-9 |JEZDNIA, CHODNIKI, ZJAZDY
4.1 Elementy ulic
34|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.4.|0402-04
1/z.0.2.13.
9902-01
296*0.05 < tawa krawezniki betonowe 15x30 proste> m3 14.800
100*0.04 <tawa betonowa pod oporniki 12x25 cm> m3 4.000
36*0.11 <tawa betonowa pod oporniki 12x25 cm - przy progach zwalniajacych>m3 3.960
200*0.04<tawa betonowa pod krawezniki 15x22 cm> m3 8.000
RAZEM 30.760
35|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzine na tu- m3
d.4.|0402-04 kach o promieniu do 40 m
1/z.0.2.13.
9902-01
0402-05
88*0.06 <tawa pod krawezniki tukowe> m3 5.280
RAZEM 5.280
36|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4./0403-03 towo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
1/z.0.2.13.
9902-01
296 <krawezniki betonowe 15x30 cm proste> m 296.000
RAZEM 296.000
37|KNR 2-31 Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.4.|0403-03 wo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
1/z.0.2.13.
9902-01
200 <krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm> m 200.000
RAZEM 200.000
38|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.4./0403-05 wo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
1/z.0.2.13.
9902-01
136 m 136.000
RAZEM 136.000
39|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4.|0403-03 towo-piaskowej na tukach o promieniu do 12 m
1/0403-07
analogia
31 <R10> m 31.000
57 <R6> m 57.000
RAZEM 88.000
40|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4.|0407-03 niem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na godzine
1/z.0.2.13.
9902-01
417 m 417.000
RAZEM 417.000
4.2 Podbudowy
4.2. Jezdnia ul. Spotdzielcow
1
41|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
2.1{z.0.2.13.
9902-01
1815 <jezdnia ul. Spétdzielcow> m?2 1815.000
RAZEM 1815.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.4./0111-03 mi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 25 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.1|z.0.2.13.
9902-01
0111-04
poz.41 m2 1815.000
RAZEM 1815.000
43|KNR 2-31 Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po|m?2
d.4./0114-01 zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.1|z.0.2.13.
9902-01
poz.41 m?2 1815.000
RAZEM 1815.000
44|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem C3/4,=6,0 MPa- |m2
d.4.|0115-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm 26-75 pojazdéw na godzing
2.1|z.0.2.13.
9902-01
0115-08
analogia
poz.41 m2 1815.000
RAZEM 1815.000
45|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4./0114-05 niu 20 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.1|z.0.2.13.
9902-01
0114-06
poz.41 m2 1815.000
-2*4.1*6 <progi zwlaniajgce nr 1i 2> m?2 -49.200
RAZEM 1765.800
46|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojazdéw na godzine m2
d.4.|1004-07
2.1|z.0.2.13.
9902-01
poz.45 m2 1765.800
RAZEM 1765.800
47|/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC22P - grubo$¢ warstwy po  |m?2
d.4./0110-01 zageszczeniu 7 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.1|z.0.2.13.
9902-01
0110-02
analogia
poz.45 m?2 1765.800
RAZEM 1765.800
48|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 26-75 po- |m2
d.4.|1004-06 jazdoéw na godzine
2.1|z.0.2.13.
9902-01
poz.45 m2 1765.800
RAZEM 1765.800
49|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojazdéw na godzine m2
d.4.|1004-07
2.1|z.0.2.13.
9902-01
poz.45 m?2 1765.800
RAZEM 1765.800
4.2. Progi zwalniaj ace
2
50|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm |m?2
d.4./0109-03 z.0. |- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75
2.2|2.12.9901- |pojazdéw na godzine
01 z.0.2.13.
9902-01
0109-04
3*6*2.1 m?2 37.800
RAZEM 37.800
4.2. Zabruk
3
51/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
2.3|z.0.2.13.
9902-01
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
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52|KNR 2-31 Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (E>= |m?2
d.4.|0115-07 z.0. |50 MPa) C1,5//2,0<=4,0 MPa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm - ro-
2.3]2.12.9901- |boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 po-
02 z.0.2.13. |jazd6éw na godzine
9902-01
0115-08
analogia
poz.51 m2 11.000
RAZEM 11.000
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4./0114-05 niu 20 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.3|z.0.2.13.
9902-01
0114-06
poz.51 m2 11.000
RAZEM 11.000
4.2. Chodnik
4
54|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
2.4|z.0.2.13.
9902-01
770 <chodnik> m2 770.000
-43 <chodnik wzmocniony> m2 -43.000
RAZEM 727.000
55|/KNR 2-31 Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C0,4/ |m?2
d.4./0115-07 z.0. |0,5<=2 MPa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerze-
2.4|2.12.9901- |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
0115-08
analogia
poz.54 m?2 727.000
RAZEM 727.000
56|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4./0114-07 z.0. |niu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.4/2.12.9901- |m 26-75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-08
analogia
poz.54 m?2 727.000
RAZEM 727.000
4.2. Chodnik wzmocniony
5
57|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
2.5|z2.0.2.13.
9902-01
43 m?2 43.000
RAZEM 43.000
58|KNR 2-31 Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/ |m?2
d.4./0115-07 z.0. |2<=4 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm - roboty na poszerze-
2.5/2.12.9901- |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
0115-08
analogia
poz.57 m2 43.000
RAZEM 43.000
59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4./0114-07 z.0. |niu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.5/2.12.9901- |m 26-75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-08
analogia
poz.57 m2 43.000
RAZEM 43.000
4.2. Zjazdy indywidualne
6
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60|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
2.6|z.0.2.13.
9902-01
207 m?2 207.000
RAZEM 207.000
61|KNR 2-31 Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/ |m?2
d.4.|0115-07 z.0. |2<=4 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm - roboty na poszerze-
2.6/2.12.9901- |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
0115-08
analogia
poz.60 m2 207.000
RAZEM 207.000
62|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4.|0114-07 z.0. |niu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.6/2.12.9901- |m 26-75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-08
analogia
poz.61 m2 207.000
RAZEM 207.000
4.2. Skrzyzowanie z drog g wewn etrznag
7
63|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
2.7|2.0.2.13.
9902-01
46 m?2 46.000
RAZEM 46.000
64|KNR 2-31 Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/ |m?2
d.4.|0115-07 z.0. |2<=4 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm - roboty na poszerze-
2.72.12.9901- |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
0115-08
analogia
poz.63 m2 46.000
RAZEM 46.000
65|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4./0114-05 niu 25 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.7|12.0.2.13.
9902-01
0114-06
poz.63 m2 46.000
RAZEM 46.000
4.3 Nawierzchnie
4.3. Jezdnia ul. Spétdzielcow
1
66 KNR 2-31 Warstwa wigzgca AC16W - grubos¢ po zageszcz. 5 cm 26-75 pojazdéw na m2
d.4.|0311-01 godzine
3.1/z.0.2.13.
9902-01
0311-02
analogia
poz.45 m?2 1765.800
RAZEM 1765.800
67|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 26-75 po- |m2
d.4.|1004-06 jazdoéw na godzine
3.1/z.0.2.13.
9902-01
poz.66 m2 1765.800
RAZEM 1765.800
68|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojazdéw na godzine m2
d.4.|1004-07
3.1/z.0.2.13.
9902-01
poz.66 m?2 1765.800
RAZEM 1765.800
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69/ KNR 2-31 Warstwa Scieralna SMA 11 - grubo$c¢ po zageszcz. 4 cm 26-75 pojazdéw na  |m?2
d.4.|0310-05 godzine
3.1/z.0.2.13.
9902-01
0310-06
poz.66 m2 1765.800
RAZEM 1765.800
70|KNR 2-31 Uszczelnienie masg zalewowa szczelinna sytyku nawierzchni w rejonie skrzy- | m
d.4.|0315-05 zowania i przy progu nr 3
3.1|analogia
27 <krawedz jezdni DK nr 10> m 27.000
12 <prég zwalniajacy nr 3> m 12.000
RAZEM 39.000
4.3. Progi zwalniaj ace
2
71|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosé 8 cm na pod- m2
d.4.|0511-03 sypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
3.2|z.0.2.13.
9902-01
37.8 m?2 37.800
RAZEM 37.800
4.3. Zabruk
3
72|KNR 2-31 Nawierzchnia zabruku z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 16 cm na |m2
d.4.|0505-04 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.3|z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
4.3. Chodnik
4
73|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4.|0511-03 towo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
3.4|z.0.2.13.
9902-01
poz.54 <chodnik> m2 727.000
RAZEM 727.000
4.3. Chodnik wzmocniony
5
74|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4.|0511-03 towo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
3.5/z.0.2.13.
9902-01
poz.57 m?2 43.000
RAZEM 43.000
4.3. Zjazdy indywidualne
6
75|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegta grubo$é 8 cm na pod- m2
d.4.|0511-03 sypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
3.6/z.0.2.13.
9902-01
analogia
poz.60 m2 207.000
RAZEM 207.000
4.3. Skrzyzowanie z drog g wewn etrzng
7
76| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grubos¢ 8 cm na podsyp- |m2
d.4./0511-03 ce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdoéw na godzine
3.7|z.0.2.13.
9902-01
analogia
poz.63 m2 46.000
RAZEM 46.000
5 OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA BRD
5.1/45233221-4 |Oznakowanie poziome

-10 -
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77|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.5.|0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
1/KNR 2-31 wanie gtadkie 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
analogia
23*0.24 <P-4> m?2 5.520
43.5*0.24 <P-7b> m?2 10.440
12.9%0.06 <P-7c> m?2 0.774
11*0.5 <P-12> m?2 5.500
60*0.12 <P19> m?2 7.200
42.8*0.38 <P-21a> m2 16.264
36*0.232<P-25> m?2 8.352
RAZEM 54.050
5.2 45233290-8
78|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm 26-75 pojazdéw na |szt.
d.5./0702-02 godzine
2|z.0.2.13.
9902-01
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
79|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm 26-75 pojazdéw na |szt.
d.5./0702-02 godzine
2|z.0.2.13.
9902-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR 2-31 Stupek U-5b ze znakiem C-10 - 26-75 pojazdéw na godzine szt.
d.5.|0702-02
2|z.0.2.13.
9902-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 26- |szt.
d.5./0703-02 75 pojazdéw na godzine
2|z.0.2.13.
9902-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw ostrzegawczych o powierzchni ponad 0.3 m2 szt.
d.5./0703-02 26-75 pojazdéw na godzine
2|z.0.2.13.
9902-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
83|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych o powierzchni do 0.3 m2 26-75 po- |szt.
d.5.|0703-01 jazdoéw na godzine
2|z.0.2.13.
9902-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 26- |szt.
d.5./0703-02 75 pojazdéw na godzine
2|z.0.2.13.
9902-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
85|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych o powierzchni do 0.3 m2 26-75 po- |szt.
d.5./0703-01 jazdéw na godzine
2|z.0.2.13.
9902-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych o powierzchni do 0.3 m2 26-75 po- |szt.
d.5./0703-01 jazdéw na godzine
2|z.0.2.13.
9902-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

-11 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
87|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych o powierzchni do 0.3 m2 26-75 po- |szt.
d.5./0703-01 jazdéw na godzine
2|z.0.2.13.
9902-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.3/45233290-8 |Urzadzenia BRD
88|KNR 2-31 Stupek blokujacy U-12c szt.
d.5./0702-02
3(z.0.2.13.
9902-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 2-31 Ogrodzenie tancuchowe U-12b (17 stupkéw+60 m tancucha) 26-75 pojazdéw |szt.
d.5./0702-01 na godzine
3(z.0.2.13.
9902-01
analogia
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
6/45236000-0 |[ZIELEN
90|KNR 9-11 Ulozenie tkaniny ogrodniczej pod warstwg z otoczakéw m2
d.6/0101-04
analogia
52 m2 52.000
RAZEM 52.000
91/KNR 2-31 Opaska z otoczakéw 20/40 mm, gr.5 cm m2
d.6/0202-03
0202-04
52 m2 52.000
RAZEM 52.000
92|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.6/0218-01
analogia
410*0.1 m3 41.000
RAZEM 41.000
93|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m?2
d.6/0401-02
410 m2 410.000
RAZEM 410.000

-12 -
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przedm.
1/45100000-8 Roboty przygotowawcze
11 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 245.35
d.1./03 trasa drogi w terenie réwninnym
1
1.2/45100000-8 Wycinka drzew i krzewéw
2|KNR 2-01 0103- |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. do15 cm) - zgod- |szt. 14.000
d.1.|01 nie z Tabelg nr 1 PW
2
3|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) - zgodnie z |szt. 7
d.1.|01 Tabelg nr 1 PW
2
4|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) - zgod- |szt. 1
d.1./02 nie z Tabelg nr 1 PW
2
5/KNR 2-01 0105- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) - zgodnie z |szt. poz.4 =
d.1.|02 Tabelg nr 1 PW 1.000
2
6|KNR 2-01 0103- |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) - zgod- |szt. 1
d.1.|04 nie z Tabelg nr 1 PW
2|analogia
7/KNR 2-01 0105- | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) - zgodnie z |szt. poz.6 =
d.1.|04 Tabelg nr 1 PW 1.000
2
8|KNR 2-01 0108-|Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia |m?2 62.500
d.1.|04 - zgodnie z Tabelg nr 1 PW
2
9|KNR 2-01 0110- |Wywozenie diuzyc na odlegtosé 10 km - zgodnie z Tabe-|m3 1.543
d.1./01 0110-04 la nr1PW
2
10|KNR 2-01 0111-|Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu |m?2 44*5+43*5 =
d.1.|04 (drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezie- 435.000
2 niem
1.3/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
11|KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm (tacznie |m2 70.6 <sza-
d.1./0102-04 KNR 2-|gr. 24 cm) z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 cunkowo od-
3|31 z.0.2.13. km 26-75 pojazd6éw na godzine cinek od hm
9902-01 Krotnosé = 2.4 0+00,00 do
analogia hm 0+09,
10> =
70.600
12|KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm (facz- |m?2 872.50 <
d.1./0102-04 KNR 2-|nie gr. 12 cm) z wywozem materiatu z rozbioérki na odl. szacunkowo
3|31 z.0.2.13. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine odcinek od
9902-01 Krotnosé = 1.2 hm 0+09,10
analogia do hm 1+58,
40 > =
872.500
13|KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm (tgcznie |m?2 513.800
d.1./0102-02 KNR 2-|gr. 6 cm) z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
3|31 z.0.2.13. km 26-75 pojazd6éw na godzine
9902-01 Krotnosé = 1.5
analogia
14|KNR AT-03 Ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. |[m 12 <przy
d.1./0101-04 KNR 2-|6 cm 131-230 pojazdéw na godzing progu zwla-
3|31 z.0.2.13. niajgcym nr
9902-03 3>=12.000
15/KNR AT-03 Ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. |[m 27 <na styku
d.1./0101-04 KNR 2-|6 cm 131-230 pojazd6éw na godzine DKnr10i
3|31 z.0.2.13. drogi gmin-
9902-03 nej> =
27.000
16|KNR AT-03 Ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - do- |m poz.14 =
d.1./0101-05 KNR 2-|datek za kazdy 1 cm ponad 6 cm 131-230 pojazdéw na 12.000
3|31z.0.2.13. godzine
9902-03 Krotnosé = 18
17|KNR AT-03 Ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - do- |m 12
d.1.|0101-05 KNR 2-|datek za kazdy 1 cm ponad 6 cm 131-230 pojazdéw na
3|31 z.0.2.13. godzine
9902-03 Krotnosé = 10
18|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |mz2 13 <pod
d.1.|03 z.0.2.13. ralno-bitumicznych o grubosci 9 cm 26-75 pojazdéw na prég zwla-
3/9902-01 0803- |godzine niajacy nr 3>
04 =13.000

-13-
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19/KNR 2-31 0801-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- |m?2 poz.18<pod
d.1.|07 z.0.2.13. bitumicznych o grubosci 7 cm 26-75 pojazdéw na godzi- prég zwla-
3/9902-01 0801- |ne niajacy nr 3>
08 =13.000
20|KNR 2-31 0801- |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gru-  |mz2 497.300
d.1./03 z.0.2.13. bosci 12 cm 26-75 pojazdéw na godzing
3/9902-01
21|KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikéw, zjazdéw, skrzyzowan, progéw z |m?2 341.000
d.1.|06 kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
3|analogia
22|KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 145
d.1.|07 przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na
3 podsypce cementowo-piaskowej
23|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 562
d.1./03 z.0.2.13. sypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzi-
3/9902-01 ne
24|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 49
d.1./02 z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine
3/9902-01
25|KNR 2-31 0818-|Rozebranie stupkéw blokujgcych przy skrzyzowaniu Dk |szt. 20
d.1.|08 nr 10 i ul. Spotdzielcow
3|analogia
26|KNR 2-31 0703- | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 7.000
d.1.|03 z.0.2.13. ostrzegawczych, informacyjnych 26-75 pojazdéw na go-
3/9902-01 dzine
27|KNR 2-31 0818-|Rozebranie stupkéw do znakéw 26-75 pojazddw na go- |szt. 5
d.1./08 z.0.2.13. dzine
3/9902-01
28|Wycena zakta- |Wywdz na miejsce utylizacji wraz z utylizacjg gruzu z t 556.248
d.1./du utylizacji rozbiorki (szacunkowo 10 km)
3|analiza indywi-
dualna
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2/45111200-0 Roboty ziemne
29|KNR 2-01 0218-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 1962.89*0.7
d.2|02 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll -70% robét =1374.023
- zgodnie z Tabela nr 4 PW
30|KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 1962.89*0.3
d.2|02 dami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km =588.867
(kat.gr.111) -30% robét - zgodnie z Tabela nr 4 PW
31|Wycena zakta- |Wywodz na miejsce utylizacji wraz z utylizacjg (szacunko-|t 1962.89*1.8
d.2|du utylizacji wo 10 km) = 3533.202
analiza indywi-
dualna
Razem dziat: Roboty ziemne
3]45233000-9 Urzgdzenia obce
32|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 35 <woda>
d.3/04 wych i gazowych = 35.000
33|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych |szt. 7
d.3/03
Razem dziat: Urz gdzenia obce
4/45233000-9 JEZDNIA, CHODNIKI, ZJAZDY
4.1 Elementy ulic
34|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojaz- |m3 30.760
d.4./04 z.0.2.13. déw na godzing
1/9902-01
35|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojaz- |m3 88*0.06 <ta-
d.4.|04 z.0.2.13. déw na godzine na tukach o promieniu do 40 m wa pod kra-
1/19902-01 0402- wezniki tuko-
05 we> = 5,280
36|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 296 <kra-
d.4./03 z.0.2.13. na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na wezniki be-
1/9902-01 godzine tonowe
15x30 cm
proste> =
296.000
37|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x22 cm |m 200 <kra-
d.4.|03 z.0.2.13. na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na wezniki be-
1/9902-01 godzine tonowe na-
jazdowe
15x22 cm>
=200.000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
38|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm |m 136
d.4.|05 z.0.2.13. na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na
1/9902-01 godzine
39|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 88.000
d.4./03 0403-07 na podsypce cementowo-piaskowej na tukach o promie-
1|analogia niudo 12 m
40|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 417
d.4.|03 z.0.2.13. piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojaz-
1/9902-01 déw na godzine
4.2 Podbudowy
4.2. Jezdnia ul. Spotdzielcow
1
41|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |mz2 1815 <jezd-
d.4.|04 z.0.2.13. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V nia ul. Spot-
2.1/9902-01 26-75 pojazdéw na godzine dzielcow> =
1815.000
42|KNR 2-31 0111-|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. m?2 poz.41 =
d.4.|03 z.0.2.13. mieszarkami doczepnymi - grubosé podbudowy po za- 1815.000
2.1/9902-01 0111- |geszczeniu 25 cm 26-75 pojazddw na godzine
04
43|KNR 2-31 0114-|Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego - warst- |m2 poz.41 =
d.4./01 z.0.2.13. wa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 po- 1815.000
2.1/9902-01 jazdéw na godzine
44| KNR 2-31 0115- |Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego ce- |m2 poz.41 =
d.4.|07 z.0.2.13. mentem C3/4,=6,0 MPa- grubo$¢ warstwy po zagesz- 1815.000
2.1/9902-01 0115- |czeniu 15 cm 26-75 pojazdéw na godzine
08
analogia
45|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 1765.800
d.4./05 z.0.2.13. grubosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdéw na go-
2.1/9902-01 0114- |dzing
06
46|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojaz- |m2 poz.45 =
d.4.|07 z.0.2.13. déw na godzine 1765.800
2.119902-01
47/KNR 2-31 0110- |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC22P - |m2 poz.45 =
d.4.|01 z.0.2.13. grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm 26-75 pojazdéw 1765.800
2.1{9902-01 0110- |na godzing
02
analogia
48|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 poz.45 =
d.4.|06 z.0.2.13. szonej (bitum) 26-75 pojazdéw na godzine 1765.800
2.119902-01
49|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojaz- |mz2 poz.45 =
d.4.|07 z.0.2.13. déw na godzine 1765.800
2.1/9902-01
4.2, Progi zwalniaj ace
2
50|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy |mz2 3*6*2.1 =
d.4./03 z.0. 2.12. po zageszczeniu 30 cm - roboty na poszerzeniach, prze- 37.800
2.2/9901-01 kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw
7.0.2.13. 9902- |na godzing
01 0109-04
4.2. Zabruk
3
51|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |mz2 11
d.4.|04 z.0.2.13. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2.3/9902-01 26-75 pojazdéw na godzine
52|KNR 2-31 0115-|Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem |m2 poz.51 =
d.4.|07 z.0. 2.12. hydraulicznym (E>=50 MPa) C1,5//2,0<=4,0 MPa - gru- 11.000
2.3/9901-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm - roboty na posze-
7.0.2.13. 9902- |rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
01 0115-08 26-75 pojazdéw na godzine
analogia
53|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 poz.51 =
d.4.|05 z.0.2.13. grubosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazddw na go- 11.000
2.3/9902-01 0114- |dzing
06
4.2. Chodnik
4
54|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m2 727.000
d.4.|04 z.0.2.13. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2.4/9902-01 26-75 pojazdéw na godzine
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55|KNR 2-31 0115-|Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem |m2 poz.54 =
d.4.|07 z.0. 2.12. hydraulicznym C0,4/0,5<=2 MPa - grubos¢ warstwy po 727.000
2.419901-02 zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przeko-
7.0.2.13. 9902- |pach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na
01 0115-08  |godzine
analogia
56|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 poz.54 =
d.4./07 z.0. 2.12. grubosci po zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerze- 727.000
2.419901-02 niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75
7.0.2.13. 9902- |pojazdéw na godzing
01 0114-08
analogia
4.2, Chodnik wzmocniony
5
57|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |mz2 43
d.4.|04 z.0.2.13. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2.5/9902-01 26-75 pojazdéw na godzine
58|KNR 2-31 0115-|Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem |m?2 poz.57 =
d.4.|07 z.0. 2.12. hydraulicznym C1,5/2<=4 MPa, grubos¢ warstwy po za- 43.000
2.5/9901-02 geszczeniu 30 cm - roboty na poszerzeniach, przeko-
7.0.2.13. 9902- |pach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na
01 0115-08 godzing
analogia
59|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 poz.57 =
d.4./07 z.0. 2.12. grubosci po zageszczeniu 20 cm - roboty na poszerze- 43.000
2.5/9901-02 niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75
2.0.2.13. 9902- |pojazd6éw na godzing
01 0114-08
analogia
4.2, Zjazdy indywidualne
6
60|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 207
d.4.|04 z.0.2.13. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2.6/9902-01 26-75 pojazdéw na godzine
61|KNR 2-31 0115-|Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem |m2 poz.60 =
d.4.|07 z.0. 2.12. hydraulicznym C1,5/2<=4 MPa, grubos¢ warstwy po za- 207.000
2.6/9901-02 geszczeniu 30 cm - roboty na poszerzeniach, przeko-
7.0.2.13. 9902- |pach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na
01 0115-08  |godzine
analogia
62|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m?2 poz.61 =
d.4./07 z.0. 2.12. grubosci po zageszczeniu 20 cm - roboty na poszerze- 207.000
2.6/9901-02 niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75
2.0.2.13. 9902- |pojazd6éw na godzing
01 0114-08
analogia
4.2, Skrzyzowanie z drog g wewn etrznag
7
63|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m2 46
d.4.|04 z.0.2.13. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2.7(9902-01 26-75 pojazdéw na godzine
64|KNR 2-31 0115-| Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem |m2 poz.63 =
d.4.|07 z.0. 2.12. hydraulicznym C1,5/2<=4 MPa, grubos¢ warstwy po za- 46.000
2.719901-02 geszczeniu 30 cm - roboty na poszerzeniach, przeko-
7.0.2.13. 9902- |pach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na
01 0115-08 godzing
analogia
65|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 poz.63 =
d.4.|05 z.0.2.13. grubosci po zageszczeniu 25 cm 26-75 pojazddw na go- 46.000
2.7/19902-01 0114- |dzing
06
4.3 Nawierzchnie
4.3. Jezdnia ul. Spétdzielcow
1
66|KNR 2-31 0311-|Warstwa wigzgca AC16W - grubos¢ po zageszcz. 5 cm |m?2 poz.45 =
d.4.|01 z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine 1765.800
3.1/9902-01 0311-
02
analogia
67|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |mz2 p0z.66 =
d.4.|06 z.0.2.13. szonej (bitum) 26-75 pojazdéw na godzing 1765.800
3.1/9902-01
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68|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojaz- |m?2 poz.66 =
d.4.|07 z.0.2.13. déw na godzine 1765.800
3.1/9902-01
69|KNR 2-31 0310-|Warstwa $cieralna SMA 11 - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm|mz2 p0z.66 =
d.4./05 z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzing 1765.800
3.1/9902-01 0310-
06
70|KNR 2-31 0315- |Uszczelnienie masg zalewowa szczelinna sytyku na- m 39.000
d.4.|05 wierzchni w rejonie skrzyzowania i przy progu nr 3
3.1|analogia
4.3. Progi zwalniaj ace
2
71|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej m?2 37.8
d.4.|03 z.0.2.13. grubosé 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
3.2/9902-01 pojazdéw na godzine
4.3. Zabruk
3
72|KNR 2-31 0505- |Nawierzchnia zabruku z kostki kamiennej nieregularnej |m?2 11
d.4.|04 z.0.2.13. 0 wysokosci 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3.3/9902-01 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 26-75 pojaz-
déw na godzine
4.3. Chodnik
4
73|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 poz.54 <
d.4.|03 z.0.2.13. na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na chodnik> =
3.4/9902-01 godzing 727.000
4.3. Chodnik wzmocniony
5
74|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |mz2 poz.57 =
d.4.|03 z.0.2.13. na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na 43.000
3.5/9902-01 godzing
4.3. Zjazdy indywidualne
6
75|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegta m?2 poz.60 =
d.4.|03 z.0.2.13. grubosé 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 207.000
3.6/9902-01 pojazdéw na godzine
analogia
4.3. Skrzyzowanie z drog g wewn etrzng
7
76|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej m?2 poz.63 =
d.4.|03 z.0.2.13. grubosé 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 46.000
3.7/9902-01 pojazdéw na godzine
analogia
Razem dziat: JEZDNIA, CHODNIKI, ZJAZDY
5 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BRD
5.1/45233221-4 Oznakowanie poziome
77|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -na  |m2 54.050
d.5.|0204-01 KNR 2-|zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
1|31 z.0.2.13. stwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gtad-
9902-01 kie 26-75 pojazdéw na godzine
analogia
5.2 45233290-8
78|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 szt. 5
d.5./02 z.0.2.13. mm 26-75 pojazdéw na godzine
2|9902-01
analogia
79|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 szt. 2
d.5./02 z.0.2.13. mm 26-75 pojazdéw na godzing
2/9902-01
80|KNR 2-31 0702-|Stupek U-5b ze znakiem C-10 - 26-75 pojazdéw na go- |szt. 1
d.5./02 z.0.2.13. dzing
2|9902-01
81|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw informacyjnych o po- szt. 1
d.5./02 z.0.2.13. wierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzing
219902-01
analogia
82|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw ostrzegawczych o po- szt. 2
d.5.|02 z.0.2.13. wierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzine
2|9902-01
analogia
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
83|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych o powierzchni|szt. 2
d.5./01 z.0.2.13. do 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzine
2|9902-01
analogia
84|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw informacyjnych o po- szt. 2
d.5./02 z.0.2.13. wierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzing
2/9902-01
85|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych o powierzchni|szt. 1
d.5./01 z.0.2.13. do 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzine
2|9902-01
analogia
86|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych o powierzchni|szt. 1
d.5.|01 z.0.2.13. do 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzine
219902-01
analogia
87|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych o powierzchni|szt. 1
d.5./01 z.0.2.13. do 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzine
2|9902-01
analogia
5.3/45233290-8 Urzadzenia BRD
88|KNR 2-31 0702- |Stupek blokujacy U-12c szt. 1
d.5./02 z.0.2.13.
3/9902-01
analogia
89|KNR 2-31 0702-|Ogrodzenie tancuchowe U-12b (17 stupkéw+60 m tancu-|szt. 17
d.5./01 z.0.2.13. cha) 26-75 pojazdéw na godzine
3|9902-01
analogia
Razem dziat: OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA BRD
6/45236000-0 ZIELEN
90|KNR 9-11 0101- |Utozenie tkaniny ogrodniczej pod warstwg z otoczakéw |m?2 52
d.6|04
analogia
91|KNR 2-31 0202-|Opaska z otoczakéw 20/40 mm, gr.5 cm m2 52
d.6/03 0202-04
92|KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na  |m3 410*0.1 =
d.6/01 terenie ptaskim 41.000
analogia
93|KNR 2-21 0401-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 410

Razem dziat: ZIELE N

Podatek VAT

Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-28 Roboty przygotowawcze
1.1 1-1 Roboty pomiarowe
1.2 2-10 Wycinka drzew i krzewow
1.3 11-28 Roboty rozbiérkowe
2 29-31 Roboty ziemne
3 32-33 Urzgdzenia obce
4 34-76 JEZDNIA, CHODNIKI, ZJAZDY
4.1 34 -40 Elementy ulic
4.2 41 - 65 Podbudowy
4.2.1 41 - 49 Jezdnia ul. Spétdzielcow
4.2.2 50 - 50 Progi zwalniaj ace
4.2.3 51 - 53 Zabruk
4.2.4 54 - 56 Chodnik
4.2.5 57 -59 Chodnik wzmocniony
4.2.6 60 - 62 Zjazdy indywidualne
4.2.7 63 - 65 Skrzyzowanie z drog g wewn etrzng
4.3 66 - 76 Nawierzchnie
4.3.1 66 - 70 Jezdnia ul. Spétdzielcow
4.3.2 71-71 Progi zwalniaj ace
4.3.3 72-72 Zabruk
4.3.4 73-73 Chodnik
4.3.5 74 -74 Chodnik wzmocniony
4.3.6 75-75 Zjazdy indywidualne
4.3.7 76 - 76 Skrzyzowanie z drog g wewn etrzng
5 77 -89 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BRD
5.1 77-77 Oznakowanie poziome
5.2 78 - 87 45233290-8
5.3 88 - 89 Urzadzenia BRD
6/ 90-93 |ZIELEN
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

W tym:

Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

=

Roboty przygotowawcze

1.1|Roboty pomiarowe

1.2|Wycinka drzew i krzew6w

1.3|Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Urzadzenia obce

HlwWIN

JEZDNIA, CHODNIKI, ZJAZDY

4.1|Elementy ulic

4.2|Podbudowy

4.2.1|Jezdnia ul. Spétdzielcow

4.2.2|Progi zwalniaj gce

4.2.3|Zabruk

4.2.4|Chodnik

4.2.5|Chodnik wzmocniony

4.2.6|Zjazdy indywidualne

4.2.7|Skrzyzowanie z drog g wew-
netrznag

4.3|Nawierzchnie

4.3.1|Jezdnia ul. Spétdzielcow

4.3.2|Progi zwalniaj ace

4.3.3|Zabruk

4.3.4|Chodnik

4.3.5|Chodnik wzmocniony

4.3.6|Zjazdy indywidualne

4.3.7|Skrzyzowanie z drog g wew-
netrznag

o

OZNAKOWANIE | URZ ADZE-
NIA BRD

5.1|Oznakowanie poziome

5.2|45233290-8

5.3|Urzadzenia BRD

6/|ZIELEN

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 6998.8357
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢ Grupa
1.|stupek U-12b szt 17.0000
2.|gruz do utylizacji t 556.2480 (utylizacja)
3.|grunt do utylizaciji t 3533.2020 (utylizacja)
4.|ziemia urodzajna m3 41.0000
5.|olej nhapedowy kg 95.3532
6.|asfalt drogowy D200 kg 2701.6740
7.|stupki z rur stalowych z rozbiérki kg 98.1500 (z rozbidrki)
8. stupki z rur stalowych dtugosci 4,2 m szt. 2.0000
9.|Stupek blokujacy stalowy ocynkowany ogniowo lakierowany |szt. 1.0000
proszkowo U-12c, wbetonowany
10. |stupek U-5b ze znakiem C-10 szt. 1.0000
11. tancuch m 61.2000
12.|Gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 2.8980
13.|szpilki z pretéw stalowych szt. 3.9000
14. tablice znakéw drogowych D-4a (z rozbidrki) szt. 1.0000 (z rozbiérki)
15. tablice znakéw drogowych A-11a (z rozbiérki) szt. 4.0000 (z rozbiérki)
16. tablice znakéw drogowych T-1 (z rozbiérki) szt. 2.0000 (z rozbidrki)
17.|tablice znakéw drogowych D-18 szt. 4.0000
18. tablice znakéw drogowych T-3a szt. 2.0000
19. tablice znakéw drogowych T-30i szt. 1.0000
20.|smota drogowa stabilizowana kg 4273.5000
21.|kruszywo tamane 0/31,5 mm t 1038.3295
22.|miat kamienny t 13.9711
23.|piasek m3 466.7057
24.|kruszywo naturalne #0/31,5 mm m3 702.9511
25.|otoczaki 20/40 mm kg 2886.0000
26.|kostka kamienna nieregularna 16 cm (15/17 cm) t 4.4000
27.|Beton C12/15 m3 1.1250
28.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 85.6869
29.|nasiona traw kg 8.2000
30.[SMA 11 t 180.1116
31.|AC22P 50/70 t 288.8849
32.|AC16W 50/70 t 215.0744
33.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 425.3400
34. |kostka brukowa 8 cm szara typu cegta m?2 789.2500
35. |kostka brukowa 8 cm czerwona typu cegta m?2 212.1750
36. |kostka brukowa 8 cm czerwona typu Behaton m?2 38.7450
37.|kostka brukowa Behaton 8 cm szarej m?2 47.1500
38.|oporniki betonowe 12x25 cm m 138.7200
39. |krawezniki drogowe betonowe tukowe 15x30 cm szt 117.0400
40. |krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 301.9200
41. krawezniki drogowe betonowe 15x22 cm m 204.0000
42.|masa asfaltowa zalewowa kg 78.0000
43.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 37.5266
44.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 4.7460
45.|mieszanka betonowa C25/30 m3 11.5101
46./masa chemoutwardzalna Biladur kg 170.2575
47.|rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych dm3 1.6215
48.|mikrokulki odblaskowe kg 18.9175
49.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL11I m3 1.9869
50.|krawedziaki iglaste KI.1I m3 2.3509
51.|tkanina ogrodnicza m?2 55.1200
52.|woda m3 308.9863
53.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0255
54.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 48.6404
2.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 11.1111
3.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.5690
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 17.5093
5.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 286.0728
6.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 44.6747
7.|walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 44.6490
8.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 18.1917
9.|frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 15.0823

10.| pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 1.2220
11.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 152.3164
12.|$rodek transportowy m-g 1.3302
13.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 70.6320
14.|ciggnik kotowy 37 kKW (50 KM) m-g 2.6100
15.|ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 2.0676
16.|ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 196.9654
17.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1.8401
18.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 2.6100
19.|przyczepa dtuzycowa 4,5 t m-g 2.0676
20.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 200.2148
21.|samochéd samowytadowczy 10-15t m-g 86.0835
22.|wibrator powierzchniowy m-g 137.9040
23.|mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciggnika |m-g 44.6490
24.|kociot do grzania bitumu przewozny 1500 dm3 m-g 7.1487
25.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 111.3160
26.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 44.6747
27.|szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 6.0037
28.|pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 8.3736
29.|pita do ciecia kostki m-g 26.5200
30.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 154.5317
31.|plastomarker samobiezny SUPER m-g 1.3302
RAZEM
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