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I. CZESC OGOLNA.
1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra; ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra w
oparciu o zlecenie nr 110/2018r - P-942/18.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) Decyzje nr60/2018 z dnia 27.11.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

b) Decyzja nr 37/2018 o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie

c) Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra — uchwata nr 1X/158/03
rady Gminy w Dobrej z dnia 16.10.2003k.

d) Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra — uchwata nr 111/41/02
rady Gminy w Dobrej z dnia 30.12.2002r.

e) Opinia geotechniczna do projektu budowlanego wykonana przez firme Barg-Artgeo w
2018r.

f) Projekt budowlany ,Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w
zlewni zbiornika ZB14 i urzadzeniami do podczyszczania wod deszczowych,
przepompownig $ciekdw sanitarnych z rurociggiem tlocznym oraz przebudowg
kolidujgcego istniejacego uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie” opracowany przez firme
.INBUD” s.c. w 2009r.

g) Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

h) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci

i) Wizja lokalna w terenie.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy ,Tom | — Kanalizacja sanitarna” na

budowe kanalizacji sanitarnej w ul. Zeusa i Lubieszynskiej, w miejscowosci Mierzyn Gmina Dobra

— etap realizacyjny robét |.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem catej inwestycji jest budowa kanatéw sanitarnych wraz z przykanalikami do
obstugi poszczegdlnych dziatek wzdtuz ulic Zeusa, Wenus, Izydy, Orfeusza oraz Seleny. W celu
umozliwienia odprowadzenia sciekow z opisanej zlewni niezbedna jest rowniez przebudowa
(przegtebienie po trasie) istniejgcego kanatu sanitarnego w ulicy Lubieszynskiej na odcinku okoto
78 metrow.

W zakres niniejszej inwestycji obejmujgcej | Etap jej realizacji wchodzi:
— budowa kanatéw sanitarnych @0,20m wraz z przykanalikami @0,16m do granic

poszczegoélnych posesji usytuowanych wzdtuz ulic Zeusa na odcinku od ul. Amaltei do
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ul.Lubieszynskiej
— przebudowa po trasie istniejgcego kanatu sanitarnego @0,20m w ulicy Lubieszynskiej.
— przetozenie istniejgcych kabli elektroenergetycznych,

— odtworzenie nawierzchni.
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w zachodniej czesci Mierzyna przy granicy z
miejscowoscig Skarbimierzyce na terenie Gminy Dobra. Obecnie $cieki sanitarne na terenie
zlewni objetej opracowaniem odprowadzane sg do bezodptywowych zbiornikéw szczelnych
zlokalizowanych na dziatkach prywatnych lub tez do przydomowych oczyszczalni sciekow.
Wyijatek stanowi ulica Amaltei, skad scieki sanitarne odprowadzane sg poprzez kanat grawitacyjny
@0,16m w kierunku zlewni ul. Herkulesa. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano przetgczenie
omawianego kanatu odprowadzajgcego $cieki z ul. Amaltei w ulicy Zeusa na wysokosci dziatki
731/4.

Oprécz wymienionego powyzej uzbrojenia na terenie objetym opracowaniem wystepuje
nastepujace uzbrojenie podziemne:

— kanalizacja deszczowa (przepusty drogowe) na rowach przydroznych

— gazociagi niskiego cidnienia wraz z przytgczami,

— wodocigg wraz z przytgczami,

— kable energetyczne 0,4 kV,

— kable energetyczne 15 kV,

— kable telekomunikacyjne.
5. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH.

W podiozu projektowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Zeusa oraz odcinkdéw
ul. Lubieszynskiej w Mierzynie wystepujg zwatowe ity pylaste (siCl) oraz deluwialne piaski drobne
(FSa), piaski ilaste (clSa), gliny piaszczyste (saCl), gliny pylaste zwiezte (sasiCl) oraz piaski
gliniaste (clsiSa). tagczna migzszosci deluwidw na ogot nie przekracza gtebokos¢ objetej
badaniami strefy. Na gruntach rodzimych w rejonie zalegajg nasypy niekontrolowane (Mg) o
migzszosci 0.4 — 1.3 m.

Warunki wodne sg korzystne. W otworach nr 1 — 5, nie stwierdzono zadnych przejawéw wody
gruntowej lub infiltracyjnej. W okresach roztopdéw grubej pokrywy sSniegu i dtugotrwatych,
szczegolnie intensywnych opaddéw deszczu mozliwe jest pojawienia sie nowych sgczen wody lub
zawieszonego, na gruntach spoistych, zwierciadta wody gruntowe;.

Warunki gruntowe sg generalnie korzystne, poniewaz ponizej poziomu, na ktorym ufozony
zostanie kanat, zalegajg grunty nosne, lub o nosnosci wystarczajgcej dla posadowienia rur i

studni. Czyste piaski drobne z wykopow nadajg sie do wykonania zasypek
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Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia
2012 r., poz. 463) projektowany kanat deszczowy jest obiektem nalezgcym do drugiej kategorii
geotechnicznej, a stwierdzone w poziomie posadowienia kanatu warunki gruntowe sg proste.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tgcznie z normg PN-EN 1997-2.
6. KANALIZACJA SANITARNA - OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Zaprojektowano odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z terenu zlewni cigzgcej do ulicy

Zeusa na jej odcinku od skrzyzowania z ul. Amaltei do ul. Lubieszynskiej poprzez grawitacyjny
uktad kanalizacyjny. Wzdtuz omawianej ulicy zaprojektowano odejscia przykanalikow do posesji
prywatnych, ktére to zostang zaslepione na granicy pasa drogowego.
Odbiornikiem sciekdw sanitarnych jest istniejgcy kanat sanitarny w ul. Lubieszynskiej. Ze wzgledu
na uksztaltowanie terenu oraz rzedne posadowienia istniejgcego kanatu w ul. Lubieszynhskiej
niezbedna jest jego przebudowa po trasie z réwnoczesnym jego przegtebieniem na odcinku okoto
78m. Rzedne wysokosciowe zostaly okreslone na profilu podiuznym.

Uwaga: Przed zamoéwieniem studzienek S1, S2, S3 oraz S4 nalezy wykonaé¢ odkrywke

istniejacego kanatu w ul. Lubieszynskiej i pomiaru jego rzednej dna w miejscu wigczenia do niego

projektowanego kanatu, w przypadku rozbieznos$ci wzgledem rzednej okreslonej w projekcie

nalezy powiadomi¢ bezzwtocznie o tym projektanta.

Dodatkowo ze wzgledu na zblizenia do istniejgcych kabli elektroenergetycznych zlokalizowanych
w poboczu ul. Lubieszynskiej zaprojektowano ich przetozenie bez koniecznosci rozcinania.

Wspétrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y studzienek kanalizacyjnych, tréjnikow, miejsc zaslepienia
przykanalikow, weztébw i punktow charakterystycznych umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie

przedstawiono w czes$ci zatgcznikowej opracowania.
6.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatéow sanitarnych nastepujgcych $rednicach:
— ©@0,20m o tgcznej dtugosci L= 368,9m,
oraz przykanalikéw do granicy dziatki pasa drogowego:

— @0,16m o tacznej dtugosci L= 36,4m,
Odcinek kanalizacji sanitarnej do wykonania pod droga krajowg nr 10 ul. Lubieszynska (pomiedzy
studzienkami S4-S5) zaprojektowano do wykonania metoda bezwykopowa — przecisku w rurze
stalowej ostonowej o Srednicy ©@323,9x8,0mm i dtugosci L=28m.
Uktad wysokosciowy projektowanych kanatow sanitarnych zostat dostosowany do posadowienia
istniejgcego systemu kanalizacyjnego w rejonie ulicy Lubieszynskiej, jak rowniez zostat
dostosowany do istniejgcego uksztattowania terenu, oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan
projektowanych kanatéw z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Trase projektowanych kanatdéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Zagtebienie dna kanatow wynosi od 1,55 do 3,46m p.p

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zeusa w Mierzynie. Strona 4



Spadki podtuzne kanatéw wahajg sie od 5%o do 19%o.
6.2. Materiat i uzbrojenie.

Kanaty sanitarne o $rednicy @0,20m oraz przykanaliki @0,16m realizowane metodg
wykopu otwartego wykonane z rur PVC klasy S SDR 34 o pofgczeniach kielichowych z uszczelkg
gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek, o
sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2.

Przejscie kanatu sanitarnego pod drogg krajowg (na odcinku pomiedzy studzienkami S4-S5)
zaprojektowano w stalowej rurze ochronnej o srednicy @323,9x8,0mm i dtugosci L=28m. Kanat
sanitarny wewnatrz rury ochronnej utozony bedzie na ptozach slizgowych z rolkami w rozstawie co
1,5 m i nie dalej niz 0,15m od kazdego konca rury ochronnej. Przestrzeh pomiedzy rurg ochronng
a rurg przewodowg zamknieta zostanie manszetami uniwersalnym.
Na kanalizacji sanitarnej zaprojektowano nastepujgce ksztattki:

— trojnik redukcyjny PVC @0,20/0,16m - 3 sztuki,

— zaslepka z PVC @0,20m - 2 sztuki,

— zaslepka z PVC @0,16m - 6 sztuk..

W niniejszym zestawieniu nie zostaly ujete ksztattki od wigczeh do studzienek

kaskadowych.

6.3. Studzienki kanalizacyjne na kanatach sanitarnych.

Na kanatach sanitarnych w | etapie robét zaprojektowano 14 sztuk studzienek
kanalizacyjnych (fgcznie w ramach inwestycji zaprojektowano 50 studzienek rewizyjnych).
Z tego:
— 10 sztuk studzienek z kregéw betonowych o $rednicy @120cm (w tym 1 sztuka jako
studzienka z wigczeniem kaskadowym),
— 3 sztuki studzienek z kregéw betonowych o srednicy &100cm,
Ponadto na kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienke tworzywowa w ilosci 1 szt. o
Srednicy 600mm, ktora to zostanie wykonana na istniejgcym kanale sanitarnym w miejscu
potgczenia z projektowanym kanatem sanitarnym w ul. Lubieszynskiej.

Studzienki kanalizacyjne betonowe:

Skiadajg sie z wlazu kanatowego typu ciezkiego klasy D400 o $rednicy @670mm oraz
prefabrykowanych elementow, to jest dennicy betonowej z kinetg wykonang z betonu, kregéw
betonowych, ptyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze sobg
za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregéw fgczonych na uszczelke gumowg muszg byc
zatarte na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzgcg wysokiej marki.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane musza byé z betonu C35/45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%, mrozoodpornego (F50). Wtazy klasy D400,
nalezy wykonac¢ z herbem Gminy Dobra.

Studzienka tworzywowa:
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Zaprojektowano 1 studzienke o $rednicy @ 600mm oznaczong na planie sytuacyjnym jako S1.
Studzienka ta wykonana bedzie z tworzywa sztucznego i sktadac sie bedzie z:

a) kinety przeptywowej lub zbiorczej z mozliwoscig regulacji kata,

b) pierscieni dystansowych @600mm,

c) stozka studzienki wlazowej,

d) uszczelek gumowych @600mm,

e) wlazu zeliwnego klasy D400.
6.4. Istniejgce uzbrojenie do likwidaciji.

Do wytgczenia z eksploatacji przyjeto istniejgcy rurocigg ttoczny o srednicy d90mm PE na
odcinku L=226m. Rurocigg ttoczny w miejscu przetgczenia nalezy trwale zaslepic¢ i oznaczy¢ na
mapach geodezyjnych jako nieczynny.

Do likwidacji (wyciggniecia z ziemi) przyjeto:

— w ulicy Zeusa / Almatei istniejgcy kanat sanitarny PVC o srednicy @0,16m o dtugosci

L=11m.

— w ulicy Lubieszynskiej istniejagcy kanat sanitarny PVC o s$rednicy ©@0,16m o dtugosci

L=78m.

— w ulicy Lubieszynskiej dwie studzienki tworzywowe o $rednicy 425mm i gtebokosci okoto
2,2m kazda.

6.5. Odtworzenie nawierzchni.

Odtworzenie nawierzchnia wykona¢ wedtug odrebnego opracowania - projektu

wykonawczego ,, Tom Il — Odtworzenie nawierzchni”.
7. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
7.1. Dane ogolne

Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w postaci mapy w skali 1:500 na rys. nr 1 oraz w
tabeli inwentaryzacyjnej, ktérej kolejne kolumny zawierajg nastepujgce informacje:

— liczbe porzadkowg oznaczajgcg rowniez numer drzewa, grupy drzew, grupy krzewdw lub
grupy podrostu na mapie inwentaryzacyjnej.

— nazwe gatunkowg pojedynczego okazu drzewa, grupy drzew (GD), grupy krzewow (GK), lub
grupy podrostu (GP).

— obwdd pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm od gruntu, podany w metrach:

— pojedyncze drzewo — obwdd pnia lub obwody rozgatezien pnia ponizej 130 cm;

— grupa drzew — wystepujgce w danej grupie obwody pnia oraz przypisana im liczba sztuk
drzew;

— grupa krzewéw — obwody pni podawane sg jesli przekraczajg 0,10 m jako informacja
dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki;

— grupa podrostu — obwody pni nie sg podawane.
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srednice pnia drzewa mierzong na wysokosci 130 cm od gruntu, podang w centymetrach:
pojedyncze drzewo — Srednica pnia lub $rednice rozgatezieh pnia;

grupa drzew — ilos¢ sztuk srednic pni kolejnych drzew w danej grupie;

grupa krzewow — $rednice pni podawane sg jesli przekraczajg 3 cm jako informacja
dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki;

grupa podrostu — $rednice pni nie sg podawane.

liczba pni pojedynczego drzewa o kilku przewodnikach lub liczba drzew w grupie.
powierzchnia grup krzewoéw Ilub grup podrostu podana w metrach kwadratowych.
Powierzchnia grup drzew nie jest podawana.

Srednice korony podang w metrach — w przypadku pojedynczych drzew.

Orientacyjng wysokosc¢ drzewa lub zakresy wysokosci grup krzewdw i podrostu podawane

w metrach.

uwagi o wygladzie i stanie zdrowotnym drzew. Zawarta jest tu réwniez informacja

nt. martwych pni, konaroéw lub catych drzew. Przy krzewach podana jest informacja o tym czy
ich powierzchnia pokrycia przekracza 25 m2 (>25 m2) lub nie przekracza 25 m2 (<25 m2).
oznaczenie "+" dla drzew, ktérych obwdd pnia drzewa, mierzony na wysokos$ci 5 cm,

w przypadku drzew z gatunku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
przekracza 80 cm, w przypadku kasztanowca pospolitego, robinii biatej oraz platanu
klonolistnego przekracza 65 cm oraz w przypadku pozostatych gatunkéow drzew gdy
przekracza 50 cm, oznaczenie "-" dla drzew, ktérych obwody nie przekraczajg podanych

wyzej wartosci.

7.2. Tabela inwentaryzacyjna

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELL:

GK — grupa krzewéw (skupisko krzewéw lub forma drzewa bez wyraznego pnia);

* wg nomenklatury dendrologicznej W. Senety i J. Dolatowskiego 2005 r.
Srednica Obwéd
Nr Obwéd ] Liczba| Pow. |Srednica i
. pnia . Wysokos¢ . pniana
rosliny Gatunek* pnia pni krzewoéw | korony Uwagi .
] drzewa 5 [m] wysokosci
na planie drzewa [m] [szt.] [m?] [m]
[cm] 5cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. I 0,15-3

Sliwa wisniowa 5 -3 szt.
1. ) szt. 8 - 3 2

Prunus cerasifera 6 — 5 szt.

0,2 —5szt.

Klon pospolit
2. PosP y 0,28 9 1 - 2 4

Acer platanoides

GK: leszczyna
3. . 20 - 4

pospolita

Klon pospolit
4. Posp y 0,3;0,2;0,1| 10;6;3 3 - 3 4 +

Acer platanoides
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7.3. Tabela wycinki zieleni

i Srednica | . . Obwéd
Nr Obwéd . Liczba| Pow. |Srednica .
| . pnia . | Wysokosé . pnia na
rosliny Gatunek* pnia pni krzewéw | korony Uwagi i
] drzewa ) [m] wysokosci
na planie drzewa [m] [szt.] [m?] [m]
[em] 5cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Klon pospolit
2. PosP y 0,28 9 1 - 2 4
Acer platanoides

GK:  leszczyna

pospolita

8. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-
EN1610:2002 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.” oraz PN-B-10725.1997
,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” Cato$¢ robot ziemnych prowadzi¢
zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne — Wymagania ogdlne" i normg
PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjg montazowg uktadania w

gruncie rurociggéw dostarczonych przez producentow rur.
8.1. Roboty ziemne

Na catej dlugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow
czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych
umocnionych. Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizeh do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposob zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodow podziemnych nalezy ten
fakt zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem Kkolidujacych przewodow
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.

Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdtuz trasy projektowanych kanatéw sanitarnych
zaprojektowano posadowienie uzbrojenia:

— nagruncie rodzimym,

— na warstwie podsypki z piasku $redniego o grubosci po zageszczeniu od h=15cm
zageszczonej do stopnia zageszczenia 1D>40%,

— posadowienie typ ,A” polegajace na wzmocnieniu gruntéw organicznych mieszankag
kruszyw tamanych o uziarnieniu 0/31,5 (tluczen). Podbudowe z kruszyw tamanych

stabilizowanych mechanicznie nalezy wykonywa¢ do momentu wystgpienia braku
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osiadania kruszywa tamanego pod wptywem wbijania w grunt rodzimy. Po osiggnieciu

wymaganego wzmocnienia nalezy na tak przygotowanym podtozu wykona¢ warstwe

wyrownawczg z piasku Sredniego zageszczong do stopnia zageszczenia 1D>40% o

grubosci 20cm po zageszczeniu.

Zasypke kanatow prowadzi¢ nalezy etapami:
I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wytgczeniem odcinkéw na ztgczach.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubosé ubijanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 15cm. Po probie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen
kanatu.
Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac piaskiem drobnym i Srednim - warstwami
Zz jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika
zageszczenia Iss = 0,95. Pod drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia IS > 1,0
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i
badania.”.

Zasypke wykopu ponad strop kanatu nalezy piaskiem zasypowym (piaskiem srednim).
Szczegbtowo zasypke poszczegolnych odcinkéw kanalizacji deszczowej przedstawiono na
profilach podtuznych.

Zageszczanie zasypki wykonaé¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego

uzyskanie przez kazda warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

8.2. Roboty montazowe.

Kanaty ukfadac¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac
rury z materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej ukfadania w gruncie rurociggow dostarczonych
przez producentow rur.

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykona¢ nalezy przy zachowaniu warunkéw zawartych
w normie PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”. Kanaly zaleca sie
wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopuséci¢ do uplastycznienia sie podtoza, a tym samym do
pogorszenia jego parametréw wytrzymatosciowych.

Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystapieniem do roboét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegolnym uzytkownikom uzbrojenia

podziemnego o terminie prowadzenia robdét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na

czas wykonywania roboét. Celem doktadnego zlokalizowania przewodow istniejacych podziemnych
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nalezy wykonaé recznie probne przekopy przed przystapieniem do robot. Wszelkie uszkodzenia

przewodow obcych nalezy niezwlocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi tych budynkoéw, a w

przypadkach szczegoélnych dokonaé oceny stanu technicznego budynkow.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zeusa w Mierzynie. Strona 10



