Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zeusa i ulicach przylegtych w Mierzynie.
Tom II — Likwidacja kolizji z siecig elektroenergetyczng i zabezpieczenie kabli przed uszkodzeniami.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Temat projektu

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zeusa i ulicach przylegtych w Mierzynie.
Likwidacja kolizji z siecig elekiroenergetyczng i zabezpieczenie kabli przed uszkodzeniami..

1.2. Zakres projektu

Opracowanie niniejsze jest integralng czescig zadania inwestycyjnego pt. ,Budowa
kanalizacji sanitarnej w ul. Zeusa i ulicach przylegtych w Mierzynie — etap I.”
Zakres opracowania obejmuije:

Budowe wewnetrznej linii zasilajgcej rozdzielnice odbiorczg (sterownice) RP w wykonaniu

fabrycznym.
Przetozenie odcinka kabla YAKY4x240 na odlegtos¢ okoto 0,5. m. 19
Przetozenie odcinka 2 kabli YAKY4x240 na odlegtos¢ okoto 0,5m m. 25

Natozenie ostony dwudzielnej o $rednicy wewn. 141mm dt. 1,2m na kabel SN szt. 4
Natozenie ostony dwudzielnej o $rednicy wewn. 141mm dt. 1,2m na kabel nn szt. 6

Natozenie ostony dwudzielnej o $rednicy wewn. 75mm dt. 1,2m na kabel o$w. szt. 6

1.3. Podstawa opracowania projektu

Warunki likwidacji kolizji WLK nr 43/SU/2018 wydane przez Enea Operator Odziat w
Szczecinie.

Projekt technologiczny budowy kanalizacji sanitarne;j.

Witdrnik mapowy w skali 1:500

Uzgodnienia miedzybranzowe

Obowigzujagce normy i przepisy zwigzane z projektowaniem.
1.4. Uwagi ogdlne

Do opracowania projektu inwestor dostarczyt aktualny wtérnik geodezyjny do celéw
projektowych. Na wtérniku tym media elektroenergetyczne kablowe oznaczono tylko jedng
warstwa, bez zrézrnicowania napie¢ napie¢ roboczych i funkcji poszczegdlinych kabli (SN,
nn, oswietleniowe). Stgd wynikta koniecznos¢ uzyskania dodatkowych informacji od
wiascinieli tych kabli. Informacje te sg jednak przyblizone i prawdopodobne. W ten sposéb
na geodezyjnych przebiegach kabli dodatkowo oznaczono graficznie ich funkcje (Srednie

napiecie SN, niskie napiecie nn i oswietleniowe) oraz prawdopodobne typy tych kabili.
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1.4.1. Zabezpieczenie kabli przed uszkodzeniem mechanicznym

Projektowane rurociagi i kanaty sanitarne w ul. Zeusa i ulicach przylegtych w wielu miejscach
bedg sie krzyzowac i zbliza¢ z istniejacymi kablami elektrenergetycznymi. Ze wzgledu na
gtebokie wykopy i uzywanie mechanicznego sprzetu, odstoniete kable mogg byc¢
uszkodzone mechanicznie. Dlatego w okresie prac ziemnych (wykopdw) istniejgce kable
nalezy zabezpiecza¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi z tworzyw sztucznych HDPE o
Srednicach dostosowanych do grubosci kabli. Ostony dwudzielne nalezy uktada¢ w poprzek
wykopow tak, aby opieraly sie na statym gruncie i na gtebokosci utozenia kabla. Ze
wzgleddw bezpieczenstwa przed prazeniem prgdem elekirycznym wszyskie istniejace kable
nalezy traktowac, ze sa pod napieciem. Odkopywanie kabli istniejacych nalezy wykona¢ w
stanie bezapieciowym i pod nadzorem przedstawiciela ich wtasciciela (ENEA Operator,
ENEA Oswietlenie). Zachodzi¢ bedzie konieczno$¢ wytgczeh spod napiecia w czasie
zakfadania oston dwudzielnych. Po komplethym utozeniu kanatu lub rurociggu sanitarnego
(lub przykanalika) mozna bedzie pozostawi¢ ostone na state. W kazdym przypadku
skrzyzowania lub zblizenia kabla z przewodem sanitarnym musi by¢ zachowana wymagana
odlegtosc¢ izolacyjna (pozioma i pionowa) miedzy nimi i nie mniejsza od srednicy zewnetrzne;j

rurociggu (kanatu), plus 25cm.

1.4.2. Odsuniecie istniejgcych kabli 0,4kV od projektowanej kanalizacji sanitarnej

W ul. Lubieszyniskiej projektowany kanat sanitarny nadmiernie zbliza sie do istniejgcych dwu
kabli 0,4kV typu YAKY4x240. Ze wzgledu na brak mozliwosci zmiany trasy kanatu
sanitarnego nalezy istniejgce kable nieznacznie (okoto 0,5m) odsunaé (przetozyé) w
pobocze drogi bez koniecznosci ich wydtuzania. W kolizje wchodzi jeden odcinek kabla o
dtugosci 19m oraz drugi podwojny odcinek o dtugosci 25m. Projektowane odsuniecie kabli
oznaczono punktami geodezyjnymi. Jest prawdopodobne, ze takie odsuniecie kabli bedzie
mozliwe do wykonania. Prace ziemne przy przemieszczaniu kabli nalezy wykona¢ w ich
stanie beznapieciowym i pod nadzorm technicznym wiascicieli kabli. W przypadku gdyby nie
byto wystarczajgcych zapadéw kabli do ich nieznacznego wydtuzenia nalezy na wymienione
odcinki kabli natozyé ostonowe rury dwudzielne z HDPE o $rednicy wewnetrznej 141mm i

tacznej dtugosci 44m.

1.5. Uwagi koncowe

1. Po przetozeniu kolidujgcych dwu kabli 0,4kV nalezy je zgtosci¢ do odbioru technicznego
przez ich wiasciciela..
Wykonane ostony dwudzielne na kablach istniejgcych nalezy pozostawi¢ na state .
Nad robotami ziemnymi w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych nalezy petnié

ciaggty nadzor techniczny.
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2. ZALACZNIKI

Zatacznik 1 — Warunki likwidacji kalizji wydane przez Enea Operator Oddz. Szczecin.
Zalacznik 2 — Uprawnienia budowlane Ryszarda Filipowicza.
Zalacznik 3 — Uprawnienia budowlane Wtadystawa Podgdrskiego.
Zalacznik 4 — Zaswiadczenie o przynalezno$ci Ryszarda Filipowicza
do Izby Inzynieréw Budownictwa.
Zatacznik 5 — Zaswiadczenie o przynaleznosci Wiadystawa Podgorskiego
do Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zalacznik 6— Informacje dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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3. RYSUNKI
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