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UWAGI DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH KABLI 15kV, 0,4kV | OSWIETLENIOWYCH.

1. Istniejgce kable 15kV ,0,4kV i oswietleniowe nie kolidujq z budowq kanalizacji sanitarnej lecz
wymagajq zabezpieczenia ostonami dwudzielnymi przy wykopach i pracach ziemnych.
2. Nalezy zastosowaé rury ostonowe dwudzielne z tworzywa HPDE o odpowidniej srednicy wewngtrznej.
3. Nalezy zachowac normatywne odlegtodci od kabli przy skrzyZzowaniach i zblizeniach z projektowanym
kanatem i rurociqgiem. W przypadku braku moZliwosci zachowania normatywnych odlegtosci
nalezy kabel ostonic rurq dwudzielng jw.
4. Catos¢ robét kablowych nalezy wykonaé zgodnie z normami PN—-76/E—05125 oraz N SEP—E-—
004 i zgodnie z wymaganiami (standaryzacja) ENEA Operator Sp. z o.o.
5. Projekt zabezpieczenia kabli 15kV nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z zalqczonym opisem technicznym.

UWAGI DOTYCZACE PRZEBUDOWY ISTNIEVJACYCH DWU KABLI 0,4kV

1. W ul. Lubieszyniskiej wystepuje kolizja projektowanego kanatu sanitarnego (ponad normatywne
zblizenie) z dwoma istniejqcymi kablami 0,4kV YAKY4x240.
2. W celu likwidacji kolizji | zabezpieczenia kabli w czasie robdt ziemnych uwzglednia sie ich

odkopanie na odcinku ca 45m [ odsunigetie od wykopu okoto 50cm.
3. NMalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci przy skrzyzowaniach | zblizeniach z projektowanym

kanatem sanitarnym. W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci
nalezy w miare odsunigte kable utozy¢ dodatkowo w dwudzielnych rurach ostonowych.

4. Cafos¢ robét kablowych nalezy wykonaé zgodnie z normami PN—-76/E—05125 oraz N SEP
—£-004 | zgodnie z wymaganiami standaryzacji ENEA Operator Sp. z o.o.

5. Kable oznaczone geodezyjnie na wtdrniku, nie sq potwierdzone w ewidencji ENEA (facil)
bez rozrézniania ich funkcji (SN, nn, oswietl.)

6. Projekt likwidacji kolizji z sieciq elektroenergetycznq nalezy rozpatrywac fqcznie z zalgczonym
opisemn technicznym.

Kabel NN YAKY4x240
po przefozeniu Trasa =19m

2xkable SN (3xXRUHAKXS 1x150) nr 726

2 Kable NN YAKY4x240
po przefozeniu Trasa=25m

WSPOt RZEDNE PUNKTOW GEODEZYINYCH

Nr punktu| wspdtrzedna X wspotrzedna Y
ET 5922558.02 5462818.10
£2 5922557.85 5462835.08
E3 5922558.04 5462836.70
£4 5922557.48 5462857.34
£5 5922557.01 5462858.18
OZNACZENIA

—Linia kablowa 0,4kV oswietleniowa — istniejqca czynna

—Linia kablowa 0,4kV — istniejqca czynna (ENEA)

—Linia kablowa 15kV — istniejgca czynna (ENEA)

X —Demontaz kabla

—Linia kablowa 0,4kV — projektowana (przetozenie)

—Numer wspdlrzednych punktu geodezyjnego

Ao —Przepust kablowy dwudzielny HDPE proj. o sred. wew. 141mm L=1,2m
B oo —Przepust kablowy dwudzielny HDPE proj. o sred. wew. 110mm L=1,2m
C oo —Przepust kablowy dwudzielny HDPE proj. ¢ sred. wew. 75mm L=1,2m

—Przepust kablowy dwudzielny HDPE proj. o sred. wew. 141mm L=1,2m — ETAP I

nazwa inwestora:

GMINA DOBRA
72-003 DOBRA; ul. SZCZECINSKA 16A

adres inwestycji:
GMINA DOBRA, MIERZYN
UL. ZEUSA, LUBIESZYNSKA, WENUS, IZYDY, ORFEUSZA, SELENY

GLOWNY PROJEKTANT
projektant: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjainosc: instal. - inz. 282/Sz/83
branza: SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
projektant: techn. RYSZARD FILIPOWICZ - spec.: sieci i instal. slektryczne 13/Sz/89
sprawdzajacy: mgr inz. WEADYSEAW PODGORSK| - spec.: instal. elektr. 91/64

nazwa inwestycji:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ZEUSA
W MIERZYNIE - ETAP |

nazwa opracowania:

TOM Il - ZABEZPIECZENIA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

nazwa rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nr umowy / oprac.: skala rysunku: rysunek nr:
Biuro Projektow Nr 110/2018r - P-942/18
n " stadium oprac.:
INBUD" s.c. PROJEKT WYKONAWCZY 1:500 1
ul.Kwiatkowskiego 32/13 71-004 Szczecin -
tel./fax +48 (091) 485 33 95 data oprac.:
e-mail: inbud@gryfnet.pl LIPIEC 2019r.




