1.1 Informacje ogodine

Zgodnie z art. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z
pdzniejszymi zmianami) dla inwestycji realizowanej w zakresie okreslonym w niniejszym
projekcie jest wymagane, przed rozpoczeciem budowy, sporzadzenie przez kierownika budowy

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie w oparciu o niniejszg informacje.

1.2 Zakres robo6t na budowie

Zgodnie z Projektem Budowlanym planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zeusa i
ulicach przylegtych w Mierzynie. Podczas robdt ziemnych wystapia kolizje z istniejagcymi dwoma
kablami elektroenergetycznymi 0,4kV oraz zagrozenie uszkodzen mechanicznych pozostatych
kabli elektroenergetycznych. W celu likwidacji kolizji 3 odcinki kabli 0,4kV bedg osuniete od
projektowanej kanalizacji w pobocze na odlegtos¢ okoto 0,5m, Natomiast przy skrzyzowaniu lub
zblizeniu  projektowanej kanalizacji sanitarnej z pozostatymi kablami elektroenergetycznymi
zastosowane bedg przepusty dwudzielne na zagrozonych odcinkach kabli elektroenergetycznych
(15kV, 0,4kV i kablach oswietleniowych). W celu wykonania powyzszych zabezpieczen kabli
bedg realizowane na budowie nastepujace prace:

1. Przetozenie istniejacych 3 odcinkéw kabli 0,4kV na odlegtos¢ ca 0,5m.
2. Montaz oston dwudzielnych z HDPE na ostnietych i zagrozonych odcinkach kabli15kV, 0,4kV i

na kablach oswietleniowych.

1.3 Wykaz istniejagcych obiektow

Na planowanej budowie istnieje czynna sie¢ kablowa elektroenergetyczna. W celu
zachowania bezpieczenstwa pracy wszelkie roboty ziemne.powinny byé wykonywane przy

wytgczonym napieciu w tych kablach oraz przy odpowiednim nadzorze technicznym.

1.4 Charakterystyka zagrozen

» Z uwagi na mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym prace zwigzane z podtgczaniem,
sprawdzaniem i naprawa instalacji i urzadzen elekirycznych moga by¢ wykonywane
wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

> Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu

wykonywania tych robét.



Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wilasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca
tych robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robd6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopOw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinna znajdowac¢ sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajagcy wpadniecie
do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren robét mozna oznaczy¢ za
pomocg balustrad z lin lub tadm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu
na wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

1.5 Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w

szczegoblnosci z wymienionymi ponizej:

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. nr 129, poz. 844).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. nr 62,
poz. 288).



