PRZEKROJ A—A

NAWIERZCHNIA Z PtYT DROGOWYCH ZELEBETOWYCH PELNYCH
Odtworzenie nawierzchni jezdni istniejgcej (szer. 6,0m— odtw. 1/2 jezdni)

pobocze

nad kanatem deszczowym

ul. Zeusa
skala 1:50

istn. nawierzchnia jezdni

pobocze

min. 50 cm

3,00 3,00

min. 50 cm

wy}n'kowy |

szer. wykopu pod kanat
|, lokalizacja zgodnie z PW kd

wynikowy

o

pobocze gruntowe zageszczone

| al=2% 1=2% m

15 ¢m

zelbetowa ptyta drogowa petna 300x150 cm

5 cm

podyspka cementowo — piaskowa 1:4

10 cm

kruszywo famane #0/31,5 mm
stabilizowane mechanjcznie
uzupetnienie istniejgcej podbudowy

20 cm

zasypka z piasku Sredniego

warstwy podsypkowe wg PW kd

pobocze gruntowe zageszczone

PRZEKROJ B—B

NAWIERZCHNIA Z PLYT DROGOWYCH ZELEBETOWYCH PELNYCH
Odtworzenie nawierzchni jezdni istniejgcej (szer. 6,0m—cata szerokos¢ jezdni

nad kanatem deszczowym

ul. Zeusa
skala 1:50

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z TRYLINKI
ul. Amaltei

skala 1:50
trylinka
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12 cm trylinka betonowa

3 cm | podyspka cementowo — piaskowa 1:4

15 cm|podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm, o wskazniku
zageszczenia wg Proctora Is>=1,0

20 cm|warstwa odcinajgca z piasku Sredniego

— | warstwy podsypkowe
wg PW — kandlizacja

GMINA DOBRA

nazwa inwestora:

zasypka piaskowa

w zaleznosci o warunkdw miejscowych:
profilowanie istniejgcej czesci jezdni,
ktora nie jest rozbierana pod budowe
kd, celem nadania odpowiedniego przekroju
poprzecznego jezdni,
profilowanie — warstwg podsypki

pobocze istn. nawierzchnia jezdni pobocze
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pobocze gruntowe zageszczone

15 cm | zelbetowa ptyta drogowa petna 300x150 cm

pobocze gruntowe zageszczone

5 cm|podyspka cementowo — piaskowa 1:4

10 cm |kruszywo famane #0/31,5 mm
stabilizowane mechanicznie
uzupefnienie istniejqcej podbudowy

20 cm|zasypka z piasku Sredniego

warstwy podsypkowe wg PW kd

zasypka piaskowa

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

ul. Zeusa,
skala 1:50

kostka bet.
0,50 L 1,00 ./O’5O

szer. wykopu pod kanat
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8 cm|kostka betonowa szara/czerwona

S cm | podyspka cementowo — piaskowa 1:4

20 cm|podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 25 c¢m, o wskaZniku
zageszczenia wg Proctora Is>=1,0

20 cm|warstwa odcinajgca z piasku éredniego

— | warstwy podsypkowe
wg PW — kanalizacja

GMINA DOBRA

72-003 DOBRA,; ul. SZCZECINSKA 16A

adres inwestycji:

GMINA DOBRA, MIERZYN

UL. ZEUSA, LUBIESZYNSKA, WENUS, 1ZYDY, ORFEUSZA, SELENY

GLOWNY PROJEKTANT
projektant: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjalnosé: instal. - inz. 282/Sz/83
branza: DROGOWA
projektant: LUCYNA KACZYNSKA - specjalnosc:konstr.-inz. w zakresie drog b/o 162/Sz/78
sprawdzajacy: mgr inz. KATARZYNA PRZYBY SZ - specjalnos¢:drogowa blo  [7AP/0192/POOD/09

nazwa inwestycji:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ZEUSA W MIERZYNIE

nazwa opracowania:

TOM Il - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI - ETAP |

nazwa rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Biuro Projektéw

"INBUD" s.c.

ul.Kwiatkowskiego 32/13 71-004 Szczecin
tel./fax +48 (091) 485 33 95
e-mail: inbud@gryfnet.pl

nr umowy / oprac.:

Nr 110/2018r - P-942/18

skala rysunku: rysunek nr:

stadium oprac.:

PROJEKT WYKONAWCZY
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data oprac.:

LIPIEC 2019r.




