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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ZEUSA W MIERZYNIE — ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ETAP |,
odcinek ul. ZEUSA od hm 5+81,88 do hm 8+31,80

Zakres robot:

ETAP | odtworzenia nawierzchni jezdni ulic : Zeusa i Amatei w Mierzynie w zwigzku z budowg w tych ulicach
kanalizacji sanitarnej. Zakres odtworzenia dotyczy tylko nawierzchni utwardzonych (ptyty, kostka, trylinka).

Zatozenia do kalkulacji:

Przyjeto nastepujgcy udziat procentowy odpaddéw w konstrukcjach rozbieranych:
o ptyty drogowe zelbetowe - 5% odpadu;
o kostka betonowa, trylinka — 20% odpadu;
e podsypki cementowo — piaskowe i grysowe — 100% odpadu;
o kruszywa — 50% odpadu;
Wywdz gruzu na odlegtos¢ 10 km.

Przyjeto odtworzenie nawierzchni od gtebokosci 50 cm ponizej terenu (pozostatg czesé w zakresie branzy
kanalizacja)

Zestawienie podstawowych elementéw inwestycji :
ul. Zeusa
e rozbidrka i odtworzenie nawierzchni z ptyt drogowych Zelbetowych petnych - 1165,5 m? (259
szt.)

e rozbidrka i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej - 5,6 m?

e rozbidrka i odtworzenie nawierzchni z trylinki - 36 m?
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Przedmiar

spec.

Lp. Podstawa tech Opis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 ul. Zeusa
1.1 45100000-8 Roboty przygotowawcze
1| KNR 2-01 [D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | m
d.1.1] 0119-03 |01.01. | trasa drogi w terenie rowninnym
01
249,92<odcinek A-B - ETAP I> m 249,920
RAZEM 249,920
1.2 45110000-1 Roboty rozbiérkowe
1.21 Piyty
2| KNR 2-01 |D- Rozbieranie drég kotowych i placow z plyt zelbetowych | m2
d.1.2] 0129-10 |01.02. | petnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2
1| analogia |04
1165,5 <hm od 5 + 81,88 do hm 8 + 31,80> m2 1 165,500
RAZEM 1 165,500
3] KNR2-31 [D- Mechaniczne rozebranie podsypki cementowo - m2
d.1.2 0802-03 [01.02. | piaskowej o grubosci 5 cm 26-75 pojazdéw na godzine
1 z.0.213. |04 - 100% materiatu z rozbiérki na odpad
9902-01
analogia
poz.2 m2 1 165,500
RAZEM 1 165,500
4] KNR 2-31 [D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1.2| 0802-07 |01.02. | kamiennego o grubosci 10 cm - 50% materiatu z
1| analogia |04 rozbiérki na odpad
1,4 * 295 <pod ptytami od 5 + 81,88 do hm 8 + 31,80> | m2 413,000
RAZEM 413,000
1.2.2 Nawierzchnia z kostki
5 KNR 2-31 [D- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na | m2
d.1.2| 0815-06 |01.02. | podsypce cementowo-piaskowej (zakres: rozbiorka
2| analogia (04 wraz z profilowaniem i przetozeniem nawierzchni - na
odktad do ponownego wbudowania - przyjeto
szacunkowo 20 % kostki z rozbiérki na odpad)
5,6 m2 5,600
RAZEM 5,600
6] KNR 2-31 [D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1.2| 0802-07 |01.02. | kamiennego o grubosci 20 cm ( przyjeto szacunkowo
2[ 0802-08 |04 50% materiatu na odpad)
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
7] KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie warstwy odcinajgcej z piasku | m2
d.1.2] 0802-07 |01.02. | sredniego o grubosci 20 cm 26-75 pojazdow na
2| z.0.2.13. |04 godzine - przyjeto szacunkowo 50% materiatu na
9902-01 odpad)
0802-08
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
1.2.3 Nawierzchnia z trylinki (ul. Amaltei)
8] KNR2-31 |D- Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych | m2
d.1.2] 0811-03 |01.02. | szesciokatnych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin
3| analogia |04 zaprawg cementowg (szacunkowo 20% trylinki na
odpad)
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
9 KNR2-31 [D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1.2| 0802-07 |01.02. | kamiennego o grubosci 15 cm ( przyjeto szacunkowo
3 04 50% materiatu na odpad)
poz.10 m2 9,000
RAZEM 9,000
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Lp. Podstawa tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10| KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie warstwy odcinajgcej z piasku | m2
d.1.2 0802-07 |01.02. | sredniego o grubosci 20 cm 26-75 pojazddw na
3 zo0.2.13. (04 godzine - przyjeto szacunkowo 50% materiatu na
9902-01 odpad)
0802-08
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
1.3 45111000-8 Roboty ziemne
111 KNR 2-01 |D- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.3] 0215-02 |02.00. | przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
00
295 * 0,2 <wykop pod kanat do gt. 50 cm od m3 59,000
powierzchni terenu po rozbiérce ptyt hm od 5 + 72,88
do hm 8 + 31,80>
RAZEM 59,000
12| KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.3 0201-02 [02.00. | przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z
0214-04 |00 transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ 10 km
poz.11 <grunt> m3 59,000
RAZEM 59,000
13 D- Optata ze recykling gruntu m3
d.1.3 analiza |04.01.
indywidualna|01
poz.12 m3 59,000
RAZEM 59,000
1.4 Wyw6éz materiatéw z rozbiérki
14/ KNR 2-31 |D- Transport wewnetrzny materiatow z rozbiorki pojazdami| t
d.1.4) 1510-05 |01.02. | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 km z
analogia |04 zatadunkiem mechanicznym
poz.3 * 0,05 * 2 <100% podyspki cementowo - t 116,550
piaskowej>
0,5 * poz.4 * 0,1 * 2<50% rozebranej podbudowy z t 41,300
kruszywa famanego #0 / 31,5mm - pod ptytami>
0,5 * poz.7 * 0,2 * 2 <50% rozebranej warstwy t 0,300
odcinajgcej>
0,5 * poz.6 * 0,2 * 2 <50% rozebranej podbudowy z t 0,300
kruszywa famanego #0 / 31,5mm - pod kostkg>
0,2 * poz.5 * 0,08 * 2,2 <20% utylizacja kostki> t 0,197
0,5 * poz.10 * 0,2 * 2 <50% rozebranej warstwy t 1,800
odcinajgcej>
0,5 * poz.9 * 0,15 * 2 <50% rozebranej podbudowy pod| t 1,350
trylinkg>
0,2 * poz.8 * 0,12 * 2,2 <20% trylinki do utylizacji> t 1,901
RAZEM 163,698
15[ KNR 2-31 [D- Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 | t
d.1.4[ 1511-02 |01.02. | km
04 Krotno$¢ = 19
poz.14 t 163,698
RAZEM 163,698
16| KNR 2-31 |D- Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie | t
d.1.4) 1507-06 |01.02. | 1000-2000 kg na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i
analogia |04 wytadunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t
(szacunkowo przyjeto 5% odpadu na drogowych
ptytach zelebetowych petnych)
0,05 * poz.2*0,15* 2,5 t 21,853
RAZEM 21,853
17| KNR 2-31 [D- Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 | t
d. 1.4 1511-02 (01.02. | km - ptyty
04 Krotno$¢ = 19
poz.16 t 21,853
RAZEM 21,853
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18/ wycena |D- utylizacja rozbiorek i destruktu m3
d.1.4] zaktadu |01.02.
utylizacji |04
kalk. wtasna
(poz.14 + poz.16) / 2 m3 92,776
RAZEM 92,776
1.5| 45233220-7 Odtworzenie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych peinych
19| KNR 2-31 |D- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
d.1.5] 0104-07 |04.02. | zasypkowej nad kanatem w korycie lub na catej
z.0.2.13. |01 szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 20 cm 26-
9902-01 75 pojazdéw na godzine
0104-08
analogia
295 <hm od 5 + 81,88 do hm 8 + 31,80> m2 295,000
RAZEM 295,000
20| KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2
d.1.5/ 0114-07 z.0.|04.04. | grubosci po zageszczeniu 10 cm - roboty na
2.12.9901- |02 poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
02 z.0.2.13. 2.5 m 26-75 pojazdow na godzine (50% nowe)
9902-01
0114-08
poz.4 * 0,5 m2 206,500
RAZEM 206,500
21 KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.1.5{ 0114-07 z.0.[04.04. | grubos$ci po zageszczeniu 10 cm - roboty na
2.12.9901- |02 poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
02 z.0.2.13. 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine (50% z rozbidrki)
9902-01
0114-08
poz.4 * 0,5 <kruszywo z rozbiorki> m2 206,500
RAZEM 206,500
22| KNR2-31 |D- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.5 0105-05 |10.03. | recznym - 5 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 26-
z.0.2.13. |01 75 pojazdéw na godzine
9902-01
0105-06
poz.3 m2 1 165,500
RAZEM 1 165,500
23| KNR 2-01 |D- Uktadanie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych | m2
d.1.5 0129-06 (10.03. | petnych 150x300 cm gr. 15 cm (95% ptyt z rozbidrki
analogia |01 plyt istniejacych)
0,95 * poz.2 m2 1107,225
RAZEM 1107,225
24 KNR 2-01 |D- Uktadanie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych | m2
d.1.5( 0129-06 (10.03. | nowych
analogia |01
0,05 * poz.2 m2 58,275
RAZEM 58,275
25 KNR 2-31 |D- Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna o grubosci 15 | m2
d.1.5| 0308-03 [10.03. | cm 26-75 pojazddw na godzine
z.0.2.13. |01
9902-01
0308-04
10 <fragmenty pod beton wylewany na miejscu> m2 10,000
RAZEM 10,000
1.6| 45233000-9 Odtworzenie nawierzchni poboczy po przykanalikach
26| KNR 2-31 |D- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
d.1.6( 0104-07 [04.02. | zasypkowej w wykopie- grubos¢ warstwy po zag. 50
z.0.2.13. |01 cm 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
0104-08
analogia
34 m2 34,000
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RAZEM 34,000
1.7 Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowe;j
27| KNR 2-31 [D- Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.7] 0103-02 [04.01. | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
z.0.2.13. |01 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
28] KNR 2-31 |D- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
d.1.7| 0104-07 [04.02. | odcinajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi -
z.0.2.13. |01 grubos¢ warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazddéw na
9902-01 godzine (50% materiatu nowego)
0104-08
analogia
poz.27 * 0,5 m2 0,750
RAZEM 0,750
29| KNR 2-31 [D- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
d.1.7] 0104-07 |04.02. | odcinajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi -
z.0.2.13. |01 grubo$¢ warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdow na
9902-01 godzine (szacunkowo 50% materiatu z rozbiérki)
0104-08
analogia
poz.27 * 0,5 m2 0,750
RAZEM 0,750
30| KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.1.7{ 0114-07 z.0.{04.04. | grubosci po zageszczeniu 20 cm - roboty na
2.12.9901- |02 poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
02 z.0.2.13. 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine 50% kruszywa
9902-01 nowego
0114-08
1,5%0,5*1,4 m2 1,050
RAZEM 1,050
31 KNR 2-31 [D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.1.7{ 0114-07 z.0.{04.04. | grubosci po zageszczeniu 20 cm - roboty na
2.12.9901- |02 poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
02 z.0.2.13. 2.5 m 26-75 pojazdoéw na godzine 50% kruszywa z
9902-01 rozbidrki
0114-08
poz.30 m2 1,050
RAZEM 1,050
32| KNR2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc 8 m2
d.1.7] 0511-03 |05.03. | cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. [23a pojazdow na godzine (szacunkowo 80% kostki szarej z
9902-01 rozbidrki)
0,8*5,6 m2 4,480
RAZEM 4,480
33] KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 m2
d.1.7] 0511-03 |05.03. | cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. |23a pojazdéw na godzine (szacunkowo 20% kostki szarej
9902-01 nowej)
0,2*5,6 m2 1,120
RAZEM 1,120
1.8 Odtworzenie nawierzchni z trylinki (skrzyzowanie z ul. Amaltei)
34| KNR 2-31 [D- Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.1.8 0103-02 [04.01. | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
z.0.2.13. |01 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
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35 KNR 2-31 |D- Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy m2
d.1.8[ 0104-07 [04.02. | odcinajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi -
z.0.2.13. |01 grubos¢ warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdow na
9902-01 godzine (50% materiatu nowego)
0104-08
analogia
poz.34 * 0,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
36| KNR 2-31 |D- Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy m2
d.1.8] 0104-07 |04.02. | odcinajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi -
z.0.2.13. |01 grubos¢ warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazddéw na
9902-01 godzine (szacunkowo 50% materiatu z rozbiorki)
0104-08
analogia
poz.34 * 0,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
37| KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.1.8/ 0114-07 z.0.[04.04. | grubos$ci po zageszczeniu 15 cm - roboty na
2.12.9901- |02 poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
02 z.0.2.13. 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzing (50% materiatu
9902-01 nowego)
0114-08
43*0,5*1,4 m2 30,100
RAZEM 30,100
38| KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérnao | m2
d.1.8{ 0114-07 z.0.[04.04. | grubosci po zageszczeniu 15 cm - roboty na
2.12.9901- |02 poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
02 z.0.2.13. 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine (szacunkowo 50%
9902-01 materiatu z rozbiorki)
0114-08
poz.37 m2 30,100
RAZEM 30,100
39| KNR 2-31 [D- Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych m2
d.1.8[ 0509-01 [05.03. | szesciokatnych o grubosci 12 cm 26-75 pojazddw na
z.0.2.13. |(23a godzine (80% ptyt z rozbidrki)
9902-01
0,8*36 m2 28,800
RAZEM 28,800
40| KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych m2
d.1.8[ 0509-01 [05.03. | szesciokatnych o grubosci 12 cm 26-75 pojazdéw na
z.0.2.13. |23a godzine (20% ptyty nowe)
9902-01
0,2*36 m2 7,200
RAZEM 7,200
1.9 Regulacja studni i zaworéw
41 KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych | szt.
d.1.9] 1406-03 (03.02.
O1a
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42| KNR2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.1.9] 1406-04 |03.02. | wodociggowych i gazowych
O01a
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4592



Tabela elementow rozliczeniowych

Lp. Podstawa Opis j.m. llosc
KOSZTORYS:
1 ul. Zeusa
1.1 Roboty przygotowawcze
1] KNR 2-010119-03 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m 249,920
d.1.1 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
Razem: Roboty przygotowawcze
1.2 Roboty rozbiérkowe
1.21 Ptyty
2| KNR2-010129-10 |Rozbieranie drog kotowych i placow z ptyt m2 1165,500
d.1.2.1 analogia zelbetowych petnych o powierzchni 1 szt.ponad 3
m2
3| KNR2-310802-03 |Mechaniczne rozebranie podsypki cementowo - m2 1165,500
d.1.2.1] z.0.2.13.9902-01 |piaskowej o grubosci 5 cm 26-75 pojazdow na
analogia godzine - 100% materiatu z rozbiorki na odpad
4] KNR 2-310802-07 [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 413,000
d.1.2.1 analogia kamiennego o grubosci 10 cm - 50% materiatu z
rozbiorki na odpad
Razem: Plyty|
1.2.2 Nawierzchnia z kostki
5 KNR 2-310815-06 [Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m2 5,600
d.1.2.2 analogia na podsypce cementowo-piaskowej (zakres:
rozbiérka wraz z profilowaniem i przetozeniem
nawierzchni - na odktad do ponownego wbudowania
- przyjeto szacunkowo 20 % kostki z rozbiérki na
odpad)
6| KNR 2-310802-07 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 1,500
d.1.2.2 0802-08 kamiennego o grubosci 20 cm ( przyjeto
szacunkowo 50% materiatu na odpad)
7| KNR 2-310802-07 [Mechaniczne rozebranie warstwy odcinajacej z m2 1,500
d.1.2.2| z.0.2.13.9902-01 |piasku $redniego o grubosci 20 cm 26-75 pojazdow
0802-08 na godzine - przyjeto szacunkowo 50% materiatu na
odpad)
Razem: Nawierzchnia z kostki
1.2.3 Nawierzchnia z trylinki (ul. Amaltei)
8/ KNR 2-310811-03 [Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych m2 36,000
d.1.2.3 analogia betonowych szesciokatnych o grubosci 12 cm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(szacunkowo 20% trylinki na odpad)
9 KNR2-310802-07 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 9,000
d.1.2.3 kamiennego o grubosci 15 cm ( przyjeto
szacunkowo 50% materiatu na odpad)
10| KNR 2-310802-07 [Mechaniczne rozebranie warstwy odcinajacej z m2 9,000
d.1.2.3| z.0.2.13.9902-01 |piasku $redniego o grubosci 20 cm 26-75 pojazdow
0802-08 na godzineg - przyjeto szacunkowo 50% materiatu na
odpad)
Razem: Nawierzchnia z trylinki (ul. Amaltei)
Razem: Roboty rozbiérkowe
1.3 Roboty ziemne
11| KNR 2-010215-02 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 59,000
d.1.3 przedsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
12| KNR 2-010201-02 [Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 59,000
d.1.3 0214-04 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
13 Optata ze recykling gruntu m3 59,000
d.1.3| analiza indywidualna
Razem: Roboty ziemne
1.4 Wywéz materiatow z rozbiorki
14| KNR 2-31 1510-05 |[Transport wewnetrzny materiatow z rozbiorki t 163,698
d.1.4 analogia pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 0.5
km z zatadunkiem mechanicznym
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0104-08
analogia

grubos¢ warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdoéw na
godzine (szacunkowo 50% materiatu z rozbibrki)

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢
15 KNR 2-31 1511-02 |Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze t 163,698
d1.4 0.5 km
Krotnos¢ = 19
16| KNR 2-31 1507-06 |Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o t 21,853
d.1.4 analogia masie 1000-2000 kg na odlegto$¢ do 0.5 km z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
samochodem 5-10 t (szacunkowo przyjeto 5%
odpadu na drogowych ptytach zelebetowych
petnych)
17| KNR 2-31 1511-02 |Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze t 21,853
d1.4 0.5 km - ptyty
Krotnos¢ = 19
18]  wycena zaktadu |utylizacja rozbidrek i destruktu m3 92,776
d.1.4 utylizacji
kalk. wtasna
Razem: Wywo6z materiatow z rozbiorki
1.5 Odtworzenie nawierzchni z ptyt drogowych
zelbetowych petnych
19| KNR 2-310104-07 [Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2 295,000
d.1.5] z.0.2.13.9902-01 |zasypkowej nad kanatem w korycie lub na catej
0104-08 szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 20 cm
analogia 26-75 pojazddw na godzing
20|KNR 2-31 0114-07 z.0.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 206,500
d.1.5 2.12.9901-02 grubosci po zageszczeniu 10 cm - roboty na
2.0.2.13.9902-01  |poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
0114-08 niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine (50% nowe)
21|KNR 2-31 0114-07 z.0.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 206,500
d.1.5 2.12.9901-02 grubosci po zageszczeniu 10 cm - roboty na
2.0.2.13.9902-01  |poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
0114-08 niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzineg (50% z
rozbiorki)
22| KNR2-310105-05 [Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2 1 165,500
d.1.5| z.0.2.13.9902-01 |recznym - 5 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0105-06 26-75 pojazddéw na godzine
23] KNR2-010129-06 |Uktadanie nawierzchni z ptyt drogowych m2 1107,225
d.1.5 analogia zelbetowych petnych 150x300 cm gr. 15 cm (95%
ptyt z rozbiorki ptyt istniejgcych)
24| KNR 2-010129-06 |Uktadanie nawierzchni z ptyt drogowych m2 58,275
d.1.5 analogia zelbetowych nowych
25| KNR 2-31 0308-03 |Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna o grubosci m2 10,000
d. 1.5 z.0.2.13.9902-01 |15 cm 26-75 pojazdéw na godzine
0308-04
Razem: Odtworzenie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych petnych
1.6 Odtworzenie nawierzchni poboczy po
przykanalikach
26 KNR2-310104-07 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2 34,000
d.1.6| z.0.2.13.9902-01 |zasypkowej w wykopie- grubo$¢ warstwy po zag. 50
0104-08 cm 26-75 pojazdoéw na godzing
analogia
Razem: Odtworzenie nawierzchni poboczy po przykanalikach
1.7 Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
27| KNR2-310103-02 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 1,500
d.1.7] z.0.2.13.9902-01 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V 26-75 pojazdow na godzine
28| KNR2-310104-07 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2 0,750
d.1.7] z.0.2.13.9902-01 |odcinajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi -
0104-08 grubos¢ warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdéw na
analogia godzine (50% materiatu nowego)
29| KNR 2-310104-07 [Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2 0,750
d.1.7] z.0.2.13.9902-01 |odcinajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi -
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Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢
30(KNR 2-31 0114-07 z.0.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 1,050
d.1.7 2.12.9901-02 grubosci po zageszczeniu 20 cm - roboty na
2.0.2.13.9902-01  |poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
0114-08 niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine 50% kruszywa
nowego
31|KNR 2-31 0114-07 z.0.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 1,050
d.1.7 2.12.9901-02 grubosci po zageszczeniu 20 cm - roboty na
2.0.2.13.9902-01 |poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
0114-08 niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine 50% kruszywa
z rozbidrki
32| KNR 2-310511-03 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé m2 4,480
d.1.7] z.0.2.13.9902-01 |8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
pojazdow na godzine (szacunkowo 80% kostki
szarej z rozbiorki)
33| KNR2-310511-03 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é m2 1,120
d.1.7] z.0.2.13.9902-01 |8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
pojazdow na godzine (szacunkowo 20% kostki
szarej nowej)
Razem: Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
1.8 Odtworzenie nawierzchni z trylinki (skrzyzowanie
z ul. Amaltei)
34| KNR2-310103-02 [Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 9,000
d.1.8] z.0.2.13.9902-01 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V 26-75 pojazdéw na godzine
35 KNR 2-310104-07 [Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy m2 4,500
d.1.8] z.0.2.13.9902-01 |odcinajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi -
0104-08 grubos¢ warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdéw na
analogia godzine (50% materiatu nowego)
36/ KNR 2-310104-07 [Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy m2 4,500
d.1.8] z.0.2.13.9902-01 |odcinajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi -
0104-08 grubos¢ warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdéw na
analogia godzine (szacunkowo 50% materiatu z rozbidrki)
37|KNR 2-31 0114-07 z.0.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 30,100
d.1.8 2.12.9901-02 grubosci po zageszczeniu 15 cm - roboty na
2.0.2.13.9902-01 |poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
0114-08 niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine (50%
materiatu nowego)
38|KNR 2-31 0114-07 z.0.|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 30,100
d.1.8 2.12.9901-02 grubosci po zageszczeniu 15 cm - roboty na
2.0.2.13.9902-01  |poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
0114-08 niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine (szacunkowo
50% materiatu z rozbidrki)
39| KNR 2-310509-01 [Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych m2 28,800
d.1.8] z.0.2.13.9902-01 |szesciokatnych o grubosci 12 cm 26-75 pojazdéw na
godzine (80% ptyt z rozbidrki)
40| KNR 2-310509-01 [Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych m2 7,200
d.1.8] z.0.2.13.9902-01 |szesciokatnych o grubosci 12 cm 26-75 pojazdéw na
godzine (20% ptyty nowe)
Razem: Odtworzenie nawierzchni z trylinki (skrzyzowanie z ul. Amaltei)
1.9 Regulacja studni i zaworow
411 KNR 2-31 1406-03 [Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw szt. 3,000
d.1.9 kanatowych
42| KNR 2-311406-04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt. 9,000
d.1.9 wodociggowych i gazowych

Razem: Regulacja studni i zaworéw,

Razem: ul. Zeusa

Razem:
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:ul. Zeusa
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	249,92


	Dział:Roboty rozbiórkowe


	Dział:Płyty


	Pozycja: Rozbieranie dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2
	1165,5 

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podsypki cementowo - piaskowej o grubości 5 cm 26-75 pojazdów na godzinę - 100% materiału z rozbiórki na odpad
	poz.2

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm - 50% materiału z rozbiórki na odpad
	1,4 * 295 


	Dział:Nawierzchnia z kostki
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej (zakres: rozbiórka wraz z profilowaniem i przełożeniem nawierzchni - na odkład do ponownego wbudowania - przyjęto szacunkowo 20 % kostki z rozbiórki na odpad)
	5,6

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm ( przyjęto szacunkowo  50% materiału na odpad)
	1,5

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie warstwy odcinającej z piasku średniego o grubości 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę - przyjęto szacunkowo 50% materiału na odpad)
	1,5


	Dział:Nawierzchnia z trylinki (ul. Amaltei)
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (szacunkowo 20% trylinki na odpad)
	36

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm ( przyjęto szacunkowo  50% materiału na odpad)
	poz.10

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie warstwy odcinającej z piasku średniego o grubości 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę - przyjęto szacunkowo 50% materiału na odpad)
	9


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
	295 * 0,2 

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	poz.11 

	Pozycja: Opłata ze recykling gruntu
	poz.12


	Dział:Wywóz materiałów z rozbiórki


	Pozycja: Transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym
	poz.3 * 0,05 * 2 
	0,5 * poz.4 * 0,1 * 2
	0,5 * poz.7 * 0,2 * 2 
	0,5 * poz.6 * 0,2 * 2 
	0,2 * poz.5 * 0,08 * 2,2 
	0,5 * poz.10 * 0,2 * 2 
	0,5 * poz.9 * 0,15 * 2 
	0,2 * poz.8 * 0,12 * 2,2 

	Pozycja: Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km

Krotność = 19
	poz.14

	Pozycja: Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 1000-2000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t (szacunkowo przyjęto 5% odpadu na drogowych płytach żelebetowych pełnych)
	0,05 * poz.2 * 0,15 * 2,5

	Pozycja: Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km - płyty

Krotność = 19
	poz.16

	Pozycja: utylizacja rozbiórek i destruktu
	(poz.14 + poz.16) / 2


	Dział:Odtworzenie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych


	Pozycja: Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy zasypkowej nad kanałem  w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	295 

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę (50% nowe)
	poz.4 * 0,5

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę (50% z rozbiórki)
	poz.4 * 0,5 

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę
	poz.3

	Pozycja: Układanie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych 150x300 cm gr. 15 cm (95% płyt z rozbiórki płyt istniejących)
	0,95 * poz.2

	Pozycja: Układanie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych nowych
	0,05 * poz.2

	Pozycja: Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 15 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	10 


	Dział:Odtworzenie nawierzchni poboczy po przykanalikach
	Pozycja: Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy zasypkowej w wykopie- grubość warstwy po zag. 50 cm 26-75 pojazdów na godzinę
	34


	Dział:Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej 
	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 26-75 pojazdów na godzinę
	1,5

	Pozycja: Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odcinającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę (50% materiału nowego)
	poz.27 * 0,5

	Pozycja: Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odcinającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę (szacunkowo 50% materiału z rozbiórki)
	poz.27 * 0,5

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę 50% kruszywa nowego
	1,5 * 0,5 * 1,4

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę  50% kruszywa z rozbiórki
	poz.30

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę (szacunkowo 80% kostki szarej z rozbiórki)
	0,8 * 5,6

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę (szacunkowo 20% kostki szarej nowej)
	0,2 * 5,6


	Dział:Odtworzenie nawierzchni z trylinki (skrzyżowanie z ul. Amaltei)
	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 26-75 pojazdów na godzinę
	9

	Pozycja: Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odcinającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę (50% materiału nowego)
	poz.34 * 0,5

	Pozycja: Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odcinającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę (szacunkowo 50% materiału z rozbiórki)
	poz.34 * 0,5

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę (50% materiału nowego)
	43 * 0,5 * 1,4

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę (szacunkowo 50% materiału z rozbiórki)
	poz.37

	Pozycja: Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 12 cm 26-75 pojazdów na godzinę (80% płyt z rozbiórki)
	0,8 * 36

	Pozycja: Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 12 cm 26-75 pojazdów na godzinę (20% płyty nowe)
	0,2 * 36


	Dział:Regulacja studni i zaworów
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	3

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	9
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