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1. CZESC OPISOWA

1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra; ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). ,Koncepcja odprowadzenia wdd deszczowych z terenu Bezrzecza, gmina Dobra”
opracowang przez Biuro Projektow ,INBUD” w czerwcu 2007r.

b). ,Koncepcja programowo-przestrzenna odprowadzenia wod opadowych i roztopowych ze

zlewni rzeki Bukowej wraz z okresleniem sposobdw ochrony przed powodzig terenéw Gminy

Dobra, Kotbaskowo i Szczecin lezacych w zlewni rzeki Bukowej” opracowanej przez Biuro

Projektéw ,INBUD” Pracownia Inzynierii Wodnej w marcu 2009r.

c). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

d). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.

e). Wizja lokalna w terenie.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy p.n ,Tom | — Kanalizacja
deszczowa — Etap IV, na wykonanie kanalizacji deszczowej w zakresie $rednic od &0,20m do
@0,40m odprowadzajacych wody opadowe poprzez wykonany zbiornik retencyjny do rzeki
Bukowej. Niniejsze opracowanie stanowi IV etap rob6t zadania p.n. "Budowa kanalizaciji
deszczowej, zbiornika retencyjnego ZB4 z urzadzeniami do podczyszczania wod deszczowych
przy ul. Rozmarynowej oraz remont Rzeki Bukowej od zbiornika do ul. Modrej wraz z
przebudowg kolidujgcego uzbrojenia na terenie Bezrzecza | Szczecina”

1.3. OPIS ISTNIEJACEGO TERENU..

Teren na ktérym realizowana bedzie omawiana inwestycja znajduje sie na Bezrzeczu w
Gminie Dobra i obejmuje fragment ul. Bukszpanowej do ul. Mietowe;j.
Wzdtuz trasy przebiegu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepuje nastepujagce
uzbrojenie podziemne kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie¢ gazowa, siec
telekomunikacyjne i energetyczna.

1.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W podtozu projektowanej kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego i koryta cieku
Bukowa w Bezrzeczu i w Szczecinie - Bezrzeczu na zboczu Watu Stobnianskiego wystepujg
zwatowe porwaki oligocenskich itdw pylastych, gliny pylaste i gliny piaszczyste, oraz lokalnie
wodnolodowcowe zwiry, przykryte deluwialnymi glinami piaszczystymi i piaskami drobnymi o
niewielkiej migzszosci. W dnie doliny u podstawy zbocza zalegajg rzeczne piaski drobne.
niekiedy przykryte cienkg pokrywag deluwiow. Na gruntach rodzimych lezy gleba lub nasypy
niekontrolowane o migzszosci 0.2 — 1.1 m.

Warunki wodne sg znacznie zréznicowane. Korzystne na stoku Watu, gdzie w otworach nr 3,
4, 6 i 8 do gtebokosci 7.0 — 8.0 m p.p.t. nie stwierdzono zadnych przejawéw wody; w otworach
nr 1, 517 zaobserwowano jedynie sgczenia na stropie i w obrebie glin, a tylko w otworze nr 2
wystgpita woda zawieszona ponad stropem glin, stabilizujgca sie na gtebokosci 1.0 m p.p.t.
Mato korzystne warunki wodne stwierdzono w otworach nr 9 — 22, wykonanych u podstawy
zbocza Watu i w dnie doliny, gdzie woda stabilizuje sie ptytko, na gtebokosci 0.2 — 1.3 m p.p.t.

Poziom zwierciadta wody, jakie stwierdzono w podtozu badanego obszaru podczas prac
polowych, uznac¢ nalezy za podwyzszony w stosunku do stanu przecietnego o ok. 0.2 m z uwagi
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na niedawne roztopy grubej pokrywy sniegu. Maksymalny mozliwy poziom wody gruntowej
przypada jeszcze ok. 0.2 — 0.3 m powyzej stanu stwierdzonego w otworach, na gtebokosci ok.
0.0 — 1.0 m p.p.t. (oznacza to, ze w rejonie otworu nr 11 woda moze podtapia¢ powierzchnie
terenu.

Warunki hydrogeologiczne w podtozu zbiornika retencyjnego sa korzystne dla infiltracji
gromadzonych w nim wéd deszczowych. Praktycznie cato$¢ podtoza budujg tam bowiem piaski
drobne. Zakres infiltracji ogranicza¢ bedzie jednak fakt, ze zalegajgce w tym rejonie piaski juz w
stanie naturalnym niemal w catosci przesycone sg wodg.

Warunki gruntowe sg korzystne. Cato$¢ rodzimego podtoza, w tym nawet luzne piaski warstwy
|, oraz uplastycznione gliny warstwy VI, to grunty o nosnosci w petni wystarczajgcej dla
posadowienia rur kolektora, studni, oraz ew. prefabrykowanych elementéw obudowy koryta
Bukowej.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzgdzeniu MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana sie¢ kanalizacyjna jest obiektem nalezgcym do drugiej
kategorii geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste.
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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Zaprojektowany grawitacyjny uktad kanalizacji deszczowej ma na celu odprowadzenie

wéd deszczowych z terenu objetego opracowaniem do wybudowanego kanatu deszczowego
@1,20m przebiegajacego wzdtuz granicy Gminy Dobra i Miasta Szczecina. Wzdtuz trasy
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wykonane zostang przykanaliki do poszczegdlnych
posesji zaslepione na granicy dziatki.
Niniejszy etap realizacyjny (etap IV robét) obejmuje wykonanie kanatu deszczowego o $rednicy
@0,40m-0,30m na odcinku pomiedzy studzienkami D8 i D12 wraz z kanatami bocznymi i
stanowi kontynuacje rob6t dla kanatu deszczowego @0,40m witgczonego do kolektora
deszczowego @1,20m wykonanego w Il etapie robét.

Wspbtrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktow charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia, umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w “Projekcie
zagospodarowania terenu” oraz w zatgczniku nr 3 niniejszego opracowania.

2.1.1. Przebieg trasy.

Projektowane kanaty deszczowe wykonane zostang wzdtuz istniejacych Iub
przewidywanych do wykonania ciggéw komunikacyjnych oraz w granicach paséw wydzielonych
pod istniejgce cieki.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej o nastepujgcych srednicach:
- @ 0,40m — o dlugosci L = 38,7m,
- @ 0,30m — o diugosci L = 93,5m,
- przykanaliki - & 0,20m o dtugosci L = 10,3m.
Uktad wysokosciowy projektowanych kanatéw zostat dostosowany do niwelety projektowanego
i istniejagcego terenu, rzednej dna rzeki Bukowej oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan
projektowanych kanatéw z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.
Trase projektowanych kanatéw przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys nr 1).
Dodatkowo na kanalizacji deszczowej zaprojektowano nastepujgce ksztattki:

- zaslepka @0,20m — 3szt.

- trojniki PVC @0,30/0,20m — 3szt.

- korek PVC &0,30m — 3szt.

2.1.2. Materiat i uzbrojenie kanatu.

Kanaty deszczowe od @0,40m do @0,30m zaprojektowano z rur z PVC klasy S SDR 34
SN8 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o
jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?.

2.1.3. Materiat i uzbrojenie przykanaliki.

Do granic posesji usytuowanych wzdtuz trasy kanatow deszczowych wykonane zostang
przykanaliki @0,20m wykonane z rur z PVC klasy S SDR 34 SN8 o potgczeniach kielichowych z
uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur i
ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?.

Przykanaliki na granicach dziatek zostang zaslepione.

W zakresie projektu nie przewidziano wykonania przykanalikéw do wpustow deszczowych
odwadniajgcych ulice. Zastosowany materiat projektowanych kanatéw pozwala w przysztosci
wykonaé¢ podtgczenie przykanalikéw od wpustéw w zaprojektowanych lokalizacjach bez ryzyka
uszkodzenia kanatow. Do podtgczen przykanalikéw stosowaé klejone ksztattki siodtowe
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2.1.4. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki betonowe

Na kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjne z kregébw betonowych o Srednicy
120cm. Ogétem zaprojektowano 3 sztuki typowych studni betonowych.

Studzienki kanalizacyjne betonowe skiadajg sie z wiazu kanatowego typu ciezkiego
klasy D400 o srednicy @670mm oraz prefabrykowanych elementéw, to jest dennicy betonowej
z kinetg wykonang z betonu, kregébw betonowych, ptyty przejsciowej, ptyty pokrywowej,
pierscieni dystansowych potgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki
kregbéw tgczonych na uszczelke gumowg muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawag
szybkowigzgcg wysokiej marki.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu C35/45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%, mrozoodpornego (F50).

W miejscach przejs¢ rurami przez Sciany betonowe studzienek nalezy zastosowac
przejscia szczelne, kré¢éce dostudzienne, tgczniki itp. wymagane przez producentdw rur.
Studzienki zwienczone beda wtazami klasy D400 z wypetnieniem betonowym. Wtazy nalezy
wykona¢ z herbem Gminy Dobra.

Studzienki wlotowe z osadnikiem

Na kanatach zaprojektowano jedng studzienke wlotowg z osadnikiem (oznaczone na
planie sytuacyjnym jako D12) z kregow betonowych o s$rednicy 120cm. W czesci wlotowej
studzienka wykonana bedzie z cegty kanalizacyjnej klasy 150. WIlot do studni poprzedzaé
bedzie betonowy osadnik. Studzienka zwienczona bedzie wtazem kanatowym klasy B125 z
wypetnieniem betonowym. Wtaz nalezy wykonac¢ z herbem Gminy Dobra.

2.1.5. Odtworzenie nawierzchni.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 4 w granicach paséw drogowych nalezacych do Gminy Dobra
po wykonaniu robdt montazowych nalezy odtworzy¢é nawierzchnie do stanu pierwotnego.
Istniejgca nawierzchniowa zostata opisana na profilach podtuznych.

Istniejgcg nawierzchnie nalezy odtworzy¢ wg nastepujgcego przekroju konstrukcyjnego:
Miejsce naruszenia istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych:

- zelbetonowa ptyta drogowa petna 300x150 cm

- 5 cm podsypka cementowo -piaskowa 1:4

-10 cm kruszywa tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie - srednia grubos¢

- istniejgca podbudowa

- podtoze gruntowe grupy nosnosci G1,

Miejsce naruszenia konstrukcji jezdni z ptyt drogowych wielootworowa:

- warstwa 12 cm podbudowy z kruszywa naturalnego, tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 2/32,5,

- warstwa odsgczajgca Pr (piasek gruby),

- plyta drogowa wielootworowa uzupetniona kruszywem naturalnym, tamanym (kliniec)
frakcji2/32,5 mm,

Wykopy zageszcza¢ warstwowo do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1 potwierdzone
protokotem zageszczenia, trase przebiegu sieci zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami .W tym celu nalezy wykona¢ oraz zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot drogowych.
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2.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT DLA SIECI WOD-KAN.

2.2.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopdw
czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Beda to wykopy o $cianach pionowych
umocnionych.

Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciagta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych ten fakt zgtosi¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewodoéw nalezy
kazdorazowo uzgodnic¢ ich obejscie lub przetozenie.

Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdtuz trasy projektowanych kanatéw deszczowych
zaprojektowano nastepujacy typy posadowienia:

- posadowienie na warstwie podsypki z piasku $redniego o grubosci po zageszczeniu h=15cm
zageszczonej do stopnia zageszczenia 1D>0,40%

Szczegbtowo rozwigzanie posadowienia kanatéw pokazano na profilach podtuznych.

Zasypke kanatéw prowadzi¢ nalezy etapami:

. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wytgczeniem odcinkdw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢é przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno byé przeprowadzone z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen kanatu.

Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac¢ piaskiem drobnym i srednim -
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is = 0,95. Pod drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is 1 1,0
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i
badania.”.

W przypadku, gdy zalegajgce grunty rodzime pozwalajg na dogeszczenie ich do podanych
wskaznikbw mozna je wykorzysta¢ do wykonania zasypki, po usunieciu frakcji spoistych,
organicznych i gruzu. Szczegbtowo rozwigzanie zasypki kanatbw pokazano na profilach
podtuznych.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie
przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika.Roboty Ziemne.Wymagania
ogb6lne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggdéw
rurociggéw dostarczonych przez producentéw rur.
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2.2.2. Roboty montazowe.

Rurociggi i kanaty uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy
stosowa¢ rury z materiatu podanego w opisie 0 wskazanej klasie wytrzymatosci .Podczas
transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki nalezy
spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociaggéw dostarczonych przez
producentéw rur. Badania i odbiér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-
10725.1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania oraz normg normg PN-
EN 1610 "Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych".

2.3. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.

2.3.1. Analiza warunkéw gruntowo-wodnych i wybér sposobu odwodnienia.

Szczegdbtowa analiza warunkéw lokalnych takich jak:
* migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu
» usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego
» gfeboko$¢ posadowienia kanatdw wykazata, ze na odcinkach wystepowania saczen
zastosowane zostanie odwodnienie powierzchniowe (pompowanie z dna wykopu pompa
zatapialng).
Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostaty szczegotowo opisane w
dokumentaciji geotechnicznej.

2.3.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia technologii robo6t polegajacej na
wykonywaniu Z uwagi na wystepowanie sgczen wody w poziomie posadowienia kanalizacji
deszczowej oraz na przyjety sposéb odwodnienia, wykopy powinny by¢ wykonane o scianach
pionowych. Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia technologii robét polegajacej na
wykonywaniu krétkich odcinkéw kanatdw w wykopach otwartych umocnionych i ich
sukcesywnym zasypywaniu. Dtugosci odcinka obliczeniowego przyjeto 20,0m.

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzagdzen odwadniajgcych wskazane
jest zapewnienie zaopatrzenia w energie elektryczng z dwoch zrddet zasilania. Podstawowa
rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci
dodatkowych agregatéw pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne zmiany w
projekcie odwodnienia powinny by¢é wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.

2.3.3. Odwodnienie liniowe (pompowanie bezposrednie).

W miejscach wystepowania sgczen przyjeto pompowanie bezposrednie z dna wykopdw
pompa zatapialng zlokalizowang w tymczasowych studzienkach zbiorczych ©0,80m
rozmieszczonych co 20,0m. Czas pracy pompowania bezposredniego przyjeto wstepnie w ilosci
8 m-g na dzien roboczy.

Budowa kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego ZB4 z urzadzeniami do podczyszczania wod
deszczowych przy ul. Rozmarynowej oraz remont Rzeki Bukowej od zbiornika do ul. Modrej
wraz z przebudowa kolidujgcego uzbrojenia na terenie Bezrzecza | Szczecina.
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_ _ o Dtugos¢ odcinka [L] Czas
L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia o _
ilos¢ igtofiltréw [n] pompowania
KANALIZACJA DESZCZOWA
3 D8 - D10 Pompowanie bezposrednie z L=106,7m 48mg
. D9 — Zd20 dna wykopu L=5,0m 8mg

Catkowity czas pompowania dla rurociggu ttocznego wynosi 56 mg
llos¢ tymczasowych studzienek zbiorczych 7 szt.

2.3.4. Pompowanie rezerwowe

Pompowanie rezerwowe nalezy przyjg¢ w wysokosci 33% czasu pompowania.
Pompowanie bezposrednie — 56 x 33% = 19 mg

2.3.5. Odprowadzenie wody

Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi stalowymi kotnierzowymi
fi150mm do wykonanej kanalizacji deszczowe;j.
taczng dtugosé rurociggdw ttocznych wynosi 100m

2.3.6. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadza¢ w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy
zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.
Czas pracy urzadzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektéw.
Projektant moze okresli¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczatkowego
(wyprzedzajgcego prace budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrécenie
pierwotnego poziomu wody gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu
przed m. in. zjawiskiem sufozji.
Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta wéd gruntowych moga ulec wahaniom w miare
prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzadzen odwadniajgcych powinien by¢ rozliczany
na podstawie wpiséw do dziennika pracy sprzetu.
W trakcie prowadzenia robét odwodnieniowych nalezy na biezgco kontrolowaé budynki i obiekty
w_rejonie, ktérych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian
niezwtocznie przerwaé odwodnienie i poinformowaé o zaistniatym fakcie inspektora nadzoru i
projektanta. W przypadkach stwierdzenia rys, peknie¢ $cian istniejgcych budynkéw przed
przystgpieniem do robo6t odwodnieniowych nalezy opracowac¢ dokumentacije fotograficzng tych
budynkoéw, a w przypadkach szczegdlnych dokonaé oceny stanu technicznego budynkdow.
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