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Dotyczy dusponowama gruntem dla celéw budowlanych
1 uzgoednienia przebiegu

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r,
0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2014r. poz, 518) oraz art. 3 ust. 11
1 art. 33 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2013r. poz. 1409) uzgadniam przebieg i wyrazam zgode na dysponowanic
terenem na cele budowlane dz. dr 45, 628, 656[ 270 ul Bukszpanowa,

przebudowy istnlejacej sieci wodocla,gowej, przebudowy 1stnie1qcago
rurociagu tlocznego oraz przebudowy istniejacej linii kablowej wg
zalaczonego projektu z uwagami:

¥ przed rogpoczeciem prac w dz. dr 656/270 nalezy sporzadzié¢ umowe
przenoszacg gwarancje w miejscu prowadzenia robét z firmg -KML
Sp. z 0. 0. ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin tel. (091} 48-605-91 oraz
zalqczyc kopie umowy do wniosku o czasowe zajecie pasa drogowego,

» okres gwarancji od 26-04-2013 r. do 25-04-2016 r.

» jezdnie nalezy odtworzyé wg nastepujacego przekroju konstrukeyjnego:
- zelbetonowa plyta dragowa petna 300x150 em
- 5 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
- 10 em kruszywa lamane #0/ 31,5 mm stabilizowane mechanicznie —
Srednia grubosé
- istniiejaca podbudowa
- podloze gruntowe grupy nosnosdci G1,

» miejsce naruszenia konstrukcpi jezdni z kostki betonowej nalezy
odtworzyé¢ w technologii adekwatnej do istniejgcej wg przekroju
konstrukcyjnego:

8 cm - kostka betonowa szara,
3 ecm — podsypka cementowo - pisakowa 1:4,
20 em — kruszywo famane 0/ 32 (podbudowa),
20 em - piasek Sredni (warstwa odcinajqca),
¥ miejsce naruszenia konstrukcji jezdni z plyt drogowych typu Jomb
odtworzyé w technologii adekwatnej do istniejacej:
- warstwa 12 cm podbudowy z kruszywa naturalnego, lamanego
stabilizowanego mechanicznie frakefi 2/32,5,



] o

- warstwa odsaczajqca Pr (piasek grubyy),
- plyta drogowa typu Jomb uzupelniona kruszywem naturalnym,
tamanym (kliniec) frakcji 2/ 32,5 mm,

¥ wykopy zageszczaé warstwowo do uzyskania wskaznika zageszczenia
k=1, potwierdzone protokoiem zageszczenia,

» trase przebiegu sieci zabezpieczyé zgodnie z obowzqzujqcymz
przepisami. W tym celu nalezy wykonaé oraz zatwierdzi¢ projekt
czasowej organizacji ruchu na ezas prowadzenia robdt drogowych.

Przed przystapieniem do robdt nalezy uzyskac zgode zarzadcy drogi
tj. Wojta Gminy Dobra na zajecie pasa drogowego.

Wniosek o zajecie pasa drogowego nalezy zloZy¢ minimum 14 dni przed
planowanym zajeciem drogi.
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GLOWNY PROJEKTANT —_—t 7
. projektant; mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjalnoéé: instal. - inz. 282/8z/83 T
---- \\.‘ branza: SIECI WOD-KAN _ _ _
projgktant: mgrinz. PIOTR SOLTYS - specjalnoéé.: insia!acyjna. bio ZAF’IOOT2IPOOSI08
UWAGA: W RZEDNYCH POSADOWIENIA PROJEKTOWANEGO sprawdzejacy: mgr inz. DARIUSZ SKUZA - specialnosé: instal. - inz. 583/82/04
gf\Nﬁ\tU UWIGLEDNIONO RO?{\E!CE POZIOMOW ODNIESIENIA : :
/ UKEADOW WEPOLRZEDNYCH: i branza: HYDROTECHNIKA
UQSKALNY EéMS!ZCZEﬂi MA - AMST%%??S\S i projektant: mgr inz. WALDEMAR BURY - specjalnosé: konstr. - inz. 297i5z/86
AD 2000 \ INY DOBRA - KRON i sprawdzajacy: prof. dr hab. inz. JERZY WIRA - specjainose: wod.-mel. 01/5z/87
: |
\ ranza SIEC! ELEKTROENERGETYCZNE
\\ projektant: techn_. RYSZARD FILIPOWICZ - spec.: siecii instal. elektr. 13{52/59
\ sprawdzajacy: mgr inz. WEADY SEAW PODGORSK] - spec.: instat, elektr, 91/64
\\\ / branza: DROGOWA _
\54/K90-1 2/2x12 ob.1I° \,\ }' projektan: mgr inz. KONRAD LESZKO - specialnosé: drogowabio | ZAP/G194/POOD/09
\\howy Ofﬂqcznik nr 1 827\ ‘-\ sprawdzajey: inz. EUKASZ MEZYDLO - specialnosé: drogewa bio ZAP/G189/PWOD/09
S Y . _ _ .
nazwa invrestycil: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE., ZBIORNIKA RETENCYJINEGO ZB4

Z URZADZENIAMI DO PODCZYSZCZANIA WOD DESZCZOWYCH PRZY UL ROZMARYNOWEJ ORAZ REMONT
RZEKI BUKOWEJ OD ZBIORNIKA DO UL.MODREJ WRAZ Z PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA NA
TERENIE BEZRZECZA | SZCZECINA.

numery gziatek:

GMINA DOBRA: OBREB BEZRZECZE : 44/4; 45; 52; 532; 628; 856/270; 656/276.
MIASTO SZCZECIN: OBREB 2004: 1/9; 1/32, OBREB 2043; 92/5; 119, OBREB 2044: 10/5, OBREB 2045:; 1/6.

nazwa gpraccwania;

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANZOWY

nNazwa rysunkw;

PLAN SYTUACYJNY

Biuro Projektow

nrumowy / oprac.:

WKI.ZP.MP.342-46/10r — 564/2010

skala rysunku:

" 1n stadium oprac..
INBUD" s.c. PROJEKT BUDOWLANY

ul.Dabrowskiego 1a. 70-100 Szczecin

1:500

tel.flax +48 (091) 485 43 85 data qprac.
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