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_8 cm~— kostka betonowa grafitowa

“5 ¢m— podsypka cem.— piaskowa 1:4

15 cm— kruszywo famane #0/31,5

10 cm— piasek &redni

8 cm— kostka betonowa szara

9 cm— podsypka cem.—piaskowa 1:4

25 cm— kruszywo famane #0/31,5

15 cm— piasek Sredni
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5 cm— podsypka cem.— piaskowa 1:4
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10 cm— piasek Sredni

38 cm

8 cm— kostka betonowa szara

5 cm— podsypka cem.—piaskowa 1:4

25 cm— kruszywo famane #0/31,5

15 cm— piasek Sredni

53 cm

F

8 cm— kostka betonowa szara PROJEKTOWANE ELEMENTY DROGOWE:
5 cm— podsypka cem.—piaskowa 1:4 @ opornik betonowy 10x25 om
25 cm— kruszywo famane #0/31,5
s s @ podyspka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm
15 cm— piasek Sredni
53 cm @ fawa betonowa z oporem beton C12/15
@ dwusktadnikowa poliuretanowa masa zalewowa
na zimno
d* zastosowac¢ na krawedzi projektowanego opornika z istniejgca
nawierzchnig bitumiczng (skrzyzowanie z ul. Okulickiego)
Szczegot "A"
skala 1:10 UWAGA:
@ 1) Wymiary przekrojéw podano w metrach [m],
10 10 wymiary szczeg6tow podano w centymetrach [cm]
7 7 7 2) Roznice rzednych podano w centymetrach [cm]
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©) - Jednostka projektowa:
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= I~ UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR
; 2 LUCYNA KACZYNSKA
-~ = —x 71-051 Szczecin, ul. Zabuzanska 53a
M tel./fax. +48 91 483 51 34 ;
e-mail: upin12@gmail.com
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)
Szczegdt "B" Projektant: ' Zakres i nr uprawnien Podpis
skala 1:10 Lucyna KACZYNSKA upr. nr 162/Sz/78 w spec. konstr.
: -inz. w zakresie drdg b/o
L 10 L, 10 |, 10 | Projektant: Podpis
1 1 7 7 mgr inz. Katarzyna PRZYBYSZ | upr. nr ZAP/0192/POOD/09
w specjalnosci drogowej b/o
Opracowat: Podpis
o mgr inz. Lucyna WALDOCH
o N
N
GMINA DOBRA .
Inwestor: *m /g Gmina Dobra
O) —F Adres: 0 “\f { ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
Ar Av )
o P/D/W/Z/@/ o Tytuk: Przebudowa ulic Mierzynskiej i Wedrownej - ETAP I:
~ ~ "Biezgca konserwacja ul. Mierzynskiej w Mierzynie polegajgca
< igciu zastoisk wod filowanie spadk
A LB, —c — —— " ez, isnicjace] kostka botonowa na odinku od ul. Mloningi
L 30 L do ul. Mierzynskiej na wysokosci skrzyzowania z ul. Okulickiego,
1 71 dz. nr 746 dr obr. 0010 Mierzyn 3, dz. nr 1 dr obr. 2093 Pogodno 93."
Branza: DROGOWA Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa rysunku: Skala: Data:
Przekroje konstrukcyjne 1:50, 1:10 | 07.2017
Szczegoty konstrukcyjne Nr rys: 3




