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I. DANE OGOLNE.

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Architekt Tomasz Kurianski, ul. Janickiego 8 lok. 9

71-270 Szczecin

Uzytkownik Gmina Dobra Szczecifiska, 72-003 Dobra Szczeciniska, ul. Szczecifiska 16a
(podmiot finansujacy)

miejscowos¢ : Mierzyn, dziatka 258/2 Mierzyn

gmina : Dobra

powiat : policki

wojewddztwo : zachodniopomorski

Stan ujecia.

Dziatka nr 258/2 obreb Mierzyn 10 przeznaczona jest pod zagospodarowanie
sportowo - rekreacyjne. Woda z projektowanego ujecia bedzie przeznaczona na podlewanie
uzytkbw zielonych na obiektach sportowych. Projektowany otwor jest pierwszg studnig

powstajgcego ujecia.

Zakres projektowanych prac.
Projektuje sie wykonanie jednego otworu rozpoznawczego przeznaczonego nha
studnie zlokalizowanej w pétnocno - wschodniej czesci dziatki nr 258/2.

Wspotrzedne projektowanego otworu:
X=5921611.3851, Y =5463739.9380

Zapotrzebowanie na wode:
Wedlug oswiadczenia zamawiajgcego maksymalne zapotrzebowanie na wode nie

przekroczy 5 m*h. Przeznaczenie wody: nawadnianie terenéw zielonych.

Zagospodarowanie terenu i stan prawny terenu na ktorym projektuje sie roboty.
Dziatka nr 258/2 obreb Mierzyn-10 przeznaczona jest pod tereny sportowo
rekreacyjne. Projektowane ujecie wody bedzie wykorzystywane jedynie do nawadniania
terenéw zielonych. Wokdt omawianego obszaru wystepujg zabudowa jednorodzinna, droga i
nieuzytki. Najblizszy teren wokot projektowanego otworu przeznaczony jest na zabudowe
indywidualng. Indywidualna produkcja rolnicza wigze sie przede wszystkim z uprawg zbdz i

roslin okopowych.

Wymogi co do jakosci wody: jakos¢ wody po uzdatnieniu nie musi odpowiadaé
warunkom stawianym wodzie do picia i ha potrzeby gospodarcze. (Rozp. Ministra Zdrowia z
dn. 29 marca 2007 r., Dz. U. 2007.61.417(R)).



I.1.1. Podstawowe opracowania.

Formalng podstawg opracowania niniejszego projektu jest zlecenie udzielone przez
Pracownie Projektowg Architekt Tomasz Kurianski, ul. Janickiego 8 lok. 9; 71-270 Szczecin - firmie:

Srodowisko I&R ul. Bornholmska 78c Stargard Szczecinski.

1.1.2. Podstawa prawna opracowania.

> Projekt wykonano w oparciu o aktualne przepisy, wytyczne i normy, $ciSle zwigzane z
ochrong wadd podziemnych, w tym m.in.:

» Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2016 poz.1131 tekst jednolity ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r.).

» Rozporzadzenie MS z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie projektédw prac geologicznych (Dz.U. z
2015, Poz. 964).

» Rozporzadzenie MS w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno -

inzynierskie.

1.1.3. Podstawa merytoryczna opracowania.
Dla sporzadzenia niniejszego projektu przeanalizowano dostepne materiaty geologiczne,
hydrogeologiczne i geotechniczne w tym m.in.:

1. Mapa obszaréw gtdwnych zbiornikdéw wéd podziemnych w Polsce wymagajgcych szczegdlnej
ochrony 1:50000. Pod red. A.S.Kleczkowskiego AGH Krakow 1990 r.
Kondracki J. "Geografia Polski Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne" PWN Warszawa 1994 r.
Mapa topograficzna w skali 1:10000.
Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski 1: 50000; arkusz 227-Dotuje.

AR S

Mapa hydrogeologiczna 1: 50000; arkusz Dotuje.

1.2. POLOZENIE ADMINISTRACYJNE.

Lokalizacja projektowanego robét w stosunku do siedziby gminy i powiatu przedstawia mapa
ogolna topograficzna w skali 1: 100 000 (zat. nr 1). Planowana inwestycja potozona jest w gminie
Dobra, powiat policki. Inwestycja zlokalizowany jest na dziatkach nr 258/2, obreb Mierzyn 10, jest to

teren przeznaczony pod zagospodarowanie sportowo - rekreacyjne.

1.3. MATERIALY ARCHIWALNE.
Badania oddziatywania na srodowisko planowanej inwestycji zostato opracowane na
podstawie publikowanych materiatow archiwalnych (Mapa hydrogeologiczna Polski , SmgP i MggP

arkusz Dotuje).



1.4. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN.
1.4.1. Morfologia i hydrografia

W regionalizacji fizyczno - geograficznej Polski obszar opracowania nalezy do: podprowincji —
Pobrzeze Potudniowobattyckie, makroregionu — Pobrzeze Szczecinskie, mezoregiondw — Wzniesienia
Szczecinskie (313.26).

Gtéwnga jednostka fizyczno-geograficzng obszaru sg Wzniesienia Szczecinskie. Potozone sg na
lewym brzegu Odry, sktadajg sie z dwdch komplekséw: Wzgdrz Warszewskich i wysoczyzny
morenowej o wysokosci dochodzacej 60 - 88 m n.p.m. Budujg jg zaburzone glacitektonicznie utwory
czwartorzedowe w marginalnej strefie jednej z faz zlodowacenia wisty. Powierzchnia spietrzonych
utworow morenowych urozmaicona jest licznymi formami szczelinowymi oraz zagtebieniami
wytopiskowymi. Krawedzie doliny Odry rozcinajg gtebokie dolinki erozyjno-denudacyjne.

W budowie powierzchniowej na obszarze opracowania wyrdzniamy jednostki
geomorfologiczne: Wat Stobianski i Réwnine Gumieniecky, potudniowy skraj rowniny Odrzansko-
Zalewowej, Wzgorza Warszewskie i doline Dolnej Odry.

Powierzchnia opisywanego terenu jest urozmaicona morfologicznie w wyniku przetrwania
starszych form plejstocenskich (Wat Stobianski, Wzgdrza Warszewskie), proceséw zachodzacych w
fazie deglacjacji ladolodu zlodowacenia poétnocnopolskiego oraz w wyniku proceséow erozji i
akumulacji w holocenie. Gtéwnymi elementami rzezby terenu sg formy pochodzenia lodowcowego i
wodnolodowcowego. Do form pochodzenia lodowcowego zaliczamy: wysoczyzne morenowg ptaska i
falistg oraz wzgdrza morenowe spietrzone. Wysoczyzna morenowa falista wystepuje w okolicach
Dobrej Szczecinskiej, Wotczkowa i Lubieszyna. Wystepuje ona na wysokosci okoto 40 m n.p.m.
Powierzchnie wysoczyzny budujg gliny zwatowe, piaski lodowcowe i wodnolodowcowe.
Najwazniejszg jednostkg morfologiczng sg wzgdrza morenowe spietrzone, reprezentowane przez Wat
Stobnianski i Wzgdrza Warszewskie. Wznosi sie on do 88 m n.p.m. Powierzchnia morem
spietrzonych jest urozmaicona kemami, zagtebieniami wytopiskowymi, dolinkami i rozcieciami
erozyjnymi.

Obszar badan wedtug regionalizacji klimatycznej potozony jest w obrebie dzielnicy
szczecinskiej. Roczna suma opaddw z okresu od 1965 do 1994 roku wynosi do 520 mm. Parowanie
terenowe wynosi od 450 do 500 mm/rok. O korzystnych warunkach zasilania wéd $wiadczy duza
czestotliwos¢ opaddéw drobnych i Srednich oraz rzadko wystepujgce posuchy atmosferyczne.
Pozostate komponenty klimatyczne przedstawiajg sie nastepujgco:

- $Srednia roczna temperatura powietrza 8,5 eC
- wilgotnos¢ wzgledna powietrza: 75-89 %

- najwieksza czestotliwos¢ wiatréw z kierunkéw SW (17%), W i NW (14-15%), SE (13%).
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Rys.1. Mapa hydrograficzna rejonu inwestycji.
Obszar opracowania znajduje sie w obrebie lewostronnego dorzecza Odry Zachodnigj

Spadek rzeki wynosi 0,0005%o, a przeptyw 132 m®/s. Odra zachodnia prowadzi wody pozaklasowe
czynnikiem decydujgcym o klasyfikacji Odry Zachodniej jest jej stan sanitarny. Dwa niewielkie cieki

Stobnica i Bukowa odprowadzajg wody doling wod roztopowych z okolic Krzekowa w kierunku

potudniowo-wschodnim. Rzeka Bukowa zamieniona zostata w kolektor sciekowy

1.4.2. Budowa geologiczna
Opisywany obszar znajduje sie w potudniowo-zachodniej czesci Niecki Szczecinskiej. Podtoze
Jest to obszar depres;ji

czwartorzedu budujg osady mezozoiczne, o budowie blokowo-fatdowej
podtoza paleozoicznego. Osady wypetniajgce tg strukture do powierzchni podkenozoicznej to osady

kredy dolnej i gérnej: margle, wapienie, piaskowce. Ponizej zalegajg osady jurajskie i starsze
Osady mezozoiczne na skutek aktywnosci tektonicznej w fazie laramijskiej, zwigzanej z

mobilnos$cig cechsztyiskich mas solnych, ulegty zaburzeniom dysjunktywnym typu blokowego
ktorym towarzyszyty szeroko promienne deformacje fatdowe. W ten sposéb powstaty struktury
tektoniczne nizszego rzedu: synkliny i antykliny, o osiach przebiegajgcych z NW na SE

W zagtebieniach podtoza mezozoicznego (rowach tektonicznych) wystepujg osady

trzeciorzedowe: oligocenu i miocenu znane réwniez na powierzchni, gdzie wystepujg w porwakach w

strukturach spietrzonych glacitektonicznie.



Uksztattowanie powierzchni podtoza czwartorzedu jest wynikiem intensywnych proceséw
erozji i denudacji w powigzaniu z postorogenicznymi ruchami pionowymi oraz z glacigenicznym i
erozyjnym przeobrazeniem w plejstocenie. Powierzchnia podfoza czwartorzedu cechuje sie
deniwelacjami rzedu 150 m.
Trzeciorzed

Na obszarze opisywanego terenu autor Szczegétowej mapy Polski stwierdza wystepowanie
osadow trzeciorzedowych od paleogenu do dolnego miocenu. Osady paleogenu wyksztatcone w
postaci itow, itowcéw, mutkdw i piaskdw glaukonitowych lezg transgresywnie na weglanowych
osadach kampanu. Utwory te zaliczane sg do brakiczno-morskich warstw czempinskich. Miocen
wyksztatcony jest w facjach ptytkiego zbiornika srédlgdowego, ktory ulegat sptyceniu. Osady te
wyksztatcone sg w postaci mutkéw piaszczystych i piaskow, piaskowcow i wegli brunatnych. Osady
pliocenu tworzg ptat utwordow na stoku obnizenia powierzchni podtoza czwartorzedu. Sg to mutki,
piaski i Zzwiry o migzszosci do 5 m.

Czwartorzed
W profilu osadow czwartorzedowych wydzielono szes¢ poziomow glin zwatowych zaliczanych

do trzech zlodowacen. Osady glacjalne rozdzielajg piaszczysto-zwirowe osady fluwioglacjalne i
mutkowo-ilaste osady zastoiskowe.

Osady zlodowacenia potudniowopolskiego zalegajg na wysokosci 20-50 m p.p.m. Zbudowane
sg z dwdch poziomdw gliny rozdzielonej warstwg mutkéw i itéw rzadziej warstwg piaskéow. Gliny
stadiatu dolnego lezg bezposrednio na mutkach piaszczystych miocenu lub na itach septariowych
rupelu. Stadiat gérny tworzg mutki ilasto-piaszczyste limnoglacjalne, z etapu transgresji stadiatu
gornego w obrebie lokalnych zastoisk, piaski i piaski ze zwirem ktére pochodzg z etapu transgresji
ladolodu i poziomu glin zwatowych.

Zlodowacenie srodkowopolskie budujg osady zastoiskowe (ity warwowe, mutki i piaski
zastoiskowe), dwa poziomy glin zwatowych oraz osady wodnolodowcowe odpowiadajgce fazie
transgresji tego zlodowacenia oraz dwom stadiatom i interstadiatom. Cechg charakterystyczng
opisywanego obszaru jest obszarze ciggtej warstwy piaszczysto-zwirowych  osadéw
wodnolodowcowych (réwnina sandrowa) ze zlodowacenia srodkowopolskiego. Warstwa ta, zalega na
wysokosci od 0,0 do 20,0 m p.p.m. Na niej lezy starszy poziom glin zwatowych, ktéry jest oddzielony
od mtfodszych glin zwatowych tego zlodowacenia piaszczysto-zwirowymi osadami interstadialnymi i
wodnolodowcowymi.

Zlodowacenie battyckie budujg piaski wodnolodowcowe pochodzgce z etapu transgresji
ladolodu poétnocnopolskiego, ity warwowe, piaski i mutki zastoiskowe. Osady zastoiskowe s3
przykryte utworami wodnolodowcowymi, rzeczno - rozlewiskowymi i rzecznymi fazy pomorskiej.

Gliny zwatowe fazy pomorskiej lokalnie dwudzielna osigga migzszos¢ 40-50 m na obszarze watu



Stobianskiego, a poza nim do 5,0 m w kemach. U schytku fazy pomorskiej dochodzi do utworzenia
licznych form szczelinowych (kemy, moreny lodu martwego) i zagtebien wytopiskowych po martwym
lodzie.

Holocen

W holocenie gtownie rozwija sie akumulacja jeziorna i bagienna wyrazona poktadami gytii i
kredy jeziornej oraz torfow. Warstwy kredy jeziornej i gytii wapiennej osiggajg migzszos¢ do 7 m.
Wsrad torfow przewazajg torfy niskie typu bagiennego lub lesno-bagiennego.

Najblizej proponowane]j lokalizacji wiercenia znajduje sie otwory na ujecia wiejskiego w
odlegtosci okoto 0,5 km na pdtnoc od planowanej inwestycji. W otworze tym wykonanym profil

osadow czwartorzedowych przedstawia sie nastepujgco:

0,0 - 0,5 gleba

0,5 - 38,0 glina piaszczysta

38,0 - 53,0 piasek $rednioziarnisty

53,0 - 59,0 piasek ze zwirem

59,0 -> glina piaszczysta dom. otoczaki.

W otworze nawiercono zwierciadto napiete na gtebokosci 38,0 m p.p.t., zwierciadto to

stabilizuje sie na gtebokosci 23,0 m p.p.t.

1.4.3. Warunki hydrogeologiczne

Projektowana studnia bedzie ujmowaé poziom miedzyglinowy goérny, ktérego strop
wystepuje na rzednej od 0,0 m p.p.m. do 5,0 m p.p.m. Poziom ten budujg warstwy piaskow o réinej
granulacji, pospétka i zwiry o miazszosci dochodzacej do 40,0 m. Sredni wspétczynnik filtracji wynosi
39,2 m/24h. Wydajnos$¢ potencjalna typowej studni wierconej jest zmienna w granicach od 30 do 70
m3/h.

Zwierciadto wody ma charakter napiety, jedynie w strefach krawedziowych wysoczyzny moze
by¢ swobodne.
Struktura Wzgdérz Warszewskich i Stobnianskich

Powierzchnia Watu Stobnianskiego wznosi sie od 35,0 do 88,0 m n.p.m. (Mata Gdérka). Partie
szczytowe potudniowej czesci watu tworzg wyréwna poziom o wysokosci 60,0-70,0 m n.p.m.
Powierzchnie moren spietrzonych urozmaicone sg kemami, zagtebieniami wytopiskowymi,
krawedziami, dolinkami i rozcieciami erozyjnymi.

Poziom uzytkowy wystepuje na rzednej okoto 0,0 m n.p.m. Gtebokos¢ do poziomu
wodonosnego uzalezniona jest od deniwelacji terenu. Poziom wodonosny tworzg osady

wodnolodowcowe i zastoiskowe.



Warstwa uzytkowa charakteryzuje sie duzg rozpietoscig poszczegdlnych parametrow
hydrogeologicznych: wspédtczynnik filtracji wystepuje w granicach od 7,2 m/24h do 49,4 m/24h,
przewodnos¢ od okoto 80 m?/24h do okoto 320 m%/24h.

Poziom uzytkowy posiada wody dobrej jakosci, chociaz wystepujg zwiekszone ilosci zelaza, co
jest zjawiskiem powszechnym.

Wody ujmowane z poziomdéw miedzyglinowych wymagajg uzdatniania prostego przez
napowietrzanie i filtracje, z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej zawartosci zelaza - do 7,0 mg/dm?,
rzadziej manganu - do 0,35 mg/dm?>. Utwory gliniaste i mutkowe zalegajace w stropie pozioméw
wodonosnych stanowig dobrg izolacje, chronigcg wody przed zanieczyszczeniami powierzchniowymi.

Zasilanie poziomoéw miedzyglinowych nastepuje poprzez przesgczanie woéd z warstw

potozonych wyzej oraz z infiltracji wéd opadowych. Gtéwng bazg drenazu poziomu miedzyglinowego
jest Odra. Kierunki przeptywu wod podziemnych sg prostopadte do doliny Odry (W-E).
Na mapie MHP w skali 1:50 000 teren inwestycji zlokalizowany jest w jednostka 4 b Q II. Na
omawianym terenie w szczytowych partiach wysoczyzny strop poziomu wystepuje na gtebokosci 80,0
m p.p.t. (0,0 m n.p.m.). Srednia miazszo$¢ poziomu wodonoénego wynosi 13,6 m. Wspdtczynnik
filtracji warstw poziomu wynosi $rednio 27,9 m/24h. Wydajnosci potencjalne studni sg $rednie i na
obszarze catej jednostki zostaty okreslone w przedziale 10 -50 m*/h.

Z uwagi na dobrj izolacje i brak ognisk zanieczyszczen, na obszarze jednostki ustalono niski
stopien zagrozenia wod podziemnych.

Dla jednostki przyjeto modut zasobéw odnawialnych w wysokoéci 253,0 m?/d-km?, natomiast
ustalono zasoby dyspozycyjne na 127 m3/24h-km?.

Jakos$¢ wod podziemnych
Podstawowe wartosci statystyczne wybranych sktadnikéw wod podziemnych pietra

czwartorzedowego przedstawiono w tabeli ponizej.

Tabela 1. Podstawowe wartosci statystyczne wybranych sktadnikéw chemicznych wéd podziemnych pietra
czwartorzedowego
Cecha Sucha Zasado- Cl SO, NO; NH4 Fe Mn

statystyczna pozost. wos¢

[mg/dm3] ogdlna [mg/dm3] [mg/dm3] [mg/dm3] [mg/dm3] [mg/dm3] [mg/dm3]

Warto$¢ maksymalna 586 9,1 43,7 198,0 0,5 1,2 7,0 0,5
Srednia arytmetyczna 252 7,18 28,7 74,3 0,007 0,33 2,81 0,22
Wartos$¢ minimalna 22,1 0,0 9,0 8,2 0,0 0,0 0,1 0,0

Tto hydrochemiczne 50-300 2,5-9,0 4-40 18-162 0-0,9 0,05-0,50 | 0,75-4,75 | 0,03-0,35

Woda z utwordow czwartorzedowych jest lekko metna wskutek wytracania sie zwigzkéw zelaza,

w wodzie oznaczono réwniez ponadnormatywne ilosci zwigzkéw manganu.



Il. SPOSOB ROZWIAZANIA ZADANIA GEOLOGICZNEGO.
II.L1. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO UJECIA.
Proponowane miejsce lokalizacji projektowanej studni potozone jest w pdtnocno -

wschodniej czesci dziatki nr 258/2.

Szczegotowe miejsce lokalizacji studni przedstawiono na zat. nr 3.

Rysunek 1. Teren projektowanego ujecia w Mierzynie.

I.2. ZALOZENIA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO STUDNI.

Rzedna terenu w miejscu projektowanego ujecia wynosi okoto 39,0 m n p. m. Biorgc pod
uwage, ze rzedna wiercenia nr 1 (zat.2), ktore jest podstawg przyjecia hipotetycznego profilu, wynosi
ok. 41,0 m n.p.m. proponuje sie nie wnosi¢ korekty do profilu geologicznego projektowanego
otworu.

Zaktada sie nastepujacy profil osadow czwartorzedowych projektowanego ujecia:

0,0 - 0,5 gleba

0,5 - 38,0 glina piaszczysta

38,0 - 53,0 piasek srednioziarnisty

53,0 - 59,0 piasek ze zwirem

59,0 -> glina piaszczysta dom. otoczaki



Zwierciadto napiete wody nawiercone — 38,0 m p.p.t., stabilizuje sie na gtebokosci 23,0 m
p.p.t.
Przewiduje sie wykonanie jednego otworu o gtebokosci 45,0 m. Zostanie ona osiggnieta jedng
kolumnag rur wiertniczych ¢ 320 mm. W otworach nalezy zabudowa¢ filtr siatkowy PCV ¢ 160 mm z
rurg nadfiltrowg PCV wyprowadzong do powierzchni terenu i dtugoscig czesci roboczej 5,0 m.
W celu okreslenia szacunkowej dopuszczalnej wydajnosci otworu, proponuje sie przyjecie
nastepujacych parametréw:
B wspétczynnik filtracji warstwy wodonosnej
k=29,5m/d
B powierzchnia czeéci roboczej filtra
F=7-d-1=314-0320-50=502m"
B dopuszczalna predkosé¢ wlotowa wody do filtra

Viep= 196k =106,5m/d =543m/ h

B dopuszczalna wydajnosc filtra

Qqop.= F.‘/dOP = 27, 3 nf%}

B depresja dopuszczalna

o Qi _ 273m3 I h
dop 12.5m>/h/1mS

=2,18m

Obliczenia powyisze pokazujg, ze w przypadku potwierdzenia powyzszych zatozen
z projektowanego otworu bedzie mozina uzyska¢ wydajnos¢ zaspokajajgcg maksymalne

zapotrzebowanie uzytkownika.
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lll. REALIZACJA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH.
ll.1. ZESTAWIENIE ZALOZEN DO PROJEKTU STUDNINR 1.

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ZALOZE.NIA
Studni 1
1. Warstwa wodonosna do ujecia:
o stratygrafia czwartorzed
o gtebokosé zalegania 38,0-450m
2. Gtebokos¢ wiercenia:
O projektowana 45,0 m
3. Roboty wiertnicze:
o metoda wiercenia Obrotowa z prawym
obiegiem na ptuczke
(dopuszcza sie  metode
udarowa),
o $rednice wiercenia 320 mm
4, Filtr:
o typ siatkowy z obsypka
o dtugos¢ czesci roboczej 5,0 mb
o $rednica ( bez obsypki) 160 mm
5. Prébne pompowanie:
O pompowanie oczyszczajace 24 godz.
O pompowanie pomiarowe 12 godz.
o ilo$¢ poziomdéw dynamicznych 2
1/2 Qgop-680dz.,Qop-6 gOdz.
O obserwacje zwierciadta wody W studninr 1

lI.3. PRACE WIERTNICZE.

Realizacje niniejszego projektu nalezy rozpocza¢ od wytyczenia miejsca wiercen zgodnie z

zatgczonym planem w skali 1:500 (zat. nr 3) wraz z dokonaniem (protokolarnym) przekazania placu

budowy.

Projektowany otwér wykonac nalezy systemem obrotowym z prawym obiegiem ptuczki z

zastosowaniem podstawowego zestawu wiertniczego (dopuszcza sie metode udarows).

Wedtug przyjetego rozwigzania geologicznego przewiduje sie wykonanie otworu 1 do

gtebokosci okoto 45,0 m w jednej srednicy wiercenia, w tym:

w otworze zabudowana bedzie kolumna filtrowa PCV-U, SBF,K, DN 160 mm, o tacznej
dtugosci 45,0 mb, o konstrukcji ponizej :

rura nadfiltrowa PCV-U, SBF,K, DN 160 mm dtugosci 39,0 mb,

filtr siatkowy PCV-U, SBF,K, DN 160 mm dtugosci 5,0 mb,

rura podfiltrowa PCV-U, SBF,K, DN 160 mm dtugosci 1,0 mb z denkiem PCV-U, SBF,K, DN 160
mm nakrecanym. Celem centrycznego posadowienia kolumny filtrowej, na jej obwodzie

umiesci¢ nalezy prowadniki skrzydetkowe z PE —HD typ 70 i 140 (okoto 20 sztuk).

11



Wokédt kolumny filtrowej w przelocie 39,0 - 45,0 m wykonana bedzie obsypka o frakcji
dostosowanej do rzeczywistej granulacji warstwy wodonosnej. Przestrzen pierscieniowg pomiedzy
kolumna filtrowg a $cianami otworu nalezy wypetnié:

e jtem peczniejgcym granulowanym w przelocie 39,0 - 0,0 m,
Szczegdty konstrukcji studni przedstawia zat. 4. Uzyskany przy wierceniu urobek nalezy

gromadzi¢ w dole urobkowym. Po zakoniczeniu prac urobek nalezy usungc a teren zniwelowac.

lll.4. PROJEKTOWANE BADANIA HYDROGEOLOGICZNE.
l.4.1. POBIERANIE PROBEK SKAL | WODY.

Podczas wiercenia otworu préby skat nalezy pobiera¢ co 2 m i przy kazdej zmianie litologii
utworow, a z warstwy wodonosnej co 1 m do znormalizowanych skrzynek drewnianych.

Préby wody do badan fizykochemicznych i bakteriologicznych nalezy pobra¢ w koricowej
fazie pompowania pomiarowego.

Préby skat uzyskane w czasie wiercenia polegajg czasowemu przechowywaniu zgodnie z art.
82 Prawa geologicznego i gorniczego z dnia 9.06.2011r. Zostang zlikwidowane po przekazaniu

dokumentacji wynikowej.

ll.4.2. OBSERWACJE HYDROGEOLOGICZNE.

Po zafiltrowaniu otworu nalezy wykona¢ pompowanie badawcze w dwdch etapach:

» pompowanie oczyszczajgce

» pompowanie pomiarowe.

Po zakonczeniu pompowania oczyszczajgcego nalezy wykonaé dezynfekcje otworu ze stdjka
stabilizujgcg lustro wody.

Pompowania oczyszczajgce nalezy prowadzi¢ ze zwiekszang stopniowo wydajnoscig
dochodzgc do Qgop. Okreslonego po wstepnym przeliczeniu przez geologa nadzorujacego na
podstawie rzeczywistych parametréw warstwy wodonosnej. Pompowanie to mozna zakonczyé w 8
godzin po uzyskaniu czystej wody bez zawiesiny, nie powinno trwac jednak krécej niz 24 godziny.

Do dezynfekcji otworu nalezy uzy¢ chloraminy lub innego srodka do dezynfekcji urzadzen
wodnych.

Pompowanie pomiarowe nalezy wykona¢ na dwéch poziomach dynamicznych: Q; = 1/2Qqop. ,
Q; = Qqop., W Czasie po 6 godzin dla kazdego poziomu.

W trakcie pompowania pomiary lustra wody nalezy wykonywaé¢ z doktadnosciag 1 cm w

wykonanym otworze.
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Pomiary dynamicznego lustra wody w pierwszych 30 minutach pompowania wykonywacé co 5
min., a nastepnie co 30 min. Jezeli 3 kolejne pomiary dadzg wynik nie rdznigcy sie wiecej niz 1 cm,
czestotliwos¢ pomiaréw nalezy zmniejszy¢ do 1 godziny.

Wode z pompowanego otworu nalezy odprowadza¢ w odlegtosci 10 m od miejsca
projektowanego wiercenia.

Wielkos$¢ wydatku w czasie pompowania nalezy utrzymywac na poszczegdlnych stopniach na
statym poziomie, kontrolujgc go przy uzyciu skrzyni przelewowej lub wodomierza. Doktadnos¢
pomiaru wysokosci strumienia w przelewie powinna wynosi¢ 1 mm.

Po zakonczeniu pompowania przeprowadzi¢é 24 godzinng stabilizacje lustra wody.
Czestotliwos¢ pomiardw potozenia lustra wody w czasie stabilizacji nalezy dostosowac¢ do predkosci

jej podnoszenia w otworze.

lll.4.3. Badania laboratoryjne.

W ramach projektowanych prac przewiduje sie wykonanie nastepujgcych badan
laboratoryjnych:

» analiza sitowa préb pobranych z warstwy wodonosnej,

» badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody.

lll.4.4. Prace geodezyjne.

Po wykonaniu otworu powinien on zostaé¢ zaniwelowany pomiarem terenowym
i zlokalizowany na mapach geodezyjnych. Wynik geodezyjnej inwentaryzacji otworu nalezy
uwzgledni¢ w dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej oraz dokumentacji zlikwidowanego

otworu.

ll1.4.5. Prace kameralne.
Wyniki projektowanych prac nalezy przedstawi¢ w formie dodatku do dokumentacji

hydrogeologicznej z uwzglednieniem zasobdw eksploatacyjnych nowo odwierconego otworu.

l.5. NADZOR GEOLOGICZNY NAD PROJEKTOWANYMI PRACAMI | KOLEJNOSC ICH
REALIZACJI WRAZ Z HARMONOGRAMEM.

Wyniki projektowanych prac nalezy przedstawi¢ w formie dodatku do dokumentacji
hydrogeologicznej w zwigzku z wykonaniem prac geologicznych kornczacych sie udokumentowaniem
zasobéw wéd podziemnych (Rozp. Ministra Srodowiska w sprawie dokumentacje hydrogeologiczne i

geologiczno — inzynierskie. Dz.U. z 2014r, Poz. 596).
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Harmonogram prac dla jednego otworu

Tygodnie od rozpoczecia prac

Czynnosc¢ 1 2 3 4 5 6

1. Prace przygotowawcze _

2. Wiercenie otworu

3. Filtrowanie, pompownie i pobdr préb

4. Badania laboratoryjne i prace
dokumentacyjne

5.Inwentaryzacja geodezyjna

Przy realizacji wiercenia niezbedny jest staty dozér geologiczny. Do jego obowigzkdw naleze¢ bedzie:

v' dozdr przy wierceniu otworu,

v' witasciwy pobdr prébek wody oraz ich przechowywanie zgodnie ze stosownym rozporzadzeniem,

v" nadzdr nad pompowaniem oczyszczajgcym i pomiarowym oraz dostosowanie przebiegu prac
stosownie do biezgco uzyskiwanych wynikéw wiercenia.

Kolejnos¢ realizacji prac i badan powinna by¢ nastepujaca:

] lokalizacja i wykonanie wiercenia i zabudowa otworu

. oprébowanie wod gruntowych,

] pomiar zalegania zwierciadta wéd podziemnych,

] prace geodezyjne,

] prace laboratoryjne,

] opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej,

] przewidywany okres prac terenowych, laboratoryjnych oraz

dokumentacyjnych okoto 40 dni roboczych.
] Whioskuje sie o zatwierdzenie projektu prac geologicznych na okres do dnia

31 grudnia 2019 .

.. PROBLEMATYKA BHP

Wiercenie odbywacd sie bedzie na terenie dziatki nalezgcej do inwestora i nie przewiduje sie
dostepu osdb postronnych w czasie prac terenowych, poza obstugg urzadzenia wiertniczego oraz
nadzoru geologicznego. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow
BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w zaktadach gorniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U.
2007. 106.726).

W szczegdlnosci nalezy:
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- sprawdzi¢ potaczenie elementéw wiezy wiertniczej, tréjnogu lub masztu

- wytrzymato$¢ poszczegdlnych urzadzen wiertniczych winna by¢ potwierdzona atestem
wytrzymatosciowym. Dotyczy to takze lin wiertniczych, ktére winny by¢ poddane przeglagdowi

- przegladu mechanicznych urzadzen wiertniczych a szczegdlnie oston paséw napedowych

- sprawdzenie lin - odciggdéw wiertniczych oraz prawidtowosci ustawienia urzadzen

- olinowanie dotu urobkowego

- ogrodzenie placu budowy poprzez olinowanie w celu uniemozliwienia wstepu oséb postronnych.
Nalezy takze oznakowac tablicami ostrzegawczymi

- urzadzenia elektryczne winny posiadac uziemienia sprawdzone pod wzgledem skutecznosci przez
brygadziste oraz uprawnionego elektryka.

Przedsiebiorca podejmujacy realizacje prac wiertniczych winien przed ich rozpoczeciem:

- przeprowadzi¢ szkolenie zatogi wiertniczej ze szczegdlnym podkresleniem zagrozen i sposobu ich
unikniecia

- dostarczy¢ i pozostawic instrukcje bezpiecznego prowadzenia robdt

- dostarczy¢ na teren budowy apteczke z podstawowym zestawem medykamentéw, gasnice
pianowg oraz urzadzenia p/pozarowe

- doprowadzi¢ energie elektryczng na stojakach metalowych o wysokosci 2,5 m lub w wykopie o
gtebokosci 0,3 m

- ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania niezinwenteryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu
przed rozpoczeciem wiercenia nalezy wykona¢ wykop reczny do gtebokosci 1,5 — 2,0 m w
uktadzie krzyzowym

- zaopatrzy¢ zatoge w kaski ochronne, kontrolujgc ich stosowanie w czasie pobytu w zasiegu

dziatania urzadzen wiertniczych.

l.7. OCHRONA SRODOWISKA.

Projektowane prace geologiczne zmierzajgce do wykonania otworu przeznaczonego na
studnie eksploatacyjng, przy zachowaniu przepisdw w tym zakresie, nie stwarzajg zagrozenia dla
Srodowiska wad podziemnych i gruntdw. Podobnie prace zwigzane z likwidacjg otworu studziennego.

Roboty geologiczne nalezy wykonywa¢ w sposdb umozliwiajgcy ochrone wadd
powierzchniowych i podziemnych. Teren projektowanych robét nalezy ograniczy¢ do niezbednej
powierzchni wymaganej dla bezpieczenstwa ich prowadzenia. Transport wiertnicy z
oprzyrzagdowaniem, narzedziami wiertniczymi i compaktonitu winien odbywac sie po istniejgcych
drogach dojazdowych. Przed przystgpieniem do wiercenia otworu, w miejscu dotu urobkowego
zostanie zdjeta warstwa gleby i ztozona na pryzmie poza obrebem zestawu wiertniczego. Urobek

bedzie usuwany na biezgco. Po zakonczeniu robot wiertniczych doét urobkowy zostanie zlikwidowany i
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przykryty warstwg z uprzednio sktadowanej gleby, a teren placu wiercenia doprowadzony zostanie

do stanu pierwotnego. Urobek po wierceniu zostanie wywieziony, a plac uporzgdkowany w sposdb

uniemozliwiajgcy migracje zanieczyszczen antropogenicznych w podtoze geologiczne. Materiaty i

odzyskane elementy pochodzace z likwidowanych otwordw zostang zagospodarowane lub

utylizowane przez Wykonawce robét geologicznych.

Rysunek 2.0bszary chronione.

2000.

Projektowane prace bedg realizowane poza wyznaczonymi obszarami ochronnymi Natura

IV. WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE.

1.
2.

Niniejszy projekt nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia w Urzedzie Powiatowym w Policach.
Projektowane prace geologiczne muszg by¢ wykonywane, dozorowane i kierowane przez
osoby posiadajgce stosowne uprawnienia.

Wyniki projektowanych prac nalezy przedstawi¢ w formie dokumentacji hydrogeologicznej w
zwigzku z wykonaniem prac geologicznych konczacych sie udokumentowaniem zasobéw waod
podziemnych (zgodnie z Rozp. Ministra Srodowiska dotyczacego dokumentacji
hydrogeologicznej).

O przystgpieniu do wykonywania robdt geologicznych inwestor powiadamia wtasciwe organy
administracji geologicznej oraz Burmistrz Gminy Dobra.

Dokumentacja zostanie przekazana do Urzedu Powiatowego w terminie jednego miesigca od

zakonczenia prac geologicznych.
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ZALACZNIK 1.
Lokalizacja projektowanych robot
na mapie w skali 1:100 000
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ZALACZNIK 2.
Lokalizacja projektowanych robot
na mapie w skali 1:10 000
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ZALACZNIK 3.
Lokalizacja projektowanych robot
na mapie w skali 1: 500
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PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY OTWORU NUMER 1
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ZALACZNIK 5.
Przekrdj hydrogeologiczny
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ZAr ACZNIK 6.
Mapa Geosrodowiskowa w skali 1:50 000
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grunty rolne (klasy I-IVa uzytkéw rolnych) g
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1gki na glebach pochodzenia organicznego 7 !' 4 “'-. P

lasy

zieler) urzgdzona

- IPK+ ==+ granica parku krajobrazowego i skrét jego nazwy
(IPK - Iriski Park Krajobrazowy)

verllisee N granica strefy ochronnej parku krajobrazowego
—_———tem granica obszaru chronionego krajobrazu OBJAS'N| ENIA
SOOBE8  alejadrzew pomnikowych

A2 ik zywej .

ROMIK preyibty 2/ wel ZLOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA
Vv 16 pomnik przyrody nieozywionej
2 =
qﬁ)d uzytek ekologiczny
=] park wiejski (podworski) objety ochrong konserwatorskg — — — granica obszaru prognostycznego (I - numer kolejny na mapie)
/ —_— - granica obszaru perspektywicznego
+ gfaz narzutowy o Srednicy > 1,5m wwsupessesss granica obszaru lub linia profilu o negatywnych wynikach rozpoznania (p - rodzaj kopaliny)
I obszar e dajgcy si Kali

Zabytkowe obiekty chronione: t fedaltoy i
T granica zabytkowego zespolu architektonicznego GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

—)% stanowisko archeologiczne ep punkt ia kopaliny (bez karty i inej punktu, p - rodzaj kopaliny)

ﬂ sakralne Symbol kopallny: Symbol jednostki stratygraficznej:

§ Wb - wegiel brunatny Q- czwartorzed
ﬂ architektoniczne 9(ge) - gliny ceramiki budowlanej
:E techniczne pz- piaski i zwiry
p - piaski
i pomnik lub historyczne miejsce pamieci i
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Ogniska zanieczyszczen
(Numery obiektéw wedfug tabeli 4 w tekscie)

1
I
¥
!

Sktadowlska cdpaddw: S - statych

=12 komunalnych
o !
Zaklady przemystu; [5] mate
5 10 . .

fermy hodowlane Emisja pyidw | gazdw

o'l iane =’ Magazyny paliw olynnych
H 2 Oczyszczalnle Sclekéw:

M = mechaniczna, 8 = biologiczna

14
BEAUREE  Drogio duiym natereni ruchu, poza misstami

STOPIEN ZAGROZENIA

obecnodé agnisk zanieczyszczeh na terenach o niskie] odpornodc paziomu gléwnego (a) wéd podziemnye

‘:’ v

‘:’ $redni = obszar o niskiej odpornoéci (a,ba) poziomu gléwnego, ale ograniczonej dostgpnosci
{obszar krajobrazu chronionego Choszezno = Drawno) bez ognisk zanieczyszcze lub obszar
© éredniej odpormoscl poziemu giéwnego (b) z ogniskami zanieczyszczef

l:l bardzo niski = obszar o wysokiej odpomosci poziomu giéwnego (c) lub o érednie] odpornosci
poziomu | ogrankzone] dostgpnosci

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE,
UJECIA WOD PODZIEMNYCH

(Numery wedtug tabel: 1a, 1d)
Otwér wiertniczy, w ktérym zbadano/ujgto nastepujcy poziom wodonasny:
czwartorzedowy
trzeciorzgdowy
Badawczy otwdr hydrogeologiczny
Wilelootworowe ujecle wéd podzlemnych
Otwér wlertnlczy bez oprébowanla hydrogeologlcznego
Punkty obserwacl stacjonarnych wéd podzlemnych
G
INNE OZNACZENIA

Linia przekroju hydrogeologicznego

ZALACZNIK 7.
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pwanie komputerowe w systemie INTERGRAPH: Ryszard Hoc




Zatacznik 8.

STAROSTA POLICKI

Wojewddztwo: Wojewdd: zachodniop skie
Powiat: Powlat polickl
Jednostka ewidencyjna: Dobra (Szczacirfiska)
Obreb ewidencyjny: 0010, Mierzyn 3
Miejscowodé: Mierzyn

Uproszczony wypis z rejestru gruntéow
wediug stanu na dzied: 2017-03-29 08:13:58

Jednostka rejestrowa gruntéw: 321101_2.0010.G1550

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11
Gmina Dobra REGON: 811685496

charakter stanu wiadania: wiasnogé
grupa rejestrowa: 4.1

Siedziba: 72-003 Dobra (Szczecifiska) ul Szczeciriska 16a
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Ark. Numer Symbol Powlerzchnia
dziatki Opis uzytku i
iy Polozenie gruntow vk Kasouzytku| utytku | dziatid Nriow
-cyinej thal [ ha)
258/2  jul. Diuga 20c Tereny Bz 1.08] 1.08|522S/00043786/5
rekreacyjno-wypoczynkowe
Tereny przemysiowe Ba 0.01

Id dz.: 321101_2.0010.258/2

"UWAGT - DZIALKA: 25872

Sluzebnodt przesylu ne rzecz ENEA Cperator sp. z 0.0. z siedz. w Poznaniu; boisko

| sporiowe,

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.09

Wdniu: 29.03.2017

dokument sporzadzony przez: Anna Grabarek

Police, dnia: 298.03.2017

{rmig i narwisko osoby uprawnioney]
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