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Studnia do poboru wody

A - 1
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Po wymianie nawierzchni ponowny
montaż bramek

Pasy boiska malowane farbą śnieżnobiałą
RAL 9016 na bazie żywic akrylowych z dodatkiem
dwutlenku tytanu z możliwością nakładania na
wilgotną trawę.

Teren budowy wyznaczyć w taki sposób, aby
istniejące piłkochwyty znalazły się poza obszarem
budowy

Teren budowy wyznaczyć w taki sposób, aby
istniejące piłkochwyty znalazły się poza obszarem
budowy

Teren budowy wyznaczyć w taki
sposób, aby stalowe trybuny znalazły
się poza obszarem budowy

Poziom odniesienia wysokości: Kronsztadt
Układ współrzędnych: Państwowy 2000

upr. Nr: 12920 zakres 1, 2
Kierownik roboty: mgr inż. Michał Gniewosz Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

Nr sprawy: GK.6640.375.2017

2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

1. mapy zasadniczej  w skali  1 : 500 sekcje: 5.200.16.18.1.3, 4
Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnienie

2. pośredniego ustalenia przebiegu
1. danych branżowych - z literą B
Uzbrojenie opracowano na podstawie:

3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery.

dokładności kartometrycznej mapy.
a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od
W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności,

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

01.03.2017r.

.......................
podpis

OBIEKT:

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1 : 500

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych
  obiektów wskazanych przez projektanta

4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania
  przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. 87/08 proj. e

W zakresie opracowania znajdują się punkty
osnowy geodezyjnej nr:
Brak

podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Granice i nr działek ewidencyjnych
według danych WGKiK w: Policach

z dnia: 01.03.2017r.

  aparaturą elektromagnetyczną - z literą A.

obr. Mierzyn 3
gm. Dobra

Wykonano metodą skanowania, kalibracji i wektoryzacji mapy zasadniczej

HEKTAR
Aleksandra Łukasiuk-Ciniecka

70-376 Szczecin, ul. 5 Lipca 13a/3
tel. 513 447 418

E-mail: a.lukasiuk@o2.pl

Mierzyn
ul. Długa, dz. nr 258/2 i inne

Informacje dodatkowe:
1. Zakres pomiaru:
2. Mapa sporządzona została zgodne z rozporządzeniem MSWiA  z

dn. 9.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.Nr 263 poz. 1572)

4. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu
  przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego

5. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,
  o którym brak było informacji branżowych i nie zostało
  odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

7. Nie wykonano czynności określonych w art.80 ust.4
rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 263, poz.1572)

3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.

do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m
z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) - nadaje się

6. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA

od granicy nieruchomości

2. 337/09 proj. ks
3. 133/12 proj. t

4. 12/17 proj. w
5. 132/15 proj. kd
6. 137/12 proj. t

F
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GRANICA DZIAŁKI
ZAKRES OPRACOWANIA

GRANICE

BUDYNKI ISTNIEJĄCE

LEGENDA

ROZBIÓRKI

BUDYNKI ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z MURAWY
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA
PROJEKTOWANA STUDNIA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z MURAWY - BEZ REKULTYWACJI MURAWY

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE DO DEMONTAŻU I PONOWNEGO MONTAŻU

+39.59 KOTY WYS. W KOL. CZERWONYM OZNACZAJĄ PROJEKTOWANY
POZIOM TERENU (TOŻSAMY Z ISTNIEJĄCYM)

+39.17 KOTY WYS. W KOL. CZARNYM OZNACZAJĄ PROJEKTOWANY POZIOM
SZCZYTU GRUNTU RODZIMEGO (DNO WYKOPU)

LINIA KABLOWA NN



Mierzyn, 72-006, Ul. Długa, Gmina Dobra,
działka nr ew. 258/2, obręb 0010 Mierzyn

P   R   A   C   O   W   N   I   A         P   R   O   J   E   K   T   O   W   A

ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI
UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BRANŻA:

FAZA:

TEMAT:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

TYTUŁ RYSUNKU

DATA

ARCHITEKTURA
Projekt Wykonawczy
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

SKALA 1:500

mgr inż. arch. Gaweł Biedunkiewicz
upr. nr W/04/2010

Zgodnie z art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 z 23.02.1994)
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Dominika Biedunkiewicz
upr. nr W/03/2010

Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra

Zagospodarowanie Terenu -
Uzbrojenie Terenu

PROJEKTANT inż. arch. Rafał Kapusta

ATK
PRACOWNIA

PROJEKTOWA

mgr inż. arch. Tomasz Kuriański
upr. nr 2/Sz/2002

AUTOR /
PROJEKTANT

Maj 2018

PROJEKTANT

NR RYSUNKU

17.10.D3.
1.1.2

39.6

98,99

60,45

64,13
7,95

3,86

5,76

6,14

109,68

99,60

60,45

+39,57 m.n.p.m.

+38,78 m.n.p.m.

+38,55

+39,49

B - 1

B - 1

skrzynka z zaworem kulowym dn50
i złączką strażacką do węża dn50

dr

dr

269/5

RIVb

269/2
256/14

256/1

dr

RV

765/3

765/2

20c

RV

Bi

N

Br-RIVa

dr

Ba

Bz

Bz

Bz

B

B

B

261/2
261/8

261/1

258/1

269/68

258/2

k1

RIVb

RIVb

RV

332

256/15

g1

m1

i1

269/46

t1

g1

b2

111250

333/2

RIVa

RIVa

Br-RIVb

269/47

2

ks200

k

ks

k

ks200

k

k

k

ks160

k ks200

k
ks200

37.47
40.03

37.35
40.16

33.76
36.61

k

36.43
37.76

36.93
38.52

37.67
38.67

w

w ww

w

w

w32

wA

w

wA50

38.42
39.87

40.15

40.25

40.28

40.25

w110

37.7

w110

w
w

36.85
38.45

w110

36.01
37.28

36.30
37.45

w
w

w

w110

35.9

k200

ks
16

0

w
32

k
37.00

t

t
t38.92
40.35

40.36

t

t

t

t

t

38.07
38.52

t

t

t

36.58
37.78

t

t

eN

eN

38.7

eN

38.2

4eN

3eNA

eN

eN

eN

40.32

40.05

40.13 39.88

39.91

39.9

39.9

39.57

39.18

38.98

eN

38.6

39.1

39.0
e e 38.77

38.93

38.3

38.5

e

eN

eN

39.0

eN

36.9

eNA

eNA

eN
eN

A

37.7

38.4

38.38

38.36

38.19

38.0

38.9

39.3

38.88

37.97

37.7 38.6

38.4

38.2
38.2

38.1
38.3

37.9

38.0

37.97

37.78

37.46

37.8

38.0

e
e

38.4

36.93 36.4

37.2

e

eN
A

eN

g

g25

g32

g63

gg25

g25

g3
2

bt.

ch.kp.

37.66

j.mb.

40.20

kp.

39.63

kp.

kp.

39.88
39.90

39.70

39.38

39.31

39.38

kp.

kp.

38.15

38.07
37.17 kp.

40.48

40.39

40.45

40.4840.4940.48

t

39.55
40.39

k
38.45
39.99

eNA eN

38.2

38.6

38.8

38.58

38.60
38.137.6

37.6

w
90

ks160

kp.

39.84

39.47

39.9

38.8

38.7

40.15
eN

A

eNA

eNA g
k wA

t

eN

39.4
eN

e

kp.

kp.

40.540.4

40.1

40.63

40
.5

7

40
.6

0

40
.5

1

40.53

40.52
40.63

40.70

40.55

k
38.90
40.04

eN

e

eNA

eN

eN
37

.2 e

37
.6

9
g3

2
37

.3
1

ks160
ks160

k

36.30
38.43

36.24
38.62

k

ks
16

0

k35.82
38.10

w
90

t

t

37.97
38.82 eN

37.7
t

37
.6

g

g

tA k100

kl

e-
87

/0
8

ks- 337/09

t-137/12

kd-132/15

kd-132/15

w-12/17

37
.1

eW

eW

36.6

eW

39.5

2eW

2eW

37.5

2eN

eN

38.4

2eN

3eN

39.6
5eN

5eN

Tr

Długa

39.58

39.62

39.57

39.53

39.59

39.43

39.46

39.50

39.44
39.41

39.31

39.14

39.21

39.29

39.29
39.43

39.34
39.38

39.45

39.42
39.39

39.1139.26

39.11

39.11

39.05 38.85

38.94

39.02

39.01

39.06

38.93

38.93

38.87

38.89

38.76

38.65

38.72

38.78

38.82

38.88

39.24

39.07

39.34

39.48

39.57

39.64

39.67

39.67

39.80

39.78

39.72

39.59

39.3

39.3

39.2

38.9
39.0

38.8

38.3

37.8

37.09

37.62

38.39

39.32

40.00

39.8

40.0

40.03

40.12

40.05
40.16

40.04

40.4

40.11

40.08

39.8

40.4

40.2

39.5

40.0

39.5

39.2

39.0

39.0

39.1

38.7

38.6

38.3

38.7

38.7

38.6

38.8

38.8

38.3

38.5

38.2

37.8

37.4

38.4

37.9

38.2

37.9

39.7

40.01

40.3

40.08

B

B

T

T
T

sz

sz

39.7

39.9

40.0

39.9

38.7

38.71

38.75

38.76

38.81

dr
.g

r.

38.5

38.2

38.2

38.8

A

B

C

D

E

G

= szczyt stropu
gruntu rodzimego

= szczyt stropu gruntu rodzimego

0,50%

0,93%0,50%

0,93%

szczyt stropu =
gruntu rodzimego

szczyt stropu=
gruntu rodzimego

W1

W2
W3

Studnia do poboru wodyStudnia do poboru wody

A - 1

A - 1

Poziom odniesienia wysokości: Kronsztadt
Układ współrzędnych: Państwowy 2000

upr. Nr: 12920 zakres 1, 2
Kierownik roboty: mgr inż. Michał Gniewosz Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

Nr sprawy: GK.6640.375.2017

2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

1. mapy zasadniczej  w skali  1 : 500 sekcje: 5.200.16.18.1.3, 4
Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnienie

2. pośredniego ustalenia przebiegu
1. danych branżowych - z literą B
Uzbrojenie opracowano na podstawie:

3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery.

dokładności kartometrycznej mapy.
a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od
W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności,

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

01.03.2017r.

.......................
podpis

OBIEKT:

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1 : 500

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych
  obiektów wskazanych przez projektanta

4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania
  przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. 87/08 proj. e

W zakresie opracowania znajdują się punkty
osnowy geodezyjnej nr:
Brak

podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Granice i nr działek ewidencyjnych
według danych WGKiK w: Policach

z dnia: 01.03.2017r.

  aparaturą elektromagnetyczną - z literą A.

obr. Mierzyn 3
gm. Dobra

Wykonano metodą skanowania, kalibracji i wektoryzacji mapy zasadniczej

HEKTAR
Aleksandra Łukasiuk-Ciniecka

70-376 Szczecin, ul. 5 Lipca 13a/3
tel. 513 447 418

E-mail: a.lukasiuk@o2.pl

Mierzyn
ul. Długa, dz. nr 258/2 i inne

Informacje dodatkowe:
1. Zakres pomiaru:
2. Mapa sporządzona została zgodne z rozporządzeniem MSWiA  z

dn. 9.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.Nr 263 poz. 1572)

4. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu
  przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego

5. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,
  o którym brak było informacji branżowych i nie zostało
  odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

7. Nie wykonano czynności określonych w art.80 ust.4
rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 263, poz.1572)

3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.

do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m
z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) - nadaje się

6. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA

od granicy nieruchomości

2. 337/09 proj. ks
3. 133/12 proj. t

4. 12/17 proj. w
5. 132/15 proj. kd
6. 137/12 proj. t

F

E5
E4

E1 E3E2

GRANICA DZIAŁKI
ZAKRES OPRACOWANIA

GRANICE

BUDYNKI ISTNIEJĄCE

LEGENDA

ROZBIÓRKI

BUDYNKI ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z MURAWY
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA
PROJEKTOWANA STUDNIA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z MURAWY - BEZ REKULTYWACJI MURAWY

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE DO DEMONTAŻU I PONOWNEGO MONTAŻU

+39.59 KOTY WYS. W KOL. CZERWONYM OZNACZAJĄ PROJEKTOWANY
POZIOM TERENU (TOŻSAMY Z ISTNIEJĄCYM)

+39.17 KOTY WYS. W KOL. CZARNYM OZNACZAJĄ PROJEKTOWANY POZIOM
SZCZYTU GRUNTU RODZIMEGO (DNO WYKOPU)

LINIA KABLOWA NN
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W2
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X Y

5921611,29

5921616,99
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E2
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X Y

5921618,44
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BRANŻA:

FAZA:

TEMAT:
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LOKALIZACJA:

TYTUŁ RYSUNKU

DATA

ARCHITEKTURA
Projekt Wykonawczy
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

SKALA 1:200, 1:20

mgr inż. arch. Gaweł Biedunkiewicz
upr. nr W/04/2010

Zgodnie z art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 z 23.02.1994)
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Dominika Biedunkiewicz
upr. nr W/03/2010

Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra

Zagospodarowanie Terenu - Przekroje
przez teren boiska A-A, B-B

PROJEKTANT inż. arch. Rafał Kapusta

ATK
PRACOWNIA

PROJEKTOWA

mgr inż. arch. Tomasz Kuriański
upr. nr 2/Sz/2002

AUTOR /
PROJEKTANT

Maj 2018

PROJEKTANT

NR RYSUNKU
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+39,59

0,
10

Istniejąca rzędna terenu

+39,49

spadek szczytu gruntu rodzimego 0,93%

+39,67

0,
10

Granica murawy boiska

Istniejąca rzędna terenu

+39,57

spadek szczytu gruntu rodzimego 0,93%

0,
10

Istniejąca rzędna terenu

spadek szczytu gruntu rodzimego 0,5%

+38,65

+38,550,
10

Istniejąca rzędna terenu

spadek szczytu gruntu rodzimego 0,5%

warstwa urodzajna 10 cm
Grunt rodzimy profilowany

+39,59

+39,49

A-1 PRZEKROJ A-1 1:20

B-1 PRZEKROJ B-1 1:20
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BRANŻA:

FAZA:

TEMAT:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

TYTUŁ RYSUNKU

DATA

ARCHITEKTURA
Projekt Wykonawczy
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

SKALA 1:500

mgr inż. arch. Gaweł Biedunkiewicz
upr. nr W/04/2010

Zgodnie z art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 z 23.02.1994)
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Dominika Biedunkiewicz
upr. nr W/03/2010

Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra

Schemat studni wierconej

PROJEKTANT inż. arch. Rafał Kapusta

ATK
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PROJEKTOWA

mgr inż. arch. Tomasz Kuriański
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PROJEKTANT

Maj 2018

PROJEKTANT
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1.1.4

D-03 Schemat studni wierconej 1:500
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