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3. Podstawa opracowania

Podstawe prawna projektu stanowi zlecenie od Inwestora.
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:
1. Dokumentacje branzy architektonicznej i sanitarnej.
2. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994r.).
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 75
z dnia 15 czerwca 2002r.).
4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z 3 lipca 2003r.).
5. Przepisy i normy projektowe.
6.  Wytyczne Inwestora.

4. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robét elektrycznych przy
realizacji rob6t p.n. ,PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA'.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem rob6t, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji rob6t, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robdt.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

5. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikaciji technicznej szczegoétowej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 4.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za wykonanie robdt, ich jako$¢, zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
specyfikacja, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane.

Prowadzenie robét w budownictwie wymaga stosowania si¢ do warunkdw i wymagan podanych w przepisach
obowigzujacych w zakresie budownictwa oraz uzgodnier wykonania robét z jednostkami utrzymujacymi dane obiekty.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem, gdzie bedg prowadzone prace
oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Odbidr frontu robét przez Wykonawce od Zleceniodawcy
powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem odpowiedniego
protokotu.

Koordynacja rob6t budowlano-montazowych powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach budowy. Koordynacija
nalezy objaC projekt organizacji budowy, szczegétowy harmonogram robét elektrycznych oraz pomocnicze roboty
ogoinobudowlane towarzyszace robotom elektrycznym.

5.1. Przedmiot i zakres projektu:

Projekt swoim zakresem obejmuje:

- Instalacje elektryczng dla zasilanie urzadzen systemu nawadniajacego;
- Instalacje elektryczng rozdzielcza,

- Rozbudowe istniejacych rozdzielnic.
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5.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace towarzyszace (inwentaryzacja powykonawcza) wykona¢ w oparciu o faktyczny stan po wykonaniu robét. Zmiany
w stosunku do dokumentacji winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

5.3. Bezpieczenstwo pracy

Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogéine, podstawowe i stanowiskowe
z podkre$leniem zasad BHP przy pracach szczegolnie niebezpiecznych.

5.4. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie¢ ich wiasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywdw atmosferycznych lub
czynnikow fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

5.5. Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia

KATEGORIA  45311200-2 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektryczne;
KATEGORIA  45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
KATEGORIA  45314310-7 Uktadanie kabli

6. Materiaty

Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z 7.07.1994r. — Prawo
Budowlane, w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i spetia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwarmni lub innym umownym warunkom.
Materiaty do wykonania rob6t nalezy stosowac¢ zgodnie z dokumentacija projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Dostawa materiatéw przeznaczonych do robdt powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

7. Sprzet

Roboty elektroenergetyczne moga byé wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Przy
mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym
do wykonania tego typu robdt.

Uzywany na budowie sprzet i maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego
i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Urzadzenia i sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, a eksploatowany na budowie, powinien mie¢
aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Przenos$ne urzadzenia elektryczne musza posiada¢ izolacje klasy Il. Gniazda wtyczkowe zasilajace z wytgacznikami
réznicowopradowymi Al = 0,03A.

8. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw

transportu, ktdre nie maja niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Srodki i urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementdw konstrukcji, urzadzen niezbednych do
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wykonania danego rodzaju robét teletechnicznych i elektrycznych. Srodki transportu nie moga posiada¢ twardych
i ostrych krawedzi mogacych uszkodzi¢ izolacje przewozonych przewoddw i obudowy osprzetu aparatury elektrycznej.
Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegéinych elementdw.

9. Wymagania dotyczace wykonania robot
9.1. Wymagania ogdIne

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow, stosownie do rodzaju robot
i kierowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy
resortowe.

W szczegélnosci:

- pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiada¢ aktualne $wiadectwa
kwalifikacyjne E wydawane przez SEP uprawniajace do zajmowania si¢ eksploatacja urzadzen,

- pracownicy zatrudnieniu przy dozorze wykonywania instalacji elektrycznych powinni posiada¢ aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP uprawniajace do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen
na stanowisku dozoru,

- wszelkie zmiany w stosunku do dokumentaciji Wykonawczej wymagajq pisemnej zgody projektanta.

9.2. Instalacje elektryczne

9.2.1.  Opis stanu istniejacego

Na terenie objetym projekiem zlokalizowane jest boisko wraz z infrastrukturg sportowa oraz budynek socjalny. Do
budynku socjalnego doprowadzono zasilanie z sieci elektroenergetycznej nalezacej do ENEA Operator Sp. z 0.0. Obiekt
zasilony jest poprzez licznik 3-fazowy o numerze 0417463047038133 i zabezpieczenie przedlicznikowe C20. Moc
przytaczeniowa 12,0 kW

9.2.2.  Opis stanu projektowanego

Na terenie boiska planuje sie wybudowanie instalacji nawadniania boiska (w zakresie opracowania branzy sanitarnej).
Do projektowanej instalacji nawadniania wymaga si¢ doprowadzenia zasilania elekirycznego do elementéw
wykonawczych — sterownika systemu nawadniajgcego i pompy gtebinowe;.

9.2.3.  Budowa linii kablowej w celu zasilenia pompy gtebinowe;j

Projektowany obwdd dla pompy gtebinowej zasili¢ z istn. tablicy TW z projektowanego zabezpieczenia F4.5 - CLS6-C10
kablem YKYZo 3x2,5mm? zgodnie z rysunkiem E4. Kabel prowadzi¢: w budynku natynkowo w proj. listwie PVC 40x20,
nastepnie poza budynkiem bezposrednio w gruncie na gtebokosci 0,7m zgodnie z rysunkiem E1 i E2.

9.2.4. Projekt wymiany czesci zabezpieczen w Tablicy Gtéwnej TG

W celu dostosowania istniejacej aparatury modutowej do nowych urzadzen projekiuje sie wymiane zabezpieczenia
obwodu Tablicy Wentylacji - F1.3 (istn. B10) na C20. Projektuje si¢ wymiane przewodu zasilajacego TW (z TG) na
przewdd 3x2,5mm2. Instalacje uktadac w istniejacym korytku natynkowym.

W TG projektuje sie wymiane ochronnika przepieciowego na ochronnik typu B+C (np. SPBT12-280/4 prod. Eaton).

9.2.5. Linie kablowe 0,4kV

W celu zasilenia pompy gtebinowej projektuje sie linie kablowg YKY 3x2,5mm? - 0,6/1kV.
Kabel nalezy uktadac linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych

4
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przesunie¢ gruntu. Kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m, na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone
kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci
co najmniej 15cm. Trasa kabla powinna by¢ na catej diugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym
niebieskim kolorze. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Pozostata cze$¢ wykopu wypetni¢
gruntem rodzimym.
Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/E-

05125 i N-SEP-E 004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci wymagane przez norme nie moga by¢
zachowane, nalezy zastosowaé rury ochronne z PCV. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci
w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koricach kabli.
Na oznaczniku nalezy umiescic:

- byp,

- przekroj,

- napiecie i numer ewidencyjny kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia.

9.2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ elektroenergetyczna pracuje w systemie TN-S.

Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym bedzie realizowana przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych oraz obudéw o stopniu ochrony co najmniej IP 20. Jako uzupetnienie ochrony przed
dotykiem bezposrednim zastosowano wytaczniki réznicowopradowe.

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania oraz sie¢
potaczen wyréwnawczych.

9.2.7. Trasowanie instalacji

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

9.2.8. PrzejScia przez ciany

Przej$cia kabli przez $ciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywa¢ w rurach lub innych ostonach
otaczajacych, rury nalezy uszczelnit. Przejscia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ materiatem o
takiej odpornosci ogniowej jak $ciana lub strop pomiedzy strefami pozarowymi. Przy skrzyzowaniu kabli z innymi kablami
lub z innymi przewodami izolowanymi, odlegtos¢ w $wietle pomigdzy nimi powinna wynosic, co najmniej 5 cm.

9.2.9. Przygotowanie koricow zyt i taczenie przewoddw

W instalacjach elekirycznych wnetrzowych taczenie przewodéw nalezy wykonywaC w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych. Przewody muszg by¢ swobodnie utozone
i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przetacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest
dostosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytaczane za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg
w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodéw nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. Konce
przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

9.3. Badania i pomiary

Wymagane dla prowadzonych robét sprawdzenia i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z: wasciwymi
5
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normami, instrukcjami instalacji i DTR urzadzen i elementéw systemu. W przypadku braku w/w nalezy zasady uzgodni¢
z Inspektorem Nadzoru. O przeprowadzonych badaniach i pomiarach nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac:
- sprawdzenie ciagtosci przewodéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen
wyréwnawczych (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008P, wymagana rezystancja <1Q),
pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008P),
pomiar rezystancji instalacji uziemiajacej (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008P),
sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia zasilania (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008P),
- proby dziatania instalacji i urzadzen (zgodnie z DTR),
W nawiasach podano zrodta dla wymaganych wartosci parametréw instalacji/urzadzen, jakie nalezy spemic.
Kazda wyzej wymieniona praca kontrolno-pomiarowa powinna by¢ zakoriczona sporzadzeniem protokotu
z przeprowadzonych badan i pomiaréw.
Protokét powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:
- nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,
- miejsce zainstalowania danego urzadzenia,
- rodzaj wykonanych pomiaréw,
- nazwisko 0soby wykonujacej pomiary,
- date wykonania pomiaréw,
- spis uzytych urzadzen i ich numery,
- liczbowe wyniki pomiardw,
- uwagi i wnioski.
Wszystkie elementy Robdt, ktére wykaza odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji zostang ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

10. Obmiar robot

Obmiar robdt polega na okre$leniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatow. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty
i nieprzewidziane, ktdrych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawca
a Inspektorem nadzoru.

Jednostkg obmiarowa jest:
a) dla urzadzen, opraw i aparatury — 1 szt. lub 1 kpl.
b) dla przewoddw, koryta kablowego, rur ochronnych — 1 mb.

11. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Po zakonczeniu robét elektrycznych i teleinformatycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, {j. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegélnych przewoddw, instalacji, urzadzen (wymagane badania
ujeto w punkcie 8.15).

Badaniom podlegaja wszystkie rodzaje instalacji elektrycznych, a w szczegdlnosci:

- instalacje zasilajace odbiorniki jedno- i tréjfazowe z zainstalowanymi na state odbiornikami,

- instalacja uziemiajaca,

- Urzadzenia rozdzielcze i zasilajace,

- odbiorniki elektryczne stanowigce wyposazenie inwestorskie w zakresie prawidtowosci ich podtaczenia do
instalaciji.

Kazda praca kontrolno-pomiarowa powinna by¢ zakoriczona sporzadzeniem protokotu z przeprowadzonych badan
i pomiarow.

Odbiér robét budowlanych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-
Montazowych w zakresie instalacji elektrycznych.

Przejecia Rob6t nalezy dokonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjecie Rob6t moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak
rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg Wykonawcza, a takze obowigzujacymi normami oraz przepisami.
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Do odbioru nalezy przediozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
- kompletng dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadajacq sie z poszczegoélnych dokumentow
sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany,
- protokoty, badania i pomiary,
- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwaciji potrzebne do eksploatacji urzadzen.

12. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

- roboty tymczasowe — nie dotyczy
- prace towarzyszace (inwentaryzacja powykonawcza) w gestii Wykonawcy. Koszt wyzej wymieniony poda
Wykonawca w ogdlnej cenie zakresu robot elektrycznych.

13. Podstawa ptatnosci

- Podstawe ptatno$ci stanowi montaz 1 kpl. tablic.
- Podstawe ptatno$ci stanowi montaz 1 szt. aparatury elektryczne;.
- Podstawe ptatno$ci stanowi utozenie 1mb przewodu, kabla.

14. Dokumenty odniesienia

Roboty wykonywane bedg zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami:

14.1.

Normy dla instalacji niskiego napiecia

PN-HD-60364-5-52:2011E — Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobdr imontaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-4-42:2011P — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-482:1999P - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor $rodkéw ochrony w  zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-56:2010P — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-7-707:1999P - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania
danych.

PN-IEC 60050-826:2007P — Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki -- Cze$¢ 826: Instalacje
elektryczne

PN-EN 60445:2011E- Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz
0goIne zasady systemu alfanumerycznego

PN-HD 60364-6:2008P - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 6:Sprawdzanie.

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 0 z 2013r, poz. 1409)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz z p6zniejszymi zmianami

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych w zakresie instalacji
elektrycznych.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386) z p6zniejszymi
Zmianami.
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr
80 z 2003r., poz. 718).



