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3. Spis rysunkow
E1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
E2 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH )
E3 SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY GLOWNEJ TG
E4 SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY WENTYLACJI TW

4. Dane wyjsciowe
4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zasilenie elekiroenergetyczne pompy gtebinowej
w zwigzku z przebudowg boiska sportowego przy ul. Dtugiej w miejscowosci Mierzyn.

4.2. Podstawa prawna
Podstawe prawng projektu stanowi zlecenie od Inwestora.
4.3. Podstawa techniczna opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

1. Inwentaryzacje stanu istniejgcego

2. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r.)

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z 3

lipca 2003r.)

Dane Inwestora

Przepisy i normy projektowe

Projekt architektoniczno-budowlany

Wytyczne branzowe

ONoOO

4.4. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
- budowa linii kablowej typu YKYzo 3x2,5mm? w celu zasilenia pompy gtebinowej;
- projekt wymiany czesci zabezpieczen w Tablicy Gtéwnej TG i dobudowa nowych
zabezpieczen w Tablicy Wentylacji TW;

4.5. Adres inwestycji

Mierzyn, 72-006, Ul. Dluga, Gmina Dobra,
dziatka nr ew. 258/2, obreb 0010 Mierzyn

4.6. Inwestor

Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16A
72-003 Dobra
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5. Opis techniczny
5.1. Opis stanu istniejacego

Aktualnie teren objety projektem zostat wydzielony pod inwestycje. Na terenie
zlokalizowane jest boisko wraz z infrastrukturg sportowg oraz budynek socjalny. Do budynku
socjalnego doprowadzono zasilanie z sieci elektroenergetycznej nalezacej do ENEA
Operator Sp. z o0.0. Obiekt zasilony jest poprzez licznik 3-fazowy o numerze
0417463047038133 i zabezpieczenie przedlicznikowe C20. Moc przytgczeniowa 12,0 kW

5.2. Opis stanu projektowanego

Na terenie boiska planuje sie wybudowanie instalacji nawadniania boiska (w zakresie
opracowania branzy sanitarnej). Do projektowanej instalacji nawadniania wymaga sie
doprowadzenia zasilania elektrycznego do pompy gtebinowe;.

5.2.1. Budowa linii kablowej w celu zasilenia pompy gtebinowej

Projektowany obwo6d dla pompy gtebinowej zasilic z istn. tablicy TW
z projektowanego zabezpieczenia F4.5 — CLS6-C10 kablem YKYzo 3x2,5mm? zgodnie
z rysunkiem E4. Kabel prowadzi¢: w budynku natynkowo w proj. listwie PVC 40x20,
nastepnie poza budynkiem bezposrednio w gruncie na gtebokosci 0,7m zgodnie
z rysunkiem E1i E2.

5.2.3. Projekt wymiany czesci zabezpieczen w Tablicy Gtownej TG

W celu dostosowania istniejgcej aparatury modutowej do nowych urzgdzen projektuje
sie wymiane zabezpieczenia obwodu Tablicy Wentylacji - F1.3 (istn. B10) na C20.
Projektuje sie wymiane przewodu zasilajgcego TW (z TG) na przewdd 3x2,5mm?.
Instalacje uktada¢ w istniejgcym korytku natynkowym.

W TG projektuje sie wymiane ochronnika przepieciowego na ochronnik typu B+C (np.
SPBT12-280/4 prod. Eaton).

5.3. Linie kablowe 0,4kV

W celu zasilenia pompy gtebinowej projektuije sie linie kablowg YKY 3x2,5mm? — 0,6/1kV.

Kabel nalezy ukfadac linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m,
na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypac¢ warstwag
piasku o grubosci co najmniej 10cm, a nastepnie warstwag gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15cm. Trasa kabla powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa
sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25cm. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym. Skrzyzowania
i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac zgodnie z PN-76/E-
05125 i N-SEP-E 004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci wymagane
przez norme nie mogag by¢é zachowane, nalezy zastosowac rury ochronne z PCV. Kable
utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabli.

Na oznaczniku nalezy umiesci¢:

- typ,

- przekrdj,

Tytut zamierzenia budowlanego Tom Czescé: Zeszyt:
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- napiecie i numer ewidencyjny kabla,
- znak uzytkownika kabla,
- rok utozenia.

5.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ elektroenergetyczna pracuje w systemie TN-S.

Ochrona podstawowa przed porazeniem pragdem elektrycznym bedzie realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych oraz obud6w o stopniu ochrony co najmniej IP 20.
Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano wytgczniki
ré6znicowoprgdowe.

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania oraz sie¢ potaczen wyréwnawczych.

5.5. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana sieci elektroenergetycznej 0,4kV, pod wzgledem wytwarzanego pola
elektromagnetycznego, emisji hatasu i zakidécen elektromagnetycznych nie ma ujemnego
wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujace obiekty.

5.6. Obszar odziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji znajduje sie w catosci na terenie dziatka nr ew. 258/2,
obreb 0010 Mierzyn.

5.7. Uwagi koncowe

1. Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania rob6t budowlano-montazowych. Cz.V — Instalacje elektryczne”

2. Instalacje elekiryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

3. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ wymiary i dtugosci tras kablowych na

budowie.

4. Wszystkie montowane urzgdzenia i materiaty elektryczne muszg posiadac
odpowiednie atesty, deklaracje zgodno$ci zezwalajgce na ich stosowanie na terenie
Polski.

5. Wszystkie prace powinny by¢ skoordynowane z pozostatymi pracami wykonywanymi.

Projektowat:
mgr inz. Dawid Witamborski
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6. Obliczenia techniczne
6.1. Bilans mocy

Podtgczenie sterownika i pompy gtebinowej do istniejgcej instalacji nie powoduje
koniecznosci zwiekszenia mocy elektrycznej przytgczeniowe;.

6.2. Sprawdzenie warunku skutecznosci samoczynnego wylaczenia zasilania
zgodnie z PN-HD 60364-4-43:2012
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

OBIEKT:

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

INWESTOR: Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16A

72-003 Dobra

AUTOR INFORMACJI: mgr inz. Dawid Witamborski

Cze$c¢ opisowa

Zakres robdt, kolejnos¢ realizaciji

- instalacje elektryczne 230/400V,
- instalacje zewnetrzne.

- ochrona przeciwporazeniowa,
Kolejnos$¢ realizacji bez znaczenia

Wykaz projektowanych obiektéw BOISKO SPORTOWE
budowlanych
Elementy zagospodarowania dziatki, ktore nie dotyczy

mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenie wystepujace
podczas realizacji robét budowlanych

- skala i rodzaj zagrozen

- miejsce czas wystepowania

Upadek z wysokosci przy uktadaniu
przewodow i montazu osprzetu.

- skala zagrozen mata przy stosowaniu
wymaganych zabezpieczen.
Porazenie prgdem elektrycznym

- skala zagrozen mata przy stosowaniu
urzadzen Kl. ochr. Il

Sposéb prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Sprawdzenie posiadanego zasw. ,E” do 1kV.
Pouczenie pracownikéw o wystepujacych
zagrozeniach

Srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét w
strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia

Obwody gniazd wtykowych nalezy
zabezpieczy¢ wytgcznikami
roznicowoprgdowymi o prgdzie zadziatania
I<30mA. Obwody os$wietleniowe nalezy
zabezpieczy¢ wytgcznikami
roznicowoprgdowymi o pradzie zadziatania
|<100mA.

Projektowat:
mgr inz. Dawid Witamborski
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8. Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa Prod. llosé
1. | Ochronnik przepieciowy B+C typu SPBT12-280/4 Eaton 1
2. | Wytacznik nadpragdowy MCB C20 Hager 1
3. | Wytagcznik nadpradowy CLS6 B10 Eaton 1
4. | Wytgcznik nadprgdowy CLS6 C10 Eaton 1
5. | Listwa instalacyjna LN 40x20 - 10m
6. | YKYZo 3x2,5 - 28m
7. |YDYzo 3x2,5 - 2m
8. | Piasek - 0,28m?*
9. |Folia - 11m
10. | Materiaty pomocnicze - 1
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9. Zataczniki

9.1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta.

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 16 czerwea 2015 1.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢

pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.

1409, z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-

nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),

po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu -
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym *

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

-

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

megr inz. Andrzej Gatidewicz Y ) Y
mgr inz. Gustaw Kordas ﬁ?\
Wy
4l
prof. dr hab. inz. Wladyslaw Szaflik // bl

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. Srednia 3, 71-812 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r, w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

1. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 *pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw, x

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. AndrzelGa{ EWICE] s sssnsallovasanissasasmmimsussnssissesisnnnss

mgr inz. Gustaw

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik ..,
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9.2. Przynaleznos¢ do izby inzynierow budownictwa projektanta.

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-2V|-583-5WT *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI 0 numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0131/15

adres zamieszkania ul. Srednia 3, 71-812 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-30 roku przez:

Zygmunt Mevyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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9.3. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych sprawdzajacego

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
OKK-0054-0015(3)/13 Szezecin, /0 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial 984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie
z § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia

14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oftarzeyski
Przewodniczacy OKK
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prof. dr hab. inz. Wia
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mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca|Przewodniczacego OKK
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Czionek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Majchrzak
ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK — aa
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9.4. Przynaleznos¢ do izby inzynierow budownictwa sprawdzajacego

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-AJS-BII-CeT *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0158/13
adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/1, 71-074 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-05 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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10. Rysunki




