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1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 
1. Karta tytułowa 
2. Spis zawartości opracowania 
3. Spis rysunków 
4. Część opisowa projektu budowlanego. 
5. Rysunki. 
6.Załączniki: 
 
załącznik nr 1  UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 
załącznik nr 2  ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY PROJEKTANTA 
załącznik nr 3  UPRAWNIENIA SPRAWDZAJĄCEGO 
załącznik nr 4  ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY SPRAWDZAJĄCEGO 
załącznik nr 5  KARTA URZĄDZENIA 
 
 
2. SPIS RYSUNKÓW 
 
 
S1  PLAN ZAGOSPODAROWANIA     1:500 
S2  PRZEKRÓJ URZĄDZENIA WODNEGO    - - 
S3  PRZEKROJE OBUDOWY STUDNI     - - 
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3. CZĘŚĆ OPISOWA  

Opis techniczny  

 
1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy PRZEBUDOWA BOISKA 

SPORTOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, Gmina Dobra, ul. 

Szczecińska 16A, 72-003 Dobra. 

 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

-projekt wykonawczy instalacji nawadniania boiska 

 
2. Podstawa opracowania. 

- Zlecenie Inwestora. 

- podkłady architektoniczne, 

- obowiązujące normy i przepisy, 

- katalogi techniczne. 

 

Instalacja zasilana będzie w wodę z projektowanej studni wierconej zlokalizowanej na 

terenie działki. 

 

3. Instalacja wodociągowa 

Woda na cele byt-gosp. pobierana będzie za pomocą pompy głębinowej zainstalowanej w 

studni wierconej na terenie działki. Instalacje projektuje się z rur PE100 SDR17 o średnicach de40 

i de50. W punkcie W1 zaprojektowano studnię wierconą o głębokości 45 mz pompą głębinową o 

wydajności 90 l/min i min. wysokości podnoszenia 120 m. Sterowanie pracą pompy za pomocą 

sterownika ciśnieniowego przeznaczonego do automatycznego sterownia pompy i zabezpieczenia 

przed pracą na sucho. Obudowa studni zgodnie z rysunkiem S2. W punkcie W3 zaprojektowano 

studzienkę z zaworem dn50 i złączką strażacką dn50.  

Lokalizacja studni wierconej spełnia wymagania wymienione w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002r.,Nr 75,poz.690 z późn.zm., 

§31 ust. 1) 

 
3.1. Ogólny opis  systemu 

Nawadnianie odbywać się będzie poprzez deszczownicę szpulową łączoną z instalacją za 

pomocą złączki strażackiej dn50. 

Budowa i działanie 

Na trzykołowej, trójkątnej ramie spoczywa wieża szpuli stanowiąc jednolitą konstrukcję 

nośną maszyny. Tylne dwa koła ustawione w jednej osi, przenoszą główny ciężar maszyny. 
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Przednie, trzecie koło prowadzone przy użyciu dyszla z zaczepem ciągnikowym i rękojeściami 

umożliwia łatwe manewrowanie maszyną, nawet bez użycia ciągnika. Napęd zwijania węża PE 

uzyskany jest z nowej, energooszczędnej turbiny wodnej z zewnętrzną oboczką zamontowanej 

bezpośrednie na wałku jednostopniowej przekładni redukcyjnej, zwalniającej obroty przekazując je 

przez przekładnię łańcuchową na szpulę. Do precyzyjnego układania węża PE na szpuli za-

stosowano śrubowy układacz. W skład kompletu wchodzi również, dwukołowy ocynkowany wózek 

zraszacza na tereny sportowe (o małym prześwicie), zraszacz wolnego powrotu z 3 wymiennymi 

dyszami oraz wąż przyłączeniowy z szybkozłączem kulowym. Maszyna wyposażona jest w 

mechanizm wyłączania na koniec zwijania jak również wyjście na WOM. Cała maszyna 

zabezpieczona jest podkładem epoksydowym i malowana farbą poliuretanową dającą pewność 

trwałości powłoki lakierniczej w każdych warunkach. 

 

4. Uwagi końcowe. 

 Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniającą się całość. W 

przypadku wątpliwości co do zawartych rozwiązań projektowych wykonawca zobowiązany jest do 

ich wyjaśnienia z projektantem. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie 

wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych 

materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem 

bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają oznaczenia tym znakiem, 

wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych 

wyrobów z obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i normami 

wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi 

przepisami. 

 Całość robót prowadzić zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych cz.II”, normami, wytycznymi producenta oraz przepisami bhp.Wszystkie 

zastosowane materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty o dopuszczeniu   do stosowania w 

budownictwie. 

 W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych niniejszym 

opracowaniem należy porozumieć się z projektantem opracowującym dokumentację. 

 

 

       Projektant: mgr inż. Mariusz Carło 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

Zaświadczenie 

o numerze weryfikacyjnym: 

ZAP-5I2-XWX-3LY * 

Pan Mariusz Wojciech CARŁO o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0177/11 adres 

zamieszkania ul. Krasińskiego 78/9, 71-443 SZCZECIN jest członkiem 

Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 

2017-07-01 do 2018-06-30. 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-19 

roku przez: 

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

 


