1. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Karta tytutowa

2. Spis zawartosci opracowania

3. Spis rysunkéw

4. Cze$¢ opisowa projektu budowlanego.

5. Rysunki.

6.Zatgczniki:

zatgcznik nr 1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

zatgcznik nr 2 ZASWIADCZENIE PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY PROJEKTANTA
zatgcznik nr 3 UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

zatgcznik nr 4 ZASWIADCZENIE PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SPRAWDZAJACEGO
zatagcznik nr 5 KARTA URZADZENIA

2. SPIS RYSUNKOW

S1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA 1:500
S2 PRZEKROJ URZADZENIA WODNEGO - -
S3 PRZEKROJE OBUDOWY STUDNI - -



3. CZESC OPISOWA

Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy PRZEBUDOWA BOISKA
SPORTOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, Gmina Dobra, ul.
Szczecinska 16A, 72-003 Dobra.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

-projekt wykonawczy instalacji nawadniania boiska

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.

- podktady architektoniczne,

- obowigzujgce normy i przepisy,
- katalogi techniczne.

Instalacja zasilana bedzie w wode z projektowanej studni wierconej zlokalizowanej na
terenie dziatki.

3. Instalacja wodociggowa

Woda na cele byt-gosp. pobierana bedzie za pomocg pompy gtebinowej zainstalowanej w
studni wierconej na terenie dziatki. Instalacje projektuje sie z rur PE100 SDR17 o Srednicach de40
i de50. W punkcie W1 zaprojektowano studnie wiercong o gtebokos$ci 45 mz pompg gtebinowg o
wydajnosci 90 I/min i min. wysokos$ci podnoszenia 120 m. Sterowanie pracg pompy za pomocg
sterownika cisnieniowego przeznaczonego do automatycznego sterownia pompy i zabezpieczenia
przed pracg na sucho. Obudowa studni zgodnie z rysunkiem S2. W punkcie W3 zaprojektowano
studzienke z zaworem dn50 i ztgczkg strazackg dn50.

Lokalizacja studni wierconej spefnia wymagania wymienione w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002r.,Nr 75,p02.690 z p6zn.zm.,
§31 ust. 1)

3.1. Ogélny opis systemu

Nawadnianie odbywac sie bedzie poprzez deszczownice szpulowg tgczong z instalacjg za
pomocg ztgczki strazackiej dn50.
Budowa i dziatanie

Na trzykotowej, trojkgtnej ramie spoczywa wieza szpuli stanowigc jednolitg konstrukcje
no$ng maszyny. Tylne dwa kofa ustawione w jednej 0si, przenoszg gtbwny ciezar maszyny.



Przednie, trzecie koto prowadzone przy uzyciu dyszla z zaczepem ciggnikowym i rekojeSciami
umoZzliwia tatwe manewrowanie maszyng, nawet bez uzycia ciggnika. Naped zwijania weza PE
uzyskany jest z nowej, energooszczednej turbiny wodnej z zewnetrzng oboczkg zamontowanej
bezposrednie na watku jednostopniowej przektadni redukcyjnej, zwalniajgcej obroty przekazujgc je
przez przektadnie fanncuchowg na szpule. Do precyzyjnego uktadania weza PE na szpuli za-
stosowano Srubowy uktadacz. W skiad kompletu wchodzi rowniez, dwukofowy ocynkowany wozek
zraszacza na tereny sportowe (o matym przeswicie), zraszacz wolnego powrotu z 3 wymiennymi
dyszami oraz waz przytgczeniowy z szybkoztgczem kulowym. Maszyna wyposazona jest w
mechanizm wytgczania na koniec zwijania jak rowniez wyj$cie na WOM. Cata maszyna
zabezpieczona jest podktadem epoksydowym i malowana farbg poliuretanowg dajgcg pewnos$c
trwafosci powtoki lakierniczej w kazdych warunkach.

4. Uwagi koncowe.

Czesc¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcq sie catosc. W
przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do
ich wyjasnienia z projektantem. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych
materiatow i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktore nie podlegajg oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnoSci tych
wyrobow z obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okresSlonymi wiasciwymi
przepisami.

Cafo$c¢ robot prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz.Il”, normami, wytycznymi producenta oraz przepisami bhp.Wszystkie
zastosowane materiaty muszg posiadac atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym
opracowaniem nalezy porozumiec sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Projektant: mgr inz. Mariusz Carfo
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-512-XWX-3LY *

Pan Mariusz Wojciech CARtO o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0177/11 adres
zamieszkania ul. Krasinskiego 78/9, 71-443 SZCZECIN jest cztonkiem
Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od

2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-19
roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu sa réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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KREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

OKK-0054-0029/12 Szczecin, /4 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Jakub Lukasz Gluchowski .
urodzony dnia 10 wrze$nia 1980 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0222/PO0OS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.




Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

o ee

‘owej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ol‘tarzt?ﬁi
Przewodniczacy OKK {

mgr inz;‘lAndrzej Galkiewicz
. Z-ca Przewodniczacego O]
i L\\ 7y
iy

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek OKK\‘:

!

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Fukasz Gtuchowski
ul. Grochowa 12/9
71-741 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

L
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Zaswiadczenie
o nurmerze wenyfikaoyjmym:

ZAP-6CF-SSE-F4K *

Pan Jakub tukasz GEUCHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAR/1S/0073/09

adres zamieszkania ul. Niemcewicza 16¢/7, 71-520 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowe] izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Faswiadcrenie rostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-07 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomarskie] Okregowej Izby iInfynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
slektromczneg] opatrzone bermecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanago certyfikatu 53
rowr ne pod wgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoraczmymi.)

* weryfikacje poprawnoic danych w ninigjszym zafwisdczeniu moZna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynierdw Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okregowej Izby Iniyniercw
Budownictwa.
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Deszezowma szpulowa

Przeznaczenie

Maloobszarowe deszczownie szpulowe
40FBT/130 s3 przeznaczone do nawodnienia
malveh kilku hektarowych powierzchni upraw
rolnych, szkodtkarskich oraz terendw
zielonych, parkow. ogrodow, terenow
sportowych, itp.

Budowa i dzialanie

Na trzykolowe), trojkatne) ramie spoczywa
wieza szpuli stanowige jednolits konstrukecje
noéng maszyny. Tylne dwa kola ustawione w
jednej osi. przenoszy glowny cigZar maszyny.
Przednie, trzecie kolo prowadzone przy uzyciu
dyszla z zaczepem ciggnikowym i rekojescianu
umozliwia latwe manewrowanie maszyna,
nawet bez nZycia ciggnika. Naped zwijania weza
PE uzyskany jest z nowej, energooszezedne] turbiny wodne] z zewnetrzna oboczka zamontowane]j bezposrednie na
walku jednostopniowe) przekiadni redukcyjnej. zZwalniajacej obroty przekazujac je przez przekladnie lancuchows
na szpule. Do precyzyjnego ukladania weza PE na szpuli zastosowano srubowy ukladacz. W sklad kompletu
wchodzi rowniez, dwukolowy ocynkowany wozek zraszacza o regulowanvm rozstawie kol do warzyw (o duzym
przeswicie) lub na tereny sportowe (o malym przeswicie), zraszacz wolnego powrotu z 3 wymiennymi dyszami
oraz waz przylaczeniowy z szybkozlaczem kulowym. Maszyna wyposazona jest w mechanizm wyljczania na
koniec zwijama jak rowniez wyjscie na WOM. Cala maszyna zabezpieczona jest podkiadem epoksydowym 1
malowana farbj polivretanows dajaca pewnose trwalodel powlek lakierniczej w kazdych wannkach

éred. | cign S mm DAWKA POLEWOWA, ODPOWIADAJACE JEJ CISNIENIE
Prom. Pow. WEJSCIOWE | PREDKOSC ZWIJANIA
dyszy na qota pasa. WYDATEK g
Zrasz. | IZrasz naw. 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm
mim bar mit mitxB0% | Vmin Mih Ha mith bar | mth bar | mth bar | mth bar | mth bar
g 2,0 17 27 57 2,42 0,37 13 3.2 =] 2.3
3,0 15 30 59 4,14 0,42 14 4; 6 -] 4,5
4,0 20,8 33 a0 a4, 80 0,46 15 5.9 ra 5,8
s 2,0 17:5 2B 73 4,28 0,35 15 2,7 Lo 2s E B 2.5
2,0 19,5 21 a7 Sr 22 0,44 17 5.1 11 5.0 B 4,9
4,0 21 24 ioo €, 50 o.4a7 18 E.5 12 B2 a 6,2
i 2;0 18 28 g 3,23 0,40 18 4,1 2 2,0 g 2,8 T 3,8
3,0 20,5 22 107 &,42 0,46 20 ST Ia 5,6 1ad 5,58 B 5.5
4,0 23 a7 124 T:44 0,53 20 T2 I3 Tel La Tl B Tel
i 2.0 20 3z i5% 9,54 0,45 an €,7 20 6, & L5 6.5 2 £, 5 10 6, O
- 3,0 22 25 94 11,64 0,50 a3 9,3 22 8,2 7 2k Lz g1 11 2,8
4,0 25 40 224 13,34 0,58 a2 ¥2,0 | 22 11,9 7 11,8 13 11,8 11 11,3

Wymiary (bez wozka): 149x 127x 125 cm
Masa (bez wody): 275 ke
Zalecana na powierzchnie do 4 ha

Dane w tabeli maja charakter orientacyjny. Obliczone s3 na podstawie fornmud matematveznych dla vsrednionveh
warnunkéw pracy maszyny. Nie ponosimy odpowiedzialnosci zwiazanej z ich stosowaniem.
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