I. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy - Prawo

budowlane niniejszym o$§wiadczam, ze projekt budowlany:

»Budowa sieci wodociagowej”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

NUMER

IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT
mgr inz.: JAN
PIOTROWSKI ZAP/0245/PWQS/12

specjalno$¢ instalacyjna b/o

mgr inz. JAKUB
SPRAWDZAJACY GLUCHOWSKI ZAP/0222/PO0OS/12
specjalnos$¢: instalacyjna b/o
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II. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastgpujace materialy:
1. Decyzja nr 48/2017 z dnia 13.10.2017r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
2. Decyzja z dnia 27.12.2017r o0 zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
Warunki techniczne znak: WZ/TE/1837/4429/2017/KP z dnia 27.07.2017r.
Wypisy stanu wiladania.
Wizje lokalng i inwentaryzacj¢ w terenie.

NoObkow

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej w
miejscowosci Skarbimierzyce, gm. Dobra, dz. nr 14, w Mierzynie obreb Mierzyn 1
dz. nr 366, 365/7, 648, 365/18, 365/198 1 365/218 oraz Mierzynie obreb Mierzyn 3
dz. nr 329, 221/31 i1 221/7.
W zakres calej inwestycji wchodzi budowa:
» sieci wodociggowej od pkt. wl-w61 z rury PE 9225 [mm] o tacznej dlugosci
L=2041,9 [m],
= sieci wodociggowej od pkt. w6l-w79 z rury PE ¢160 [mm] o lacznej
dlugosci L=544,34 [m],
= wezlow polaczeniowych od pkt. w61-w61.1 i w68-68.1 z rury PE @90 [mm]
o tacznej dtugosci L=5,77 [m].

4. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Budowa sieci wodociggowej zlokalizowana bedzie w pasie drogowym drogi gminnej,
nr drogi 190305Z, dziatka drogowa nr 14 ul. Powiewna, w miejscowosci
Skarbimierzyce, gm. Dobra, nr drogi 190208Z, dziatka drogowa nr 366, 365/7, 648,
365/18, 365/198 1 365/218 ul. Osiedle Pod Lipami, w miejscowosci Mierzyn obreb
ewidencyjny Mierzyn 1, gm. Dobra oraz nr drogi 1902017 dzialka drogowa nr 329,
221/31 i 221/7 ul. Zeusa w miejscowosci Mierzyn obr¢b ewidencyjny Mierzyn 3.
Wspotrzedne geodezyjne w ukladzie X, Y punktow charakterystycznych
projektowanego uzbrojenia przedstawiono w zataczniku nr 4.

5. OCHRONA SANITARNA.

Obiekty liniowe z zakresu sieci wodociggowych nie wymagaja wyznaczenia strefy
ochrony sanitarnej, a jedynie spelnienie wymagan eksploatacyjnych - dostepu do
studni wodociggowych lub innego uzbrojenia.
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6. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego teren objety
opracowaniem podlega ochronie konserwatorskiej zabytkow archeologicznych jakim
sa stanowiska archeologiczne zaewidencjonowane w wojewodzkiej ewidencji
zabytkow pod nr: Mierzyn, stan. 4, 9, 47 (AZP:30-04/54, 83, 150), Stobno, stan. 2, 5,
15, 39, 40 (AZP:30-04/38, 53, 101, 147, 148) — osadnictwa ze starozytnosci.

7. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.

Projektowane uzbrojenie nie koliduje z istniejacg zielenia.

8. ZAKRES I ZASIEG ODZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek, po
ktorych jest projektowana inwestycja, tj. w miejscowosci Skarbimierzyce, gm.
Dobra, dz. nr 14, w Mierzynie obrgb Mierzyn 1 dz. nr 366, 365/7, 648, 365/18,
365/198 1365/218 oraz Mierzynie obrgb Mierzyn 3 dz. nr 329, 221/31 1 221/7.
Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z ustawg Prawo Budowlane, z
decyzja o wustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunkami
technicznymi gestora sieci wodociggowej. Stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie
wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dzialek sgsiednich.

9. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdza si¢, ze
dokumentowane podloze jest niejednorodne litologicznie 1 o stosunkowo regularnym
uktadzie warstw. Zbudowane jest z gruntow czwartorzedowych, wodnolodowcowych
1 lodowcowych (plejstocen) oraz organicznych (holocen). Warunki gruntowe s3
korzystne gdyz podtoze buduja rodzime grunty nieskaliste mineralne o no$nosci
wystarczajacej dla budowy sieci wodociggowej. Wykonane badania geologiczne
wykazaly, ze w rejonie dokumentowanych prac wystepuja korzystne warunki
gruntowo-wodne, bezposrednio pod poziomem glebowym o migzszosci 0,3 do 1,0
[m] stwierdzono obecnos¢ gruntéw nosnych. Przeprowadzone badania wykazaly, ze
w rejonie wykonanych prac wystepuja do glebokosci 2,0 [m] utwory spoiste w
postaci glin piaszczystych, glin pylastych, glin zwatowych 1 itow pylastych oraz
utwory niespoiste w postaci piaskow pylastych i piaskéw drobnych. Stwierdzono
niewielkie sgczenia w obrebie piaskow pylastych, natomiast w obrebie piaskow
drobnych stwierdzono obecno$ci poziomu wodonos$nego o zwierciadle swobodnym.
Warunki wodne sg zmienne w okresach obfitych opaddéw/roztopow moga uaktywnié
si¢ lokalne wysieki wod podskornych o sezonowej intensywnosci. Wedtug kryteriow
okreslonych w art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 Nr
0, poz. 463) projektowany odcinek sieci wodociggowej jest obiektem nalezagcym do
pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe w podtozu badanego terenu
sg proste.
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10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. niniejsza
inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢é dla ktorych wymagane jest uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia 1
nie ma konieczno$ci przeprowadzenia postgpowania oceny oddziatywania na
srodowisko. Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddzialywata na
srodowisko. Projektowane uzbrojenie nie wplynie istotnie na istniejace
zagospodarowanie terenu.

a) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploataciji.

W fazie realizacji inwestycji projektowane uzbrojenie bedzie przebiega¢ w poboczu
(odcinek od pkt. wl-w70), gdzie nastapi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie
zlozona na odktad czasowy wzdtuz wykopu 1 po zakonczeniu rob6t zostanie utozona
W miejscu jej pierwotnego zalegania. Projektowane uzbrojenie bedzie przebiegac
réwniez pod nawierzchnig z kostki betonowej (odcinek od pkt. w70-w79), gdzie
nastapi zdjecie warstwy gleby tylko w miejscach niezbednych do wykonania komor
przewiertowych i wegztéw potaczeniowych.

b) Bilans odpaddow.
W ramach prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycja przewiduje si¢:

1. zdjecie nawierzchni z kostki betonowe]
(tylko w miejscach niezbednych do wykonania komor przewiertowych i
weztow potaczeniowych),

2. wykonanie robot ziemnych w zakresie wykopow,

3. zasypanie wykopdw 1 odtwarzanie nawierzchni.
Prace budowlane, sktadajace si¢ na przedsigwzigcie, prowadzone beda przy uzyciu
maszyn takich jak: koparki jednonaczyniowe, koparko-tadowarki, wiertnica do
przewiertu sterowanego, wywrotki, samochody cigzarowe, zaggszczarki ptytowe oraz
ubijaki wibracyjne. Zakres przewidywanych robdt nie wplynie na zmiang
powierzchni terenu. W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang
wytworzone” odpady nalezace do 17 grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadoéw — odpady z budowy, remontow i
demontazu obiektow budowlanych oraz drogowych, sa to m.in. gleba 1 ziemia w tym
kamienie (17 05 04). Odpady te mogg zosta¢ zagospodarowana poprzez:
e zagospodarowanie masy ziemi z wykopow na placu budowy.
e przekazanie na skladowisko komunalne.
e oddanie do punktow skupu celem ponownego gospodarczego wykorzystania

odpadow.
Inwestor w zwigzku z ilo$cig wytwarzanych odpaddéw jest obowigzany uregulowac
stan formalno-prawny w tym zakresie. Dla wyzej wymienionych ilosci
wytwarzanych odpadow w fazie budowy, wykonawca rob6t jako wytworca odpadow
zobowigzany jest do przedlozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych
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powodujacych wytwarzanie odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych
niz niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.
Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaty, ze projektowana inwestycja nie
bedzie powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wplynie
negatywnie na klimat akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie
inwestycji ani nie pogorszy jakosci wod gruntowych.

11. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

11.1. Sie¢ wodociagowa.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur PE 0225, ¢160 1 990 [mm] w celu zasilenia
w wode przylegajacych do niej dziatek budowlanych. Projektowany wodociag taczy
si¢ z istniejacym wodociggiem PVC ¢225 [mm] w pkt. wl, z PVC ¢110 [mm] w pkt.
w79 oraz z PVC ¢90 [mm] w pkt. w61.1 i w68.1. W zakres opracowania wchodzi
wykonanie wodociggu ¢225 [mm] o tacznej dtugosci L=2041,9 [m], 9160 [mm] o
tacznej dtugosci L=544,34 [m] oraz ¢90 [mm] o tacznej dlugosci L=5,77 [m]. Uktad
wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostal dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, posadowienia istniejacego wodociggu oraz jest wynikiem
rozwigzania skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym. Trase¢
projektowanego wodociggu 1 jego polaczenie z  istniejgcymi  sieciami
wodociggowymi przedstawiono na projekcie zagospodarowania dziatki patrz rys. nr
1,nr5inr6.

11.1.1. Material i uzbrojenie przewodu.

Projektowany wodocigg 9225, 9160 (na odcinku od pkt. w61-w70) 1 990 nalezy
wykona¢ z rur PE100 SDR 17 PN10. Natomiast wodocigg ¢160 na odcinku od pkt.
w70-w79 nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE100 RC SDR 17 PN10. Na
wodociggu zaprojektowano hydranty nadziemne ¢80 [mm] na odej$ciu z zasuwa
odcinajaca. W weztach potaczeniowych zastosowano ksztaltki zeliwne kohierzowe z
zeliwa sferoidalnego. Schematy weztow zamieszczono na rys. nr 11-13.

11.1.2. Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami $rednicg sieci wodociggowe] zaprojektowano
na przeplyw wody przeciwpozarowy w wielkosci 10 [I/s]. Zaprojektowana sie¢ wo-
dociggowa PE 9225 i1 9160 zapewnia przeptyw wody na cele przeciwpozarowe. Ce-
lem umozliwienia zewnetrznego gaszenia pozaru projektuje si¢ zamontowanie nad-
ziemnych hydrantow przeciwpozarowych ¢80 [mm] z podwojnym zamknigciem (np.
firmy Jafar lub rownowaznej). Przy hydrantach nalezy zamontowaé¢ zasuwe @80
[mm] mi¢kkouszczelniong kolnierzowa dtuga z zeliwa sferoidalnego (np. firmy Jafar
lub rownowaznej) z obudowg i skrzynkg uliczng. Zamontowane hydranty przeciwpo-
zarowe shuzy¢ bedg jednoczesnie do plukania 1 odwadniania sieci wodociggowej. W
miejscach zalegania gruntéw spoistych nalezy pod hydrantami wymieni¢ grunt ro-
dzimy na grunt niespoisty, tak aby mozliwe byto samoczynne odwadnianie hydran-
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tow. Grunt nalezy wymieni¢ do glebokosci 0,50 [m] pod poziom posadowienia hy-
drantow.

11.1.3. Roboty montazowe.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wiaczenie do istniejgcego wodociggu
PVC 9225 [mm] w pkt. wl nastapi poprzez zamontowanie trojnika kotnierzowego o
srednicy 9200 [mm] oraz 2 zasuw kotnierzowych o $rednicy @200 [mm] z zeliwa
sferoidalnego (np. firmy Hawle Iub réwnowaznej) zgodnie ze schematem
montazowym weztow patrz rys. nr 11. Natomiast wlaczenie do istniejacego
wodociggu PVC o110 [mm] w pkt. w79 nastagpi poprzez zamontowanie trojnika
kohlierzowego o $rednicy @100 [mm] oraz 3 zasuw kotnierzowych o $rednicy ¢100
[Mm] z Zeliwa sferoidalnego (np. firmy Hawle lub rownowaznej) zgodnie ze
schematem montazowym weztow patrz rys. nr 13. Nalezy réwniez polaczyc
istniejacy wodocigg PVC ¢90 [mm] w pkt. w61.1 i w68.1 zgodnie ze schematem
montazowym wezlow patrz rys. nr 12 i 13. Na sieci wodociggowej W pkt. w29 i wb3
zaprojektowano zasuwy strefowe kolnierzowe o s$rednicy @200 [mm] z zeliwa
sferoidalnego (np. firmy Hawle lub réwnowaznej). Projektowany wodociag PE 0225
[mm] na odcinku od pkt. w8-w9 oraz w27-w28 nalezy zabezpieczy¢ stosujac rurg
ochronng PE100 SDR 17 PN10 o srednicy 9355 [mm] L=6,20 [m] oraz L=4,60 [m].
Natomiast przy przejsciu przewodu PE ¢90 [mm] na odcinku od pkt. w5-hpl, w18-
hp3 oraz w21-hp4 nalezy je zabezpieczy¢ stosujac rur¢ ochronng PE100 SDR 17
PN10 o érednicy 9160 [mm] L=4,00 [m], L=3,60 [m] oraz L=3,65 [m]. Przejscie
sieci wodociggowej pod przepustem betonowym o $rednicy @600 [mm] na odcinku
od pkt. w3la-w32 wykona¢ przy zastosowaniu rury ochronnej PE100 SDR 17 PN10
o srednicy @355 [mm] L=11,05 [m] przewiertem sterowanym. Do rur ochronnych o
$rednicy @355 [mm] dobrano podpory slizgowe typu L o wysokosci 40 [mm], a do
rur ochronnych o s$rednicy @160 [mm] dobrano podpory $lizgowe typu BR o
wysoko$ci 15 [mm]. Rozstaw podpor co 1,5 [m], odlegtos¢ ptéz od koncow rury
ochronnej L=0,15 [m]. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng, a przewodowg zamkna¢
manszeta typu N. Wodociag na odcinku od pkt. w70-w79 nalezy wykona¢ zgodnie z
profilem podluznym nie naruszajac konstrukcji drogi - przewiertem sterowanym.
Roboty montazowe wykonywa¢ w suchych 1 zabezpieczonych wykopach. Rurociag
wykona¢ nalezy z rur PE zgrzewanych doczotowo zgodnie z instrukcja montazowa
uktadania w gruncie rurociggdw z PE opracowang przez producentow rur. Przewody
wodociggowe nalezy utozy¢ na glebokosci minimum 1,45 [m] p.p.t. Nad przewodami
na wysokosci 30 [cm] nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru
niebieskiego z wkiadka stalowag taczong na zacisk. Do potaczen komierzowych
nalezy stosowac §ruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podkiadki 1 nakretki ze stali
nierdzewnej A4. Sruby dokreca¢ kluczem dynamometrycznym. Zasuwy i hydranty
nalezy posadowi¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych
betonowych 35x35x5. Skrzynke do zasuw posadowi¢ na plytce betonowej z
otworami. Obudowy teleskopowe do zasuw zabezpieczy¢ dodatkowo umieszczajac je
w rurach ochronnych PVC 110 [mm] na dhugosci 0,60 [m]. Uzbrojenie na
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wodociggu (zasuwy, hydranty itp.) nalezy oznakowa¢ tabliczkami zgodnie z norma
PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”.

11.2. Roboty ziemne i odwodnieniowe.

Na catej dlugos$ci projektowanego uzbrojenia oprécz odcinkdéw do wykonania metoda
bez wykopowa przewiduje si¢ wykonanie wykopow czgsciowo recznie 1 cze§ciowo
mechanicznie. Beda to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone mechanicznie w miejscach, gdzie istniejg
ku temu dogodne warunki, a wigc nie wystepuje uzbrojenie podziemne. Wykopy
r¢czne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie¢ lub biegngce roéwnolegle z
wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonac
podwieszenie w sposOb zapewniajacy ich ciagla eksploatacje 1 bezpieczenstwo
pracujacych w wykopie ludzi. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych
przewodow podziemnych nalezy ten fakt zglosi¢ odpowiednim uzytkownikom
przewodu. Z wlascicielem kolidujacych przewoddéw nalezy kazdorazowo uzgodnic
ich obejscie lub przelozenie. Realizujac inwestycje w pasie drogowym nalezy
przestrzega¢ warunkow 1 parametrow technicznych podanych w decyzji znak:
WKI.GK.7012.16.2018.PT z dnia 05.02.2018r. — patrz zal. nr 8. Uszkodzone w
trakcie prac nawierzchnie nalezy przywroci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny
zachowujac wzory uktadanych nawierzchni. Do odtworzenia stosowa¢ materiaty
pelnowartosciowe.

Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdluz trasy projektowanego rurociggu
zaprojektowano posadowienie na podsypce piaskowej z piasku Sredniego
zageszczone] do stopnia zageszczenia 1d>0,40 o grubosci po zageszczeniu Hpin=15
[cm].

Zasypke rurociggdéw prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 [cm] ponad wierzch przewodu z
piasku $rednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego z wyltaczeniem odcinkow
na ztgczach. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu.
Zasypanie 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonaé
warstwami. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 15 [cm]. Po probie
szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen wodociagu.

Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronne; wykona¢ piaskiem drobnym i
srednim - warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zaggszczenia w pasie drogowym do wskaznika Is=1,0 zgodnie
z normg PN-S-02205:1998 - Roboty ziemne”, a w terenach zielonych do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is =0,95. W przypadku, gdy zalegajace grunty rodzime
pozwalaja na dogeszczenie ich do podanych wskaznikéw mozna je wykorzysta¢ do
wykonania zasypki, po usunieciu frakcji spoistych, organicznych i nasypowych.

Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej w obrebie piaskow drobnych w poziomie
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posadowienia wodociggu wykopy powinny by¢ wykonane o $cianach pionowych.
Powyzsze uwarunkowania wymagaja przyjecia technologii robdt polegajacej na
wykonywaniu krétkich odcinkow 1 ich sukcesywnym zasypywaniu. Na odcinkach
podlegajacych odwodnieniu projektuje si¢ wykonanie wykopu o $cianach pionowych
umocnionych, przy ktérym zostang zabite iglofiltry oraz montaz rurociggow
ssacych. Projektuje si¢ zastosowanie rurociggdw aluminiowych na potgczenia
szybkozlaczne (bedace na wyposazeniu zestawu IgE — 81) @133mm. W miejscach
wystepowania sgczen przyjeto pompowanie bezposrednie z dna wykopow pompa
zatapialng.

11.3. Proba szczelnosci.

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy podda¢ prébie szczelnosci na ci$nienie 1.0
[MPa]. Po ulozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem z obu stron rury
piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przed poruszaniem nalezy
wykona¢ probe cisnieniowg. Wszystkie zlagcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w
temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1 [C].

Przygotowany do proby cisnieniowej przewod nalezy napei¢ woda 1 odpowietrzyc.
Podnies$¢ cisnienie do warto$ci 1,5x najwyzszego ci$nienia roboczego, ale nie mniej
niz 1,0 [MPa]. Cisnienie to w okresie 30 [min] nalezy dwukrotnie podnies¢ do
warto$ci pierwotnej. Po dalszych 30 [min] spadek ci$nienia nie moze przekraczac
0,06 [MPa]. W czasie nastepnych 120 [min] spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢
0,02 [MPa]. Przed wilaczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeplukaé¢ i1 poddac
dezynfekcji. Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykonaé przy pomocy 3 [%]
roztworu podchlorynu sodu przy zamknig¢tych zasuwach przy trojnikach. Powyzsze
nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajagcy zapowietrzenie rurociggu. Po
zachlorowaniu nalezy odczeka¢ okres 24 godzin po czym nalezy instalacje
przeptuka¢ przez okres okoto 20 — 25 minut. Po wykonaniu plukania nalezy zleci¢
badanie bakteriologiczne wody w Powiatowej stacji Sanitarno — Epidemiologicznej.
Po otrzymaniu pozytywnego badania wody sie¢ wodociggowa mozna zglosi¢ do
odbioru.

11.4. Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni.

W trakcie realizacji inwestycji nastgpi rozbidrka istniejagcych nawierzchni
utwardzonych z kostki betonowe; 1 zelbetowych plyt drogowych. Przed
przystapieniem do robot rozbidrkowych, Wykonawca robot zobowigzany jest
wykona¢ szczegdtowa inwentaryzacje istniejgcych nawierzchni obejmujaca:
e kolorystyke 1 rodzaj nawierzchni,
e sporzadzenie szkicu sytuacyjno-wysokosciowego przez uprawnionego geodete
w celu szczegblowe] inwentaryzacji  charakterystycznych — punktéw
wysoko$ciowych nawierzchni w celu prawidlowego ich utozenia po robotach
montazowych uzbrojenia podziemnego.
Nawierzchnie drog rozebra¢ mechanicznie lub recznie, bez ich uszkadzania w sposob
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umozliwiajacy ich wykorzystanie do ponownego wbudowania podczas odtwarzania
nawierzchni. Materialty z rozbidrki, przeznaczone do ponownego wbudowania,
nalezy uktada¢ na paletach 1 zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem.
Materiaty sktadowac¢ w miejscach nie utrudniajgcych ruchu pojazdow 1 pieszych oraz
nie zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu drogowego. Pozostate materiaty z rozbiorki
nie nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy wywies¢ na skladowisko
odpadow i zutylizowa¢. Materiatu nie nadajace si¢ do ponownego ulozenia nalezy
zastgpi¢ nowymi o jednakowej kolorystyce i wymiarach.

Po zakonczeniu robot montazowych sieci wodociggowej nalezy odtworzy¢ rozebrang
nawierzchni¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem parametréw technicznych 1
warunkéw podanych w decyzji znak: WKI.GK.7012.16.2018.PT z dnia 05.02.2018.
— patrz zal. nr 8.

12. Uwagi i zalecenia

» Calos¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z opracowanym projektem budowla-
nym, obowigzujagcymi normami i1 normatywami technicznymi oraz wytyczny-
mi wykonania robét z rur PE przy zachowaniu obowigzujacych przepisow
BHP i instrukcjami producenta rur.

* Przejscie sieci wodociggowej pod urzadzeniem wodnym (przepustem
betonowym o S$rednicy @600 mm) na odcinku od pkt. w3la-w32 nalezy
wykonaé przewiertem sterowanym, nie naruszajac jego konstrukcji, min. 1,5
[m] pod jego dnem przy zastosowaniu rury ochronnej PE100 SDR 17 PN10 o
srednicy @355 [mm] o dtugosci L=11,05 [m].

» Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z hydrantami nadziemnymi nie spowO-
duje trudnosci w dostepie do drogi publicznej przyleglych nieruchomosci.

= Projekt budowlany spetnia wymogi art. 5 ust. 1 i art. 6 Prawa budowlanego.
Sie¢ wodociggowa z uwagi na przewidywany okres uzytkowania zaprojekto-
wano w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

= Projekt budowlany opracowano z zachowaniem wymogow zawartych w decy-
zji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 48/2017 z dnia
13.10.2017r w pkt. 6 ppkt. 6.4.-6.6.

» Sie¢ wodociggowa nalezy wybudowac nie pogarszajgc stosunkoéw wodnych na
gruntach sgsiednich. Budowa sieci wodociggowej nie moze spowodowaé po-
gorszenia stanu technicznego urzadzen melioracyjnych, ich droznosci 1 zmiany
kierunku sptywu. W przypadku uszkodzenia istniejgcych urzadzen wodnych
nalezy dokona¢ ich naprawy w sposob umozliwiajacy zachowanie dotychcza-
sowych kierunkéw splywu.

= Teren budowy i tereny przylegle nalezy doprowadzi¢ do nalezytego porzadku,
do stanu z przed budowy.
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dz. nr 329, 221/31 221/7
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specjalno$¢ instalacyjna b/o
SKARBIMIERZY , 1
CE-MIERZYN STYCZEN 2018r.
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1. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.
Informacj¢ niniejsza sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126), ktorg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
1. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
. Prowadzenie prac w poblizu pasa drogowego,
2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich
wystgpienia
« Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu pasa
drogowego,
« Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajacych z obshugi
narzedzi mechanicznych (zageszczarek, szlifierek itp.),
« Niebezpieczenstwo porazenia pragdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi
(agregatow pradotworczych, przecinarek, wiertarek 1 zgrzewarek itp.),
. Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robot ziemnych
zwigzanych z wykonaniem prac montazowych,
. Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,
« Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprz¢tu budowlanego np.
koparek itp.
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy przed przystagpieniem do robot opracuje instrukcje bezpiecznego
wykonywania robot 1 zapozna z nig pracownikow.
. Pracownicy zatrudnieni przy robotach montazowych, probach ci$nienia
powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania, jak rowniez otrzymacé
dokumentacje okreslajaca zakres prac.
« Przy prowadzeniu prac montazowych omowi¢ stosowanie srodkéw ochrony
bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskéw, okularow ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzadzen zabezpieczajacych i1 ochronnych przewidzianych do danego
typu robot.
4. Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegbdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng komunikacje na wypadek awarii 1 innych zagrozen.
Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposob gwarantujacy bezpieczny i
zgodny z przepisami przebieg budowy i robot. Nalezy stosowac technologie robot
oraz narzedzia zgodne z zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej 1 wymaganiami
prawnymi, a w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i Rozporzadzenia Ministra
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Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobér zestawu maszyn, urzadzen i1 narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu
technologicznego, w ktorego sktad wchodzg wszystkie operacje zwiagzane z realizacja
projektu. Dozor nad realizacja przedsiewzigcia moze by¢ prowadzony tylko przez
osoby posiadajace uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne beda wskazane przed
rozpoczgciem robot w czesci graficznej planu ,,BIOZ” 1 wyznaczone w terenie.
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