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1. Wstep

Badania geotechniczne, stanowigce przedmiot tej opinii, dotyczyly rozpoznania
warunkow gruntowo-wodnych na terenie projektowanego odcinka sieci wodociggowe;j
Prace geotechniczne przeprowadzono zgodnie z:
> rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych
> polskg normg PN-B-02479: Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne,
> polskg normg PN-B-04452: Geotechnika - Badania polowe.
> Polskg normg PN-B-02030
Na obszarze prowadzonych prac geotechnicznych warunki gruntowo — wodne okresla sie
jako proste, a planowang inwestycje - budowa odcinka sieci wodociggowej, zalicza sie do |

kategorii geotechnicznej.

1. Opis wykonanych badan

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych analizowanego obszaru
wykonano nastepujgce prace:
- wizje lokalng terenu,
- 6 wiercen mato-Srednicowe do gtebokosci 2,0 m

- badania makroskopowe gruntow,

Lokalizacja i gtebokos¢ wiercen zostata uzgodniona ze Zleceniodawcg opracowania

2. Budowa geologiczna

Z przeprowadzonych badahn  geotechnicznych  wynika, 2ze w  strefie
przypowierzchniowej zbadanego obszaru dominujg osady czwartorzedowe (holocen i
plejstocen).

Osady holocenu na tym terenie sg reprezentowane poziom glebowy. Ponizej
osaddéw holocenskich wystepujg osady plejstocenu, reprezentowane przez utwory
wodnolodowcowe i lodowcowe zalegajgce bezposrednio na osadach trzeciorzedowych.

Migzszos¢ utworow czwartorzedowych moze dochodzi¢ do ponad 140 m.



W wykonanym otworze nr 1 stwierdzono pod warstwg piaskow humusowych o
migzszosci 1,0 m piaski drobnoziarniste do gtebokosci 2,0m. do gtebokosci rozpoznania tj.
2,0 m. W obrebie piaskdw na gtebokosci 1,6 m nawiercono swobodne lustro wody
podziemnej.

W wykonanym otworze nr 2 stwierdzono pod warstwg humusu o migzszosci 0,5 m
gline piaszczystg do gtebokosci 1,0 m, ponizej it pylasty, nieprzewiercony do gtebokosci
2,0 m. Piaskow nie przewiercono do gtebokosci rozpoznania tj. 2,0 m. Nie stwierdzono
obecnosci wody podziemnej

W wykonanym otworze nr 3 stwierdzono pod warstwg humusu o migzszosci 0,8 m
piasek pylasty do gtebokosci 1,2 m, a ponizej gline pylasta do gtebokosci 1,5 m
podscielong item pylastym, ktérego nie przewiercono do gtebokosci 2,0 m. Stwierdzono
niewielkie sgczenia w obrebie piaskow pylastych.

W wykonanym otworze nr 4 stwierdzono pod warstwg humusu o migzszosci 0,3 m it
pylasty do gtebokosci 2,0 m, nieprzewiercony do gtebokosci 2,0 m. Nie stwierdzono
obecnosci wody podziemnej.

W wykonanym otworze nr $ stwierdzono pod warstwg humusu o migzszosci 1,0 m
piasek drobny, nieprzewiercony do gtebokosci 2,0 m. Na gtebokosci 1,1 m stwierdzono
obecnosci poziomu wodonosnego o zwierciadle swobodnym.

W wykonanym otworze nr 6 stwierdzono pod warstwg humusu o migzszosci 0,3 m

gline zwatowg do gtebokosci 2,0 m, nieprzewiercong do gtebokosci 2,0 m.

4. Warunki hydrogeologiczne

Na obszarze Skarbimierzyc i Mierzyna wystepujg utwory wodonosne stratygraficznie
reprezentujgce pietro czwartorzedowe. Gidwny poziom wodono$ny wystepuje w utworach
czwartorzedowych. Wg Mapy hydrogeologicznej polski w skali 1:50 000 teren
projektowanego odcinka sieci wodociggowej znajduje sie w obrebie jednostki
hydrogeologicznej 2bQIlll. Poziom stanowi seria osadéw wodnolodowcowych wystepujgca
pod gling zwatowg 0 migzszosci od 20 do ponad 50 m. Wydajnosci eksploatacyjne studni
sg duze 70-120 m*/godz. W wykonanych otworach do glebokosci 2,0 m stwierdzono
obecnos¢ wody podziemnej. W otworze nr 1 i 5 w obrebie piaskow drobnych na gtebokosci
1,6m i 1,2m nawiercono swobodne lustro wody podziemnej. W otworze nr 3 stwierdzono

jedynie sgczenia w obrebie piaskéw pylastych.



5. Charakterystyka geologiczno-inzynierska

Na podstawie przeprowadzonych badah terenowych stwierdza sie, ze
dokumentowane poditoze jest niejednorodne litologicznie i o stosunkowo regularnym
uktadzie warstw. Zbudowane jest z gruntéw czwartorzedowych, wodnodowcowych i
lodowcowych (plejstocen) oraz organicznych (holocen). Kierujgc sie genezg gruntow i
jednolitoécig ich parametréw geotechnicznych w podtozu wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne. Z uwagi na znaczng odlegtos¢ pomiedzy otworami warstwy geotechniczne

wydziela sie indywidualnie dla kazdej lokalizacji

Otwor nr 1 (Skarbimierzyce)

Warstwa | Grunty organiczne : piaski z humusem - Pd/H (orFSa).
Warstwa jest stabonosna.

Warstwa Il Grunty niespoiste: piaski drobne , brgzowe — Pd (FSa)
0 uogolnionym stopniu zageszczenia wynoszacym lp= 0,40.

Warstwa jest nosna.

Otwor nr 2 (Mierzyn)

Warstwa | Grunty organiczne : humusem - H (siOr).
Warstwa jest nienosna.

Warstwa Il Grunty spoiste: glina piaszczysta, brgzowa — Gp (sisaCl),
0 uogdlnionym stopniu plastycznosci wynoszacym |, = 0,20.
Warstwa jest nosna.

Warstwa Il Grunty spoiste: it pylasty, brazowy — Ixt (siCl), 0 uogdlnionym

stopniu plastycznosci wynoszgcym I = 0,20. Warstwa jest nosna.

Otwor nr 3 (Mierzyn)

Warstwa | Grunty organiczne : humusem - H (siOr).
Warstwa jest nienosna.

Warstwa Il Grunty niespoiste: piasek pylasty, brazowy— Pz (siSa),
0 uogolnionym stopniu zageszczenia wynoszacym Ip= 0,50.
Warstwa jest nosna.

Warstwa lll Grunty spoiste: glina pylasta, brgzowa — Gr (sasiCl),
0 uogolnionym stopniu plastycznosci wynoszgcym |, = 0,20.
Warstwa jest nosna.

Warstwa IV Grunty spoiste: it pylasty, brazowy — Irt (siCl), o uogdlnionym

stopniu plastycznosci wynoszgcym I = 0,20. Warstwa jest nosna.



Otwor nr 4 (Mierzyn)

Warstwa |

Warstwa ll

Grunty organiczne : humusem - H (siOr).
Warstwa jest nienosna.
Grunty spoiste: it pylasty, brazowy — Irt (siCl), 0 uogdlnionym

stopniu plastycznosci wynoszgcym I = 0,20. Warstwa jest nosna.

Otwor nr 5 (Mierzyn)

Warstwa |

Warstwa ll

Grunty organiczne : Piasek drobny z humusem - Pd (orSFa).
Warstwa jest nienosna.

Grunty niespoiste: piasek drobny, brgzowy— Pd (FSa),

0 uogolnionym stopniu zageszczenia wynoszgcym lp= 0,50.

Warstwa jest nosna.

Otwor nr 6 (Mierzyn)

Warstwa |

Warstwa ll

Grunty organiczne : Humus - H (siOr).

Warstwa jest nienosna.

Grunty spoiste: glina i glina piaszczysta brgzowa — G/Gp
(siCl/sisaCl), o uogdlnionym stopniu plastycznosci wynoszacym

I.=0,20. Warstwa jest nosna.

Parametr wiodgcy (Ip ,I) ustalono z wynikdéw wiercen. Wartosci pozostatych

parametrow nalezy ustali¢ na podstawie zalezno$ci korelacyjnych z tym parametrem.

Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy przyja¢ stosujgc

wspotczynnik 0,9 (wspotczynnik materiatowy) wiasciwy dla metody B, wg wzoru:

w ktorym:

0=y, - x®

Ym — Wspotczynnik materiatowy (0,9);

x™ — warto$é charakterystyczna parametru (patrz tabela).



6. Wnioski

* Wykonane badania geologiczne wykazaty, ze w rejonie dokumentowanych prac
wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne, bezposrednio pod poziomem glebowym o
migzszosci 0,3 do 1,0 m stwierdzono obecnos$¢ gruntéw nosnych.

* Zmiennos$¢ fizyczno-mechanicznych wymusita konieczno$¢ wydzielenia w podtozu
gruntowym roznych warstw geotechnicznych.

* Geotechniczne warunki projektowanych prac powinny by¢ analizowane w oparciu o

karty poszczegdlinych otworow wiertniczych.



