
 Węzeł w1  Węzeł w10-hp2

 Węzeł w18-hp3
 Węzeł w29-hp5

 Węzeł w5-hp1

 Węzeł w21-hp4

PROJEKTOWANY 
WODOCIĄG PE Ø225

ZASUWA 
KOŁNIERZOWA Ø200

TRÓJNIK
KOŁNIERZOWY Ø150/150

ISTNIEJĄCY 
WODOCIĄG 
PVC Ø225

KRÓCIEC 
JEDNOKOŁNIERZOWY Ø200  

+ NASUWKA PVC Ø225 

ISTNIEJĄCY 
WODOCIĄG
PVC Ø225

 ZASUWA 
KOŁNIERZOWA Ø200

KRÓCIEC 
JEDNOKOŁNIERZOWY Ø200  

+ NASUWKA PVC Ø225 

 TULEJA KOŁNIERZOWA Ø225 + 
KOŁNIERZ Ø200 + MUFA Ø225 HYDRANT 

NADZIEMNY Ø80

KOLANO 
KOŁNIERZOWE 
STOPOWE Ø80 

KRÓCIEC 
DWUKOŁNIERZOWY PE 

Ø90 L=4750mm

PROJEKTOWANY 
WODOCIĄG PE Ø225

PROJEKTOWANY 
WODOCIĄG PE Ø225

 TULEJA KOŁNIERZOWA Ø225 + 
KOŁNIERZ Ø200 + MUFA Ø225 

ZASUWA 
KOŁNIERZOWA 

Ø80

TRÓJNIK
KOŁNIERZOWY 

Ø200/80

HYDRANT 
NADZIEMNY Ø80

KOLANO 
KOŁNIERZOWE 
STOPOWE Ø80 

PROJEKTOWANY 
WODOCIĄG PE Ø225

PROJEKTOWANY 
WODOCIĄG PE Ø225

 TULEJA KOŁNIERZOWA Ø225 + 
KOŁNIERZ Ø200 + MUFA Ø225 

ZASUWA 
KOŁNIERZOWA 

Ø80

TRÓJNIK
KOŁNIERZOWY 

Ø200/80

HYDRANT 
NADZIEMNY Ø80

KOLANO 
KOŁNIERZOWE 
STOPOWE Ø80 

KRÓCIEC 
DWUKOŁNIERZOWY PE 

Ø90 L=4300mm

PROJEKTOWANY 
WODOCIĄG PE Ø225

PROJEKTOWANY 
WODOCIĄG PE Ø225

 TULEJA KOŁNIERZOWA Ø225 + 
KOŁNIERZ Ø200 + MUFA Ø225 

ZASUWA 
KOŁNIERZOWA 

Ø80

TRÓJNIK
KOŁNIERZOWY 

Ø200/80

HYDRANT 
NADZIEMNY Ø80

KOLANO 
KOŁNIERZOWE 
STOPOWE Ø80 

PROJEKTOWANY 
WODOCIĄG PE Ø225

PROJEKTOWANY 
WODOCIĄG PE Ø225

 TULEJA 
KOŁNIERZOWA Ø225 + 

KOŁNIERZ Ø200 + 
MUFA Ø225 

ZASUWA 
KOŁNIERZOWA 

Ø80

TRÓJNIK
KOŁNIERZOWY 

Ø200/80

KRÓCIEC 
DWUKOŁNIERZOWY PE 

Ø90 L=4400mm

HYDRANT 
NADZIEMNY Ø80

KOLANO 
KOŁNIERZOWE 
STOPOWE Ø80 

PROJEKTOWANY 
WODOCIĄG PE Ø225

 TULEJA 
KOŁNIERZOWA Ø225 + 

KOŁNIERZ Ø200 + 
MUFA Ø225 

ZASUWA 
KOŁNIERZOWA 

Ø80TRÓJNIK
KOŁNIERZOWY 

Ø200/80

KRÓCIEC 
DWUKOŁNIERZOWY  

Ø80 L=300mm

PROJEKTOWANY 
WODOCIĄG PE Ø225

ZASUWA 
KOŁNIERZOWA 

Ø200

Skarbimierzyce, gm. Dobra, dz. nr 14
Mierzyn, gm. Dobra obręb Mierzyn 1 dz. nr 
366, 365/7, 648, 365/18, 365/198 i 365/218 
Mierzyn, gm. Dobra obręb Mierzyn 3 dz. nr 

329, 221/31 221/7

Inwestor:

Adres budowy:

Obiekt:

Nazwa opracowania:

Nazwa rysunku:

Budowa sieci wodociągowej

Projekt budowlany

Schemat węzłów montażowych

Projektant: 

Rys. nr 11
Skala: -

Data oprac.: Styczeń 2018 r.

Gmina Dobra

Sprawdzający: ZAP/0222/POOS/12
mgr inż. Jakub Głuchowski

ZAP/0245/PWOS/12
mgr inż. Jan Piotrowski

KRÓCIEC 
DWUKOŁNIERZOWY PE 

Ø90 L=1550mm


